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— PARA FIXAGAO DO SECCIONADOR, DEVEM SER FORNECIDOS OS PARAFUSOS(M12x1,75x190mm), ARRUELA

DE PRESSAO, ARRUELA LISA E PORCA;

— OS CONTATOS FIXO E MOVEL DEVEM SER EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO;

— A GUIA DA LAMINA DEVE SER PROJETADA DE TAL FORMA
CONTATO MOVEL E NUNCA FORA DA GUIA;

QUE A LAMINA TIPO ”V” ENCAIXE APENAS NO

— A PLACA DE IDENTIFICAGAO DEVE SER EM AGO INOX E CONTER AS INFORMAGOES EXIGIDAS NA ESPECIFI-

CAGAO CORPORATIVA E—MT—-006;
— OS TERMINAIS DEVEM SER EM BRONZE ESTANHADO;

— O MATERIAL DA LAMINA TIPO ”V” DEVE SER EM COBRE ELETROLITICO;
— AS PEGAS 1 E 2 E OS ACESSORIOS DE FIXAGAO DEVEM EM AGO GALVANIZADO, COM ESPESSURA MINIMA

DA CAMADA DE ZINCO DE 75 MICROMETROS;

— AS PECAS ESTANHADAS DEVEM APRESENTAR UMA ESPESSURA MINIMA DE ESTANHO DE 8 MICROMETROS;

— OS FORNECEDORES E DOS ISOLADORES DEVEM SER PREV
— DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

IAMENTE APROVADOS PELA COELCE;
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