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Figura 1 — Parafuso Tipo J para Fixacdo de Pontalete

NOTA: Dimensdes em milimetros.

Tabela 1 — Dimensdes e Codigos

Dimensées (mm)
Item | Comprimento do | Diametro do | Comprimento | Codigos
parafuso (L) parafuso darosca
1 175 252645
10 60
2 350 6794840
Parafuso Tipo J para Fixacdo de Pontalete PM-Br
ﬁ Edicdo Verificagéo Desenho N°

Natalie Uchda 03|03 21 Diogo / Fabricio 21103 |21

Objeto da Revisao Aprovagao

Unificacdo de Material Alexandre Herculano 07| 06 | 21 410.26.0

9‘/ @ Desenho Substituido
PM-C 410.26.5 Folha 1/4

Enel Distribui¢céo Cearad — Rua Padre Valdevino, 150 — Centro, Fortaleza, Ceara, Brasil - CEP: 60.135-040 — www.eneldistribuicao.com.br/ce
Enel Distribuicdo Goias — Rua 2, Quadra A37, 505 — Jardim Goias, Goiania, Goias, Brasil - CEP: 74.805-180 — www.eneldistribuicao.com.br/go
Enel Distribui¢do Rio — Praga Leoni Ramos, 1 — S&do Domingos, Niter6i, Rio de Janeiro, Brasil — CEP:24.210-205 — www.eneldistribuicao.com.br/rj
Enel Distribuicdo S&o Paulo — Avenida Marcos Penteado Ulhoa Rodrigues, 939 — Barueri, Sdo Paulo, Brasil — CEP: 06460-040 — www.eneldistribuicao.com.br/sp


http://www.eneldistribuicao.com.br/rj

1. Material
Aco zincado, ABNT 1010 a 1020, laminado ou trefilado e forjado.
2. Caracteristicas Construtivas

a) Depois de prontas, as pecas devem ser zincadas por imersao a quente;
b) As pecas devem possuir acabamento liso e uniforme, e serem isentas de cantos vivos e rebarbas;

c) O parafuso deve ser fornecido completo com uma porca e uma arruela, ambas quadradas, conforme Figura
1

d) A extremidade curva do parafuso deve acomodar adequadamente um pontalete em tubo de ago com 3/4”
(didmetro externo de 28 £ 1 mm);

e) A rosca da porca e do parafuso deve ser M10x1,5, conforme ABNT NBR ISSO 68-1, 261, 262, 724, 965-2,
965-3, 965-4 e 965-5.

3. Caracteristicas Mecanicas

O parafuso corretamente instalado deve suportar um esfor¢o de tracdo de 1.850 daN, no minimo, sem apresentar
deformacgé&o permanente.

4. ldentificacéo

4.1 Na peca

Devem ser gravadas no parafuso e na arruela de forma legivel e indelével, no minimo, as seguintes informacgdes:

a) Nome ou marca do fabricante;
b) Més e ano de fabricacao.

4.2 Na embalagem

a) Nome ou marca do fabricante;

b) Identificacdo completa do conteldo;

c) Tipo e quantidade;

d) Massa (bruta e liquida) e dimensdes do volume;
e) Nome do usudrio;

f) NUmero da ordem de compra e da nota fiscal.

5. Ensaios

5.1 Ensaios de Tipo

Conforme ABNT NBR 8158:
a) Inspecéo visual e dimensional;
b) Ensaios mecéanicos:
— Ensaio de resisténcia a tracao, compressao e flexao;

— Ensaio de resisténcia ao torque.
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¢) Ensaio de revestimento de zinco:

Aderéncia da camada, conforme ABNT NBR 7398;
— Espessura da camada, conforme ABNT NBR 6323;
Uniformidade da camada, conforme ABNT NBR 7400;

Massa por unidade de area, conforme ABNT NBR 6323.
d) Determinacao da composigao quimica;

e) Ensaio de corrosao por exposicao a névoa salina, conforme ABNT NBR 8094.

5.2 Ensaios de Recebimento

Os ensaios de recebimento sdo 0s ensaios citados nas alineas a) a ¢) do item 5.1 deste documento.

NOTA: Os ensaios de composicdo quimica e de corrosdo por exposicdo a névoa salina sao ensaios
complementares de recebimento e devem ser realizados quando solicitados, a qualquer momento, pela Enel ou
quando acordado com o fabricante.

5.3 Amostragem

Conforme ABNT NBR 8158:

a) Inspecéo visual e dimensional — (NQA 1,5% - Nivel de inspecéo I);

b) Ensaios mecanicos — (NQA 1,5% - Nivel de inspecao S3);

¢) Ensaio de revestimento de zinco — (NQA 4,0% - Nivel de inspecao S3);

d) Determinacao da composicao quimica — (NQA 4,0% - Nivel de inspec¢éo S3);

e) Ensaio de corrosao por exposi¢do a névoa salina — (NQA 4,0% - Nivel de inspecéo S3).
6. Transporte, Embalagem e Acondicionamento

a) O material deve ser agrupado de forma adequada para evitar avarias na peca e no revestimento de zinco;
b) O material deve ser embalado em saco plastico e peso maximo de 23kg para cada embalagem;

c) A embalagem deve conter etiqueta de identificagcdo do material e permitir um empilhamento até o limite de
110 cm sem danificar as caixas inferiores;

d) As caixas de madeira contendo os parafusos, devem ser acondicionadas de modo adequado ao transporte
previsto, as condi¢cdes de armazenagem e ao manuseio, de comum acordo entre o fabricante e usuario.

7. Fornecimento

Para fornecimento a Enel Distribuicdo Ceard, Enel Distribuicdo Goias, Enel Distribuicdo Rio e Enel Distribuicao
Sao Paulo deve-se ter protétipo previamente homologado.

8. Garantia

18 meses a partir da data de entrada em operacdo ou 24 meses, a partir da entrega, prevalecendo o prazo
referente ao que ocorrer primeiro, contra qualquer defeito de fabricacdo, material e acondicionamento.
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9. Normas e Documentos Complementares

ABNT NBR 5426, Planos de amostragem e procedimentos na inspecao por atributos;
ABNT NBR 6323, Galvanizacéo por imerséo a quente de produtos de aco e ferro fundido — Especificacao;

ABNT NBR 7398, Produto de aco e ferro fundido galvanizado por imerséo a quente - Verificacdo da aderéncia
do revestimento - Método de ensaio;

ABNT NBR 7400, Galvanizacdo de produtos de aco e ferro fundido por imersdo a quente - Verificacdo da
uniformidade do revestimento - Método de ensaio;

ABNT NBR 8094, Material metalico revestido e ndo revestido - Corrosédo por exposi¢do a névoa salina - Método
de ensaio;

ABNT NBR 8158, Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuicédo de energia elétrica — Especificacao;
ABNT NBR ISO 68-1, Rosca métrica ISO de uso geral - Perfil basico - Parte 1: Rosca métrica para parafusos;
ABNT NBR ISO 261, Rosca métrica ISO de uso geral - Plano geral;

ABNT NBR ISO 262, Rosca métrica ISO de uso geral - Selecdo de diametros para parafusos e porcas;

ABNT NBR ISO 724, Rosca métrica ISO de uso geral - Dimens6es basicas;

ABNT NBR I1SO 965-2, Rosca métrica ISO de uso geral — Tolerancias - Parte 2: Limites dimensionais para roscas
internas e externas de uso geral - Qualidade média;

ABNT NBR ISO 965-3, Rosca métrica ISO de uso geral — Tolerancias - Parte 3: Afastamentos para roscas de
construcgéo;

ABNT NBR ISO 965-4, Rosca métrica ISO de uso geral — Tolerancias - Parte 4: Dimensdes limites para roscas
externas zincadas por imersdo a quente, para montagens com roscas internas com posicao de tolerancia H ou
G, apos a zincagem;

ABNT NBR ISO 965-5, Rosca métrica ISO de uso geral — Tolerancias - Parte 5: Dimensdes limites para roscas
internas zincadas por imersdo a quente, para montagens com roscas externas com posi¢ao de tolerancia h, antes
da zincagem.
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										Índice de matrículas
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XXXXXXX

		CÓDIGO DE MATERIAL		Normas de Construção		Indice		Diâmetro do parafuso (mm)		Comprimento da rosca (mm)		Rosca da porca e do parafuso (mm)		Diâmetro nominal do pontalete (pol.)		Tração (daN)		Comprimento do parafuso (mm)		Individual		Conjunto		Garantia (meses)

		T780380		Info		Aço zincado		10		60		M10x1,5		3/4”		1850		175		Saco plástico		Caixa de madeira		24

		6794840		Info		Aço zincado		10		60		M10x1,5		3/4”		1850		350		Saco plástico		Caixa de madeira		24

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12
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Template_Chave

						Indice

										Fornecedor: 



										Código: 		Template_Chave



										Data: 







				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Parafuso Tipo J para Fixação de Pontalete



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Características Gerais

				2		Normas de Construção		ERROR:#N/A

				3		Material		ERROR:#N/A

				4		Diâmetro do parafuso (mm)		ERROR:#N/A

				5		Comprimento da rosca (mm)		ERROR:#N/A

				6		Rosca da porca e do parafuso (mm)		ERROR:#N/A

				7		Diâmetro nominal do pontalete (pol.)		ERROR:#N/A

				8		Tração (daN)		ERROR:#N/A

				9		Características Específicas

				10		Comprimento do parafuso (mm)		ERROR:#N/A

				11		Embalagem

				12		Individual		ERROR:#N/A

				13		Conjunto		ERROR:#N/A

				14		Garantia

				15		Garantia (meses)		ERROR:#N/A



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.
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T780380

						Indice

										Fornecedor: 



										Código: 		T780380



										Data: 







				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Parafuso Tipo J para Fixação de Pontalete



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Características Gerais

				2		Normas de Construção		Info

				3		Material		Aço zincado

				4		Diâmetro do parafuso (mm)		10

				5		Comprimento da rosca (mm)		60

				6		Rosca da porca e do parafuso (mm)		M10x1,5

				7		Diâmetro nominal do pontalete (pol.)		3/4”

				8		Tração (daN)		1850

				9		Características Específicas

				10		Comprimento do parafuso (mm)		175

				11		Embalagem

				12		Individual		Saco plástico

				13		Conjunto		Caixa de madeira

				14		Garantia

				15		Garantia (meses)		24



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.
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6794840

						Indice

										Fornecedor: 



										Código: 		6794840



										Data: 







				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Parafuso Tipo J para Fixação de Pontalete



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Características Gerais

				2		Normas de Construção		Info

				3		Material		Aço zincado

				4		Diâmetro do parafuso (mm)		10

				5		Comprimento da rosca (mm)		60

				6		Rosca da porca e do parafuso (mm)		M10x1,5

				7		Diâmetro nominal do pontalete (pol.)		3/4”

				8		Tração (daN)		1850

				9		Características Específicas

				10		Comprimento do parafuso (mm)		350

				11		Embalagem

				12		Individual		Saco plástico

				13		Conjunto		Caixa de madeira

				14		Garantia

				15		Garantia (meses)		24



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.
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