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Vista Lateral

Detalhe 1 — Extremidade Tipo Bola

Figura 1: Grampo de Suspensao Armado para Cabo ACCC — Tipo 1

Tabela 1: Itens Componentes do Grampo de Suspensé&o — Tipo 1

Item Descricao Quantidade Material
1 Sapata 2 Liga de aluminio
2 Cinta 1 Liga de aluminio
3 Coxim 2 Elastdbmero EPDM
4 Vareta 12 Liga de aluminio
5 Parafuso Sextavado 5/8” 1 SAE 1045
6 Arruela de Presséao 5/8” 1 SAE 1060/70
7 Porca Sextavada 5/8”, Autotravante 1 Aco Inox
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Tabela 2: Codigos do Grampo de Suspenséo — Tipo 1

Cédigo de Massa o .
[tem Cabo de Aplicagéo Cor das Aproximada Cdodigo ENEL Codigo ENEL
CE, GO, RJ SP
Varetas (kg)
1 Cabo ACCC, 430,5 MCM - Linnet Preto 2,72 T270033 -
2 Cabo T-CAA, 1093,3 MCM - AERO-Z - - - 33518
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Figura 2: Grampo de Suspensdo Armado para Cabo ACCC — Tipo 2
Tabela 3: Itens Componentes do Grampo de Suspensao — Tipo 2
Item Descrigcao Quantidade Material
8 Corpo 1 Liga de Aluminio Fundido
9 Lingueta 2 Liga de Aluminio Fundido
10 Sela 2 Aco Carbono
11 Parafuso Sextavado 4 Aco Carbono
12 Porcas, Arruelas e Bielas 4 Aco Carbono
13 Cupilha 1 Bronze Fosforoso
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Tabela 4: Codigos do Grampo de Suspens&o — Tipo 2

Cabo de Aplicagéo i Dimensdes (mm
51 (mm) Codigo ENEL
Item Interna sp
S/ Armadura C/ Armadura Preformada @ (mm) A B C D E
3 336,4 MCM - 477 MCM 3/0 AWG - 134,6 MCM 15-22,5 | 190 57 20 5/8” 1/2” 329031
4 636 MCM - 22,5-27 | 200 61 22 5/8” 1/2” 329019
5 795 MCM - 954 MCM 336,4 MCM 27 - 32 220 69 22 5/8” 1/2” 329023
6 1272 MCM 477 MCM 32-40 220 72 22 5/8” 1/2” 329017
7 - 636 MCM — 795 MCM, 954 MCM 40 - 50 250 | 83 24 | 5/8" | 5/8” 329018

1. Material

O grampo de suspensao deve ser fornecido completo, com todos os materiais indicados na Tabela 1.

2. Caracteristicas Construtivas

a) O grampo de suspenséo deve ser fabricado para suportar as temperaturas de operacdo e de emergéncia do
cabo ACCC, padronizado pela norma GSCHO007;

b) O grampo de suspenséo deve ser isento de arestas cortantes, cantos vivos, rebarbas e outras imperfei¢des.

¢) As cabecas dos parafusos e as porcas deverao ser rebaixadas com chanfro de 30° e as pontas dos parafusos
deverdo ser arredondadas ou ter chanfro de 45°;

d) O aperto do cabo deve ser circunferencial, a fim de minimizar a concentracdo de esforcos;
e) As pecas em ac¢o devem ser zincadas por imersdo a quente, conforme ABNT NBR 6323;

f) As extremidades das varetas pré-formadas devem receber o acabamento do tipo bola.

3. Caracteristicas Mecéanicas

A carga de ruptura do grampo de suspensao devera ser de no minimo 60% da carga de ruptura do cabo utilizado.
O valor do escorregamento devera ser de 25% da carga de ruptura do cabo utilizado.

4. |dentificacao
4.1. No Grampo

Deve ser estampado no corpo do grampo, de forma legivel e indelével, em baixo relevo, no minimo as seguintes
informacdes:

a) Nome ou marca do fabricante;
b) Cabo de aplicacéo;
c¢) Torque de aperto do parafuso;

d) Lote de fabricagéo.
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4.2. Na embalagem

Externamente, os volumes que constituem tanto as embalagens finais como as unitarias devem trazer as
seguintes indicacoes:

a) Nome ou marca do fabricante;

b) Identificacdo completa do conteldo;

¢) Tipo e quantidade;

d) Massa (bruta e liquida) e dimensdes do volume;
e) Nome do usuério;

f) Nimero da ordem de compra e da nota fiscal.

5. Transporte, Embalagem e Acondicionamento

a) O material deve ser embalado individualmente em embalagem plastica que impeca a penetracdo de agua;

b) As embalagens plasticas devem ser acondicionadas em caixas de madeira ou papelao paletizadas com
massa maxima de 23 kg;

c) Se os conectores forem fornecidos em caixas de madeira estas devem ser cintadas para maior rigidez e ndo
devem ter pontas de pregos, parafusos ou grampos que possam danifica-los;

d) O acondicionamento deve ser adequado ao transporte previsto, as condicdes de armazenagem e ao
manuseio, de comum acordo entre o fabricante e usuario;

e) Prever embalagem que contribua com a economia circular e 0 meio ambiente.
6. Ensaios

6.1. Ensaios de Tipo

a) Inspecao visual e dimensional;

b) Ensaios de revestimento de zinco, conforme ABNT NBR 6323;

¢) Resisténcia ao escorregamento, conforme ABNT NBR 7095;

d) Resisténcia a ruptura, conforme ABNT NBR 7095;

e) Ciclo de aquecimento, conforme norma ABNT NBR 11788 ou ANSI/NEMA CC3;
f) Ensaio de condutividade, conforme ABNT NBR 7095;

g) Envelhecimento acelerado, conforme ABNT NBR 7095;

h) Resisténcia elétrica e elevacdo de temperatura, conforme norma ABNT NBR 11788 ou ANSI/NEMA CC1;
i) Determinacédo de composicao quimica, ABNT NBR 11788 e ASTM E3061-17;

j) Ensaio de corroséo por exposicdo a névoa salina, conforme ABNT NBR 7095.
6.2. Ensaios de Recebimento

No recebimento deverao ser feitos 0s seguintes ensaios:

a) Inspecéo visual e dimensional;

b) Ensaios do revestimento de zinco, conforme ABNT NBR 6323;
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c) Resisténcia ao escorregamento, conforme ABNT NBR 7095;
d) Resisténcia a ruptura, conforme ABNT NBR 7095;
e) Ensaio de torque do parafuso.

- O parafuso deve suportar, sem ruptura ou deformacdo permanente, a aplicacdo do torque minimo de
8 daN.m e acrescidos de mais 20 % do valor. Apés a aplicacéo do torque e desmontado o grampo, a porca
deve deslizar manualmente ao longo do parafuso sem apresentar problema de agarramento.

6.3. Amostragem

Conforme ABNT NBR 5426:

a) Inspecéo visual e dimensional — (Amostragem simples, NQA 1,5% - Nivel de inspecéo lI);

b) Ensaio de revestimento de zinco — (Amostragem simples, NQA 1,5% - Nivel de inspecao S4);
¢) Ensaio de torque do parafuso — (Amostragem simples, NQA 4,0% - Nivel de inspec¢éo S4);

d) Resisténcia ao escorregamento — (Amostragem simples, NQA 4,0% - Nivel de inspecao S4);

e) Resisténcia a ruptura — (Amostragem simples, NQA 4,0% - Nivel de inspecédo S4).

7. Fornecimento
Para fornecimento a Enel Distribuicdo Ceard, Enel Distribuicdo Goias, Enel Distribuicdo Rio e Enel Distribuicao
Sao Paulo deve-se ter prototipo previamente homologado.

8. Garantia

O material deve ser garantido pelo periodo de 18 meses a partir de sua entrada em operacao ou 24 meses a
partir da sua data de entrega, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

9. Normas e Documentos Complementares
ABNT NBR 5426, Planos de amostragem e procedimentos na inspecéo por atributos;
ABNT NBR 6323, Galvanizacéo de produtos de aco ou ferro fundido - Especificacéo;

ABNT NBR 7095, Ferragens eletrotécnicas para linhas de transmisséo e subestacdes de alta tensdo e extra alta
tenséao;

ABNT NBR 11788, Conectores de aluminio para ligacBes aéreas de condutores elétricos em sistemas de
poténcia;

ASTM E3061 - 17, Standard Test Method for Analysis of Aluminum and Aluminum Alloys by Inductively Coupled
Plasma Atomic Emission Spectrometry (Performance Based Method);

ANSI/NEMA CC1, Electric power connectors for substations;
ANSI/NEMA CC3, Connectors for use between aluminum or aluminum-copper overhead conductors;

GSCHO007, GLOBAL STANDARD - High capacity bare conductors.

Grampo de Suspensao Armado PM-Br
ﬁ o I Edicao Verificagéo Desenho N°
lvana Mendes 16| 03|21 Alexandre Herculano 31/ 03/ 21
Desenho Substituido Aprovacgao
PM-Br 740.01.0 / PLT-F-067 Alexandre Herculano 31| 03/ 21 740.01.1
Objeto da Revisao
Padronizagdo de Material Folha 5/5

Enel Distribuicdo Ceard — Rua Padre Valdevino, 150 — Centro, Fortaleza, Ceara, Brasil — CEP: 60.135-040 — www.eneldistribuicao.com.br/ce
Enel Distribuigdo Goias — Rua 2, Quadra A37, 505 — Jardim Goias, Goiania, Goias, Brasil — CEP: 74.805-180 — www.eneldistribuicao.com.br/go
Enel Distribui¢cdo Rio — Praca Leoni Ramos, 1 — Sdo Domingos, Niter6i, Rio de Janeiro, Brasil — CEP:24.210-205 — www.eneldistribuicao.com.br/rj



