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Figura 1 — Conector Terminal Reto Cabo-Pino

NOTA: Dimensdes em milimetros.

Tabela 1: Caracteristicas e codigos
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1. Material
a) Corpo: Liga de cobre eletrolitico, conforme ABNT NBR 5370 e estanhado, conforme ASTM B-545;
b) Porcas e parafusos: Bronze-silicio, conforme ASTM-B-98 liga B ou ASTM-B-99 liga B

c) Arruelas lisa e de presséo: Bronze fosforoso, conforme ASTM-B-103.

2. Caracteristicas Construtivas

a) O conector deve possuir superficie isenta de inclusdes, trincas, lascas, rachaduras, porosidades, saliéncias,
arestas cortantes, cantos vivos ou outras imperfeicoes;

b) O corpo deve ser fabricado com travas para fixacdo da cabeca dos parafusos;

c) Os conectores devem ser fornecidos completamente montados com parafusos, arruelas e porcas.

3. Caracteristicas Mecéanicas

Os conectores devem suportar, sem ruptura ou deformacdo permanente, a aplicacdo dos torques de instalagédo
estabelecidos na Tabela 2, a seguir, acrescidos de mais 20% destes valores.

Tabela 2: Valores de torque

Torque de Instalagéo
R
0scd (daN.m)
M12 4,7

4. Identificacdo
4.1 — No conector

Devem ser gravadas na peca de forma legivel e indelével, as seguintes informacdes:
a) Nome ou marca do fabricante;

b) Més e ano de fabricagéo;

¢) Tipo do condutor a que se aplica;

d) Secdes dos condutores aplicaveis;

e) Torque de aperto (no conector ou na cabeca dos parafusos).
4.2 - Na embalagem

f) Nome ou marca do fabricante;

g) ldentificacdo completa do conteldo;

h) Tipo e quantidade;

i) Massa (bruta e liquida) e dimensdes do volume;

i) Nome do usuario;

k) Numero da ordem de compra e da nota fiscal.

5. Ensaios

Os ensaios devem ser executados conforme ABNT NBR 5370.

5.1 Ensaios de Tipo
a) Inspecdo visual e dimensional;
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b) Névoa salina: 360h de exposi¢éo, conforme ABNT NBR 8094;

¢) Ciclos térmicos com curto-circuito, conforme ABNT NBR 9326;

d) Determinagdo da composigdo quimica;

e) Determinacéo dos teores de cobre e dos elementos principais de liga.

NOTA: Os ensaios de tipo devem incluir também todos os ensaios de recebimento.

5.2 Ensaios de Recebimento

a) Verificacdo visual e dimensional, conforme Figura 1;

b) Resisténcia elétrica;

¢) Aguecimento;

d) Medicéo da condutividade da liga, conforme ASTM E-1004;

e) Torque de aperto;

f) Espessura da camada de estanho, quando for o caso, conforme ASTM B-545.

6 Amostragem

Conforme ABNT NBR 5426:

a) Verificaco geral: amostragem dupla normal, Nivel I, NQA 1,0%);

b) Torque dos parafusos: amostragem dupla normal, nivel S4, NQA 1,0%;

¢) Condutividade, aquecimento, resisténcia elétrica e espessura da camada de estanho — amostragem dupla
normal, nivel S3, NQA 1,5%.

7 Transporte, Embalagem e Acondicionamento

a) Cada conector deve ser embalado individualmente em saco plastico lacrado que impeca a penetracdo de
umidade;

b) As embalagens plasticas devem ser acondicionadas em caixas de papeldo, paletizadas, com massa maxima
de 23 kg;

c) O acondicionamento deve ser adequado ao transporte previsto, as condicbes de armazenagem e ao
manuseio, de comum acordo entre o fabricante e usuario.

8 Fornecimento

Para fornecimento a Enel Distribuicdo Cear4, Enel Distribuicdo Goias, Enel Distribuicdo Rio e Enel Distribuicao
Sao Paulo deve-se ter prototipo previamente homologado.

9 Garantia

18 meses a partir da data de entrada em operacdo ou 24 meses, a partir da entrega, prevalecendo o prazo
referente ao que ocorrer primeiro, contra qualquer defeito de fabricacdo, material e acondicionamento.

10 Normas e Documentos Complementares

ABNT NBR 5370, Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de poténcia;

ABNT NBR 5426, Planos de amostragem e procedimentos na inspe¢ao por atributos;

ABNT NBR 8094, Material metélico revestido e ndo-revestido - Corrosdo por exposicdo a névoa salina;
ABNT NBR 9326, Conectores para cabos de poténcia - Ensaios de ciclos térmicos e curtos-circuitos;
ASTM-B-98, Standard Specification for Copper-Silicon Alloy Rod, Bar and Shapes;

ASTM-B-99, Standard Specification for Copper-Silicon Alloy Wire for General Applications

Conector Terminal Reto Bimetélico Cabo-Pino PM-Br
ﬁ o Edic&o Verificacéo Desenho N°
Eduardo Guimaraes 26101 |21 Diogo Almeida 2601 |21
Objeto da Revisédo Aprovacgao
Padronizacao de Material Alexandre Herculano 29101121 780.10.0
Desenho Substituido
NTC-61 Des. 3-L Folha 3/4

Enel Distribuicdo Ceard — Rua Padre Valdevino, 150 — Centro, Fortaleza, Ceara, Brasil — CEP: 60.135-040 — www.eneldistribuicao.com.br/ce
Enel Distribui¢do Goias — Rua 2, Quadra A37, 505 — Jardim Goias, Goiania, Goias, Brasil — CEP: 74.805-180 — www.eneldistribuicao.com.br/go
Enel Distribuicéo Rio — Praca Leoni Ramos, 1 — S&o Domingos, Niter6i, Rio de Janeiro, Brasil — CEP:24.210-205 — www.eneldistribuicao.com.br/rj
Enel Distribuicdo Sao Paulo — Avenida Marcos Penteado Ulhoa Rodrigues, 939 — Barueri, Sdo Paulo, Brasil — CEP: 06460-040 — www.eneldistribuicao.com.br/sp


http://www.eneldistribuicao.com.br/rj

ASTM-B-103, Standard Specification for Phosphor Bronze Plate, Sheet, Strip, and Rolled Bar;

ASTM B-545, Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Tin;

ASTM E-1004, Standard Test Method for Determining Electrical Conductivity Using the Electromagnetic (Eddy
Current) Method;
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Template_Chave

						Indice

										Fornecedor: 



										Código: 		Template_Chave



										Data: 







				ENEL - Tabela de Características Garantidas - Conector Terminal Reto Cabo-Pino para Cabo de Cobre



				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Características Gerais

				2		Normas de Construção		ERROR:#N/A

				3		Material do conector		ERROR:#N/A

				4		Material das porcas e parafusos		ERROR:#N/A

				5		Material das arruelas lisa e de pressão		ERROR:#N/A

				6		Características Específicas

				7		Diâmetro do pino aplicável (mm)		ERROR:#N/A

				8		Comprimento do pino aplicável (mm)		ERROR:#N/A

				9		Faixa para o condutor aplicável (mm²)		ERROR:#N/A

				10		B ± 5 (m)		ERROR:#N/A

				11		H ± 5 (mm)		ERROR:#N/A

				12		L ± 10 (mm)		ERROR:#N/A

				13		Quantidade de parafusos		ERROR:#N/A

				14		Embalagem

				15		Individual		Saco de Plástico

				16		Conjunto		Caixa de Papelão

				17		Garantia

				18		Garantia (meses)		24



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.
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				Item		Descrição		Requerido		Dados declarados pelo Fabricante
(caso não relevante indicar "---")		Observações do Fabricante
(adicione observações, se necessário)

				1		Características Gerais

				2		Normas de Construção		ABNT NBR 5370

				3		Material do conector		Liga de cobre eletrolítico estanhado

				4		Material do parafuso e arruelas		Bronze-silício

				5		Características Específicas

				6		Diâmetro do pino aplicável (mm)		Bronze fosforoso

				7		Comprimento do pino aplicável (mm)		30

				8		Faixa para o condutor aplicável (mm²)		80

				9		B ± 5 (m)		Cabo CAA 157,2 - 233,9

				10		H ± 5 (mm)		73

				11		L ± 10 (mm)		86

				12		Quantidade de parafusos		158

				13		Embalagem

				14		Individual		Saco de Plástico

				15		Conjunto		Caixa de Papelão

				16		Garantia

				17		Garantia (meses)		24



				IMPORTANTE:

				Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação.
Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica  / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.
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