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1. INFORMACION TECNICA ADICIONAL DE AMPLA

1.1.

1.2.

GABINETE DE CONTROLE E ESTRUTURA DOS INTERRUPTORES DE MT

Todas as superficies externas ndo energizadas devem ter uma protecdo anti-
corroséo eficaz e duradoura.

Todas as pecas de aco (por exemplo, apoio, caixa de controle, parafusos, etc.)
devem ser em material ndo corrosivo ou galvanizado a quente em
conformidade com a norma ISO 1461. Tratamentos alternativos de protecao a
galvanizacdo por imersdo a quente podera ser aceito se o fabricante provar a
sua eficiéncia.

Os elementos metalicos em contacto entre eles devem ser concebidos de
forma a evitar a corrosdo galvanica.

Devido ao indice de atmosfera corrosiva muito alta (C5- 1SO 9223 e ISO
12944), em caso de aco galvanizado a quente na caixa de controle ou
gabinete, deverd ser aplicado um sistema de pintura com primer e
acabamento, com uma espessura minima total de 100um.

Os gabinetes de controle fabricados em ac¢o inox ou aluminio devem possuir
apenas a pintura de acabamento.

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA INTERRUPTOR COM TC

Corrente nominal priméria 1400 A
Corrente nominal secundaria5 A
Relacdes 1400/700/350-5-5A

1 ndcleo para medigdo 30VA classe 0,5 2<FS<5 e 1 nlcleo para protecdo 30VA 5P20, com
derivacdes nos secundarios

Fator térmico 1,2.
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1.3. DIMENSIONES
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INFORMACION TECNICA ADICIONAL DE COELCE

1.4. PROCESSO DE PINTURAS

GABINETE DE CONTROLE E ESTRUTURA DOS INTERRUPTORES DE MT

2.1.1 As impurezas devem ser removidos através de jateamento abrasivo com granalha de aco ao metal
guase branco ou branco, padrao visual Sa 2 %2 a 3 da norma SIS 05-5900.

2.1.2 Todas as partes metalicas ndo energizada dos interruptores apds a limpeza, isentas de sinais de
oxidagdo, rebarbas, limalhas, Oleos e graxas, devem ser zincada a quente, conforme NBR-6323,
inclusive os parafusos e suas partes roscadas.

2.1.3 Aplicada entre o zinco e a pintura um Primer de aderéncia, isto é uma demdo de Wash-primer a
base de resina polivinil butiral pigmentada com tetroxido cromado de zinco com espessura seca ndo
superior a 15 um, e como tinta intermediaria utilizar uma tinta a base de resina epoxi-poliamida de altos
s6lidos com espessura seca minima de 40um obtendo este valor aplicando preferencialmente uma Unica
demao para uma boa aderéncia.

2.1.4 A tinta de acabamento deve ser aplicada uma tinta compativel com a base utilizada, na cor cinza-
clara (ANSI-6,5 munsell notation), com espessura minima 40um. Utilizar tinta Poliuretano alifatico a
base de poliuretano alifatico bicomponente na cor citada acima utilizando o diluente indicado na
etiqueta da embalagem da tinta.

2.2 PLANOS

2.2.1 — Plano 003.01.0 — Contém as distancias de seguranca e dimensional dos Interruptores de MT
2.2.2 —Plano 710.17 — Plano de conectores de Linha dos Interruptores de MT com 630A

2.2.3 —Plano 710.18 — Plano de conectores de Linha dos interruptores de MT com 1250A

2.2.4 — Plano 710.47 — Plano de conectores de Linhas para os Interruptores de MT com 2000A

2.2.5 - Plano 710.25- Plano de conectores de Aterramento dos interruptores de MT
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VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
LEGENDA :

CHASSI GALVANIZADO A QUENTE E PINTADO [
CAMARA DE INTERRUPCAO - POLO tzi:
COLUNA SUPORTE - ISOLADOR

PLACA DE IDENTIFICAGAO

MECANISMO DE OPERAGCAO MANUAL

AM - ALTURA DE ABERTURA E FECHANDO MANUAL

ESTRUTURA SUPORTE (GALVANIZADA)

INDICADOR DE POSICAO ON/OFF, CONTADOR DE OPERACOES DETALHE 1

TERMINAL PLACA 4
MACANETA TIPO YALE BRONZE ESTANHADO
GABINETE DE CONTROLE

PORTA DA CAIXA DE CONTROLE COM TRAVA NA POSIGAO ABERTA
AS — ALTURA DE SEGURANCA DA PARTE VIVA A0 SOLO
TERMINAIS DO TC’S

CORDOALHA DE COBRE ESTANHADO

TERMINAIS DOS INTERRUPTORES

PONTO DE ATERRAMENTO (BARRA GALVANIZADA)

16
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®14
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NOTA : 1 — DIMENSOES EM MILIMETROS.

x Cédigo / F’dgim‘
INTERRUPTOR DE MEDIA TENSAO E—SE—003

coelce v s s oo v
e
Editado Verificado Desenho N°

Companhia Energética do Ceara RODRIGO RIBEIRO 30! 01 ‘07 RIBAMAR 30‘ 01 ‘07 003.01.0

Substitui Des. Ne De Acordo
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FIGURA 1 FIGURA 2
SECAO DO CONDUTOR CAA OU COBRE -
ITEM FIGURA CODIGO
(AWG/MCM) ( mm?2 )
1 3/0 A 4/0 85 A 107 1 -
2 6 A 750 16 A 380 2 4543915
NOTAS : 1 — MATERIAL : — CORPO E TAMPA : BRONZE ESTANHADO ;
— PARAFUSO, PORCA E ARRUELAS : BRONZE SILICIO ;
— CAMADA MINIMA DE ESTANHO : 12um ;
2 — INSTALACAO : FIXADO COM PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA M10 COM PORCA E
ARRUELAS LISA E DE PRESSAO ;
3 — TORQUE DE APERTO : 3,0 daNm POR PARAFUSO DE BRONZE SILICIO MI10 ;
4 — IDENTIFICACAO : NO CONECTOR DEVE SER GRAVADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL
— NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE
— CODIGO DO CATALOGO
— SECAO DOS CONDUTORES
— TORQUE DE APERTO(NA CABECA DOS PARAFUSOS)
5 — 0S CONECTORES DEVEM SER FORNECIDOS COM OS PARAFUSOS M12 PARA A FIXAGAO
DESTE AO EQUIPAMENTO ;
6 — DEMAIS CARACTERISTICAS E ENSAIOS, CONFORME ET-710 ;
7 — ADMITE—-SE UMA TOLERANCIA DE 2% NAS COTAS APRESENTADAS ;
8 — DIMENSOES EM MILIMETROS.
ESPECIFICAR : CONECTOR TERMINAL COM DOIS FUROS NEMA PARA 1 CABO DE COBRE OU DE ALU-
MINIO, (a)mm?2O0U AWG, ITEM(b), CONFORME O DESENHO N° 710.17.5
(a) INDICAR AS SECOES MAXIMA E MINIMA DO CONDUTOR
(b) INDICAR O ITEM DA TABELA
Cédigo / Pdgina
CONECTOR TERMINAL RETO PM—01
COM 2 FUROS NEMA —
coe ce PARA 1 CABO DE COBRE OU ALUMINIO S/E
Editado ‘ ‘ Verificado Desenho N°
Companhia Energética do Ceara PEDRO PAULO 201 07 104 KEYLA 20‘0’7 ‘04 710.17.5
Substitui Des. Ne Aprovado
710.17.4 17‘ 03 ‘03 Eoo 1/1

DESIN-0895-1

C:\DISCO C\DNT\PM-01\CONECTORES700\D710.17.5_FL1
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Plano 710.18
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DETALHE DO CONDUTOR
DE ¢ MAIOR
BITOLA DO CONDUTOR CAA BITOLA DO CONDUTOR COBRE
ITEM CODIGO
(AWG—-MCM) (mm?) (AWG—-MCM) (mm?)
1 6 A 750 16 A 380 6 A 636 16 A 300 6770857
NOTAS : 1 — MATERIAL : — CORPO E TAMPA : COBRE ELETROLITICO ESTANHADO ;
— PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS : BRONZE SILICIO ;
— CAMADA MINIMA DE ESTANHO 12pm ;
— INSTALACAO : APARAFUSADO ;
— TORQUE DE APERTO : 3,0 daNm PARA PARAFUSO DE BRONZE SILICIO M10 ;
4 — IDENTIFICACAO : NO CONECTOR DEVE SER GRAVADO, DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL :
— NOME OU MARCA DO FABRICANTE ;
— CODIGO DO CATALOGO ;
— BITOLAS DOS CONDUTORES ;
— TORQUE DE APERTO(NA CABECA DOS PARAFUSOS) ;
5 — 0OS CONECTORES DEVEM SER FORNECIDOS COM OS PARAFUSOS M12 PARA FIXAGCAO
DESTE A0 TERMINAL DO EQUIPAMENTO ;
6 — DEMAIS CARACTERISTICAS E ENSAIOS, CONFORME ET-710 ;
7 — DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
ESPECIFICAR : CONECTOR TERMINAL COM 4 FUROS NEMA PARA CABO DE COBRE OU ALUMINIO,

(a)mm?® OU AWG, (b)ITEM, CONFORME O DESENHO N° 710.18.4

(a) INDICAR AS BITOLAS OU SECOES DO CONDUTOR
(b) INDICAR O ITEM DA TABELA ACIMA

CONECTOR TERMINAL RETO Cédigo  /  Pdgina
COM 4 FUROS NEMA ) 21:’{:;01
coe ce PARA CABO DE COBRE OU ALUMINIO S/E
Editado Verificado Desenho N°
Companhia Energética do Ceara ~ PEDRO PAULO 2007 |04 RDO FURTADO 20 \07 \04 10.18.4
Substitui Des. Ne Aprovado
710.18.3 29 03 04 || . 1/1

DESIN-0895-1

C:\DISCO C\DNT\PM—-01\CONECTORES700\D710.18.4_FL1



enerSiS INTERRUPTORES DE MEDIA TENSION E-SE-0003
"\

‘ ANEXO 2 REV.: SET 2015
INFORMACION TECNICA ADICIONAL Pagina 10 de 14

Plano 710.47
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VISTA FRONTAL VISTA VISTA FRONTAL
(a) LATERAL (B) VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
FIGURA 1 FIGURA 2
SECAO DO CONDUTOR
(C 2 )/ (AWG /MCM) NUMERO DIMENSOES (mm)
mim
ITEM DE FIG. CODIGO
MINIMA MAXIMA FUROS A B c H | L N
1 85(3/0) | 107(4/0) 2 1a) | a2 | 79 | 44,5 | 35 | 110 | 16 -
2 85(3/0) || 107(4/0) 4 1(B)|| 76 | 79 | 44,5 | 35 | 110 | 16 -
3 150(300) || 250(500) 4 2 76 | 83 | 44,5 | 35| 120 | 16 -
4 185(400) || 300(600) 4 2 76 | 83 | 44,5 | 60 | 130 | 16 || 4552142
5 300(600) || 500(1.000) 4 2 76 | 83 | 44,5 | 60 | 130 | 16 -
NOTAS : 1 — MATERIAL : — CORPO E TAMPA : BRONZE ESTANHADO ;
— PARAFUSO PORCA E ARRUELAS : BRONZE SILICIO ;
— CAMADA MINIMA DE ESTANHO : 12ym
2 - INSTALACEO : FIXADO COM PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA M12 COM PORCA E
ARRUELAS LISA E DE PRESSAO ;
— TORQUE DE APERTO : 4,7 daNm POR PARAFUSO DE BRONZE SILICIO M12;
4 - IDENTIFICAC&O : NO CONECTOR DEVE SER GRAVADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL :
— NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE ;
— CODIGO DO CATALOGO ;
- SE(;KO DOS CONDUTORES ;
— TORQUE DE APERTO(NA CABECA DOS PARAFUSOS) ;
5 — (*) : EM 1(A) E 1(B), PARAFUSOS FENDIDOS COM PORCA, ARRUELA LISA E ARRUELA
DE PRESSAO ;
6 — ENSAIOS E DEMAIS CARACTERISTICAS, CONFORME ET-710 ;
7 — ADMITE-SE UMA TOLERANCIA DE +2% NAS COTAS APRESENTADAS ;
8 — DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
ESPECIFICAR : CONECTOR TERMINAL RETO PARA DOIS CABOS DE COBRE 0OU ALUMINIO, (a)mmz,
ITEM (b), CONFORME DESENHO N°® 710.47.5
(a) INDICAR AS SECOES MAXIMA E MINIMA DO CONDUTOR
(b) INDICAR O ITEM DA TABELA
Codigo / Pdgina ‘
CONECTOR TERMINAL RETO PM-01

coe’ce PARA DOIS CABOS DE COBRE OU ALUMINIO Escala S ;E
Editado Verificado Desenho N°

Companhia Energética do Ceara PEDRO PAULO 20‘ 07 ‘04 RDO FURTADO 20‘ 07 ‘ 04 710.47.5

Substitui Des. Ne

210.47.4 gslozlog |

Folbg 1/1

DESIM-0896-1

)
C:\DISCO C\DNT\PM-01\CONECTORES700\D710.47.5_FL1
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Plano 710.25
— —
. H
ROSCA M12x1,75
o =
SECAO DO CONDUTOR DIMENSOES
mm (AWG—MCM) (mm)
ITEM CODIGO
MINIMO MAXIMO H w
+2 +2
1 16(4) 70(2/0) 3875 4075 6770949
2 70(2/0) 120(250) 50+2 50+2 -
+3 +3
3 185(300) 240(500) 76t o 60F3 -
NOTAS : 1 — MATERIAL : — CORPO E TAMPA : LIGA DE COBRE COM TEOR DE COBRE SUPERIOR A 85% E TEOR DE
ZINCO INFERIOR A 6%, CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE 25%,
IACS A 20°C, ESTANHADO COM ESPESSURA MINIMA DE B)Am DE CAMADA
DE ESTANHO ;
— PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS(LISAS E DE PRESSKO) : BRONZE SILICIO OU BRONZE
FOSFOROSO, CONFORME ET-710;
2 — TRATAMENTO SUPERFICIAL : ESTANHAGEM CONFORME ET-710 ;
3 — INSTALAGAO : APARAFUSADO;
4 — TORQUE DE APERTO : 4,7daNm PARA PARAFUSO DE BRONZE SILICIO M12;
5 — IDENTIFICAQKO : NO CONECTOR DEVE SER ESTAMPADO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL :
— NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE;
— CODIGO DO CATALOGO ;
- SE(;GES, MINIMA E MAXIMA DO CONDUTOR;
— TORQUE DE APERTO(NA CABECA DO PARAFUSO);
— DEMAIS CARACTERISTICAS E ENSAIOS, CONFORME ET-710;
— DIMENSOES EM MILIMETROS.
ESPECIFICAR : CONECTOR DE ATERRAMENTO PARA CABO DE (a)mm, ITEM(b), CONFORME O DESENHO N° 710.25.3
(a) INDICAR AS SECOES, MINIMA E MAXIMA DO CONDUTOR
(b) INDICAR O ITEM DA TABELA ACIMA
Cédigo / Pdgina ‘
CONECTOR DE ATERRAMENTO PM-01
Escala
coeice >
10
Editado

Verificado Desenho N°

20 ‘ 07 ‘04

Companhia Energética do Ceara PEDRO PAULO RDO. FURTADO 20‘ 07 ‘04 710.25.3
Substitui Des. Ne ‘ ‘ Aprovado ‘ ‘
110.25.2 23103 104 Ealbg 124
DESTH-0895-1

C:\DISCO C\DNT\PM-01\ CONECTORES 700\D710.25.3_FL1
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2. INFORMACION TECNICA ADICIONAL DE CHILECTRA
2.1. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Interruptores de In = 630 A (Tipo D1 6 D3)

Ubicacién Razon 11/12 Burden (VA) Clase exactitud Funcién
Lado fuente 600/5 A MR 45 5P 20 Proteccion
Lado carga 600/5 A MR 45 0.2FS5 Medida
Interruptores de In = 2000 A (Tipo D2)

Ubicacién Razo6n 11/12 Burden (VA) Clase exactitud Funcién
Lado fuente 2000/5 A MR 45 5P20 Proteccion
Lado fuente 2000/5 A MR 45 0.2FS5 Medida
Lado carga 2000/5 A MR 45 5P20 Proteccion
Interruptores de In = 3150 A (Tipo D4)

Ubicacion Razbn 11/12 Burden (VA) Clase exactitud Funcién
Lado fuente 3000/5 A MR 45 5P 20 Proteccion
Lado fuente 3000/5 A MR 45 0.2FS5 Medida
Lado carga 3000/5 A MR 45 5P 20 Proteccion

2.2. UBICACION DE LA PUERTA PRINCIPAL PARA ACCESO FRONTAL

Lado Fuente Lado Carga Lado Carga

O O O O O O O O O
630 A 2000 3150

O O O O O O O O O

Lado Carga Lado Fuente Lado Fuente

Nota: La linea oblicua dibujada fuera del rectangulo, indica la ubicacion de la puerta
principal para el acceso frontal al mecanismo de operacién y control del interruptor.
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3. INFORMACION TECNICA ADICIONAL DE EDELNOR

3.1. Dimensiones maximas disponibles en celdas MT, para el montaje de interruptores

MT

Compartimiento del Interruptor [
—~——_ 1500 mm
P
800 mm

Compartimiento del Interruptor

MT

Vista frontal de celda MT

:I\

800 mm

Vista lateral de celda MT

Terminales MT del
Interruptor
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3.2. Consideraciones generales

o El material de los terminales MT de los interruptores debera ser de cobre plateado, adecuado
para empalmar platina de cobre de 10 mm de espesor x 60 mm de ancho.

e Los circuitos de mando, motor y sefializacion del interruptor deben ser independientes. Asi
como también el interruptor dispondrd de contactos auxiliares libres para la sefializacion a
distancia de “resorte cargado”.

o El marco metélico de alojamiento del interruptor (cassette) serd suministrado completamente
armado; con la oferta técnica se debera remitir para evaluacién el plano de disposicién del
marco metalico en referencia.

e Latoma multiple de cables de baja tensidn a suministrar con los interruptores, sera del tipo para
conexion manual y presentara las siguientes caracteristicas:

e Envolvente cerrada y de material de alta resistencia mecénica.

e Conexién prensada o atornillada de cables de control a la toma mdltiple; no se
aceptarad bornes de conexién intermedios entre los cables de control y la toma
maltiple.

e La capacidad de los contactos de la toma multiple, sera el adecuado para trabajar a
la tension de 125 Vcc.

Con la oferta técnica se debera remitir para evaluacién, la informacién técnica de la toma
multiple de cables de baja tension.

e El carro de transporte externo del interruptor sera regulable de tal manera que el interruptor se
pueda instalar en las celdas MT en diferentes alturas (desde O hasta 80 cm). Con la oferta
técnica se debera remitir para evaluacion el plano de disposicion del carro de transporte externo
en referencia.

En la oferta se considerara el suministro de tres (3) carros de transporte externo de interruptor.

e Con la oferta técnica se debera remitir la carta de garantia del fabricante por los equipos a
suministrar.



