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FIGURA 4 FIGURA 5 FIGURA 6

AFASTAMENTO HORIZONTAL ENTRE OS

AFASTAMENTO HORIZONTAL ENTRE OS

AFASTAMENTO HORIZONTAL ENTRE OS

CONDUTORES E A PAREDE DOS
EDIFICIOS

CONDUTORES E AS SACADAS DOS CONDUTORES E AS SACADAS DOS

EDIFICIOS EDIFICIOS
TABELA 1 — AFASTAMENTOS MINIMOS (mm)
REDE EXISTENTE
FIGURA | SOMENTE | SOMENTE REDE MT E BT
REDE MT | REDE BT [ RepE MT | REDE BT
(A) (B) (A) (8)
1 1.000 1.000 - 1.000
2 - 500 1.000 —
3 3.000 2.500 _ 2.500
4 1.000 1.000 1.000 -
5 1.500 1.200 1.500 -
6 1.500 1.200 1.500 1.200

NOTAS: 1 — SE OS AFASTAMENTOS VERTICAIS DAS FIGURAS 2 E 3
AFASTAMENTOS HORIZONTAIS DA FIGURA 5;

SE O AFASTAMENTO VERTICAL ENTRE OS CONDUTORES E AS SACADAS, TERRAGCOS OU JANELAS FOR
IGUAL OU MAIOR DO QUE AS DIMENSOES DAS FIGURAS 2 E 3, NAO SE EXIGE O AFASTAMENTO
HORIZONTAL DA BORDA DA SACADA, TERRAGO OU JANELA DA FIGURA 5, POREM O AFASTAMENTO DA
FIGURA 4 DEVE SER MANTIDO;

NAO SENDO POSSIVEL MANTER OS AFASTAMENTOS ESPECIFICADOS NESTES DESENHOS, TODOS 0S
CONDUTORES CUJA TENSAO EXCEDA A 300V, FASE-TERRA, DEVEM SER PROTEGIDOS DE MODO A
EVITAR CONTATO ACIDENTAL POR PESSOAS EM JANELAS, SACADAS, TELHADOS OU CIMALHAS;

0S AFASTAMENTOS ESPECIFICOS DESTE DESENHO SE APLICAM A REDES DE DISTRIBUIGAO AEREA DE
ENERGIA ELETRICA;

DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

NAO PUDEREM SER MANTIDOS, EXIGEM—SE 0S
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DERIVAGAO DO MESMO LADO DA RUA

LEGENDA:

1 — ARMAGAO SECUNDARIA COM ISOLADOR ROLDANA;
2 — PONTO DE ENTREGA;

3 — POSTE AUXILIAR (ENTRADA DE SERVIGO);

4 — ABRAGADEIRA;

5 — MURO, CERCA OU GRADE;

6 — ELETRODUTO;

7 — CENTRO DE PROTEGAO GERAL;

8 — CAIXA DE PASSAGEM DE BAIXA TENSAO, CONFORME DESENHO 003.17;
9 — DUTO ENTERRADO;

10 — ATERRAMENTO;

11 — CALGADA;

12 — RUA, AVENIDA;

13 — POSTE ENEL;

14 — REDE DE DISTRIBUIGAO SECUNDARIA ENEL;

15 — CAIXA DE DERIVAGAOQ;

16 — ARMAGAO SECUNDARIA DUPLA;

17 — REDE DE DISTRIBUIGAO PRIMARIA ENEL;

18 — RAMAL DE LIGAGAO.

NOTAS: 1 — PARA MAIS INFORMAGOES, CONSULTAR FOLHA 2/2 DESTE DESENHO;
2 — DIMENSOES EM METROS.
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NOTAS: 1

A CONEXAO DO PONTO DE ENTREGA DA REDE DE BT DEVE SER REALIZADA COM CONECTORES
PERFURANTES NA REDE ISOLADA OU COM CONECTORES CUNHA NA REDE NUA;

A ALTURA DO POSTE AUXILIAR DEVE SER SUFICIENTE PARA GARANTIR OS AFASTAMENTOS MINIMOS ENTRE
OS CONDUTORES E: RUAS, AVENIDAS, CALCADAS, MUROS, GRADES E CERCAS;

A DESCIDA DO RAMAL DE ENTRADA NO POSTE AUXILIAR DEVE SER REALIZADA EM TUBO DE AGO ZINCADO
ATE UMA ALTURA MINIMA DE 2,5m OU OUTRA PROTECAO ADEQUADA;

A DISTANCIA MINIMA ENTRE O RAMAL DE LIGACAO E UM MURO, GRADE OU CERDA DEVE SER DE 2,5m;
A DISTANCIA MINIMA ENTRE O RAMAL DE LIGAGAO E ENTRADA DE PREDIOS E DEMAIS LOCAIS DE USO
RESTRITO DE VEICULOS DEVE SER DE 4,5m;

A DISTANCIA MINIMA ENTRE O RAMAL DE LIGAGAO E VIAS EXCLUSIVAS DE PEDESTRES EM AREAS URBANAS
DEVE SER DE 3,5m;

A DISTANCIA MINIMA ENTRE O RAMAL DE LIGAGAO E RUAS E AVENIDAS DEVE SER DE 5,5m;

O RAMAL DE LIGAGAO NAO PODE EXCEDER 40m DE COMPRIMENTO.
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DIAGRAMA 1 DIAGRAMA 2

UM TRANSFORMADOR DOIS TRANSFORMADORES

LEGENDA:

— ARMAGAO SECUNDARIA COM ISOLADOR ROLDANA;
— PONTO DE ENTREGA;

— POSTE AUXILIAR (ENTRADA DE SERVIGO);

— ABRAGADEIRA;

MURO, CERCA OU GRADE;

— ELETRODUTO;

— CAIXA DE PASSAGEM DE BAIXA TENSAQ, CONFORME DESENHO 003.17;
— DUTO ENTERRADO;

— CALCADA;

10 — RUA, AVENIDA;

11 — POSTE ENEL;

12 — REDE DE DISTRIBUIGAO PRIMARIA ENEL;

13 — RAMAL DE LIGAGAO;

14 — CAIXA DE PROTEGAO;

15 — TRANSFORMADOR;

16 — PARA—RAIOS DE OXIDO DE ZINCO;

17 — CHAVE FUSIVEL.

OCOoONOOU DA WN—
|

NOTAS: 1 — PARA MAIS INFORMAGOES, CONSULTAR FOLHA 2/2 DESTE DESENHO;
2 — DIMENSOES EM METROS.
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NOTAS: 1 — A CONEXAO DO PONTO DE ENTREGA DA REDE SECUNDARIA DEVE SER REALIZADA COM CONECTORES
PERFURANTES NA REDE ISOLADA OU COM CONECTORES CUNHA NA REDE NUA;
2 — A ALTURA DO POSTE AUXILIAR DEVE SER SUFICIENTE PARA GARANTIR 0S AFASTAMENTOS MINIMOS ENTRE
OS CONDUTORES E: RUAS, AVENIDAS, CALCADAS, MUROS, GRADES E CERCAS;
3 — A DESCIDA DO RAMAL DE ENTRADA NO POSTE AUXILIAR DEVE SER REALIZADA EM TUBO DE ACO ZINCADO
ATE UMA ALTURA MINIMA DE 2,5m OU OUTRA PROTEQKO ADEQUADA;
4 — A DISTANCIA MINIMA ENTRE O RAMAL DE LIGAQKO E UM MURO, GRADE OU CERDA DEVE SER DE 2,5m;
5 — A DISTANCIA MINIMA ENTRE O RAMAL DE LIGAQKO E ENTRADA DE PREDIOS E DEMAIS LOCAIS DE USO
RESTRITO DE VEICULOS DEVE SER DE 4,5m;
6 — A DISTANCIA MINIMA ENTRE O RAMAL DE LIGAQKO E VIAS EXCLUSIVAS DE PEDESTRES EM AREAS
URBANAS DEVE SER DE 3,5m;
7 — A DISTANCIA MINIMA ENTRE O RAMAL DE LIGAGAO E RUAS E AVENIDAS DEVE SER DE 5,5m;
8 — O RAMAL DE LIGAQKO NAO PODE EXCEDER 40m DE COMPRIMENTO.
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NOTAS: 1 — E OBRIGATORIA A UTILIZAGAO DE ISOLADORES POLIMERICOS;

2 — O RAMAL DA SUBESTAGAO DEVE SER O MENOR POSSIVEL DE FORMA QUE O ACESSO A SUBESTAGAO
FIQUE PROXIMO A VIA PUBLICA;

3 — A ENTRADA DO ELETRODUTO DEVE SER VEDADA COM MATERIAL QUE NAO DANIFIQUE O ISOLAMENTO DO

CONDUTOR;
4 — A DISTANCIA MINIMA ENTRE A REDE PRIMARIA E UM MURO, GRADE OU CERDA DEVE SER DE 3m;
5 — A DISTANCIA MINIMA ENTRE A REDE PRIMARIA E ENTRADA DE PREDIOS E DEMAIS LOCAIS DE USO
RESTRITO DE VEICULOS DEVE SER DE 6m;
6 — A DISTANCIA MINIMA ENTRE A DA REDE PRIMARIA E VIAS EXCLUSIVAS DE PEDESTRES EM AREAS

URBANAS DEVE SER DE 5,5m;
7 — DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
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1 — £ OBRIGATORIA A UTILIZAGAO DE ISOLADORES POLIMERICOS;
2 - O RAMAL DA SUBESTAGAO DEVE SER O MENOR POSSIVEL DE FORMA QUE O ACESSO A SUBESTAGAO
FIQUE PROXIMO A VIA PUBLICA;
3 — A ENTRADA DO ELETRODUTO DEVE SER VEDADA COM MATERIAL QUE NAO DANIFIQUE O ISOLAMENTO DO
CONDUTOR;
4 — A DISTANCIA MINIMA ENTRE A REDE PRIMARIA E UM MURO, GRADE OU CERDA DEVE SER DE 3m;
5 — A DISTANCIA MINIMA ENTRE A REDE PRIMARIA E ENTRADA DE PREDIOS E DEMAIS LOCAIS DE USO
RESTRITO DE VEICULOS DEVE SER DE 6m;
6 — A DISTANCIA MINIMA ENTRE A DA REDE PRIMARIA E VIAS EXCLUSIVAS DE PEDESTRES EM AREAS URBANAS
DEVE SER DE 5,5m;
7 — O RAIO DE CURVATURA DO ELETRODUTO DEVE SER, NO MINIMO, IGUAL A VINTE VEZES O DIAMETRO DOS
CONDUTORES;
8 — DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
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VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

NOTAS: 1 — UTILIZAR ESTE TIPO DE DERIVAGAO PARA FORNECIMENTO A PMUC EM CONJUNTO COM UM CONSUMIDOR

GRUPO A.

2 — DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
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PROTEGAO E MEDIGAO
VER DESENHO 003.22

CANALETAS
VENTILADAS

660

7

4

VISTA SUPERIOR

ACESSO EXCLUSIVO| L0
DA ENEL -
20

PLACA

CORTE X

NOTAS: 1 — CASO HAJA MAIS DE UM TRANSFORMADOR, DEVEM SER CONSTRUIDOS CUBICULOS DE TRANSFORMAGAO,
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COM AS MESMAS DIMENSOES DO PRIMEIRO, UM PARA CADA TRANSFORMADOR;

2 — AS INSTALAGCOES QUE CONTENHAM 100¢ OU MAIS DE LIQUIDO ISOLANTE DEVEM SER PROVIDAS DE
TANQUE DE CONTENGCAQ;
3 — NAS INSTALAGOES ABRIGADAS, PISOS IMPERMEAVEIS COM SOLEIRA APROPRIADA PODEM SER UTILIZADOS

COMO DEPOSITO SE NAO MAIS QUE TRES TRANSFORMADORES OU OUTROS EQUIPAMENTOS ESTIVEREM
INSTALADOS E SE CADA UM DELES CONTIVER MENOS DE 100¢

4 — TODAS AS ABERTURAS DE ILUMINAGAQ E VENTILAGAO DEVEM SER PROVIDAS DE TELAS METALICAS

ZINCADAS COM MALHA DE, NO MINIMO, 5mm E NO MAXIMO 13mm;

5 — VEDAR AS ENTRADAS E SAIDAS DOS ELETRODUTOS COM MATERIAL QUE NAO PREJUDIQUE O ISOLAMENTO

DO CONDUTOR;
6 — AS VENTILAGOES DAS TAMPAS DAS CANALETAS DEVEM POSSUIR GRADE COM ABERTURA MAXIMA DE
10mm PARA EVITAR ENTRADA DE ANIMAIS;
7 — OS ELETRODUTOS DEVEM POSSUIR DIMENSOES ADEQUADAS AOS CIRCUITOS INSTALADOS;

o]
|

DEVE SER INSTALADA ILUMINAGAO NO CORREDOR, COM O MINIMO DE 150lux;

9 — DEVE HAVER, NA PORTA DA SUBESTAGAO, UMA PLACA DE ADVERTENCIA COM OS DIZERES ”"CUIDADO

ALTA TENSAO” E O SIMBOLO DE PERIGO (CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELETRICO) DE ACORDO COM A

NBR 13434-2;

10 — O TETO DA SUBESTAGAO DEVE POSSUIR INCLINACAO DE 2% E SER IMPERMEAVEL NA PARTE EXTERNA;
11 — DEVE SER UTILIZADO TRANSFORMADORES COM POTENCIA INDIVIDUAL MAXIMA DE 500kVA. PARA MAIORES
POTENCIAS, A ENEL DEVE SER CONSULTADA;

12 — DETALHES DAS FERRAGENS NOS DESENHOS DO PADRAO DE MATERIAL DA ENEL;
13 — O SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO DEVE SER APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS;
14 — DIMENSOES MINIMAS PARA TRANSFORMADORES DE 500kVA;
15 — DIMENSOES EM CENTIMETROS.
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NOTAS: 1 — CASO HAJA MAIS DE UM TRANSFORMADOR, DEVEM SER CONSTRUIDOS CUBICULOS DE TRANSFORMAGAO,
COM AS MESMAS DIMENSOES DO PRIMEIRO, UM PARA CADA TRANSFORMADOR;

2 — AS INSTALAGOES QUE CONTENHAM 100/ OU MAIS DE LIQUIDO ISOLANTE DEVEM SER PROVIDAS DE TANQUE
DE CONTENGAO;

3 — NAS INSTALAGOES ABRIGADAS, PISOS IMPERMEAVEIS COM SOLEIRA APROPRIADA PODEM SER UTILIZADOS
COMO DEPOSITO SE NAO MAIS QUE TRES TRANSFORMADORES OU OUTROS EQUIPAMENTOS ESTIVEREM
INSTALADOS E SE CADA UM DELES CONTIVER MENGOS DE 100¢

4 — TODAS AS ABERTURAS DE ILUMINAGAO E VENTILAGAO DEVEM SER PROVIDAS DE TELAS METALICAS
ZINCADAS COM MALHA DE NO MINIMO 5mm E NO MAXIMO 13mm;

5 — VEDAR AS ENTRADAS E SAIDAS DOS ELETRODUTOS COM MATERIAL QUE NAO PREJUDIQUE O ISOLAMENTO
DO CONDUTOR;

6 — AS VENTILACOES DAS TAMPAS DAS CANALETAS DEVEM POSSUIR GRADE COM ABERTURA MAXIMA DE 10mm
PARA EVITAR ENTRADA DE ANIMAIS;

7 — OS ELETRODUTOS DEVEM POSSUIR DIMENSOES ADEQUADAS AOS CIRCUITOS INSTALADOS;

DEVE SER INSTALADA ILUMINAGAO NO CORREDOR, COM O MINIMO DE 150lux;

9 — DEVE HAVER, NA PORTA DA SUBESTAGAO, UMA PLACA DE ADVERTENCIA COM OS DIZERES ”"CUIDADO ALTA
TENSAO” E O SIMBOLO DE PERIGO (CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELETRICO) DE ACORDO COM A NBR
13434-2;

10 — O TETO DA SUBESTAGCAO DEVE POSSUIR INCLINAGAO DE 2% E SER IMPERMEAVEL NA PARTE EXTERNA;

11 — DEVE SER UTILIZADO TRANSFORMADORES COM POTENCIA INDIVIDUAL MAXIMA DE 500kVA. PARA MAIORES
POTENCIAS, A ENEL DEVE SER CONSULTADA;

12 — DETALHES DAS FERRAGENS NOS DESENHOS DO PADRAO DE MATERIAL DA ENEL;

13 — O SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO DEVE SER APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS;

14 — DIMENSOES MINIMAS PARA TRANSFORMADORES DE 500kVA;

15 — DIMENSOES EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

(o]
|
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395

230

TRANSFORMADOR

EXTINTOR
DE INCENDIO
CLASSE C

NOTAS:

%

GRUPO A

CUBICULO

DE MEDICAO
GRUPO A

TRANSFORMADOR
ENEL

VISTA FRONTAL

CAIXA DE PROTEGAO

E MEDICAQ

200

EXTINTOR
DE INCENDIO
CLASSE C

VISTA SUPERIOR

(*) — DEVE HAVER UMA DISTANCIA DE, NO MINIMO:

59|

PORTA METALICA COM
PLACA DE ADVERTENCIA
200 x 210

a) 700mm COM RELAGCAO AS PAREDES LATERAIS, PARA O TRANSFORMADOR E O CONJUNTO DE MEDIGAO;

b) 500mm COM RELAGAO AS PAREDES LATERAIS, PARA O DISJUNTOR.

E DE ACESSO RESTRITO A ENEL A AREA DA SUBESTAGAO ONDE ESTAO INSTALADOS: DISJUNTOR GERAL DE
MEDIA TENSAO, TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO E CUBICULO DE MEDICAO;

O CUBICULO DE MEDIGAO DEVE SEGUIR AS PRESCRICOES DO DESENHO 003.10;
A CHAVE SECCIONADORA DO CUBICULO DE MEDIGAO, A JUSANTE DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE,

DEVE SER PROPRIA PARA ABERTURA EM CARGA;

DEVEM SER OBSERVADAS AS DEMAIS ORIENTAGOES DOS DESENHOS 003.07 E 003.08;
DEVEM SER INSTALADAS GRADES METALICAS DE PROTECAO SOBRE 0OS CUBICULOS DE MEDIGAO E

TRANSFORMAGAO. A MALHA DA GRADE METALICA DEVE SER NO MINIMO 5mm E NO MAXIMO 8mm;

RESTRITO DA ENEL;

ZINCADAS COM MALHAS DE NO MINIMO 5mm E NO MAXIMO 13mm;

10 —
111 -
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DEVE SER INSTALADA ILUMINAGAO NO CORREDOR, COM O MINIMO DE 150lux;

DEVE HAVER NA PORTA DA SUBESTAGAC UMA PLACA COM OS DIZERES: CUIDADO ALTA TENSAO;

O TETO DA SUBESTAGAO DEVE POSSUIR INCLINAGAO DE 2% E SER IMPERMEAVEL NA PARTE EXTERNA;
DIMENSOES EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

01

01

12

12

16

16

DEVEM SER INSTALADOS SENSORES DE ABERTURA DE PORTA E DE PRESENGA NA AREA DE ACESSO

TODAS AS ABERTURAS DE ILUMINAGAO E VENTILACAO DEVEM SER PROVIDAS DE TELAS METALICAS
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PARAFUSO DE
SEGURANGA

= | ~YER DETALHE 3 VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
VER DESENHOC
/ 108.06 DO PM DA ENEL DETALHE 1
PARAFUSO DE LUVA PARA ALOJAMENTO
e SEGURANGCA DO PARAFUSO DE SEGURANGA
) VER DETALHE 3
o‘ 5 2 FUROS
DE #2mm
E O]
- ~
. B
/ L1
A
20,5
17 VISTA SUPERIOR VISTA FRONTAL  VISTA PERSPECTIVA
o DETALHE 2
< TAMPA DA LUVA PARA ALOJAMENTO
DO PARAFUSO DE SEGURANGA
T T T T T T T T T T T T T l PORTA
PROTEGAQ PARA
500 800 200 ROSCA® DO TAMPA
PARAFUSO DE ——{._ DA LUVA
VISTA FRONTAL SEGURANCA
EQQ ‘ 7 g2mm
RIS
AR z
NS
SUPORTE
———=<__PAREDE
DETALHE 3
FECHO DE SEGURANGA
DA TAMPA
ELETRODUTO
FLEXIVEL 1/2”
VER DETALHE 4
ELETRODUTO FLEXIVEL AGO ZINCADO
COM REVESTIMENTO EM PVC
VER NOTA 7 DA FOLHA 2/2
VISTA EM PERSPECTIVA
DETALHE 4
NOTAS: 1 — DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO; EEC():MS)TEEZUDNODAERLI(E)TRD%DUTTCO
2 — PARA MAIS INFORMAGOES, CONSULTAR FOLHA 2/2 DESTE DESENHO.
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CANTONEIRA PERFIL “L”, PARAFUSO DE

EM AGCO ZINCADO, 13mm (1/27)
(38x38x4,8)mm PARA FIXAGAO,
A\ CHUBADO NO
PISO, COM A

EXTREMIDADE EM
RABO DE ANDORINHA

CHAPA DE ACO

AN

N ZINCADO, DE
(33,2x33,2x9,5)mm

181
T

Q SOLDADA NA
- EXTREMIDADE DA
| B CANTONEIRA DE DETALHE DE INSTALAGAO
PERFIL "L” DA CAIXA DE PASSAGEM
38
9
Sl ]
! ©
=\ ~ o
3 () 5 B
. 7 M
48
33,2 @ \

4 N
‘Q\ ¥ DETALHE DA CAIXA
/ DISPOSITIVO DE SELAGEM
COM FURO DE ¢1,7mm PARA
DETALHE DA CAIXA PASSAGEM DO FIO DO SELO
DISPOSITIVO DE SELAGEM

COM FURO DE #1,7mm PARA
PASSAGEM DO FIO DO SELO

PARAFUSO DE
ATERRAMENTO

PARAFUSO DE
ATERRAMENTO

DETALHE DE INSTALAGAO

DA CAIXA DE PASSAGEM DETALHE INTERNO DA CAIXA

DETALHE INTERNO DA CAIXA

NOTAS: — TODAS AS CANTONEIRAS DE PERFIL ”L” DEVEM SER DE AGO ZINCADO, NA DIMENSAO DE (38x38x4,8)mm;

— TODAS AS TRAVESSAS DEVEM SER DE AGCO ZINCADO, NA DIMENSAO DE (38x4,8)mm:;

TODOS 0OS FUROS CORRIDOS (RASGOS OBLONGOS) DEVEM SER DE #11mm;

— OS PARAFUSOS PARA FIXAGAO DAS TRAVESSAS DEVEM SER DE CABEGA SEXTAVADA, COM #9,5mm E

COMPRIMENTO DE 25mm;

5 — PARA A FIXAGAO DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL, DEVEM SER USADOS
PARAFUSOS DE CABEGCA SEXTAVADA, COM £9,5mm E COMPRIMENTO DE 38mm;

6 — CAIXA DO SECUNDARIO DOS TC’S E TP’S: VER DESENHOS 111.02 E 114.01 DO PM DA ENEL;

7 — A CABEAGAO DEVE SER ENCAIXADA POR TRAS DA CAIXA DE MEDIGAO, ATRAVES DE ELETRODUTOS DE
825mm FLEXIVEIS, DESENHO 641.60 DO PM DA ENEL, CONFECCIONADOS COM FITA DE AGO GALVANIZADO
E EXTERNAMENTE REVESTIDO COM PVC, COM CONECTOR PADRAO ENEL. DESENHO 641.61 DO PM DA ENEL,
DEVENDO SER SELADOS, FICANDO DE FORMA APARENTE DURANTE TODO O PERCURSO;

8 — AS CAIXAS DE PASSAGEM PODEM SER DO TIPO CONDULETE OU SIMILAR;

9 — A ESTRUTURA DO CAVALETE DEVE SER DEVIDAMENTE ATERRADA, UTILIZANDO-SE PARA TAL PARAFUSO DE
CABECA SEXTAVADA, COM PORCA, E UM #9,5mm E COMPRIMENTO DE 25mm;

10 — ADMITE—SE UMA TOLERANCIA DE 2% NAS COTAS APRESENTADAS;

11 — DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE ESPECIFICADO.
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ESPAGAMENTO PARA INSTALAGOES
INTERNAS COM CIRCULAGAO POR
UM LADO, CONFORME TABELAS 1 E 2

LEGENDA:

oo | |

< <
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— A A
D A D T A
“IR o | efR -
N [ I «
[
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) | ® | | © L @ ] ® |
FIGURA 1 FIGURA 2

ESPACAMENTO PARA INSTALAGOES
INTERNAS NO NIVEL DO PISO, COM CIRCULAGAO
POR AMBOS 0OS LADOS, CONFORME TABELAS 1 E

DESTE DESENHO 2 DESTE DESENHO

PARTES VIVAS (TENSAO NOMINAL 13,8kV);
ANTEPAROS: TELA OU GRADE METALICA;

DISPOSITIVOS DE MANOBRA;

AREA DE CIRCULAGAO PERMITIDA A PESSOAS ADVERTIDAS;
AREA DE CIRCULAGAO PROIBIDAS.

TABELA 1 — DIMENSCOES MINIMAS (mm)
D 300 DISTANCIA MINIMA ENTRE A PARTE VIVA E UM ANTEPARO VERTICAL
A 200 DISTANCIA MINIMA ENTRE PARTES VIVAS E UM ANTEPARO, PAREDE OU A TERRA
R 1.200 LOCAIS DE MANOBRA
B 2.700 ALTURA MINIMA DE UMA PARTE VIVA COM CIRCULAGAO
K 2.000 ALTURA MINIMA DE UM ANTEPARO HORIZONTAL
F 1.700 ALTURA MINIMA DE UM ANTEPARO VERTICAL
J E+300 | ALTURA MINIMA DE UMA PARTE VIVA SEM CIRCULAGAO
TABELA 2 — DIMENSOES MAXIMAS (mm)
E 300 DISTANCIA MAXIMA ENTRE A PARTE INFERIOR DE UM ANTEPARO VERTICAL E O PISO
M 1.200 ALTURA DOS PUNHOS DE ACIONAMENTO MANUAL
MALHA 20 ABERTURA DAS MALHAS DGOS ANTEPAROS

NOTAS: 1 — SENDO EMPREGADO PISO ISOLANTE (TAPETES, ESTRADGS, ETC.), AS DIMENSOES VERTICAIS DEVEM
REFERIR—SE A ESSE PISO;
2 — O ANTEPARO HORIZONTAL DEVE SER UTILIZADO OBRIGATORIAMENTE PARA OS CASOS ONDE NAO FOR
POSSIVEL GARANTIR AS DISTANCIAS MINIMAS ENTRE AS PARTES E O SOLO;
3 — OS ANTEPAROS VERTICAIS SAO OBRIGATORIOCS.
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FIGURA 3
ESPACAMENTO PARA INSTALAGOES EXTERNAS AO NIVEL DO PISO

LEGENDA:

PARTES VIVAS (TENSAO NOMINAL 13,8kV);
ANTEPAROS: TELA OU GRADE METALICA;

DISPOSITIVOS DE MANOBRA;

AREA DE CIRCULAGAO PERMITIDA A PESSOAS ADVERTIDAS;

e\ ||

AREA DE CIRCULAGAO PROIBIDA.

TABELA 1 — DIMENSOES MINIMAS (mm)
A 200 |DISTANCIA MINIMA ENTRE PARTES VIVAS E UM ANTEPARO, PAREDE OU A TERRA
G 1.500 |DISTANCIA MINIMA ENTRE A PARTE VIVA E A PROTEGAO EXTERNA
B 4.000 |ALTURA MINIMA DE UMA PARTE VIVA NA AREA DE CIRCULAGAO
R 1.500 |LOCAIS DE MANOBRA
D 500 |DISTANCIA MINIMA ENTRE A PARTE VIVA E UM ANTEPARO VERTICAL
F 2.000 |ALTURA MINIMA DE UM ANTEPARO VERTICAL
6.000 |EM RUAS, AVENIDAS E ENTRADAS DE PREDIOS E DEMAIS LOCAIS COM TRANSITO DE VEICULOS
H 5.500 |EM LOCAL COM TRANSITO EXCLUSIVO DE PEDESTRE
9.000 |EM FERROVIAS
7.000 |EM RODOVIAS
J 800 ALTURA MINIMA DE UMA PARTE VIVA NA AREA DE CIRCULAGAO EXTERNA
K 2.200 |ALTURA MINIMA DE UM ANTEPARO HORIZONTAL
L 2.000 |ALTURA MINIMA DE PROTEGAO EXTERNA
C 2.000 |CIRCULAGAO
TABELA 2 — DIMENSOES MINIMAS (mm)
C 2.000 |DISTANCIA MAXIMA ENTRE A PARTE INFERIOR DE UM ANTEPARO VERTICAL E O PISO
C 2.000 |ALTURA DOS PUNHOS DE ACIONAMENTO MANUAL
MALHA| 2.000 |ABERTURA DAS MALHAS DOS ANTEPARGCS

NOTAS: 1 — CASO EMPREGADO PISO ISOLANTE (TAPETES, ESTRADOS, ETC.), AS DIMENSOES VERTICAIS DEVEM
REFERIR—SE A ESSE PISO;
2 — O ANTEPARO HORIZONTAL DEVE SER UTILIZADO OBRIGATORIAMENTE PARA OS CASOS ONDE NAO FOR

POSSIVEL GARANTIR AS DISTANCIAS MINIMAS ENTRE AS PARTES VIVAS E O SOLO;
3 — OS ANTEPAROS VERTICAIS SAO OBRIGATORIOS.
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NOTAS: 1 — A CAPACIDADE UTIL MINIMA DO TANQUE DEVE SER DE 0,8m*® DE OLEO;

2 — O TANQUE ACUMULADOR DE OLEO DEVE SER CONSTRUIDO FORA DA AREA DA MALHA DE TERRA;
3 — AS TAMPAS DEVEM FICAR NO MESMO NIVEL DO PISO PRONTO.
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FIGURA 1

FIGURA 2
SE INTERNA AO PREDIO

SE INTERNA AO PREDIO
PORTA EXTERNA

s

=]

FIGURA 3 FIGURA 4
SE EXTERNA AO PREDIO SE EXTERNA AOQ PREDIO
PORTA INTERNA AO PREDIO

NOTAS: 1 — OS CLEINTES COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DEVEM USAR SOMENTE TRANSFORMADORES A SECO, MESMO QUE

HAJA PAREDES DE ALVENARIA E PORTAS CORTA-FOGO, COMO MOSTRAM AS FIGURAS 1, 2 E 3 DESTE
DESENHO;

2 — NA SITUAGAO DESCRITA NA FIGURA 4, PODEM SER USADOS TRANSFORMADORES A OLEO MINERAL, SEJA O
CLIENTE RESIDENCIAL OU COMERCIAL, CONFORME NBR 14039;

3 — PARTE INTEGRANTE DA EDIFICAGAQ: RECINTO NAQ ISOLADO OU DESPROVIDO DE PAREDES DE ALVENARIA E
PORTAS CORTA-FOGO.
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PAVIMENTACAO PAVIMENTACAQ

AREIA ~ AREIA = {fv
ol =z pol| Z
. n
g “ e CONCRETO -7y
CONCRETO T j ‘ ‘
~ . = VER NOTA 1 T
. *///444447 *
DUTO EM P : DUTO EM FERRO 4
PVC OU s =, o GALVANIZADO 0
FIBROCIMENTO S U 7!
I * *
Al i
’ ) AREIA “
sl % 5l % 5l 5l % 5l * 5]~
“\_VER NOTA 1
4 DUTOS EM PVC OU FIBROCIMENTO 4 DUTOS EM FERRO GALVANIZADO
PAVIMENTAGCAO
AJAﬂvuﬁ}‘o{
e ol T N
FITA DE | 'j —— 1

SINALIZACAO oo

60 (MIN.)

AREIA COMPACTADA
MECANICAMENTE
(EM_CAMADAS DE 20cm)

5|

W

VER NOTA 1

DUTO DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDADE

AREIA COMPACTADA
MANUALMENTE

|5/~ % /5~ % —

7 74
S Y SO S S Y

4 DUTOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE — PEAD

VER NOTA 2

i T 7 J—Lﬁ

MODELOS DE DRENAGEM

NOTAS: 1 — DUTOS COM DIAMETROS VARIAVEIS DEVEM SER COMPATIVEIS COM O DIAMETRO NOMINAL DOS CONDUTORES

A SEREM INSTALADOS;

2 — A PROFUNDIDADE DO DUTO DEPENDE DO TIPO DO MATERIAL DO DUTO E DA INCLINAGAO UTILIZADA;

3 — CADA DUTO DEVE CONTER UM CIRCUITO COMPLETO, PARA CADA CIRCUITO DEVE HAVER UM DUTO
RESERVA;

4 — 0OS DUTOS DE PEAD DEVEM SER VEDADOS NAS EXTREMIDADES PARA EVITAR A ENTRADA DE AGUA OU
ANIMAIS. O MATERIAL DE VEDAGCAO NAO DEVE PREJUDICAR A ISOLACAC DO CONDUTOR;

5 — A ANGULAGAO DE 1% PARA DRENAGEM DEVE SER UTILIZADA SOMENTE PELOS DUTOS DE FERRO,
FIBROCIMENTO OU PVC. OS DUTOS EM PEAD NAO DEVEM POSSUIR ANGULAGAQ;

6 — DIMENSOES EM CENTIMETROS.
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PAVIMENTACAQ PAVIMENTACAO
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AREIA S AREIA S
z Z
1 ‘E - E
s o
. - 3 CONCRETO ©
CONCRETO : i |
~ T e VER NOTA 1 T
o ok~ 7 x
DUTO EM N DUTO EM FERRO 7y
PVC OU B - . 5 GALVANIZADO Y
FIBROCIMENTO S 0T 7!
. 17281
7 Y AREIA “
sl w sk sl sk kx5l
VER NOTA 1
4 DUTOS EM PVC OU FIBROCIMENTO 4 DUTOS EM FERRO GALVANIZADO
PAVIMENTACRO
R : . ~ —~
FITA DE o — ¢ — L =
SINALIZACAO A IR AR 2
R L Ty 3
AREIA COMPACTADA AR R
MECANICAMENTE A
(EM_CAMADAS DE 20cm) S 0 VER NOTA 1
T
*
DUTO DE POLIETILENO K
DE ALTA DENSIDADE o
!
7%
AREIA COMPACTADA _t
MANUALMENTE i ~ ifj
5l ® 5l * 5]
4 DUTOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE — PEAD
VER NOTA 2
T J—Uﬁ
MODELOS DE DRENAGEM
NOTAS: 1 — DUTOS COM DIAMETROS VARIAVEIS DEVEM SER COMPATIVEIS COM O DIAMETRO NOMINAL DOS CONDUTORES

A SEREM INSTALADOS;

2 — A PROFUNDIDADE DO DUTO DEPENDE DO TIPO DO MATERIAL DO DUTO E DA INCLINAGAO UTILIZADA;

3 — CADA DUTO DEVE CONTER UM CIRCUITO COMPLETO, PARA CADA CIRCUITO DEVE HAVER UM DUTO
RESERVA;

4 — 0OS DUTOS DE PEAD DEVEM SER VEDADOS NAS EXTREMIDADES PARA EVITAR A ENTRADA DE AGUA OU
ANIMAIS. O MATERIAL DE VEDAGAO NAO DEVE PREJUDICAR A ISOLAGAO DO CONDUTOR;

5 — A ANGULAGAO DE 1% PARA DRENAGEM DEVE SER UTILIZADA SOMENTE PELOS DUTOS DE FERRO,
FIBROCIMENTO OU PVC. OS DUTOS EM PEAD NAO DEVEM POSSUIR ANGULAGAO;

6 — DIMENSOES EM CENTIMETROS.
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SUBTAMPA DE POLICARBONATO CHAPAS DA SUBTAMPA
NOTAS: 1 — A COTA "A" DEVE SER DE NO MINIMO 300mm PARA CIRCUTOS MONOFASICOS CUJO CONDUTORES TENHAM
SEGAO INFERIOR OU IGUAL A 16mm2 CASO CONTRARIO A COTA DEVE SER DE NO MINIMO 500mm:;
2 — A COTA “C” E DETERMINADA PELO TIPO DO MATERIAL DO ELETRODUTO E DA INCLINAGAO DO MESMO,
CONFORME DESENHO 003.15, DESTA NORMA;
3 — AS COTAS "D1” E "D2" DEVE SER DE ACORDO COM O TAMANHO DA CAIXA;
4 - O DISPOSITIVO DE LACRE DEVE SER CONFORME DESENHO 190.12 DO PM DA ENEL;
5 — A CHAPA DE SUPORTE INFERIOR E A BORDA METALICA, DEVE SER DE ALUMINIO, AGO INOX OU AGO
CARBONO 1010 A 1020, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ADEQUADO E COM ESPESSURA MINIMA 13 USG;
6 — A CAIXA DE PASSAGEM DEVE SER MONTADA COM DOIS SUPORTES TIPO ROLDANA, UM EM CADA LADO,
PARA APOIO DOS CONDUTORES;
7 — A CAIXA DEVE POSSUIR FUNDO VAZADO E PREENCHIDOS COM CAMADA DE BRITA;
8 — A SUBTAMPA DE POLICARBONATO DEVE SER SINALIZADA DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL COM:
a) ATENGAO: REDE DE ENERGIA ELETRICA 220/380V;
b) NOME DO CIRCUITO.
9 — ADMITE-SE UMA TOLERANCIA DE +2% NAS COTAS APRESENTADAS;
10 — DIMENSOES EM MILIMETROS.
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SUBTAMPA DE POLICARBONATO CHAPAS DA SUBTAMPA
NOTAS: 1 — A COTA ”K” E DETERMINADA PELO TIPO DO MATERIAL DO ELETRODUTO E DA |NCL|NAQKO DO MESMO,
CONFORME DESENHO 003.16, DESTA NORMA;
2 — AS COTA ”D1” E ”D2” DEVE SER DE ACORDO COM O TAMANHO DA CAIXA;
3 — O DISPOSITIVO DE LACRE DEVE SER CONFORME DESENHO 190.12 DO PM DA ENEL;
4 — A CHAPA DE SUPORTE INFERIOR E A BORDA DE METALICA, DEVE SER DE ALUMINIO, ACO INOX OU AGCO
CARBONO 1010 A 1020, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ADEQUADO E COM ESPESSURA MINIMA 13 USG;
5 — A CAIXA DE PASSAGEM DEVE SER MONTADA COM DOIS SUPORTES TIPO ROLDANA, UM EM CADA LADO,
PARA APOIO DOS CONDUTORES;
6 — A CAIXA DEVE POSSUIR FUNDO VAZADO E PREENCHIDOS COM CAMADA DE BRITA;
7 — A SUBTAMPA DE POLICARBONATO DEVE SER SINALIZADA DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL COM:
CI) ATENQKO: REDE DE ENERGIA ELETRICA 13,8kV;
b) NOME DO CIRCUITO.
8 — ADMITE-SE UMA TOLERANCIA DE +2% NAS COTAS APRESENTADAS;
9 — DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
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DIAGRAMA 2 | Bﬂ%?A
UM CPG E DOIS OU MAIS CM ‘INCENMO |
(UM TRAFO E UM CPG) | |
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DIAGRAMA 4
PROTECAO PARA BOMBA DE INCENDIO
LEGENDA:
CM CENTRAL DE MEDICAO;
Mg MEDICAO DA BOMBA;
CPG  CENTRAL DE PROTECAO GERAL;
D DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO;
—»  RAMAL DE ENTRADA;
® PONTO DE ENTREGA.
NOTAS: 1 — OS DISJUNTORES TRIPOLARES TERMOMAGNETICOS DEVEM POSSUIR CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA

MINIMA DE ACORDO COM O ITEM 10.1.5;

2 — A INSTALAGAO DE D3 FICA CONDICIONADA AQ PRESCRITO ITEM 10.1;
3 — PARA OS CASOS ONDE A BOMBA DE INCENDIO ESTIVER LOCALIZADA A MENOS DE 30m DO CPG NAO E
NECESSARIO A INSTALAGAO DE PROTEGAC NO QUADRO DA BOMBA (D4).
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DIAGRAMA 5 DIAGRAMA 6
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DIAGRAMA 7 DIAGRAMA 8
DOIS TRANSFORMADORES EM PARALELO DOIS TRANSFORMADORES EM PARALELO COM
COM UM CENTRO DE MEDIQKO DOIS OU MAIS CENTROS DE MEDI(;KO
LEGENDA:
CM CENTRAL DE MEDIQ,&O; —» RAMAL DE ENTRADA;
CPG CENTRAL DE PROTEQ,&O GERAL; >D DISJUNTOR TRIPOLAR MAGNETICO;
SE SUBESTAQKO ENEL; O TRANSFORMADOR DE DISTRIBUI@KO 13,8kV—380/220V;
PROTEQKO DE MEDIA TENSAO; ® PONTO DE ENTREGA.

NOTA: OS DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS DOS DIAGRAMAS DEVEM POSSUIR CAPACIDADE DE INTERRUPGAO SIMETRICA
MINIMA DE ACORDO COM A TABELA 7 DESTE DOCUMENTO;
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(CONTEM 1 MODULO DE DISTRIBUIGAO, TIPO Il
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MODULO Il MODULO V
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
CENTRO DE MEDIGAO COM MAIS DE 23 MEDIDORES
MAXIMO DE 51 MEDIDORES
(CONTEM 2 MODULQOS DE DISTRIBUIGAO, TIPO III)
NOTAS: 1 — PARA MAIS INFORMAGOES, CONSULTAR AS FOLHAS 2/3 E 3/3 DESTE DESENHO;

2 — DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
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VISTA FRONTAL
DETALHE DO POSICIONAMENTC DOS MODULOS NA
PARTE CENTRAL DC CENTRO DE MEDI@/&O
NOTAS: 1 — ADMITE-SE UMA TOLERANCIA DE +2% NAS COTAS APRESENTADAS;
2 — DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
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NOTAS: 1 — MODULOS QUE COMPOEM A MEDIGAO AGRUPADA:
a) MODULO | — MODULO PARA MEDIGAO DIRETA MONOFASICA OU POLIFASICA: E USADO QUANDO A

SEGAO DO CONDUTOR DA UNIDADE CONSUMIDORA FOR DE ATE 25mm? CONFORME DESENHO 190.06
DO PM DA ENEL;

b) MODULO Il — MODULO PRA MEDIGAO POLIFASICA: E USADO QUANDO A SEGAO DO CONDUTOR DA
UNIDADE CONSUMIDORA FOR SUPERIOR A 25mm?, CONFORME DESENHO 190.07 DO PM DA ENEL;
c) MODULO Il — MODULO DE DISTRIBUIGAC (MODULO PARA INSTALAGAO DO BARRAMENTO): E USADO NA

POSICAO HORIZONTAL, CONFORME DESENHO 190.08 DO PM DA ENEL;
d) MODULO IV — MODULO DE PROTEGAO: E USADO PARA INSTALACAO DO MODULO DE DISJUNTORES DE
DISTRIBUIGAO (BARRAMENTO) ATE OS MODULOS DE MEDIGAO, CONFORME DESENHO 190.10 DO PM DA
ENEL.
2 — UTILIZAR, NO MINIMO, UM MODULO DE DISTRIBUIGAO PARA CADA 23 MODULOS DE MEDIGAO, MONOFASICA
OU POLIFASICA;
3 — O MODULO DE DISTRIBUIGAO E DE PROTEGAO, TIPOS Il E IV, DEVEM SER INSTALADOS NA PARTE MAIS
CENTRAL POSSIVEL DO CENTRO DE MEDIGAO;
4 — NEO SAO ADMITIDOS CANTOS VIVOS NA SUPERFICIE DE CONTATO COM OS CONDUTORES;
5 — OS MODULOS DEVEM SER FIRMEMENTE ATARRACHADOS COM PARAFUSOS ZINCADOS DE 1/4” x 3/47;
6 — 0S MODULOS DEVEM PERMITIR A MONTAGEM DE MEDIDORES E DISJUNTORES, TANTO MONQFASICOS COMO
POLIFASICOS;
7 — A DISTANCIA ENTRE BARRAS CORRESPONDENTES A DIFERENTES FASES E ENTRE ESTAS E A ESTRUTURA DE
MONTAGEM DEVEM OBEDECER AS PRESCRIGOES DA NBR 5410;
8 — SOMENTE SAO LIGADAS AS UNIDADES CONSUMIDORAS CUJAS CAIXAS TENHAM SIDO APROVADAS PELA
COELCE E CONTENHAM O SELO DO FABRICANTE INFORMANDO O NUMERO DO CERTIFICADO DE REGISTRO;
9 — IDENTIFICAGAO: CADA MODULO DEVE SER IDENTIFICADO COM O NOMERO DO APARTAMENTO, LOJA,
CONDOMINIO, ETC;
10 — QUAISQUER OUTROS TIPOS DE MODULOS, QUANTO A DIMENSOES E MATERIAL DE FABRICACAO, DEVEM SER
SUBMETIDOS A PREVIA APROVAGAO DA ENEL;
11 — A COTA DA BASE DO MODULO Il DEVE SER DE 400mm EM RELAGAO AO PISO PRONTO;
12 — MODULOS VAZIOS: ESPAGO DESTINADO A PASSAGEM DOS CABOS DE ALIMENTAGAO DO CENTRO DE
MEDICAO;
13 — PARA DEMAIS INFORMACOES, CONSULTAR A NT—003 E OS DESENHOS DO PM DA ENEL.
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LEGENDA:
CM  CENTRAL DE MEDICEO;
CPG CENTRAL DE PROTEGAO GERAL;
SE  SUBESTACAO ENEL;
[P]  PROTEGAO DE MEDIA TENSAO;
“»  RAMAL DE ENTRADA;
9  DISJUNTOR TRIPOLAR MAGNETICO;
> TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO 13,8kV—380/220V;
®© PONTO DE ENTREGA;
M, MEDICAO DO TRANSFORMADOR;
M, MEDICAO DA BOMBA DE INCENDIO;
PG, PROTECAO GERAL DO TRANSFORMADOR.

— A CAIXA DE PROTEGAO E MEDIGAO DO TRANSFORMADOR DEVE SER INSTALADA DENTRO DA SUBESTAGAO
DE ACESSO RESTRITO DA ENEL;

A CAIXA DE MEDIGAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DO PMCUS DEVE SER INSTALADA NA PARTE
EXTERNA DA SUBESTAGAO;
OS CONDUTORES UTILIZADOS PARA MEDIGAO DE TENSAO DEVEM POSSUIR PROTEGAO DE CORRENTE E

DEVEM SER DIMENSIONADOS PARA SUPORTA O NIVEL DE CURTO-CIRCUITO NO SECUNDARIO DO
TRANSFORMADOR;

A MANOPLA DO DISJUNTOR DEVE ESTAR ACESSIVEL PARA OPERAGAO DO LADO EXTERNO DA CAIXA DE
PROTEGAOQ;

DEVE HAVER INTERTRAVAMENTO ENTRE A TAMPA DA CAIXA DE PROTEGAO E O DISJUNTOR GERAL DE MT.

A ABERTURA INDEVIDA DA TAMPA DA CAIXA DE PROTEGAO DEVE COMANDAR A ABERTURA DO DISJUNTOR
DA PROTEGAO GERAL DE MT;

AS DIMENSOES DA CAIXA DE PROTEGAC DEVEM ATENDER A QUANTIDADE DE DERIVAGOES.
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VISTA EM PERSPECTIVA VISTA EM PERSPECTIVA VISTA EM PERSPECTIVA
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280 260
VISTA EM PERSPECTIVA VISTA EM PERSPECTIVA
MODULO 1l MODULO 1II
NOTAS: 1 — DIMENSOES EM MlL[METROS, EXCETO ONDE INDICADO;

2 — PARA MAIS INFORMAGOES, CONSULTAR AS DEMAIS FOLHAS DESTE DESENHO.
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RAMAL DE
ENTRADA

MODULO | MODULO I
MEDICAO PROTECAO
MODULO |
MEDICAO
MODULO 1II
DISTRIBUIGAO
MODULO |
MEDIGAO
RAMAL DE
ENTRADA
VISTA FRONTAL VISTA FRONTAL
EXEMPLO DE UTILIZAGAO EXEMPLO DE UTILIZAGAO
DO RAMAL DE ENTRADA POR BAIXO DO RAMAL DE ENTRADA POR CIMA
NOTAS: 1 — A DIREGAO DOS BARRAMENTOS PODE SER HORIZONTAL:
2 — PARA MAIS INFORMACOES, CONSULTAR AS DEMAIS FOLHAS DESTE DESENHO.
_ Codigo
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SAIDA DOS CONDUTORES PARA
AS UNIDADES CONSUMIDORAS
(CURVA BOX)

2000 (MAX.)

PAREDE
SR

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL ESQUERDA
EXEMPLO DE LAYOUT EXEMPLO DE LAYOUT

NOTAS: 1 — O DESENHO E MERAMENTE ILUSTRATIVO. O LAYOUT DEFINITIVO DEVE SER APROVADO PELA ENEL NA
ANALISE DO PROJETO;
2 — DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;
3 — PARA MAIS INFORMAGOES, CONSULTAR AS DEMAIS FOLHAS DESTE DESENHO.
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VISTA FRONTAL
EXEMPLO DE UTILIZAGAO
CM PARA 4 MEDIGOES

NOTAS: 1 - MODULOS QUE COMPOEM A MEDICAO AGRUPADA:

a) MODULO | — MODULO PARA MEDICAO DIRETA MONOFASICA OU POLIFASICA: AS ESPECIFICAGOES
TECNICAS DEVEM ATENDER O ITEM 5.2 DA ET—195 ENEL, EM SUA ULTIMA REVISAO;

b) MODULO I — MODULO DE PROTEGAO: E USADO PARA INSTALAGAO DOS DISJUNTORES DE
DISTRIBUIGAO (BARRAMENTO) ATE OS MODULOS DE MEDIGAO;

c) MODULO Il — MODULO DE DISTRIBUIGAO; E UTILIZADAO PARA INSTALAGAO DOS BARRAMENTOS.
PODE SER INSTALADO NA POSIGAO VERTICAL OU HORIZONTAL CONFORME LAYOUT DO CONJUNTO
DE MEDIGAO.

2 — UTILIZAR, NO MINIMO, UM MODULO DE DISTRIBUIGAO PARA CADA 23 MODULOS DE MEDIGAO,
MONOFASICA QU POLIFASICA;

3 — O MODULO DE DISTRIBUIGAO E DE PROTEGAO, TIPOS Il E Ill, DEVEM SER INSTALADOS NA PARTE MAIS
CENTRAL POSSIVEL DO CENTRO DE MEDIGAO;

4 — INDEPENDENTE DA POSIGAO DE ENTRADA DA ALIMENTAGAO DO RAMAL DE ENTRADA, OS CONDUTORES
DEVEM SEMPRE SER CONECTADOS PELA PARTE SUPERIOR DO DISJUNTOR GERAL;

5 — NAO SAO ADMITIDOS CANTOS VIVOS (REBARBAS) NA SUPERFICIE DE CONTATO COM OS CONDUTORES;

6 — OS MODULOS DEVEM SER FIRMEMENTE ATARRACHADOS COM PARAFUSOS ZINCADOS DE 1/47 x 3/4%;

7 — 0S MODULOS DEVEM PERMITIR A MONTAGEM DE MEDIDORES E DISJUNTORES, TANTO MONOFASICOS
COMO POLIFASICOS;

8 — A DISTANCIA ENTRE BARRAS CORRESPONDENTES A DIFERENTES FASES E ENTRE ESTAS E A ESTRUTURA
DE MONTAGEM DEVEM OBEDECER AS PRESCRIGOES DA NBR 5410;

9 — SOMENTE SAO LIGADAS AS UNIDADES CONSUMIDORAS CUJAS CAIXAS TENHAM SIDO HOMOLOGADAS PELA
ENEL;

10 — IDENTIFICAGAO: CADA MODULO DEVE SER IDENTIFICADO COM O NUMERO DO APARTAMENTO, LOJA,
CONDOMINIO, ETC.;

171 — QUAISQUER OUTROS TIPOS DE MODULOS, QUANTO A DIMENSOES E MATERIAL DE FABRICAGAO, DEVEM
SER SUBMETIDOS A PREVIA APROVAGAO DA ENEL;

12 — A COTA DA BASE DO CONJUNTO DA MEDIGAO AGRUPADA DEVE SER DE 400mm EM RELAGAO AQ PISO
PRONTO;

13 — PREDIOS COM ATE 51 MEDIDORES DEVEM POSSUIR SOMENTE UM CENTRO DE MEDIGAO SITUADO NO
TERREO OU SUBSOLO, ACIMA DE 51 MEDIDORES E OBRIGATORIO A UTILIZAGAO DE MAIS DE UM CENTRO
DE MEDIGAO;

14 — PARA MAIS INFORMACOES, CONSULTAR A NT—-003 E ET—195 DA ENEL.

Caédigo
CENTRO DE MEDIGAO AGRUPADA DE POLICARBONATO NT—C 003 ’
LAYOUT E ESPECIFICACOES TECNICAS Revisdo
cne
l Edigdo Verificagdo Desenho N*
JAYSSA NOBRE 01 12 16 ERNALDO DA SILVA 01 12 16
Desenho Substituido Aprovagdo 003.23
CESAR FERNANDES 0112 16 Folha 4/4

Enel Distribuicdo Ceard - Rua Padre Valdevino, 150 - Centro, Fortaleza, Ceara, Brasil - CEP: 60135-040 - www.eneldistribuicao.com.br/ce

(IMPRESSAO NAO CONTROLADA)




VER DETALHE 1

VISTA FRONTAL
(SEM A TAMPA EXTERNA)

VISTA FRONTAL
(COMPLETO)

DETALHE 1

LUVA PARA PARAFUSO DE SEGURANGA
BARRAMENTO DO NEUTRO (VISTA EM PERSPECTIVA EXPLODIDA)

BARRAMENTO TERRA

VISTA' FRONTAL
(SEM TAMPA EXTERNA E INTERNA)

NOTAS: 1 — DESENHO ILUSTRATIVO E SEM ESCALAS;
2 — PARA DEMAIS INFORMAGOES, CONSULTAR A FOLHA 2/2 DESTE DESENHO.
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VISTA  EM PERSPECTIVA VISTA EM PERSPECTIVA
(CPG COM A TAMPA EXTERNA ABERTA) (CPG ABERTO)

NOTAS: 1 — MATERIAL:

a) CHAPA DE ACO 16MSG, ALUMINIO OU EM POLICARBONATO (DE ACORDO COM A NBR 15820);

b)A TAMPA DE POLICARBONATO DA CAIXA DEVE POSSUIR ESPESSURA MINIMA DE 3mm;

c)O MATERIAL DA LUVA PARA ALOJAMENTO DO PARAFUSO DE SEGURANGA DEVE SER
NAO—MAGNETICO COMO AGO INOX OU LATAO, CONFORME O DESENHO N° 108.10 DO PM DA
ENEL.

— AS CAIXAS DEVEM SER PROPRIAS PARA USO AO TEMPO.
— ACABAMENTO:

a)AS CAIXAS DEVEM TER AS SUAS PARTES COMPONENTES BEM AJUSTADAS ENTRE Sl
GARANTINDO UM GRAU MINIMO DE PROTEGCAO IP—33, CONFORME ABNT NBR IEC 60529;

b)A TAMPA DEVE SE APOIAR PERFEITAMENTE NAS BORDAS DA CAIXA, NAO PERMITINDO O
APARECIMENTO DE FRESTAS EM NENHUMA PARTE DO SEU CONTORNO;

c)NAO DEVE HAVER CANTOS VIVOS EM QUALQUER PARTE DA CAIXA;

d)AS ARESTAS VIVAS DEVEM SER REMOVIDAS POR ESMERILHAMENTO.

4 — IDENTIFICAGAO: AS CAIXAS DEVEM SER IDENTIFICADAS DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL COM:
a)O0 NOME OU A MARCA DO FABRICANTE;
b) DATA DE FABRICACAO COM MES/ANO;

5 — DESENHO ILUSTRATIVO.

N
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