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VISTA EM PERSPECTIVA

MÓDULO I

VISTA EM PERSPECTIVA

MÓDULO I

VISTA EM PERSPECTIVA

MÓDULO I

VISTA EM PERSPECTIVA

MÓDULO II
VISTA EM PERSPECTIVA

MÓDULO III

NOTAS: 1 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;

2 - PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTAR AS DEMAIS FOLHAS DESTE DESENHO.
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VISTA FRONTAL

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO 

DO RAMAL DE ENTRADA POR BAIXO

VISTA FRONTAL

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO 

DO RAMAL DE ENTRADA POR CIMA

NA B CA B C N

SAÍDA SAÍDA

SAÍDA SAÍDA

SAÍDA SAÍDA

NOTAS: 1 - A DIREÇÃO DOS BARRAMENTOS PODE SER HORIZONTAL;

2 - PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTAR AS DEMAIS FOLHAS DESTE DESENHO.

TERRA

MÓDULO II

PROTEÇÃO

TERRA

MÓDULO I

MEDIÇÃO

MÓDULO I

MEDIÇÃO

MÓDULO I

MEDIÇÃO

RAMAL DE

ENTRADA

MÓDULO III

DISTRIBUIÇÃO

RAMAL DE

ENTRADA



NOTAS: 1 – O DESENHO É MERAMENTE ILUSTRATIVO. O LAYOUT DEFINITIVO DEVE SER APROVADO PELA ENEL NA 
ANÂLISE DO PROJETO; 

2 – DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO; 
3 – PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTAR AS DEMAIS FOLHAS DESTE DESENHO. 
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VISTA FRONTAL

EXEMPLO DE LAYOUT

VISTA LATERAL ESQUERDA

EXEMPLO DE LAYOUT

SAÍDA DOS CONDUTORES PARA

AS UNIDADES CONSUMIDORAS

(CURVA BOX)

PAREDE



NOTAS: 1 – MÓDULOS QUE COMPÕEM A MEDIÇÃO AGRUPADA: 
a) MÓDULO I - MÓDULO PARA MEDIÇÃO DIRETA MONOFÂSICA OU POLIFÂSICA: AS ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS DEVEM ATENDER O ITEM 5.2 DA ET-195 ENEL, EM SUA ÚLTIMA REVISÃO;
b) MÓDULO II - MÓDULO DE PROTEÇÃO: É USADO PARA INSTALAÇÃO DOS DISJUNTORES DE 

DISTRIBUIÇÃO (BARRAMENTO) ATÉ OS MÓDULOS DE MEDIÇÃO;
c) MÓDULO III - MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO; É UTILIZADAO PARA INSTALAÇÃO DOS BARRAMENTOS. 

PODE SER INSTALADO NA POSIÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL CONFORME LAYOUT DO CONJUNTO 
DE MEDIÇÃO.

2 - UTILIZAR, NO MÍNIMO, UM MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CADA 23 MÓDULOS DE MEDIÇÃO, 
MONOFÂSICA OU POLIFÂSICA; 

3 - O MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO E DE PROTEÇÃO, TIPOS II E III, DEVEM SER INSTALADOS NA PARTE MAIS 
CENTRAL POSSÍVEL DO CENTRO DE MEDIÇÃO; 

4 - INDEPENDENTE DA POSIÇÃO DE ENTRADA DA ALIMENTAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA, OS CONDUTORES 
DEVEM SEMPRE SER CONECTADOS PELA PARTE SUPERIOR DO DISJUNTOR GERAL; 

5 - NÃO SÃO ADMITIDOS CANTOS VIVOS (REBARBAS) NA SUPERFÍCIE DE CONTATO COM OS CONDUTORES; 
6 - OS MÓDULOS DEVEM SER FIRMEMENTE ATARRACHADOS COM PARAFUSOS ZINCADOS DE 1/4" x 3/4"; 
7 - OS MÓDULOS DEVEM PERMITIR A MONTAGEM DE MEDIDORES E DISJUNTORES, TANTO MONOFÂSICOS 

COMO POLIFÂSICOS; 
8 - A DISTÁNCIA ENTRE BARRAS CORRESPONDENTES A DIFERENTES FASES E ENTRE ESTAS E A ESTRUTURA 

DE MONTAGEM DEVEM OBEDECER AS PRESCRIÇÕES DA NBR 5410; 
9 - SOMENTE SÃO LIGADAS AS UNIDADES CONSUMIDORAS CUJAS CAIXAS TENHAM SIDO HOMOLOGADAS PELA 

ENEL; 
10 - IDENTIFICAÇÃO: CADA MÓDULO DEVE SER IDENTIFICADO COM O NÚMERO DO APARTAMENTO, LOJA, 

CONDOMÍNIO, ETC.; 
11 - QUAISQUER OUTROS TIPOS DE MÓDULOS, QUANTO A DIMENSÕES E MATERIAL DE FABRICAÇÃO, DEVEM 

SER SUBMETIDOS A PRÉVIA APROVAÇÃO DA ENEL; 
12 - A COTA DA BASE DO CONJUNTO DA MEDIÇÃO AGRUPADA DEVE SER DE 400mm EM RELAÇÃO AO PISO 

PRONTO; 
13 - PRÉDIOS COM ATÉ 51 MEDIDORES DEVEM POSSUIR SOMENTE UM CENTRO DE MEDIÇÃO SITUADO NO 

TÉRREO OU SUBSOLO, ACIMA DE 51 MEDIDORES É OBRIGATÓRIO A UTILIZAÇÃO DE MAIS DE UM CENTRO 
DE MEDIÇÃO; 

14 - PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTAR A NT-003 E ET-195 DA ENEL. 
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VISTA FRONTAL

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

CM PARA 4 MEDIÇÕES



NOTAS: 1 - DESENHO ILUSTRATIVO E SEM ESCALAS; 
2 - PARA DEMAIS INFORMAÇÕES, CONSULTAR A FOLHA 2/2 DESTE DESENHO. 
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VISTA FRONTAL

(COMPLETO)

VISTA FRONTAL

(SEM A TAMPA EXTERNA)

VISTA FRONTAL

(SEM TAMPA EXTERNA E INTERNA)

FASE A

FASE B

FASE C

BARRAMENTO DO NEUTRO

BARRAMENTO TERRA

VER DETALHE 1

DETALHE 1

LUVA PARA PARAFUSO DE SEGURANÇA

 (VISTA EM PERSPECTIVA EXPLODIDA)



NOTAS: 1 - MATERIAL: 
a) CHAPA DE AÇO 16MSG, ALUMÍNIO OU EM POLICARBONATO (DE ACORDO COM A NBR 15820);
b) A TAMPA DE POLICARBONATO DA CAIXA DEVE POSSUIR ESPESSURA MÍNIMA DE 3mm;
c) O MATERIAL DA LUVA PARA ALOJAMENTO DO PARAFUSO DE SEGURANÇA DEVE SER
NÃO-MAGNÉTICO COMO AÇO INOX OU LATÃO, CONFORME O DESENHO N° 108.10 DO PM DA
ENEL.

2 - AS CAIXAS DEVEM SER PRÓPRIAS PARA USO AO TEMPO. 
3 - ACABAMENTO: 

a) AS CAIXAS DEVEM TER AS SUAS PARTES COMPONENTES BEM AJUSTADAS ENTRE SI,
GARANTINDO UM GRAU MÍNIMO DE PROTEÇÃO IP-33, CONFORME ABNT NBR IEC 60529;

b) A TAMPA DEVE SE APOIAR PERFEITAMENTE NAS BORDAS DA CAIXA, NÃO PERMITINDO O
APARECIMENTO DE FRESTAS EM NENHUMA PARTE DO SEU CONTORNO;

c) NÃO DEVE HAVER CANTOS VIVOS EM QUALQUER PARTE DA CAIXA;
d) AS ARESTAS VIVAS DEVEM SER REMOVIDAS POR ESMERILHAMENTO.

4 -  IDENTIFICAÇÃO: AS CAIXAS DEVEM SER IDENTIFICADAS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM: 
a) O NOME OU A MARCA DO FABRICANTE;
b) DATA DE FABRICAÇÃO COM MÊS/ANO;

5 - DESENHO ILUSTRATIVO. 
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VISTA EM PERSPECTIVA

(CPG COM A TAMPA EXTERNA ABERTA)

VISTA EM PERSPECTIVA

(CPG ABERTO)
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