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1 Condições de instalação 

a) Temperatura ambiente: 40 °C; 

b) Temperatura do condutor: 90 °C; 

c) Emissividade: 0,5; 

d) Velocidade do vento: 2,2 km/h em dia ensolarado; 

e) Intensidade de radiação solar: 1000 W/m². 

2 Material 

a) Condutor: alumínio puro (EC-1350 - Têmpera H-19) com 99,5% de pureza compactado, classe 2 
(IEC 60228); 

b) Blindagem semicondutora: composto polimérico termofixo (XLPE); 

c) Capa interna: polietileno reticulado (XLPE); 

d) Capa externa: polietileno de alta densidade (HDPE) na cor cinza, com proteção 
para resistir a UV (Tracking) e a abrasão mecânica. 

3 Características construtivas 

a) O cabo deve ser bloqueado longitudinalmente contra penetração de água; 

b) O condutor deverá ter uma pureza mínima de 99,5% e uma condutividade mínima equivalente a 
61% IACS, de acordo com a IEC 60889; 

c) As coberturas protetoras deverão ser capazes de suportar uma temperatura no condutor de 90 °C 
em condições normais de operação; 130 °C em condições de sobrecarga de emergência (norma 
IEC, 60050); e 250 °C em condições de curto circuito, durante um tempo máximo de 5 segundos. 

4 Identificação 

A superfície da capa externa deve ser marcada a intervalos de até 50 cm com características visíveis 
e indeléveis contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Nome do fabricante e ano de fabricação; 

b) "Perigo - cabo não isolado"; 

c) Material, seção do condutor e a palavra "bloqueado"; 

d) Material da cobertura e classe de tensão; 

e) Marcação sequencial em metros. 

5 Fornecimento 

Para fornecimento à Enel Distribuição Rio, deve-se ter protótipo previamente aprovado, de acordo 
com a E-MT-010, naquilo que não conflitar com o estabelecido neste padrão. 
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6 Ensaios de tipo 

a) Ensaios mecânicos antes e depois do envelhecimento artificial em câmera UV; 

b) Temperatura de fusão e oxidação do material da cobertura; 

c) Verificação dos requisitos físicos do material da cobertura e da semicondutora; 

d) Verificação dimensional; 

e) Tração de ruptura do condutor; 

f) Medição da resistência elétrica do condutor; 

g) Tensão aplicada no condutor; 

h) Tensão elétrica aplicada a superfície da cobertura; 

i) Resistência ao trilhamento elétrico do condutor; 

j) Permissividade relativa; 

k) Resistência à abrasão; 

l) Resistência à penetração longitudinal de água; 

m) Verificação da compatibilidade de material de bloqueio com conexão elétrica; 

n) Resistência de isolamento à temperatura ambiente; 

o) Verificação da aderência da semicondutora. 

7 Ensaios de recebimento 

a) Temperatura de fusão e oxidação do material de cobertura; 

b) Verificação dimensional; 

c) Medição da resistência elétrica do condutor; 

d) Tensão elétrica aplicada ao condutor; 

e) Tensão elétrica aplicada à superfície da cobertura; 

f) Resistência ao trilhamento elétrico; 

g) Resistência de isolamento à temperatura ambiente; 

h) Ensaios mecânicos antes e depois do envelhecimento artificial em estufa à ar; 

i) Alongamento à quente. 

8 Amostragem 

O tamanho da amostra será o indicado na tabela 2, determinado a partir da norma IEC 60410, 
considerando o NQA 1,5%, nível II, amostra dupla normal. 
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9 Embalagem 

A bobina, fechada com ripas de madeira, deve ser feita inteiramente de madeira preservada com 
massa máxima de 1500 kg ± 20%. 

10 Garantia 

18 meses a partir de sua entrada em operação ou 24 meses a partir da sua data de entrega, 
prevalecendo o que ocorrer primeiro. 

 


