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Figura 1 – Fio de Alumínio Coberto para Amarração 

 

Tabela 1 – Características Gerais 

Seção Nominal 
(AWG) 

Dimensões (mm) 

Código 
Diâmetro do 

Condutor 
Espessura 
Nominal da 

Isolação 

Diâmetro 
Máximo sobre 

a Isolação Mínimo Máximo 
4 5,0 5,2 1,4 7,5 6771987 

  

1 Material 

a) Condutor: alumínio recozido, têmpera "O”, com resistência a tração de 60 a 95 MPa; 

b) Cobertura: material polimérico resistente ao trilhamento elétrico e aos raios UV, compatível com o HDPE, 

XLPE e PEAD. 

2 Características Construtivas 

A superfície do fio não deve apresentar fissuras, escamas, bolhas, rugosidade superficial, rebarbas, asperezas, 

estrias e/ou inclusões que comprometam o seu bom desempenho. A camada do material aplicado sobre o 

condutor deve ser contínua, uniforme e homogênea ao longo de todo o comprimento do condutor. 

3 Características Mecânicas  

O fio deve resistir ao valor de tração de ruptura mínima indicado no item 1. 

4 Identificação 

O fio deve ser identificado na superfície da cobertura, ao longo do seu comprimento, de forma legível e indelével, 

a intervalos de 50 cm, no mínimo, com as seguintes informações: 
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a) Nome do fabricante; 

b) Seção nominal; 

c) Tipo de material da cobertura. 

5 Ensaios 

5.1  Ensaios de Tipo 

a) Verificação do diâmetro, conforme ABNT NBR 15443; 

b) Ensaio de resistência à tração, conforme ABNT NBR 6810; 

c) Ensaio de enrolamento, conforme ABNT NBR 5118; 

d) Ensaio mecânico do material da cobertura antes e após envelhecimento artificial em câmara UV, conforme 

ABNT NBR 9512. 

5.2 Ensaios de recebimento 

Os ensaios de recebimento são os ensaios citados nas alíneas a) a c) do item 5.1 deste documento. 

5.3 Amostragem 

Conforme os planos de amostragem da ABNT NBR 5426: 

- Verificação do diâmetro, resistência à tração e ensaio de enrolamento - Amostragem dupla normal, NQA 2,5%, 

nível de inspeção II. 

6 Transporte, Embalagem e Acondicionamento 

O fio coberto para amarração deve ser fornecido em lances de 100 m em carretel ou rolo, que deve ser 

identificado através de etiqueta de modo legível, contendo no mínimo, as seguintes informações: 

a) Nome do fabricante; 

b) Seção nominal; 

c) Tipo de material da cobertura; 

d) Número de série do carretel ou rolo; 

e) Massa total do carretel ou rolo em quilogramas; 

f) Data de fabricação (mês e ano). 

7 Fornecimento 

Para fornecimento à Enel Distribuição Ceará, Enel Distribuição Goiás e Enel Distribuição Rio deve-se ter protótipo 

previamente homologado. 

8 Garantia 

O material deve ser garantido pelo período de 18 meses a partir de sua entrada em operação ou 24 meses a 

partir de sua data de entrega, prevalecendo o que ocorrer primeiro. 
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9 Normas e Documentos complementares 

ABNT NBR 5118, Fios de alumínio 1350 nus, de seção circular, para fins elétricos; 

ABNT NBR 5426, Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos; 

ABNT NBR 6810, Fios e cabos elétricos – Tração à ruptura em componentes metálicos; 

ABNT NBR 9512, Fios e cabos elétricos – Intemperismo artificial sob condensação de água, temperatura e 

radiação ultravioleta B, proveniente de lâmpada fluorescentes; 

ABNT NBR 15443, Fios, cabos e condutores elétricos – Verificação dimensional e de massa. 


