VISTA EM PERSPECTIVA
CABO TRIPLEXADO

VISTA EM PERSPECTIVA
CABO UNIPOLAR

TABELA 1 — CARACTERISTICAS GERAIS
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70 |12/RC | 9,3 10,2 1,0 1,7 12 > | 0,443 | 210 | 6789859
185 | 30/RC | 15,5 | 16,8 1,2 1,9 25 E 0,164 [380| 6776299
400 | 53/RC | 22,9 | 24,6 ‘4 2,1 0 = [0,0778 | 575 | 6789731
630 | 53/RC | 29,3 | 32,5 45 06 ’ 2,3 30 |5 10,0469 |657 | 6789879
70 |12/RC | 9,3 10,2 ’ ’ 1,0 1,7 12 5 | 0,443 | 210 6772720
185 | 30/RC | 15,5 | 16,8 1,2 1,9 25 € 10,164 |380] 6776421
400 | 53/RC | 22,9 | 24,6 L4 2,1 0 Z 10,0778 | 575 | 6789730
630 | 53/RC | 29,3 | 32,5 ’ 2,3 = [0,0469 | 657 | 6789871
NOTAS:
Ampacidade calculada segundo as seguintes condi¢cdes:
— Grupo de trés cabos justapostos na horizontal ou em trifélio em duto enterrado;
— Temperatura do solo: 20°C;
— Temperatura ambiente 40°C;
- Profundidade de instalacdo: 0,60 m;
- Resistividade térmica da terra: 1,0 k.m/W;
— Temperatura de operacéo do cabo: 90°C;
— Configuragfes do cabo: aterrado nas extremidades.
1 Material
1.1 Condutor
Aluminio puro AAC - 1350, classe 2.
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1.2 Camada semi-condutora do condutor

Material polimérico compativel com a isolagéo.

1.3 Isolagdo

Polietileno reticulado (XLPE).

1.4 Camada semi-condutora da isolacéo

Material semicondutor termofixo.

1.5 Blindagem metalica

Fios de cobre, témpera mole, com didmetros de 0,5 mm a 1,0 mm, dispostos em hélice aberta.
1.6 Cobertura

Polietileno ST7, anti-chama, na cor preta. A cobertura devera conter no minimo 2% de negro de fumo.
2 Caracteristicas construtivas

a) Os condutores quando fornecidos de forma pré-reunida (triplexado), deverdo ser trangcados com um
passo menor ou igual a 60 vezes o didmetro individual de cada cabo;

b) Os condutores deverao ser bloqueados contra penetracao longitudinal de umidade.
3 Identificacdo e embalagem

Conforme GSC-001.

4 fabricacao, inspecao de recebimento e demais cara  cteristicas

Conforme GSC-001.
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