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NOTAS: 

Ampacidade calculada segundo as seguintes condições: 

− Grupo de três cabos justapostos na horizontal ou em trifólio em duto enterrado; 

− Temperatura do solo: 20°C; 

− Temperatura ambiente 40°C; 

− Profundidade de instalação: 0,60 m; 

− Resistividade térmica da terra: 1,0 k.m/W; 

− Temperatura de operação do cabo: 90°C; 

− Configurações do cabo: aterrado nas extremidades. 

 

1 Material 

1.1 Condutor 

Alumínio puro AAC - 1350, classe 2. 
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1.2 Camada semi-condutora do condutor 

Material polimérico compatível com a isolação. 

1.3 Isolação 

Polietileno reticulado (XLPE). 

1.4 Camada semi-condutora da isolação 

Material semicondutor termofixo. 

1.5 Blindagem metálica 

Fios de cobre, têmpera mole, com diâmetros de 0,5 mm a 1,0 mm, dispostos em hélice aberta. 

1.6 Cobertura 

Polietileno ST7, anti-chama, na cor preta. A cobertura deverá conter no mínimo 2% de negro de fumo. 

2 Características construtivas 

a) Os condutores quando fornecidos de forma pré-reunida (triplexado), deverão ser trançados com um 
passo menor ou igual a 60 vezes o diâmetro individual de cada cabo; 

b) Os condutores deverão ser bloqueados contra penetração longitudinal de umidade. 

3 Identificação e embalagem 

Conforme GSC-001. 

4 fabricação, inspeção de recebimento e demais cara cterísticas 

Conforme GSC-001. 

 

 

 

 

 


