| W 1/2"

__ARRUELA DE PRESSAD 1/2"

VISTA FRONTAL

PORCA SEXTAVADA 1/2"

VISTA EM PERSFECTIVA

CODIGO
4545297

VISTA SUPERIOR

1 Material

1.1 Corpo

Aco forjado COPANT 1020.

1.2 Parafuso e porca

Aco COPANT 1020.

1.3 Arruela de presséo

Aco COPANT 1060.

2 Caracteristicas constru tivas
2.1 Acabamento

Liso e uniforme, isento de cantos vivos, rebarbas e galvanizado & quente conforme NBR 6323;
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2.2 Torque do parafuso
5,0 daN.m.

2.3 Parafuso

@ 1/2” “Withworth”.

3 Identificacao

O material deve conter, no minimo, as seguintes informac8es gravadas sobre seu corpo de forma
legivel e indelével:

a) Nome ou marca do fabricante;
b) Resisténcia mecanica;

¢) Més e ano de fabricacéo.
4 Ensaios

4.1 Ensaio de recebimento
Conforme NBR 7095.

4.2 Amostragem
Conforme NBR 7095.

5 Embalagem

O material deve ser embalado individualmente em saco plastico lacrado que impeca penetracdo de
umidade e acondicionado em caixa de papeléo paletizada contendo x unidades cada.

6 Garantia

18 meses a partir de sua entrada em operacdo ou 24 meses a partir da sua data de entrega,
prevalecendo o que ocorrer primeiro.
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