CAPA EM HDPE

CAPA EM XLPE

BLINDAGEM SEMICONDUTORA (0,4mm)

CONDUTOR COMPACTADO ALUMINIO CA

VISTA EM PERSPECTIVA
TABELA 1 — CARACTERISTICAS GERAIS
CARACTERISTICAS DO CABO
RESIST.
o | © N* DE ESPESSURA | ESPESSURA ELETRICA
2| SE|BS| rios D‘A"SETRO ESPESSURA CAPA CAPA CORRENTE | PESO | MAX. EM| o0 -0
= | WE | &2 | (MN.)| CONDUTOR | SEMICOND. | INTERNA EXTERNA MAXIMA |NOMINAL| CC A
= (mm3) (XLPE) (HDPE) (A) (kg/km)|  20°C
(mm) (mm) (@/km)
1] 35 15 6 6,6 A 7,5 0,40 1,50 1,50 176 215 0,868 | 6808985
2 | 50 15 6 7,7 A 8,6 0,40 1,50 1,50 212 265 0,641 |6808986
3185 | 15 30 |15.5 A 16,8 0,40 1,50 1,50 489 710 0,164 | 6808987
4| 70 | 35 12 | 9,3 A 10,2 0,40 3,80 3,80 270 660 0,443 | 6808988
5 | 185 | 35 30 | 155 A 16,8 0,40 3,80 3,80 458 1150 0,164 | 6808989
TABELA 2 — AMOSTRAGEM
TAMANHO TAMANHO AMOSTRA
Do LOTE | SEQUENCIA| 1) "MOSTRA | ACUMULADA | ACEITO | REJEITO
2 A8 PRIMEIRA 2 2 0 1
9 A 15 PRIMEIRA 3 3 0 1
16 A 25 PRIMEIRA 5 5 0 1
26 A 50 PRIMEIRA 8 8 0 1
51 A 90 PRIMEIRA 13 13 0 1
PRIMEIRA 13 13 0 2
91 A 150
SEGUNDA 13 26 1 2
PRIMEIRA 20 20 0 2
151 A 280
SEGUNDA 20 40 1 2
PRIMEIRA 32 32 0 3
281 A 500
SEGUNDA 32 64 3 4
PRIMEIRA 50 50 1 4
501 A 1200
SEGUNDA 50 100 4 5
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1 Condicoes de instalacao

a) Temperatura ambiente: 40 °C;

b) Temperatura do condutor: 90 °C;

¢) Emissividade: 0,5;

d) Velocidade do vento: 2,2 km/h em dia ensolarado;

e) Intensidade de radiacdo solar: 1000 W/mz,

2 Material

a) Condutor: aluminio puro (EC-1350 - Témpera H-19) com 99,5% de pureza compactado, classe 2
(IEC 60228);

b) Blindagem semicondutora: composto polimérico termofixo (XLPE);

¢) Capa interna: polietileno reticulado (XLPE);

d) Capa externa: polietieno de alta densidade (HDPE) na cor cinza, com protecao
para resistir a UV (Tracking) e a abrasdo mecanica.

3 Caracteristicas construtivas

a) O cabo deve ser bloqueado longitudinalmente contra penetracao de agua,

b) O condutor devera ter uma pureza minima de 99,5% e uma condutividade minima equivalente a
61% IACS, de acordo com a IEC 60889;

c) As coberturas protetoras deverao ser capazes de suportar uma temperatura no condutor de 90 °C
em condi¢cbes normais de operacao; 130 °C em condi¢des de sobrecarga de emergéncia (norma
IEC, 60050); e 250 °C em condi¢Bes de curto circuito, durante um tempo maximo de 5 segundos.

4 Identificacao

A superficie da capa externa deve ser marcada a intervalos de até 50 cm com caracteristicas visiveis
e indeléveis contendo, ho minimo, as seguintes informacdes:

a) Nome do fabricante e ano de fabricacéo;

b) "Perigo - cabo nao isolado";

c) Material, secédo do condutor e a palavra "bloqueado”;

d) Material da cobertura e classe de tensao;

e) Marcacédo sequencial em metros.

5 Fornecimento

Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio, deve-se ter protétipo previamente aprovado, de acordo
com a E-MT-010, naquilo que ndo conflitar com o estabelecido neste padréo.
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6 Ensaios de tipo

a) Ensaios mecanicos antes e depois do envelhecimento artificial em camera UV;
b) Temperatura de fusdo e oxidagcdo do material da cobertura;

¢) Verificacdo dos requisitos fisicos do material da cobertura e da semicondutora;
d) Verificagdo dimensional,

e) Tracdo de ruptura do condutor;

f) Medicdo da resisténcia elétrica do condutor;

g) Tenséo aplicada no condutor;

h) Tensao elétrica aplicada a superficie da cobertura;

i) Resisténcia ao trilhamento elétrico do condutor;

j) Permissividade relativa;

k) Resisténcia a abrasao;

l) Resisténcia a penetracao longitudinal de agua;

m) Verificacdo da compatibilidade de material de bloqueio com conexéo elétrica;
n) Resisténcia de isolamento & temperatura ambiente;

0) Verificacdo da aderéncia da semicondutora.

7 Ensaios de recebimento

a) Temperatura de fuséo e oxidacdo do material de cobertura;

b) Verificacdo dimensional;

¢) Medicao da resisténcia elétrica do condutor;

d) Tensé&o elétrica aplicada ao condutor;

e) Tenséo elétrica aplicada a superficie da cobertura;

f) Resisténcia ao trilhamento elétrico;

g) Resisténcia de isolamento a temperatura ambiente;

h) Ensaios mecanicos antes e depois do envelhecimento artificial em estufa a ar;

i) Alongamento a quente.

8 Amostragem

O tamanho da amostra sera o indicado na tabela 2, determinado a partir da norma IEC 60410,
considerando o NQA 1,5%, nivel Il, amostra dupla normal.
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9 Embalagem

A bobina, fechada com ripas de madeira, deve ser feita inteiramente de madeira preservada com
massa maxima de 1500 kg + 20%.

10 Garantia

18 meses a partir de sua entrada em operacdo ou 24 meses a partir da sua data de entrega,
prevalecendo o que ocorrer primeiro.
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