| @ R=20%2
|
|

[ H A °
j +
[ o 0
) N <
‘ H o~

—— 2

FH TR FH “"
~—J " d—

A YHIE
|
|

=
$90%5 | I
58+ 3

‘ Fv

128 5 ‘ 280 £ 10

VISTA FRONTAL VISTA FRONTAL
CODIGO
(1)— CORPO
(2) -~ ROLDANAS
NOTAS : 1 — MATERIAL : — CORPO : LIGA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA;

- ROLDANAS : POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NAO ABRASIVO.
2 — ACABAMENTO : A CARRETILHA DEVE TER SUPERFICIE LISA CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIEN—
CIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEIGOES.
3 — IDENTIFICAGAO : CADA PEGA DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADA DE MODO LEGIVEL, VISIVEL E
INDELEVEL, NO MINIMO COM:
— A MARCA OU O NOME DO FABRICANTE;
- 0 TIPO E O NUMERO DE REFERENCIA;
— 0S ESFORGOS VERTICAIS “FV” E HORIZONTAIS “FH”.
4 — RESISTENCIA MECANICA : A CARRETILHA DEVE SUPORTAR OS SEGUINTES ESFORGOS, SEM DEFORMAGAO
PERMANENTE OU RUPTURA:
- ESFORGO VERTICAL "FV” DE 150daN;
~ ESFORGO HORIZONTAL "FH” DE 500daN.
5 — ADMITE-SE UMA TOLERANCIA DE £2% NAS COTAS APRESENTADAS, EXCETO ONDE INDICADO.
6 — DIMENSOES EM MILIMETROS.

ESPECIFICAR : CARRETILHA PARA LANGAMENTO DE CONDUTORES FASES DE REDE PRIMARIA PROTEGIDA COM CORPO EM
LIGA DE ALUMINIO E ROLDANAS EM MATERIAL POLIMERICO, CONFORME O DESENHO N°® 230.01.0

CARRETILHA PARA LANCAMENTO
DOS CONDUTORES FASE PM—-C
REDE PROTEGIDA
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