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NOTAS : 1 — MATERIAL :
— CORPO : EM FERRO FUNDIDO NODULAR OU ACO FORJADO;

— GRAMPO U E PORCA : EM AGO SAE 1010 A 1020, LAMINADO OU TREFILADO;
— ARRUELA DE PRESSAO : EM AGO PARA MOLA, LAMINADO.

2 — CARACTERISTICAS GERAIS : A PRESILHA DEVE SER FORNECIDA COM O GRAMPO U, ARRUELAS DE PRESSAO
E PORCAS, E SER ADEQUADA PARA CONECTAR DOIS CABOS DE ACO ZINCADO,
COM DIAMETROS DE 1/4” A 3/8".
3 — TODAS AS PECAS DEVEM SER ZINCADAS A QUENTE POR IMERSZO.
4 — RESISTENCIA MECANICA : A PRESILHA CORRETAMENTE INSTALADA COM DOIS CABOS DE ACO, COM DIAMETROS
DE 1/4” A 3/8”, DEVE SUPORTAR, NO GRAMPO U, UM TORQUE DE 1,0 daNxm,
SEM APRESENTAR DEFORMAGAO, ESPANAMENTO DA ROSCA OU RUPTURA
5 — IDENTIFICACAO : NO CORPO DA PRESILHA DEVE SER ESTAMPADO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, NO Mi-

NIMO, O NOME OU A MARCA DO FABRICANTE.

6 — DIMENSOES EM MILIMETROS.

ESPECIFICAR : PRESILHA PARA CABO DE AGO DE 1/4” A 3/8” DE POLEGADA, CONFORME O DESENHO N®* 215.03.1
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