12 AL — 7 ACO

26 AL — 7 AGO

Tabela 1 - Caracteristicas Elétricas e Mecénicas

477 -

241,65 | 281,14 Hawk 26x3,44 7x2,68 B/490 2,67 | 21,80 0,1199 978,0 8453 645 4545172
awl
556,5 -

282,59 | 328,51 b 26x3,72 7x2,89 B/490 2,89 | 23,55 0,1025 1141,6 9776 712 4616097
ove
795 -

402,56 468,0 Drak 26x4,44 7x3,45 B/520 3,45 | 28,11 0,0720 1626,5 13530 888 4545168
rake
101,8

51,61 81,71 Petrel 12x2,34 7x2,34 B/460 2,34 | 11,70 0,5613 378,1 4418 253 6810620
etre
134,6

68,20 107,98 12x2,69 7x2,69 B/490 2,69 | 13,45 0,4248 499,7 5793 302 6810621
Leghorn
176,9

89,41 141,56 12x3,08 7x3,08 B/520 3,08 15,4 0,3240 655,0 7334 358 T310027
Dotterel
211,3

107,04 | 169,48 Cochi 12x3,37 7x3,37 B/520 3,37 | 16,85 0,2707 784,3 8781 401 T310001
ochin

NOTA: A capacidade de conduc¢éo de corrente dos cabos foi calculada segundo as seguintes condigées:

— Temperatura ambiente: 40°C;

— Temperatura do condutor: 90°C;
- Emissividade: 0,5;
- Velocidade do vento: 2,2 km/h em dia ensolarado;

- Intensidade de radiagéo solar: 1000 W/m2.
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1 Material
a) Condutor: Fios de aluminio 1350, témpera H19, conforme ABNT NBR 5118;
b) Nucleo: Cordoalha de fios de ago zincados, conforme ABNT NBR 15583.

2 Caracteristicas Construtivas

a) Os fios componentes ndo devem apresentar fissuras, rebarbas, estrias, inclusdes, falhas de encordoamento
ou outros defeitos que comprometam o desempenho do produto;

b) Em todas as construg¢des, as coroas sucessivas devem ter sentidos de encordoamento opostos, sendo da
coroa externa para a direita.

3 Identificacao

Os carretéis devem indicar a direcao de rolagem correta com uma seta indicativa do sentido de desenrolamento
do cabo e ter uma placa de ago inoxidavel para sua identificagdo, em cada lado, contendo no minimo as seguintes
informacgdes:

a) Nome do fabricante;

Pais de origem do item;

O nome Enel;

Numero da ordem de compra;

Secéo do condutor (em AWG/MCM) mais nome cddigo;
f) Numero do carretel dentro do lote entregue;

g) Peso liquido e peso bruto em kg;

h) Tipo de cabo;

i) Comprimento do cabo, em metros.

4 Ensaios

Os ensaios devem ser realizados conforme especificado na norma ABNT NBR 7270.

41 Ensaios de Tipo
a) Ensaio de ruptura no cabo completo, conforme ABNT NBR 7272;
b) Ensaio de tensado-deformacao, conforme ABNT NBR 7302.

4.2 Ensaios de Recebimento

4.2.1 Ensaios no condutor

a) Verificagao visual;
b) Verificagado das caracteristicas de encordoamento, conforme ABNT NBR 15443;

c) Secao transversal do aluminio, conforme ABNT NBR 15443.

4.2.2 Ensaios nos fios de aluminio

a) Verificagao do diametro do fio, conforme ABNT NBR 15443;
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b) Resisténcia a tracao, conforme ABNT NBR 5118;
c

d

Alongamento a ruptura, conforme ABNT NBR 5118;
Ensaio de enrolamento, conforme ABNT NBR 5118;

)
)
)
)

e) Ensaio de condutividade elétrica, conforme ABNT NBR 5118.

4.2.3 Ensaios nos fios de aco zincado

a) Verificacao do diametro do fio, conforme ABNT NBR 15443;
b) Resisténcia a tragéo, conforme ABNT NBR 6756;
c) Tensao a 1% de alongamento, conforme ABNT NBR 6756;
d) Alongamento a ruptura, conforme ABNT NBR 6756;

e) Ensaio de enrolamento, conforme ABNT NBR 6756;

f) Aderéncia da camada de zinco, conforme ABNT NBR 6756;

g) Verificacdo da massa da camada de zinco, conforme ABNT NBR 6756;

h) Ensaio de uniformidade da camada de zinco, conforme ABNT 6756.

4.3 Amostragem
O tamanho da amostra serd o indicado na Tabela 5 da ABNT NBR 7270.

5 Transporte, Embalagem e Acondicionamento

a) Os cabos devem ser acondicionados de maneira a ficarem protegidos durante o manuseio, transporte,
armazenagem e utilizagcao, conforme ABNT NBR 7310. O acondicionamento deve ser em carretel;

b) Os cabos devem ser fornecidos em unidades de expedicdo com comprimento equivalente & quantidade
nominal. Quando néo especificado diferentemente pelo comprador, cada unidade de expedicao deve conter
um comprimento continuo de cabo;

c) Para cada unidade de expedicdo, a incerteza maxima exigida na quantidade efetiva é de 1% em
comprimento;

d) Os carretéis devem atender aos requisitos da ABNT NBR 11137.

6 Garantia

18 meses a partir de sua entrada em operag¢ao ou 24 meses a partir da sua data de entrega, prevalecendo o que
ocorrer primeiro.

7 Normas e Documentos complementares

ABNT NBR 5118, Fios de aluminio 1350 nus, de secéao circular, para fins elétricos;

ABNT NBR 6756, Fios de a¢o zincados, para alma de cabos de aluminio e aluminio liga;

ABNT NBR 7270, Cabos de aluminio nus com Alma de ago zincado para linhas aéreas — Especificagao;
ABNT NBR 7272, Condutor elétrico de aluminio — Ruptura e caracteristica dimensional;

ABNT NBR 7302, Condutores elétricos de aluminio tensdo-deformagéao em condutores de aluminio — Método de

ensaio;
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ABNT NBR 7310, Armazenamento, transporte e utilizagdo de bobinas com fios, cabos ou cordoalhas de ac¢o;

ABNT NBR 11137, Carretel de madeira para acondicionamento de fios e cabos elétricos — Dimensdes e
estruturas;

ABNT NBR 15443, Fios e cabos elétricos — Verificagdo dimensional e de massa;

ABNT NBR 15583, Cordoalhas de fios de ago zincados para alma de cabos de aluminio e aluminio-liga —
Requisitos e métodos de ensaio.
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