REVESTIMENTO
DE ALUMINIO

NUCLEO
DE AGO

1 FlO
7 FIOS
FORMACAO DOS CONDUTORES
TABELA 1
FORMAGAO DO CONDUTOR U%QE
SEGAO DIAMETRO QUEDA
TENSEO
LY Do ALUEINIO A5 [HS DO CORRENTE o PESO | pesistencIA DE cODIGO
CONDUTOR Fl0S DIAMETRO CONDUTOR | A 75°C | RupTURA EM CC A 20°C TENSAO %
DO FIO .
(mm?) (AWG) (mm) (mm) ) (daN) |(kg/km)|  (@/km) | (%AV/MVA.KM)
01 8,37 1x8 3,26 3,26 50 659 55 10,302 18,6737 6789247
02 25,10 3x8 3,26 7,02 159 752 102 1,461 2,8432 6789246
03 59,57 7x8 3,26 9,79 266 1663 239 0,626 1,3064 6789245
NOTAS : 1 — MATERIAL : CONDUTOR DE AGO REVESTIDO COM ALUMINIO, COM CONDUTIVIDADE DE 20% IACS PARA O
ITEM 1 E 47% IACS PARA OS ITENS 2 E 3.
2 — O REVESTIMENTO DE ALUMINIO DEVE SER UNIFORME E SOLIDARIO AO NUCLEO DE AGO.
ESPECIFICAR : CONDUTOR AGO—ALUMINIO (A)AWG, TIPO HS CONFORME DESENHO N° 213.02.1
A — INDICAR A FORMAGAQ DO CONDUTOR, CONFORME TABELA ACIMA.
CONDUTOR AQO—ALUMINIQ PM—C
ﬂ Edigdo Verificagdo Desenho N°
l MANOEL/P.PAULO 07 07 08 ROMULO 07 07 08
Desenho Substituido Aprovagdo 213.02.1
213.02.0 24 10 07 ROBERTO GENTIL 07 07 08 e
Objeto da Revisdo
PADRONHZAQTSO DE MATERIAL Folha 1/1

Enel Distribuigao Ceara - Rua Padre Valdevino, 150 - Centro, Fortaleza, Ceara, Brasil - CEP: 60.135-040 - www.eneldistribuicao.com.br/ce

(IMPRESSAO NAO CONTROLADA)




