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L x — CORTE X—-X’
VISTA LATERAL
TABELA 1
CARACTERISTICAS GERAIS
CONDUTORES DE ALUMINIO LIGA CAL / CAL EGX
R CARGA DE | CAPACIDADE
CONDUTOR | DIAMETRO RUPTURA MINIMA_ DE L
ITEM Do MAXIMA DO | CONDUGAO DE | CODIGO
HIGA AB201 5 \puTOR | CONDUTOR | CORRENTE (MINIMO)
(mm?) (mm) (daN) (A) (mm)
1 50 9,09 1.540 216 320 |6798942
2 70 10,50 2.170 268 450 6798943
3 120 14,15 3.880 385 480 |6798944
4 160 16,35 4.762 460 520 |6798945
5 315 23,03 9.198 730 670 |6798941
6 500 29,05 14.583 1.018 700  |6805003

NOTAS : 1 — AS LUVAS DEVEM SER ADEQUADAS PARA OS TIPOS DE CONDUTORES INDICADOS NA TABELA 1;
2 — PARA DEMAIS INFORMAGOES, CONSULTAR A FOLHA 2/2 DESTE DESENHO;

3 — O DIMENSIONAL "L” E ORIENTATIVO, DEVENDO O FABRICANTE GARANTIR A CARGA DE RUPTURA INDICADA
NA TABELA 1, E CONSIDERAR 90% DA CARGA DE RUPTURA DO CONDUTOR PARA ESCORREGAMENTO;

4 — 0 CABO 500mm”EM LIGA DE ALUMINIO, REFERENTE AO ITEM 6 DA TABELA ACIMA, DEVE COMO REFE-—
RENCIA, SER CONSIDERADO O CABO GREELEY (28,15mm) PARA DIMENSIONAMENTO DA LUVA;

5 — DIMENSOES EM MILIMETROS.
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NOTAS : 1 — OBJETIVO: PADRONIZAR AS DIMENSOES E ESTABELECER AS CONDIGOES GERAIS E ESPECIFICAS DAS LU-—
VAS DE EMENDA A COMPRESSAO PARA CONDUTORES DE ALUMINIO LIGA CAL E CAL EGX A SE-
REM INSTALADAS PELA MANUTENGAO DE LINHAS DE DISTRIBUIGAO AEREAS DE ALTA, MEDIA E

BAIXA TENSAO;

2 — NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: CONFORME NBR 11.788 OU OUTRAS NORMAS QUE ASSE-
GUREM IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE;

3 — IDENTIFICAGAO: DEVE SER GRAVADO NO CORPO DA LUVA, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO:

— NOME OU MARCA DO FABRICANTE E MODELO;
— BITOLA EM AWG/MCM DO CABO A QUE APLICA;
— DATA DE FABRICAGAO;

— INDICE DA MATRIZ E NUMERO DE COMPRESSOES COM INDICAGOES DAS PARTES A
SEREM COMPRIMIDAS.

4 — CONDIGOES DE UTILIZAGAO: AS LUVAS DE EMENDA DE TRAGAO TOTAL, OBJETO DESTA PADRONIZAGAO,
SAO PROPRIAS PARA EMENDAR DUAS EXTREMIDADES DE CONDUTORES DE
ALUMINIO LIGA DE MESMA FORMA E MESMA SEGAO TRANSVERSAL, RESTABELE—
CENDO ASSIM A RESISTENCIA MECANICA E ELETRICA DO CONDUTOR EMEN—
DADO.

5 — ACABAMENTO:
— A SUPERFICIE DA LUVA DEVE SER ISENTA DE INCLUSOES, REBARBAS, EMPENAMENTOS, SALIENCIAS
PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES, CANTOS VIVOS OU OUTROS DEFEITOS. AS BORDAS DA LUVA NAO
DEVEM APRESENTAR ARESTAS VIVAS QUE POSSAM DANIFICAR O CONDUTOR;

— A LUVA DEVE POSSUIR INTERNAMENTE UM ESTRANGULAMENTO NO CENTRO OU UM ENCOSTO CENTRAL,
A FIM DE EVITAR INSERGAO DESIGUAL DOS CONDUTORES;

— A LUVA DEVE TER AS DUAS EXTREMIDADES SELADAS COM ELEMENTO APROPRIADO DE MODO A RETER
O COMPOSTO ANTIOXIDO.

6 — COMPOSTO ANTIOXIDO: CADA LUVA DE EMENDA DEVE SER FORNECIDA COM COMPOSTO ANTIOXIDO PARA
AS BITOLAS DE CONDUTORES INDICADAS NA TABELA 1.

7 — MATERIAL: EM LIGA DE ALUMINIO COM TEOR DE COBRE INFERIOR A 0,2% COM CONDUTIVIDADE ELETRI-
CA MINIMA DE 57% IACS A 20°C.
8 — CARACTERISTICAS MECANICAS: A LUVA INSTALADA NO CONDUTOR DE FORMA APROPRIADA E COM O NU-
MERO DE COMPRESSOES RECOMENDADAS, NAO DEVE PERMITIR O ESCORRE—
GAMENTO OU RUPTURA DO CONDUTOR OU SOFRER QUALQUER DEFORMA-—
GCAO OU RUPTURA QUANDO O CONDUTOR FOR TRACIONADO COM OS VALO—
RES DE TRAGOES DA TABELA 1.

9 — CARACTERISTICAS ELETRICAS E ENSAIOS:

— CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE : QUANDO A LUVA ESTIVER INSTALADA, NAO DEVE SER VERI-
FICADA TEMPERATURA SUPERIOR A DO CONDUTOR EM QUALQUER PARTE DA LUVA APOS A ESTABILIZA-

GCAO TERMICA DA CONEXAO QUANDO O CONDUTOR FOR PERCORRIDO PELA CORRENTE ALTERNADA INDI—
CADA NA TABELA 1.

— DEVEM SER REALIZADOS TAMBEM OS ENSAIOS RESISTENCIA ELETRICA, AQUECIMENTO, CICLOS TERMICOS
E CURTOS-CIRCUITOS.

ESPECIFICAR : LUVA DE EMENDA A COMPRESSAO PARA CONDUTOR DE ALUMINIO LIGA CAL/CAL EGX, (A), CONFORME
DESENHO N* 720.20.1

(A) INDICAR A BITOLA DO CONDUTOR
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