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VISTA FRONTAL VISTA SUPERIOR

TABELA 1
SEGAO DO CONDUTOR
ITEM ¢ MATERIAL CODIGO
(mm?)
1 2 x 300 COBRE 6771329
2 2 x 315 LIGA AL 6791526

NOTAS : 1 — MATERIAL :
1.1 — PARA O ITEM 1, CORPO E TAMPA EM COBRE ELETROLITICO, CONFORME ET—710;
— PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM BRONZE SILICIO, CONFORME ET-710.

1.2 — PARA O ITEM 2, CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO, CONFORME ET-710;
— PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO INOXDAVEL TIPO 316-—L.
2 — UTILIZAGAO DOS CONECTORES:
2.1 — O CONECTOR DE COBRE E USADO QUANDO O TERMINAL DO EQUIPAMENTO FOR DE LIGA DE COBRE;
2.2 — O CONECTOR DE LIGA DE AL E USADO QUANDO O TERMINAL DO EQUIPAMENTO FOR EM LIGA DE AL.
3 — INSTALAGAO : APARAFUSADO.
4 — TORQUE DE APERTO : 4,7daN.m PARA PARAFUSO M12 DE ACO INOXIDAVEL OU DE BRONZE SILICIO OU
FOSFOROSO.
5 — IDENTIFICAGAO : NO CONECTOR DEVE SER GRAVADO, DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL :
— O NOME OU A MARCA DO FABRICANTE
— CODIGO DO CATALOGO

— SEGAO DO CONDUTOR
— TORQUE DE APERTO(NA CABEGA DO PARAFUSO)

6 — FORNECER COM COMPOSTO ANTI-OXIDO.

7 — DEMAIS CARACTERISTICAS E ENSAIOS, CONFORME ET-710.

8 ADMITE-SE UMA TOLERANCIA DE 2% NAS COTAS APRESENTADAS, EXCETO NAS TOLERANCIAS INDICADAS.
9

— DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

CONECTOR ESPAGCADOR PM—C
PARA DOIS CABOS DE COBRE OU LIGA AL
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