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LEGENDA :

(1) — SELAGEM APROPRIADA DE RETENGAO DA PASTA ANTIOXIDO

(2) - EXTREMIDADES CONICAS

(3 - POSIGOES DAS COMPRESSOES

(4) - ESTRANGULAMENTO OU ENCOSTO CENTRAL

(5) — PASTA ANTIOXIDO

NOTAS : 1 - AS COMPRESSOES DEVEM SER EXECUTADAS DO CENTRO DA LUVA PARA AS EXTREMIDADES GIRANDO-SE A
FERRAMENTA NUM ANGULO DE 90" A CADA COMPRESSAO;
2 — PARA DEMAIS CARACTERISTICAS, CONSULTAR AS FOLHAS 2/3 E 3/3 DESTE DESENHO;
3 — DIMENSOES EM MILIMETROS.
LUVA DE EMENDA A COMPRESSAO EM ALUMINIO PM—C

PARA CABO DE POTENCIA ISOLADO DE ALUMINIO
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TABELA 1

APLICACAO DIMENSOES CURTO
CONDUTORES (mm) RESISTENCIA INDICE | CAPACIDADE CIRCUITO TERMICO
ITEM MINIMA A | DE | MIN. E MAX. CODIGO
SECAO| Tipo R AMETRO MINY o FRAGAO ”F’| MATRIZDE CONDUGAO CORRENTE
E MAAPXI_.ICiD%ER LT70|2E£0,341£0,2 DE CORRENTE| EFICAZ |DURAGAO
(mm?) (A) (mm) (dai) (* (A) (kA) (s)
1 25 5,70—6,10 100 6,50 237 170 3,0 6770207
2 35 6,70-7,20 16,5 | 7,60 90 239 200 4,2 6770208
3 50 7,80-8,30 110 8,70 243 240 6,0 6770209
4 70 9,40-10,00 10,50 13 245 300 8,4 6770210
5 95 | RC | 11,05-11,75| 120 | 23,2 | 12,30 175 247 350 11,4 1 6770211
6 120 12,40-13,20 14,00 221 249 410 14,4 6770212
130 —
7 150 14,00—-14,90 15,70 250 251 460 18,0 6770213
8 185 15,40-16,40| 140 | 31,7 | 17,30 295 321 525 22,2 6770214
9 240 17,40—18,50| 160 19,30 400 317 615 28,2 6770215
(*) INDICE DE MATRIZ REFERENCIA BURDY
NOTAS : 1 — RC - REDONDO COMPACTADO;
2 — PARA DEMAIS CARACTERISTICAS, CONSULTAR AS FOLHAS 1/3 E 3/3 DESTE DESENHO;
3 — DIMENSOES EM MILIMETROS.
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NOTAS : 1 — OBJETIVO : ESTE DESENHO PADRONIZA AS DIMENSOES E ESTABELECE AS CONDICOES GERAIS E ESPECIFI-
CAS DA LUVA DE EMENDA A COMPRESSAO PARA EMENDAS TERMOCONTRABEIS DE CABOS DE
POTENCIA ISOLADOS PARA 15kV CONDUTORES DE ALUMINIO, NAS REDES DE DISTRIBUICAO;

2 — NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES : CONFOME AS NBR's 5426, 5456, 5471, 5474, 6251,
9313 E 9314,

3 — DEFINICOES : CONFORME NBR’s 5456, 5471, 5474, 9313 E 9314;

4 — IDENTIFICAGAO : DEVE SER GRAVADO NO CORPO DE CADA LUVA DE EMENDA, DE FORMA LEGIVEL E INDE-—
LEVEL, NO MINIMO :
— NOME OU MARCA DO FABRICANTE;
— SEGAO DO CONDUTOR A QUE SE APLICA;
— TIPO DE CABO APLICAVEL;
— INDICE DA MATRIZ E NUMERO DE COMPRESSOES COM INDICAGAO DAS PARTES A SE-—
REM COMPRIMIDAS.
5 — CONDIGOES DE UTILIZAGAO : AS LUVAS DE EMENDAS A COMPRESSAO DE TRAGAO MINIMA OBJETO DESTA
PADRONIZAGAO SAO PROPRIAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS EMENDAS TER—
MOCONTRATEIS PARA CABOS DE POTECIA ISOLADOS PARA 15kV DESENHO
N° 725.01, COM CONDUTORES DE ALUMINIO COMPACTADOS.
6 — ACABAMENTO :
— A SUPERFICIE DA LUVA DEVE SER ISENTA DE INCLUSOES, TRICAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS, SALIEN-—
CIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES, CANTOS VIVOS OU OUTROS DEFEITOS. AS BORDAS DA LUVA
NAO DEVEM APRESENTAR ARESTAS VIVAS QUE POSSAM DANIFICAR O CABO;
— A LUVA DEVE POSSUIR INTERNAMENTE EM ESTRANGULAMENTO NO CENTRO OU UM ENCOSTO CENTRAL,
A FIM DE EVITAR INSERGAO DESIGUAL DOS CONDUTORES;

— AS EXTREMIDADES DAS LUVAS DEVEM SER CONICAS PARA AUXILIAR NA PREVENGAO DE EMISSAO DE
CORONA E NA PREVENGAO DE ROMPIMENTO DA ISOLAGAO;

— A LUVA DEVE TER AS DUAS EXTREMIDADES SELADAS COM ELEMENTO APROPRIADO, DE MODO A RETER
A PASTA ANTIOXIDO.

7 — PASTA ANTIOXIDO : CADA LUVA DE EMENDA DEVE SER FORNECIDA COM PASTA ANTIOXIDA EM QUANTIDADE
NECESSARIA A UMA BOA CONEXAO. A PASTA ANTIOXIDO DEVE ATENDER AO DESENHO
N° 956.01.
8 — MATERIAL : EM LIGA DE ALUMINIO, COM TEOR DE COBRE INFERIOR A 0,2%, COM CONDUTIVIDADE ELETRICA
MINIMA DE 57% IACS A 20°C.

9 — CARACTERISTICAS MECANICAS : A LUVA, INSTALADA NO CABO DE FORMA APROPRIADA, NAO DEVE SOFRER

DEFORMAGAO PERMANENTE OU RUPTURA QUANDO APLICADOS NO CONDUTOR
O ESFORCO MINIMO DE TRAGAO ”F”, INDICADO NA TABELA 1 DESTE DE-—
SENHO.

10 — CARACTERISTICAS ELETRICAS :

— CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTES, INSTALADA A LUVA CONFORME O ITEM 9 DESTE DESENHO,
NAO DEVE SER VERIFICADA TEMPERATURA SUPERIOR A DO CONDUTOR EM QUALQUER PARTE DA LUVA
APOS A ESTABILIZAGAO TERMICA DA CONEXAO, QUANDO O CONDUTOR FOR PERCORRIDO PELA CORRENTE
ALTERNADA INDICADA NA TABELA, DESTE DESENHO;

— ENSAIOS DE CURTO CIRCUITO TERMICO, CONFORME NBR-9313 E 9326 E OS VALORES CONSTANTES NA
TABELA DESTE DESENHO;

— 0S ENSAIOS DE INSPEGAO VISUAL, VERIFICAGOES DIMENSIONAL A RESISTENCIA A TRACAO DEVEM SER
REALIZADOS CONFORME NBR 9313;

— ENSAIO DE CICLOS TERMICOS DEVEM SER REALIZADOS CONFORME, NBR’s 9313 E 9326.

11 — EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO : ADEQUADOS PARA MANTER AS LUVAS DE EMENDA SEGURAS ATE O
MOMENTO DA INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES DISCRIMINAGOES :

— O NOME DO FABRICANTE;
— IDENTIFICAGAO COMPLETA DO CONTEUDO;
— O NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA E RESPECTIVO ITEM;
— A SIGLA COELCE;
- A MASSA BRUTA DO VOLUME EM Kg.
12 — OS ENSAIOS E METODOS DE ENSAIOS, AMOSTRAGEM E CRITERIOS DE ACEITAGAO EM REJEIGAO DEVEM
ESTAR DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES CITADOS NO
ITEM 2 DESTE DESENHO.

13 — DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ET-710.

ESPECIFICAR : LUVA DE EMENDA A COMPRESSAO EM ALUMINIO, PARA CABO DE POTENCIA ISOLADO DE ALUMINIO DE SE-
GAO DE (A)mm?, CONFORME O DESENHO N*® 720.01.1
A — INDICAR A SEGCAO CONFORME TABELA 1 DESTE DESENHO.
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