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PECA (I) : PARAFUSO DE CONEXAO
PECAS (II) E (lll) : CONECTOR

PECA (IV) : JUNTA POLIMERICA ISOLANTE
PECA (V) : ESTRIBO REMOVIVEL
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NOTAS : 1 — PARA DEMAIS INFORMAGOES, CONSULTAR A FOLHA 2/2 DESTE DESENHO;

2 — ADMITE-SE UMA TQLER,&NCIA DE £2% NAS COTAS APRESENTADAS;
3 — DIMENSOES EM MILIMETROS.
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NOTAS :
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TABELA 1

DIMENSOES
CABOS TORQUE
TEM (mm) CODIGO
(mm?) (N.m) A B C D
1 16—-50 8-12 6791527
111 51 73 70 ——
2 75—150 12,5-16,5 6791528

OBJETIVO : ESTE DESENHO PADRONIZA O CONECTOR PERFURANTE PARA ATERRAMENTO TEMPORARIO EM
REDES DE DISTRIBUIGAO ISOLADA, COM CABOS MULTIPLEXADOS DE ATE 1,0kV;

MATERIAL :

— CORPO DO CONECTOR(PEGAS Il E Ill) : LIGA DE ALUMINIO;

— PARAFUSO, PORCA E ARRUELA : ACO INOXIDAVEL;

— ESTRIBO REMOVIVEL : LIGA DE ALUMINIO.

AS COBERTURAS DAS PEGAS (II) E (Ill) DO CONECTOR DEVEM SER EM MATERIAL POLIMERICO PARA [SO-—
LAGAO ELETRICA E DEVEM POSSUIR PROTEGAO CONTRA A ENTRADA DE AGUA;

O0S TERMINAIS PERFURANTES FIXADOS NAS PEGAS (II) E (Ill) DO CONECTOR DEVEM PROPORCIONAR ADE-—

QUADA CONEXAO AO CONDUTOR PRINCIPAL DA REDE MULTIPLEXADA, DEVENDO SER EM MATERIAL BIMETA-—

LICO QUE GARANTA A UTILIZAGAO DO CONECTOR EM CABOS DE ALUMINIO OU DE COBRE COM ISOLAGAO

ATE 1,0kV;

CARACTERISTICAS MECANICAS : O CONJUNTO CONECTOR/ESTRIBO DEVE FICAR RIGIDAMENTE PRESO AO CA-—
BO E SUPORTAR O TORQUE(N.m) DE APLICAGAO, CONFORME A TABELA 1
DESTE DESENHO.

INSTALACAO DO CONECTOR : A APLICAGAO DO CONECTOR DEVE SER FEITA COM O USO DE UMA CHAVE DE
CATRACA E SOQUETES COMERCIAIS, GARANTINDO—-SE A EFETIVIDADE DA CO-
NEXAO PELA QUEBRA DE UMA CABEGA FUSIVEL COM TORQUE DEFINIDO, QUE
FICA FIXADA AO PARAFUSO DE CONEXAO.
CONDIGOES GERAIS : OS CONECTORES DEVEM SER UTILIZADOS EM REDES OU CABOS MULTIPLEXADOS DE
ALUMINIO OU COBRE, NA TENSAO DE ATE 1,0kV.
IDENTIFICAGAO : NOS CONECTORES DEVE SER ESTAMPADO, DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL :
— O NOME OU A MARCA DO FABRICANTE;
- SEGOES DOS CONDUTORES A QUE SE APLICAM;
~ TORQUE DE AJUSTE(NA CABEGA DO PARAFUSO)
EMBALAGEM : CADA CONECTOR DEVE SER FORNECIDO JUNTO COM O ESTRIBO EM UMA UNICA EMBALAGEM,
UM SACO DE POLIETILENO COM ESPESSURA MINIMA DE 50 MICROMETROS.
ADMITE-SE UMA TOLERANCIA DE +2% NAS COTAS INDICADAS.
DIMENSOES EM MILIMETROS.
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