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TABELA 1
CARACTERISTICAS GERAIS DOS CONDUTORES DE ALUMINIO CAA
BITOLA DIAMETRO | CARGA DE | CAPACIDADE
o FORMAGAO DO RUPTURA MINIMA DE . g
ITEM DO MAXIMA DO | CONDUGAO DE cODIGO
CONDUTOR CONDUTOR CONDUTOR CONDUTOR CORRENTE
(AWG/MCM) (mm) (daN) (A) (mm) (mm)
1 4 6/1 6,35 812 140 310 105 6770267
2 1/0 6/1 10,11 1.904 242 440 120 6770268
3 4/0 6/1 14,31 3.709 350 480 140 -
4 266,8 26/7 16,31 4.936 475 510 160 6770269
5 336,4 26/7 18,31 6.273 510 565 172 -
6 477 26/7 21,78 8.538 640 670 200 6798908
7 556,5 30/7 24,21 12.594 730 780 240 -
8 636 26/7 25,16 11.038 790 890 310 -

NOTAS : 1 — AS LUVAS DEVEM SER ADEQUADAS PARA OS TIPOS DE CONDUTORES INDICADOS NA TABELA 1;

2 — PARA DEMAIS INFORMAGOES, CONSULTAR FOLHA 2/2 DESTE DESENHO;

3 — OS DIMENSIONAIS ”L” E ”L1” SAO ORIENTATIVOS, DEVENDO O FABRICANTE GARANTIR A CARGA DE RUP-—
TURA INDICADA NA TABELA 1;

4 — DIMENSOES EM MILIMETROS.
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NOTAS : 1 — OBJETIVO : PADRONIZAR AS DIMENSOES E ESTABELECER AS CONDIGOES GERAIS E ESPECIFICAS DAS LU-
VAS DE EMENDA PARA CONDUTORES DE ALUMINIO CAA A SEREM INSTALADAS PELA MANUTEN-
GCAO DE LINHAS DE DISTRIBUIGAO AEREAS DE ALTA, MEDIA E BAIXA TENSAO.

2 — NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES : CONFORME NBR 6323, 11.788 OU OUTRAS NORMAS QUE
ASSEGUREM IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.

3 — IDENTIFICAGAO : DEVE SER GRAVADO NO CORPO DA LUVA INTERNA E DA LUVA EXTERNA, DE FORMA LE-—
GIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO :

— 0 NOME OU A MARCA DO FABRICANTE E MODELO;

— BITOLA EM AWG/MCM DO CABO A QUE SE APLICA (INDICANDO SE LUVA INTERNA OU
LUVA EXTERNA);

— DATA DE FABRICAGAO;

— INDICE DA MATRIZ E NUMERO DE COMPRESSOES COM INDICAGAO DAS PARTES A SE-—
REM COMPRIMIDAS.

4 — CONDIGOES DE UTILIZAGAO : AS LUVAS DE EMENDA DE TRAGAO TOTAL, OBJETO DESTA PADRONIZAGAO,
SAO PROPRIAS PARA EMENDAR DUAS EXTREMIDADES DA ALMA DE AGO (LUVA
INTERNA) E DUAS EXTREMIDADES DA COROA EXTERNA DO CONDUTOR DE ALU-
MINIO CAA DE MESMA FORMA E MESMA SEGCAO TRANSVERSAL, RESTABELECEN-—
DO ASSIM A RESISTENCIA MECANICA E ELETRICA DO CONDUTOR EMENDADO.

5 — ACABAMENTO :

— AS SUPERFICIES DAS LUVAS, INTERNA E EXTERNA, DEVEM SER ISENTAS DE INCLUSOES, TRINCAS, RE-—
BARBAS, EMPENAMENTOS, SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES, CANTOS VIVOS OU OUTROS
DEFEITOS. AS BORDAS DAS LUVAS NAO DEVEM APRESENTAR ARESTAS VIVAS QUE POSSAM DANIFICAR A
ALMA DE AGCO E O CONDUTOR COMPLETO;

— A LUVA INTERNA DEVE POSSUIR INTERNAMENTE UM ESTRANGULAMENTO NO CENTRO OU UM ENCOSTO
CENTRAL, A FIM DE EVITAR INSERGCAO DESIGUAL DA ALMA DE AGO;

— A LUVA INTERNA DEVE TER AS EXTREMIDADES SELADAS COM ELEMENTO APROPRIADO, DE MODO A RE-
TER MATERIAL ABRASIVO ANTIESCORREGAMENTO;

— A LUVA EXTERNA DEVE TER AS EXTREMIDADES E OS ORIFICIOS PARA INJEGCAO DO COMPOSTO ANTIOXI—
DOS SELADOS COM ELEMENTOS APROPRIADOS.

6 — COMPOSTO ANTIOXIDO : CADA LUVA DE EMENDA DEVE SER FORNECIDA COM COMPOSTO ANTIOXIDO NAS
QUANTIDADES NECESSARIAS PARA AS BITOLAS DE CONDUTORES INDICADAS NA
TABELA 1;

7 — MATERIAL :
— LUVA EXTERNA : LIGA DE ALUMINIO COM TEOR DE COBRE INFERIOR A 0,2%, COM CONDUTIVIDADE ELE-
TRICA MINIMA DE 57% IACS A 20°C;

— LUVA INTERNA : ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020 OU AGCO INOXIDAVEL.

8 — PROTEGAO SUPERFICIAL : A LUVA INTERNA EM ACO CARBONO DEVE SER REVESTIDA DE ZINCO POR IMER—
SAO A QUENTE, CLASSE B, CONFORME NBR 6756, ADMITINDO—SE ZINCAGEM
ELETROLITICA.

9 — CARACTERISTICAS MECANICAS :

— AS LUVAS INTERNA E EXTERNA INSTALADAS NA ALMA DE ACO E NO CONDUTOR COMPLETO, DE FORMA
APROPRIADA E COM O NUMERO DE COMPRESSOES RECOMENDADAS, NAO DEVEM PERMITIR O ESCORRE—
GAMENTO OU RUPTURA DO CONDUTOR OU SOFRER QUALQUER DEFORMAGAO OU RUPTURA QUANDO O
CONDUTOR FOR TRACIONADO COM OS VALORES DE TRAGCOES DA TABELA 1.

10 — CARACTERISTICAS ELETRICAS :

— CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE : QUANDO AS LUVAS INTERNA E EXTERNA ESTIVEREM INSTA—
LADAS CONFORME A NOTA 9, NAO DEVE SER VERIFICADA
TEMPERATURA SUPERIOR A DO CONDUTOR EM QUALQUER
PARTE DA LUVA APOS A ESTABILIZAGAO TERMICA DA CONE-—
XAO QUANDO O CONDUTOR FOR PERCORRIDO PELA CORREN-—
TE ALTERNADA INDICADA NA TABELA 1.

— DEVEM SER REALIZADOS TAMBEM OS ENSAIOS DE RESISTENCIA ELETRICA, AQUECIMENTO, CICLOS TERMI—
COS E CURTOS-CIRCUITOS.

ESPECIFICAR : LUVA DE EMENDA PARA CONDUTOR DE ALUMINIO CAA (A) AWG, CONFORME DESENHO N° 720.16.2
(A) INDICAR A BITOLA DO CONDUTOR
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