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VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

APOS A COMPRESSAO

TABELA 1 — CARACTERISTICAS GERAIS

CONDUTOR DIAMETRO
~ mm
e DIAMETRO MATRIZ (mm) CODIGO
(mm) MIN. | MAX.
266,8 — PARTRIDGE 16,31 5717/04 | 16,3 | 19,0 | 4545704
336,4 — LINNET 18,29 ’ ’

1 Material

Corpo e telha em liga de aluminio.

2 Caracteristicas construtivas:

a) A luva devera ter o aspecto indicado;

b) A luva deve ser isenta de trincas, riscos, lascas, porosidade, rachaduras ou falhas, bem como deve
ser isenta de inclusdes, arestas vivas, partes pontiagudas e rebarbas que possam danificar o
condutor,;

c) A luva deve ser fornecida com pasta anti-6xido com quantidade necessaria para instalacdo da
mesma.

3 Caracteristicas mecanicas

Apbs a compressao, o condutor ndo devera apresentar escorregamento quando submetido a um
esforco de tracéo correspondente a 20% da carga de ruptura.
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4  Caracteristicas elétricas

A luva devera ter condutividade elétrica minima de 35% IACS a 20 °C.

5 Identificagéo

Deverdo ser estampados na luva de forma legivel e indelével:

a) Nome ou marca do fabricante;

b) Faixa de secao aplicavel com indicagdo CAA;

¢) Cddigo da matriz e numero total de compressfes com marcacao das areas a serem comprimidas.
6 Fornecimento

Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio, deve-se ter prototipo previamente aprovado.
7 Embalagem

Conforme NBR 7095.

8 Fabricacéo, inspecéo, ensaios de tipo e recebimen  to e amostragem
Conforme NBR 7095.

9 Garantia

O material deve ser garantido pelo periodo de 24 me]ses a partir da sua data de entrega.
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