PARAFUSO CABEGA
SEXTAVADA M10

PARAFUSO CABEGA
SEXTAVADA M10

ROSCA M16x2x60

VISTA EM PERSPECTIVA

TABELA 1 — CARACTERISTICAS GERAIS

SEGAO DO MEDIDAS
CONDUTOR AMPACIDADE | DA ROSCA
(mm2) (A) DO PINO | CODIGO
MINIMO | MAXIMO )
35 185 400 M16x2x60 | 4682413

1 Material

a) Corpo e tampo: bronze estanhado com uma camada minima de 12 um;
b) Parafuso, porcas e arruelas: bronze silicio ou bronze fosforoso.

2 Caracteristicas gerais

a) Instalacdo: aparafusado;

b) Torque e aperto: parafuso de bronze M10: 3,0 daN.m.

3 Identificacao

No conector deve ser estampado, de forma legivel e indelével:

a) Nome e ou marca do fabricante;

b) Se¢des minima e maxima do condutor;

¢) Torque de aperto (na cabeca do parafuso).
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4  Fornecimento

Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio, deve-se ter protétipo previamente aprovado.
5 Ensaios

5.1 Ensaios de tipo

Conforme NBR 5370.

5.2 Ensaios de recebimento

Conforme NBR 5370.

5.3 Amostragem

Conforme NBR 5370.

6 Garantia

18 meses a partir de sua entrada em operacdo ou 24 meses a partir de sua data de entrega,
prevalecendo o que ocorrer primeiro;
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