/0

7
s
@7 30
NOTA: tolerancia das dimensfes: + 5 mm.
Tabela 1 - Caracteristicas
: Corrente | Tenséo | N° de L
Item Tipo A) ) |polos Cadigo
1 |Monofésica 30 380 3 6793901
2 Trifésica 30 380 4 16793902
1 Material
a) Corpo, tampa e base: aluminio fundido;
b) Contatos elétricos: latao;
c) Parafusos e arruelas: aco inox;
d) Junta de vedagé&o entre o corpo e a tampa: neoprene;
e) Miolo interno para protecéo dos contatos: baquelite.
2 Caracteristicas construtivas
a) Grau de protegdo: IP65 conforme norma NBR IEC 60529;
b) Entrada de fios/cabos: rosqueada de diametro ¥4”;
c) Fechamento da tampa: molas;
d) Acabamento: revestimento anticorrosivo na cor cinza texturizado;
e) Deve atender o estabelecido no item 15 da NBR IEC 60309-1.
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3 Identificacao

O material deve conter as seguintes informacdes gravadas sobre o seu corpo de forma legivel e
indelével:

a) Nome ou marca do fabricante;

b) Tipo e nimero de referéncia do fabricante;
¢) Corrente nominal, em amperes;

d) Faixa de operag&do nominal, em volts;

e) Simbolo para o grau de protecao.
4  Fornecimento
Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio, deve-se ter prototipo previamente aprovado.

5 Ensaios

5.1 Ensaios de tipo
Os ensaios devem estar em conformidade com a NBR |IEC 60309-1.
5.2 Ensaios de recebimento

Os seguintes ensaios devem ser realizados conforme NBR IEC 60309-1.
a) Visual e dimensional.
b) Grau de protecéo.

¢) Resisténcia de isolacdo e rigidez dielétrica.
5.3 Amostragem

Amostragem conforme NBR IEC 60309-1.

6 Embalagem

O material deve ser embalado individualmente em saco plastico lacrado que impeca a penetracéo de
umidade e acondicionado em caixa de papelao.

7 Garantia

O material deve ser garantido pelo periodo de 18 meses a partir de sua de entrada em operacao ou
24 meses a partir da sua data de entrega, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
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