Condutor N Dimensobes
ltem| CA |Protegido |AAAC plametro L (min.) Cadigo
(AWG) (mm?2) (mm) (mm)
01 - - 25 6,39 98 6792146
02 2 35 - 6,6 -7,5 98 6772132
03 1/0 50 - 7,7-9,36 184 6772133
04 - - 50 9,06 184 6792147
05 - - 70 10,85 210 6792148
06 - - 160 16,35 251 6792149
07 | 336,4 185 - 15,5 - 16,90 251 6772139

1 Material
Liga de Aluminio com condutividade elétrica minima de 57% IACS e alta resisténcia mecanica.
2 Caracteristicas construtivas

A luva devera ter o aspecto indicado e ser fornecida com pasta anti-6xido.

3 Caracteristicas mecanicas

ApOs a compressdo, o condutor ndo devera apresentar escorregamento quando submetido a um
esforco de tragcdo correspondente a 95% do seu valor de ruptura.

4 Identificacao

Deverdo ser estampados na luva, de forma legivel:
a) marca do fabricante;

b) sec¢des nominais limites;

¢) cbdigo da matriz;

d) numero total de compressfes ou marcagdo das areas a serem comprimidas.
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5 Embalagem
Embalagem plastica individual.
6 Fabricacédo, inspecéo e ensaios

Conforme NBR 11788.
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