VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

CONECTOR
ANTI CORONA

TUBO DE
ALUMINIO

VISTA EM PERSPECTIVA

TABELA 1
TEN D%ggR?PSDO DIMENSOES (mm) OGO
(pol.) A »B (6 I
1 3/4” 23,87+0,3| 21,07, | 25+0,2 ] 35+0,5 | 6809810
2 1” 29,97+0,3| 26,61, | 29+0,2 | 38+£0,5 | 6809811
3 11/2” 44,48+0,3| 40,87, [ 38+0,2 | 50£0,5 | 6809812
4 2" 56,31£0,3 | 52,47 [ 44£0,2 [ 57+0,5 | 4545735
5 2 1/2” 67,86£0,3 | 62,770, | 44£0,2 | 60+0,5 | 4547495
6 3” 83,38+0,3| 77,97, | 4440,2 ] 69+0,5 | 6809815

1 Material

Liga de aluminio, com condutividade elétrica de 57% IACS a 20 °C, para aplicacdo em tubo liga 6101,
témpera T6.
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2 Caracteristicas construtivas

a) O conector deve ter superficie lisa, ser isento de trincas, inclusdes e rebarbas;

b) O conector deve apresentar forma arredondada, segundo aspecto indicado, de modo a atender as
exigéncias relativas aos niveis de radiointerferéncia e corona visual;

¢) A tensao de extincdo do corona visual deve ser igual ou superior a 110% da tensdo maxima de
operagdo do sistema de 145 kV, e o nivel de tensdo de radiointerferéncia deve ser, no maximo
200pV.

3 Identificacao

a) O nome do fabricante;
b) Cédigo do catélogo;

c) Didmetro do tubo em mm.
4  Fornecimento
Deve-se ter prototipo previamente aprovado pela Enel Distribuicdo Rio.

5 Inspecao e ensaios

5.1 Ensaios de tipo

Conforme ABNT NBR 11788.

5.2 Ensaios de recebimento

a) Verificagdo geral;

b) Medicédo da condutividade da liga;
c) Aquecimento;

d) Medicao da resisténcia elétrica.
5.3 Amostragem

Conforme ABNT NBR 11788.

6 Embalagem

O material deve ser embalado individualmente em saco plastico lacrado que impeca a penetracéo de
umidade e acondicionamento em caixa de papeldo paletizada.

7 Garantia

24 meses a partir da data de fabricacdo, ou de 18 meses apds a entrada em operacao, prevalecendo
0 que ocorrer primeiro, contra qualquer defeito de material ou fabricacéo.
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