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NOTA:  Para a matriz indicada, deve-se utilizar prensa hidráulica de 100 Ton. 
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1 Material 

a) Conector: liga com teor mínimo de 90% de cobre e com teor máximo de zinco de 5%, estanhada; 

b) Parafuso, porca, arruela lisa e arruela de pressão: bronze silício ou fosforoso. 

2 Características construtivas  

a) O conector, parafusos, porcas e arruelas devem ser isentos de trincas, riscos, lascas, porosidades, 
rachaduras ou falhas, bem como devem ser isentos de inclusões, arestas vivas, partes pontiagudas 
e rebarbas que possam danificar o condutor; 

b) Os conectores devem ser fornecidos com os parafusos, porcas, arruelas lisas e de pressão e 
acondicionados em saco plástico.  

3 Características mecânicas 

Torque de instalação dos parafusos: 4,7daN.m. 

4 Características elétricas 

a) No conector, corretamente instalado, não deve ser verificado, em qualquer de suas partes, 
temperatura superior à do condutor, quando for percorrido pela corrente indicada na Tabela 1; 

b) Condutividade elétrica mínima de 27% IACS à 20 °C. 

5 Identificação 

5.1 Conector 

Deve conter as seguintes informações gravadas sobre seu corpo de forma legível e indelével: 

a) Nome ou marca do fabricante; 

b) Seções limites em mm²; 

c) Índice da matriz; 

d) Número de compressões ou marcações das áreas a serem comprimidas. 

5.2 Parafusos 

Deve ser gravado na cabeça dos parafusos de forma legível e indelével: 

a) Torque de instalação em daN.m; 

b) Nome ou marca do fabricante dos parafusos. 

6 Fornecimento 

Para fornecimento à Enel Distribuição Rio, deve-se ter protótipo previamente aprovado. 
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7 Ensaios 

7.1 Ensaios de tipo 

Conforme NBR 5370. 

7.2 Ensaios de recebimento 

Conforme NBR 5370. 

7.3 Amostragem 

Conforme NBR 5370. 

8 Embalagem 

Conforme NBR 5370. 

9 Garantia 

O material deve ser garantido pelo período de 24 meses a partir da sua data de entrega. 


