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NOTA:  O parafuso deverá ser adquirido separadamente ao conector, caso seja necessário para a aplicação. 
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1 Material 

a) Conector: tubo prensado de cobre eletrolítico mole, estanhado, com 98% IACS de condutividade; 

b) Parafuso cabeça sextavada, porca sextavada e arruela lisa: bronze silício ou aço inox; 

c) Arruela de pressão: bronze fosforoso ou aço inox. 

2 Características construtivas 

a) Os parafusos deverão ser fornecidos com as respectivas porcas e arruelas; 

b) Após a compressão, o conector não deverá apresentar escorregamento quando submetido a um 
esforço de tração correspondente a 5% do seu valor de ruptura, ou de 90 daN, sendo considerado 
sempre o maior valor. 

3 Identificação 

Deverão ser estampadas no conector, de forma legível e indelével, as seguintes informações: 

a) Nome ou marca do fabricante; 

b) Seção nominal do condutor de aplicação em mm². 

4 Fornecimento 

Para fornecimento à Enel Distribuição Rio, deve-se ter protótipo previamente aprovado. 

5 Fabricação, inspeção e ensaios de tipo e recebime nto 

Conforme itens 6.2 e 6.3 da NBR 5370. 

6 Garantia 

18 meses a partir de sua entrada em operação ou 24 meses a partir da sua data de entrega, 
prevalecendo o que ocorrer primeiro. 

 


