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TABELA 1 — CARACTERISTICAS GERAIS
APLICAGAO
CONDUTOR COBRE ISOLADO 8,7/15kV
DIAMETRO
MATRIZ | CODIGO
SEGAO | N* MIN. DE | MIN. E MAX. | AMPACIDADE
(mm2) | FIOS/TIPO APLICADOS (A)
(mm)
1000 53/RC* 35-44 1008 LL—729-A| 4683085
* RC — REDONDO COMPACTO
NOTA: Para a matriz indicada, deve-se utilizar prensa hidraulica de 100 Ton.
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1 Material
a) Conector: liga com teor minimo de 90% de cobre e com teor maximo de zinco de 5%, estanhada;
b) Parafuso, porca, arruela lisa e arruela de pressao: bronze silicio ou fosforoso.

2 Caracteristicas construtivas

a) O conector, parafusos, porcas e arruelas devem ser isentos de trincas, riscos, lascas, porosidades,
rachaduras ou falhas, bem como devem ser isentos de inclusdes, arestas vivas, partes pontiagudas
e rebarbas que possam danificar o condutor;

b) Os conectores devem ser fornecidos com os parafusos, porcas, arruelas lisas e de presséao e
acondicionados em saco plastico.

3 Caracteristicas mecanicas

Torque de instalacéo dos parafusos: 4,7daN.m.

4 Caracteristicas elétricas

a) No conector, corretamente instalado, ndo deve ser verificado, em qualquer de suas partes,
temperatura superior & do condutor, quando for percorrido pela corrente indicada na Tabela 1;

b) Condutividade elétrica minima de 27% IACS a 20 °C.

5 Identificacédo
5.1 Conector

Deve conter as seguintes informagdes gravadas sobre seu corpo de forma legivel e indelével:
a) Nome ou marca do fabricante;

b) Secdes limites em mm?;

c) indice da matriz;

d) Numero de compressdes ou marcagdes das areas a serem comprimidas.
5.2 Parafusos

Deve ser gravado na cabeca dos parafusos de forma legivel e indelével:
a) Torque de instalagdo em daN.m;

b) Nome ou marca do fabricante dos parafusos.

6 Fornecimento

Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio, deve-se ter prototipo previamente aprovado.
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7 Ensaios

7.1 Ensaios de tipo
Conforme NBR 5370.

7.2 Ensaios de recebimento
Conforme NBR 5370.

7.3 Amostragem

Conforme NBR 5370.

8 Embalagem

Conforme NBR 5370.

9 Garantia

O material deve ser garantido pelo periodo de 24 meses a partir da sua data de entrega.
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