LUVA EXTERNA VISTA FRONTAL

LL

LUVA INTERNA

VISTA FRONTAL

TABELA 1 — CARACTERISTICAS GERAIS CONDUTOR CAA

CONDUTOR CAA

DIMENSOES

(AWG/MCM) | FORMAGAKO (mm) CODIGO

L LL
1 6/1 310%10 105%6 6772191
1/0 6/1 451£10 150%6 6778929
4/0 6/1 451£10 150£6 4590463
266.8 26/7 45110 180+6 4590462
336,4 26 /7 451410 180+6 4545592
477 26/7 497410 18016 4545790
556,5 26/7 497410 18046 6790981
795 26/7 71110 240+6 1545701

TABELA 2 — CARACTERISTICAS GERAIS CONDUTOR T-CAA

CONDUTOR T-CAA
FORMACAO DIMENSOES T
(AWG /MCM) AL ACO A CODIGO
L LL 150°C
N°® DE FIOS X mm
336,4/T-LINNET | 26x2,89 | 7x2,25 | 622410 | 18046 850 6809692
477 /T—HAWK 26x3,44 | 7Tx2,68 | 497410 | 180%6 1059 6809693
556,5/T-DOVE 26x3,72 | 7x2,89 | g22410 | 180%6 1168 6809694
795/T-DRAKE 26x4,44 | 7x3,45 | y1(+10 | 240%6 1452 6809695
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TABELA 3 — CARACTERISTICAS GERAIS CONDUTOR T—-CAA AERO-Z
CONDUTOR T—-CAA AERO-Z7

FORMACKO DIMENSOES
AMPACIDADE .
(AWG /MCM) AL"Z” ACO A CODIGO
L LL 150°C
N° DE FIOS X mm
426,3/T—LINNET 7X2,25 | 622410 | 18016 1023 6809696
601,9/T-HAWK 26 7x2,68 | 497+10 | 180%6 1334 6809697
702,6/T—DOVE 7x2,89 | 622410 | 180+6 1519 6809698
1000,6 /T—DRAKE 54 7x3,08 | 711+10 | 24016 1801 6809699

NOTA: as dimens®8es séo orientativas e antes da compressao, devendo o fabricante garantir a carga de ruptura
maxima admitida para cada tipo de condutor.

1 Material

a) Luva externa: liga de aluminio com condutividade elétrica minima de 57% IACS a 20°C e alta
resisténcia mecanica;

b) Luva interna: aco zincado ou inoxidavel.

2 Caracteristicas construtivas

A luva devera ter o aspecto indicado e ser fornecida com pasta anti-oxido.

3 Caracteristicas mecanicas

Apbs a compressdo, o condutor ndo devera apresentar escorregamento quando submetido a um
esforco de tracdo correspondente a 95% do seu valor de ruptura.

4 Identificacao

Deverédo ser estampados na luva, de forma legivel:
a) Marca do fabricante;

b) Faixa de secao aplicavel com indicacado CAA,

¢) Cdbdigo da matriz e o numero total de compressdes com marcagao das areas a serem comprimidas.
5 Fornecimento

Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio, deve-se ter protétipo previamente aprovado.

6 Embalagem

Devera ser fornecido o conjunto abaixo, embalado de maneira individual, em saco pléstico de
polietileno:
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a) Luva interna com a pasta anti-6xido adequada;
b) Luva externa;

¢) Pasta anti-6xido, em quantidade adequada para aplicacdo da luva externa.
7 Fabricacéo, inspecéo e ensaios

Conforme NBR 11788.
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