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1 Material 

Liga de alumínio, com condutividade elétrica de 57% IACS a 20 ºC, para aplicação em tubo liga 6101, 
têmpera T6. 
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2 Características construtivas 

a) O conector deve ter superfície lisa, ser isento de trincas, inclusões e rebarbas; 

b) O conector deve apresentar forma arredondada, segundo aspecto indicado, de modo a atender às 
exigências relativas aos níveis de radiointerferência e corona visual; 

c) A tensão de extinção do corona visual deve ser igual ou superior a 110% da tensão máxima de 
operação do sistema de 145 kV, e o nível de tensão de radiointerferência deve ser, no máximo 
200µV. 

3 Identificação 

a) O nome do fabricante; 

b) Código do catálogo; 

c) Diâmetro do tubo em mm. 

4 Fornecimento 

Deve-se ter protótipo previamente aprovado pela Enel Distribuição Rio. 

5 Inspeção e ensaios 

5.1 Ensaios de tipo 

Conforme ABNT NBR 11788. 

5.2 Ensaios de recebimento 

a) Verificação geral; 

b) Medição da condutividade da liga; 

c) Aquecimento; 

d) Medição da resistência elétrica. 

5.3 Amostragem 

Conforme ABNT NBR 11788. 

6 Embalagem 

O material deve ser embalado individualmente em saco plástico lacrado que impeça a penetração de 
umidade e acondicionamento em caixa de papelão paletizada. 

7 Garantia 

24 meses a partir da data de fabricação, ou de 18 meses após a entrada em operação, prevalecendo 
o que ocorrer primeiro, contra qualquer defeito de material ou fabricação. 

 


