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TABELA 1 — DIMENSOES

VISTA PERSPECTIVA

SECA0 DO CONDUTOR mm? | DIMENSOES
(AWG/MCM) (mm) CODIGO

MINIMO MAXIMO H W
16 (4) 70(2,/0) 38 | 40 | 6808303

NOTA: admite-se uma tolerancia de até + 2% nas cotas apresentadas, exceto onde indicado.

1 Material

a) Corpo e tampa: cobre eletrolitico estanhado;
b) Parafusos e arruelas: aco inoxidavel,

¢) Porca: liga de cobre estanhada.

2 Informacdes gerais

a) Instalacdo: aparafusado;
b) Torque de aperto: 4,7daN.m para parafuso de aco inoxidavel M12
3 Identificacao

No conector deve ser estampado de forma legivel e indelével:

a) O nome e/ou a marca do fabricante;
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b) Cédigo do catélogo;
¢) Secdes, minima e maxima do condutor;
d) Torque de aperto (no condutor ou ha cabeca do parafuso);

e) Data de fabricagcdo, més/ano.

4  Fornecimento

O fabricante deve fornecer conforme desenho aprovado pela Enel Distribuicdo Rio.
5 Ensaios

5.1 Ensaios de tipo

Conforme NBR 5370.

5.2 Ensaios de recebimento

Conforme NBR 5370.

5.3 Amostragem

Dupla, nivel Il, NQA, 1.0%, conforme NBR 5426.
6 Garantia

O material deve ser garantido pelo periodo 18 meses a partir de sua entrada em operacao ou 24 meses
a partir da sua data de entrega, prevalecendo o0 que ocorrer primeiro.
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