Abracadeira metdlica

Abracadeira metalica
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Tabela 1 - Caracteristicas dos condutores de fase
Condutor
Diametro . . L Tracao .
Diametro nominal . ) Tampas . Matriz o
Secgdo nominal . Material | min. minima Cédigo
condutor isolado . (cor) hexagonal
(mm?) | condutor nu (i) Allliga | (mm) (daN)
(mm)
35 7,26 10,32 Al 100 Vermelha 250 173 6780970
Vermelha/
35/50 7,26/8,70 10,32/11,76 Al 100 250 173 6785168
amarela :
50 8,70 11,76 Al 100 Amarela 350 173 6780971
Liga
50 9,05 12,11 160 Preta 1350 173 6780972
6201
70 10,09 13,15 Al 100 Branco 500 173 6780973
Liga
70 10,83 13,89 g 160 Verde 1900 173 6780974
6201
. : 173/215
50/95 8,70M11,72 11,76/14,78 Al 100 | Amarela/ cinza 350 6785169
(ver nota)
. 1731215
95 11,72 14,78 Al 100 Cinza 700 6780975
(ver nota)
50/150 8,7/14,46 11,76/18,54 Al 120 | Amarelalvioleta 350 215 4692186
95/150 11,72/14 46 14,78/18,54 Al 120 Cinzalvioleta 700 215 4692372
150 14,46 18,54 Al 100 Violeta 1350 215 6780976
Tabela 2 - Caracteristicas dos condutores de neutro
Condutor
Diametro . L Tragdo )
. Diametro nominal . Tampas . Matriz L
Segido nominal ) Material | min. minima Cadigo
condutor isolado . (cor) hexagonal
(mm?) | condutor nu (i) Allliga | (mm) (daN)
mm
(mm)
50 9,05 8,7 Al 100 Amarela 350 173 6780971
70 10,09 13,15 Al 100 Branco 500 173 6780973
50/70 9,05/10,83 8,7/10,24 Al 120 | Violeta/Amarelo| 350 215 4692373
50/70 9,05/10,83 8,7/10,24 Al 120 Violeta/Cinza 700 215 4692374
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1 Material
a) Luva para os condutores de Aluminio: Liga de aluminio com condutividade elétrica minima de 43%
IACS;

b) Luva para os condutores de Liga de aluminio: Liga de aluminio com condutividade elétrica minima
de 43% IACS e alta resisténcia mecanica;

c) Cobertura: Composto termoplastico na cor preta, resistente aos raios ultravioletas.
2 Caracteristicas construtivas

a) A superficie da luva e da cobertura ndo deve apresentar fissuras, escamas, rebarbas ou inclusdes;
b) A luva devera ser fornecida com composto antioxidante em ambas as extremidades;

c) Em cada extremidade da luva devera ter uma abragadeira, em material anticorrosivo, que sera
comprimida com a respectiva matriz da luva para estanqueidade do condutor.

3 Identificacao

Na cobertura da luva devera estar gravada de forma legivel e indelével as seguintes identificactes:
a) Nome ou marca do fabricante;

b) Referéncia do fabricante;

c) Numero e ordem das compressoes a efetuar;

d) Comprimento do cabo a ser retirado o isolamento;

e) Secao do(s) condutor(es) aplicado(s).
4 Fornecimento
Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio devera ter protétipo previamente homologado.

5 Ensaios

5.1 Ensaios de tipo

a) Visual e Dimensional;

b) Ciclo Térmico, conforme Norma NFC 33-021;

c) Tragado Mecanica apos compressao dos cabos, conforme Norma NFC 33-021;
d) Ensaio Dielétrico, conforme Norma NFC 33-021;

e) Elevagcao de Temperatura, conforme Norma NFC 33-021;

f) Condutividade, conforme norma ABNT NBR 11788;

g) Resisténcia Elétrica, conforme norma ABNT NBR 11788;

h) Ensaio de Envelhecimento Termomecanico, conforme Norma NFC 33-021;
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i) Ensaio de Envelhecimento climatico, conforme Norma NFC 33-021.

5.2 Ensaios de recebimento

a) Visual e Dimensional;

b) Tracdo Mecanica apds compressao dos cabos, conforme Norma NFC 33-021;
¢) Ensaio Dielétrico, conforme Norma NFC 33-021;

d) Elevacao de Temperatura, conforme Norma NFC 33-021;

e) Condutividade, conforme norma ABNT NBR 11788;

f) Resisténcia Elétrica, conforme norma ABNT NBR 11788.

6 Amostragem

Conforme norma ABNT NBR 11788.

7 Embalagem

Em caixa de papelao com 50 pecas e apos paletizadas.
8 Garantia

O material deve ser garantido pelo periodo de 18 meses a partir da sua entrada em operacgéo ou 24 a
partir da sua data de entrega, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
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