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| PARAFUSO ROSCA TOTAL
VISTA LATERAL [
CONECTOR
ARRUELA LISA (8EXT 18mm)
(@]
A M Jf ARRUELA DE PRESSAO
[ } PORCA

VISTA FROTAL
PORCA, PARAFUSO E ARRUELAS

VISTA SUPERIOR
CONECTOR

TABELA 1 — DIMENSOES E MATRIZES DOS CONECTORES

DIMENSOES ALICATE P Ne
ITEM CO&DF:I)OR (mm) APL|CAQZ&0§ DE | CODIGO
A AF L c D £ SF MATRIZ (*) COMP.
1 2,5 19,0| 4,8 | 8,0 | 5,5 [10,0] 1,0 | 5,2 AT—10/- 6775111
2 4 22,5/ 5,5 7,8 [13,0[12,0] 2,0 | 5,2 AT—10/— 6775114
3 6 22,5/ 5,5 7,8 [13,0[12,0| 2,0 | 5,2 AT—10/— 6790497
4 10 31,0/ 5,0 | 8,6 |16,0/11,0| 1,5 | 5,2 | MD—6/IW—8 , | 6790498
5 16 37,5| 6,0 |11,3/20,0/13,5| 2,0 | 6,5| MD—6/IW=5 6782403
6 25 42,5] 6,0 [12,9[22,0[/15,5| 2,0 | 6,5 | MD—6/1W—4 6790499
7 35 47,0] 8,0 [14,9/23,0/17,5| 2,4 | 8,5 | MD—6/IW—4 6776884
8 70 58,0(10,0(20,3|28,5/22,0| 3,0 |13,8| MD-6/IW—26 6776885
9 35 47,51 9,9 [19,6/11,721,8] 2,3 [13,2] MD—6/W2CVT 1 4682983

TABELA 2 — APLICAGAO E DIMENSOES DOS PARAFUSOS

CcODIGO
APLICAGAO ROSCA (VER NOTA 1)
ITENS 1 A 4 M4 6790660
ITENS 5 A 6 M6 6790661
ITENS 7 A 8 M10 6790662

NOTA: O parafuso devera ser adquirido separadamente ao conector, caso seja necessario para a aplicacao.
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1 Material

a) Conector: tubo prensado de cobre eletrolitico mole, estanhado, com 98% IACS de condutividade;
b) Parafuso cabega sextavada, porca sextavada e arruela lisa: bronze silicio ou ago inox;

¢) Arruela de presséao: bronze fosforoso ou aco inox.

2 Caracteristicas construtivas

a) Os parafusos deveréo ser fornecidos com as respectivas porcas e arruelas;

b) Ap6s a compressao, o conector ndo devera apresentar escorregamento quando submetido a um
esforco de trag&o correspondente a 5% do seu valor de ruptura, ou de 90 daN, sendo considerado
sempre 0 maior valor.

3 Identificacao
Deverdo ser estampadas no conector, de forma legivel e indelével, as seguintes informacgdes:

a) Nome ou marca do fabricante;

b) Se¢ao nominal do condutor de aplicagdo em mm2.

4  Fornecimento

Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio, deve-se ter protétipo previamente aprovado.
5 Fabricacéo, inspecéo e ensaios de tipo e recebime  nto

Conforme itens 6.2 e 6.3 da NBR 5370.

6 Garantia

18 meses a partir de sua entrada em operacdo ou 24 meses a partir da sua data de entrega,
prevalecendo o que ocorrer primeiro.
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