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1 Aterramento de consumidor 

Tabela 1 - conector cunha para aterramento de ligação de consumidor 
Ramal de ligação  Condutor de aço cobreado  

Cabo 
Seção 

Condutor 
6 10 16 35 

(mm²) (mm²) (mm²) (mm²) (mm²) 

Cabo concêntrico de cobre / alumínio 

4 
Neutro U - - - 

2 Neutros - U - - 
3 Neutros - - II - 

6 
Neutro U - - - 

2 Neutros - U - - 
3 Neutros - - B - 

10 
Neutro - U - - 

2 Neutros - A B - 
3 Neutros - - C - 

16 
Neutro - U - - 

2 Neutros - - C - 
3 Neutros - - D - 

Cabo pré-reunido de cobre para ramal de 
ligação 25 Neutro - - II - 

Cabo pré-reunido de cobre para rede de 
distribuição 

35 Neutro - - - A 
70 (50) Neutro (50) - - - B 

Cabo pré-reunido de alumínio para rede de 
distribuição 

35 (50) Neutro (50) - - - B 
50 (50) Neutro (50) - - - B 
95 (50) Neutro (50) - - - B 

 

2 Aterramento de equipamento 

a) Condutor de aterramento de suporte de fixação de chave fusível / seccionadora e para-raios 
instalados em cruzeta: condutor de aço cobreado de 16 mm²; 

b) Descida de aterramento: condutor de aço cobreado de 35 mm²; 

c) Tipo de Conector cunha para ligação do condutor de aço cobreado 16mm² ao 35mm²:  U. 

3 Aterramento de fim de linha 

O aterramento de fim de linha deve ser feito com cabo de aço cobreado de 16 mm². A conexão do 
neutro do cabo pré-reunido de alumínio ao cabo de aterramento deve ser feita com o conector H. No 
caso do cabo pré-reunido de cobre, deve-se utilizar o conector cunha prescrito na Tabela 3. 

Tabela 2  - Aterramento de fim de linha 
Rede Cabo de  

aço cobreado  
Cabo 

Seção 
Condutor 16 

(mm²) (mm²) 

Cabo pré-reunido de cobre para rede de distribuição 
35 Neutro I 

70 (50) Neutro (50) C 



Tabela para Aplicação de Conectores 
Cunha de Derivação 

Edição Verificação

Desenho Substituído Aprovação

Desenho Nº 

  Folha                   

Objeto da Revisão 

Guilherme E. Carneiro Guilherme E. Carneiro 

 1787 R-07 

01   08   09 

D1787 R-06 

PM-R 

Alteração das tabelas 1 e 3. 

01   07   09 

01   08   09 

Vanderlei Robadey 01   08   09 

 

 

 

 

  

  

 

 

 2/3 
Enel Distribuição Rio  – Praça Leoni Ramos, 1 – São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil – CEP:24210-205 – www.eneldistribuicao.com.br/rj 

4 Conexão de ramal de ligação e iluminação pública à rede nua de BT 

a) Os conectores cunha estão especificados na Tabela 3. Nos casos em que é necessário utilizar 
estribo, os conectores estão especificados aos pares seguindo a seguinte convenção: Conector A 
– Conector B, em que o Conector A deve ser instalado no ramal de ligação, e o Conector B, na rede 
nua de BT; 

b) O conector cunha é identificado por uma letra ou um número em algarismos romanos e pela cor de 
sua embalagem; 

c) O cabo com maior diâmetro deve ser instalado na extremidade mais aberta do conector, e o cabo 
com menor diâmetro, deve ser instalado na extremidade mais fechada. 
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