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Rosca Ext. MG

Nota: Dimensoes em milimetros.

Figura 1 — Parafuso de Seguranca

Tabela 1 — Dimensodes e Codigo

COTAS .
TIPO A ) B o) T b (mm) | CODIGO
ltem 1 39+0,1 [3,18+01| 30+05 | 96+0,1 | 1780016

1 Material

Corpo: Latéo, com teor de zinco adequado para aplicagdo do material.

Cabeca mével: Latdo e aco ASE 8640 com tratamento antioxidante (zinco).

2 Caracteristicas Construtivas

a) A cabeca do parafuso de seguranga deve girar livremente sobre o corpo do parafuso, quando ndo estiver
sendo aplicado (instalagdo ou retirada). Entretanto, quando estiver sendo aplicado (instalacao ou retirada)
com a chave especificada no PM-Br 108.12 da MAT-OMBR-MAT-18-0146-EDBR, a cabega deve permanecer

fixa e imdvel em relagao ao corpo, permitindo assim a sua instalagao ou retirada sem sofrer danos;

b) O parafuso nao deve possuir qualquer orificio, de qualquer dimenséo, que permita 0 acesso ao mecanismo

interno;

c) Toleréncias dimensionais onde nao indicado de + 4%.
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3 Identificacao

Deve ser gravado no material, de forma legivel e indelével, 0 nome ou a marca do fabricante.

4 Ensaios

4.1 Ensaios de Tipo
411 Inspecéo Visual e Dimensional

Verificagdo visual, dimensional e das caracteristicas do material empregado, podendo se necessario, exigir a
analise quimica do material.

4.1.2 Acionamento do Parafuso
a) Acoplar o parafuso de seguranca a chave. Feito isso, o parafuso deve ficar perfeitamente fixado na posicao
horizontal, e com o mecanismo interno travado (cabeca imével);

b) Aplicar totalmente o parafuso no ponto destinado a instalagdo do mesmo em uma caixa de derivagéo ou
caixa de medidor. Apéds a retirada da chave, a cabeca do parafuso deve girar livremente. O parafuso deve
estar completamente inserido na caixa (sem partes laterais visiveis);

¢) Acoplar a chave novamente ao parafuso e retira-lo do inserto da caixa. Apés a retirada, a cabeca do parafuso
deve girar livremente;

d) O material é considerado aprovado caso seja possivel realizar as operagdes listadas acima com firmeza,
sem dificuldades e sem causar danos a chave ou ao parafuso.
4.1.3 Ensaio Mecanico

O parafuso deve suportar um torque de 2 daN.m, quando aplicado com a chave de seguranca. O item é
considerado como aprovado caso ndo haja danos no mecanismo magnético e na estrutura geral do parafuso.

4.2 Ensaios de recebimento
Deveréo ser realizados 0s mesmos ensaios descritos como ensaios de tipo.

4.3 Amostragem

Aceitagéao e rejei¢cdo de acordo com Plano de Amostragem Simples Normal, Nivel Especial de Inspe¢édo S3, NQA
1,5% da ABNT NBR 5426.

5 Embalagem

a) O material deve ser embalado com 100 unidades em embalagem plastica que impega a penetragao de agua,
contendo a identificacdo especificada no item 3;

b) As embalagens plasticas devem ser acondicionadas em caixas de madeira ou papeldao paletizadas com
massa maxima de 23 kg;

c) O acondicionamento deve ser adequado ao transporte previsto, as condicbes de armazenagem e ao
manuseio, de comum acordo entre o fabricante e usuario.

6 Fornecimento

Para fornecimento a Enel Distribuicdo Ceara, Enel Distribuicao Goias e Enel Distribuicdo Rio, deve-se ter
protétipo previamente homologado.

7 Garantia

O material deve ser garantido pelo periodo de 18 meses a partir de sua entrada em operacao ou 24 meses a
partir da sua data de entrega, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
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8 Normas e Documentos Complementares

ABNT NBR 5426, Planos de amostragem e procedimentos na inspe¢éo por atributos;
PM-Br 108.12, Chave de segurancga eletronica para caixa de medidor;
MAT-OMBR-MAT-18-0146-EDBR - Materiais Estratégicos.
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