NOTAS: 1

SELO TIPO CADEADO

300

VISTA PERSPECTIVA
(CORDOALHA ABERTA)

CcODIGO
6808683

VISTA FRONTAL
(CORDOALHA FECHADA)

MATERIAL DO CORPO: POLICARBONATO DA COR VERMELHA RESISTENTE A INTEMPERIES E AGCAO DOS RAIOS
ULTRAVIOLETAS;

a) MATERIAL INTERNO: LIGA DE AGO, RESISTENTE A CORROSAO E COM RESISTENCIA MECANICA ADEQUADA;
b) MATERIAL DA CORDOALHA: AGO INOX AXIAL EM ESPIRAL, COM 01,6mm E COMPRIMENTO DE 300mm.
IDENTIFICAGAO: DEVE SER GRAVADO LEGIVEL E INDELEVEL, EM ALTO RELEVO OU A LASER, NA MESMA FACE O

NOME ENEL DISTRIBUIGAO CEARA E O NUMERO DE SERIE;

O SELO NAO DEVE POSSUIR FALHAS DE ACABAMENTO, REBARBAS OU PARTES CORTANTES;

O SELO, DEPOIS DE MONTADO NAO DEVE PERMITIR O ESCORREGAMENTO DO FIO DE SELAGEM;

OS SELOS DEVEM SER EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS COM UM NUMERO EXATO DE 50 UNIDADES DO
MESMO TIPO;

ENSAIOS DE RECEBIMENTO: OS ENSAIOS DE RECEBIMENTO DESTINAM—SE A VERIFICAR A QUALIDADE DE
FABRICAGAO DOS MATERIAIS. DEVENDO O ENSAIO SER APLICADO EM SELOS SELECIONADOS ALEATORIAMENTE
DOS LOTES APRESENTADOS PARA INSPEGCAO DE RECEBIMENTO. OS LOTES DEVEM CONTER NO MAXIMO 500
UNIDADES, O NIVEL DE QUALIDADE ACEITAVEL (NQA) IGUAL A 0,4, ADOTAR PLANO DE AMOSTRAGEM SIMPLES,
NIVEL GERAL DE INSPEGAO ‘I’ PARA O ENSAIO VISUAL E DIMENSIONAL E NIVEL ESPECIAL DE INSPEGAO ‘S2°
PARA 0OS ENSAIOS MECANICOS. AS AMOSTRAS DESTINADAS AOS ENSAIOS DE RECEBIMENTO MECANICO DEVEM
SER DIVIDIDAS IGUALMENTE, UMA PARTE PARA OS ENSAIOS DE TRAGAO E RUPTURA E A OUTRA PARTE PARA
ENSAIO DE VIBRAGAO.

a) ENSAIO VISUAL E DIMENSIONAL;

b) ENSAIO DE TRAGAO: APOS A INSTALAGAO DO SELO, DEVE REALIZAR 3 (TRES) APLICAGOES DE 100daN,
DURANTE 1 (UM) MINUTO CADA, COM O TEMPO DE AUMENTO CRESCENTE DE TRAGAO DE 5 (CINCO)
SEGUNDOS. ENTRE CADA APLICAGAO DEVE SER RETIRADO TODO O ESFORGO SOBRE O SELO DURANTE 20
(VINTE) SEGUNDOS. O MATERIAL E APROVADO SE NAO HOUVER ABERTURA OU DESLOCAMENTO DA
CORDOALHA;

c) ENSAIO DE RUPTURA: APOS O ENSAIO DE TRAGAO, O SELO DEVE SER TRACIONADO ATE A RUPTURA DA
FIXAGAO DA CORDOALHA AO CORPO DO SELO. NAO DEVE HAVER ESCORREGAMENTO DA CORDOALHA;

d) ENSAIO DE VIBRAGAO: APOS A INSTALAGAO DO SELO, DEVEM SER REALIZADOS MANUALMENTE, NA
EXTREMIDADE DA CORDOALHA, 30 CICLOS DE FORGA AXIAL, PUXANDO E EMPURRANDO A
CORDOALHA, EM NO MAXIMO 10 SEGUNDOS. SE NAO HOUVER DESLOCAMENTO OU ABERTURA DA
CORDOALHA O MATERIAL E APROVADO.

O DESENHO E MERAMENTE ILUSTRATIVO. O FABRICANTE DEVE FORNECER CONFORME DESENHO
APROVADO PELA ENEL DISTRIBUICAO CEARA;

ADMITE—SE UMA TOLERANCIA DE +2% NAS COTAS APRESENTADAS, EXCETO ONDE INDICADO;
DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;

ESPECIFICAR: SELO DE SEGURANGA TIPO CADEADO, CONFORME O DESENHO N°® 190.46 DO PADRAO DE MATERIAL DA ENEL

DISTRIBUIGAO CEARA.

SELO DE SEGURANGCA PARA OBRAS
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