
Edição 

Desenho Substituído

Objeto da Revisão

Teixeira 

 DNQ-1973 R

Desenho e nota

 

 

 

 

  

  

 

 

 
Enel Distribuição Rio  – Praça Leoni Ramos, 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Material 

a) Aço inoxidável 304; 

b) O material deverá suportar o torque de 1,0 daN, simulando a sua condição de uso no fechamento 
da caixa do medidor; 

c) Tolerância: ± 2%; 

d) O material deverá ter estampado a marca do fabricante.

2 Fornecimento 

Para qualquer fornecimento, deverá ser apresentado, previamente, protótipo para aprovação.

3 Inspeção 

a) Amostragem simples normal, S3, NQA 4,0 

b) Junto com o material deverá ser forneci
mesma. 
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O material deverá suportar o torque de 1,0 daN, simulando a sua condição de uso no fechamento 

material deverá ter estampado a marca do fabricante. 

Para qualquer fornecimento, deverá ser apresentado, previamente, protótipo para aprovação.

normal, S3, NQA 4,0 - NBR 5426; 

Junto com o material deverá ser fornecido o certificado da matéria prima emitido pelo fabricante 
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O material deverá suportar o torque de 1,0 daN, simulando a sua condição de uso no fechamento 

Para qualquer fornecimento, deverá ser apresentado, previamente, protótipo para aprovação. 
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