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Nota: Dimensdes em milimetros
Tabela 1 - Dimensoes
COTAS
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

10,0+0,1({9,0+0,1|4,80+0,05 | 3,40+0,05| 2,10+0,05 | 0,50 + 0,05

Tabela 2 - Cédigo
TIPO CODIGO
Chave de Seguranca para Caixa de Medidor | 6772308

1 Material

Corpo: Ago inoxidavel AISI 316, recoberto por termoplastico.

Manopla: Poliamida de alta resisténcia mecanica.

2 Caracteristicas Construtivas
a) Tolerancias dimensionais onde ndo indicado de + 4%;

b) A chave deve permitir a instalacdo ou retirada do parafuso de seguranca, padronizado no PM-Br 190.46 da
especificacdo MAT-OMBR-MAT-18-0146-EDBR - Materiais Estratégicos, sem apresentar deformacéo.

¢) A manopla pode possuir outro formato desde que aprovado pela Enel.

3 lIdentificacdo

Deve ser gravado no material, de forma legivel e indelével, o nome ou a marca do fabricante e numeracgéo serial
de 5 digitos da chave.

Chave de Seguranca para Caixa de Medidor PM-Br
ﬁ P Edicéo Verificacdo Desenho N°
I Eduardo Guimaraes 0910 |19 Diogo Almeida 10|10 |19
) Desenho Substituido Aprovacéao
% PM-R 190.45.0 Alexandre Herculano 1111019 190.45.0
Aexandre Objeto da Reviséo
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4 Ensaios

4.1 Ensaios de Tipo
4.1.1 Inspecdo visual e dimensional

Verificagdo visual, dimensional e das caracteristicas do material empregado, podendo se necessario, exigir a
analise quimica do material;

4.1.2 Acionamento do Parafuso

a) Apos encaixe do parafuso de seguranca na chave, o parafuso deve ficar perfeitamente fixado na posi¢édo
horizontal, e com 0 mecanismo interno travado (cabec¢a imdvel);

b) Aplicar totalmente o parafuso em uma caixa de derivacao ou caixa de medidor, e apés a retirada da chave
verificar se a cabeca do parafuso gira livremente e se 0 mesmo esta integralmente interno a caixa (sem
partes laterais visiveis);

¢) Encaixar a chave novamente no parafuso e retirar o mesmo, fazendo a mesma verificagdo apoés a retirada
do parafuso, se a cabeca do mesmo gira livremente sem estar conectado a chave;

d) As operacgdes acima deverdo ser feitas com firmeza e sem dificuldades, verificando se os furos de encaixe
do parafuso estdo em perfeito estado, e se o parafuso, apos instalado na caixa estéa integralmente interno a
caixa (sem partes laterais visiveis);

4.1.3 Ensaios Mecanicos

A chave deve suportar um esfor¢o de tor¢do minimo de 2 daNm sem deformacéo e perda de estabilidade da
conexao do corpo e manopla.

4.2 Ensaios de Recebimento
Deverao ser realizados os mesmos ensaios descritos como ensaios de tipo.

5 Amostragem

Aceitacédo e rejeicdo de acordo com Plano de Amostragem Simples Normal, Nivel Especial de Inspe¢éo S3, NQA
1,5 da ABNT NBR 5426.

6 Embalagem

a) O material deve ser embalado com 20 unidades em embalagem plastica que impeca a penetragao de agua,
contendo a identificacdo especificada no item 3;

b) As embalagens plasticas devem ser acondicionadas em caixas de madeira ou papeldo paletizadas com
massa maxima de 23 kg;

¢) O acondicionamento deve ser adequado ao transporte previsto, as condigcbes de armazenagem e ao
manuseio, de comum acordo entre o fabricante e usuério.

7 Fornecimento

Para fornecimento a Enel Distribuicdo Ceara, Enel Distribuicdo Goias e Enel Distribuicdo Rio, deve-se ter
protétipo previamente homologado.

8 Garantia

O material deve ser garantido pelo periodo de 18 meses a partir de sua de entrada em operacgéo ou 24 meses a
partir da sua data de entrega, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

9 Normas e Documentos complementares

MAT-OMBR-MAT-18-0146-EDBR - Materiais Estratégicos;

ABNT NBR 5426, Planos de amostragem e procedimentos na inspec¢éo por atributos.
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