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Nota: Dimensdes em milimetros.

Tabela 1 - Selos Padronizados

: Cadigos
Tipo cor CE/GO/RJ sp

Cinza 4544484 -

Branco 4544483 -
Laranja 6774205 963139

Lilas 4544486 -
Dupla Ancoragem Verde 4544487 963137
Azul 6774178 963140
Vermelho 6774177 963141
Transparente 4544509 963144
Preta - 963142
Marrom - 963138
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1 Material

a) Céapsula: em policarbonato ou outro material polimérico de alta resisténcia ao impacto, ao calor e aos raios
ultravioletas: translicido, ndo propagante a chamas, resistente aos ataques de gas Freon, congelamento,
calor e de acidos moderados;

b) Cordoalha de selagem: aco inoxidavel 304L ou 316L, com no minimo 2 fios de grande flexibilidade e 1mm
de didmetro externo.

2 Caracteristicas Construtivas

a) O selo ndo deve possuir imperfeicdes como falhas de acabamento, rebarbas, partes cortantes, trincas,
fissuras, emendas visuais, ressaltes, cor nao uniforme, aspecto aspero ou outros tipos de irregularidades;

b) O selo, depois de montado, ndo deve permitir o escorregamento do fio de selagem;

c) O sistema de travamento deve suportar uma forca de 20 daN durante 1 minuto, com o cabo de aco inserido
no mesmo, sem apresentar deformacéo permanente ou rompimento;

d) Deve apresentar resisténcia ao calor minima de 70°C;

e) O selo pode apresentar formato diferente ao formato apresentado neste desenho, desde que mantenha as
caracteristicas aqui contidas e previamente aprovada pela Enel;

f) Admite-se uma tolerancia de + 2% nas dimens0es indicadas;

g) O lacre deve ser de fécil instalagdo, exigindo um minimo de esforco, dispensando o uso de ferramentas e
assegurando sua correta lacracao;

h) O acoplamento do lacre deve ocorrer de modo definitivo, sendo impossivel, sem que ocorram danos visiveis
e irreversiveis, o0 seu reaproveitamento. O fio de lacragédo deve estar incorporado ao lacre;

i) Uma vez regulado e acoplado, o fio de lacracdo nédo deve deslizar ao ser submetido a tracéo.
3 ldentificacéo

3.1 Identificac&o no selo

a) Aidentificac@o deve ser gravada de forma indelével e legivel a olho nu, 0 nome Enel em uma face da capsula
do selo, em outra face inscricdes numéricas, sequenciais e identificados por uma etiqueta em cada
embalagem;

b) O fabricante deve firmar compromisso na rastreabilidade dos lacres produzidos pelos niUmeros de séries
fornecidos pela Enel;
¢) A numeracdo deverd ser gravada a laser e os numeros devem contrastar com a cor do lacre.

3.2 Identificacdo na embalagem

Cada caixa deve conter etigueta de identificacdo com, no minimo, as seguintes informagdes:
a) nome e/ou marca comercial do fabricante;

b) logotipo Enel;

¢) tipo de selo;

d) quantidade de selos;

e) sequéncia final e inicial dos selos.
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4 Ensaios

Os ensaios relacionados nesta sec¢do sdo exigidos pela ENEL, como requisitos minimos e obrigatérios,
necessarios a avaliacdo do desempenho e qualidade do material.

4.1 Amostragem

A amostragem sera retirada do lote a ser inspecionado, obedecendo aos critérios estabelecidos na ABNT

NBR 5426, para o plano de amostragem simples normal, nivel de inspecdo S3, NQA 4,0.

Tabela 2: Amostragem

Tamanho lote Tam. Amostra Aceita Rejeita
501 a 1200 13 1 2
1201 a 3200 13 1 2

3201 a 10000 20 2 3

10001 a 35000 20 2 3

4.2 Ensaios de Recebimento

Os ensaios de recebimento se destinam a verificar se um determinado tipo de selo de dupla ancoragem é capaz
de funcionar satisfatoriamente nas condi¢Bes especificadas. Os ensaios de recebimento estdo descritos na

Tabela 3.

Tabela 3: Ensaios de Recebimento

Iltem

Descri¢éo do Ensaio

Inspecéo visual

Dimensional

Ensaio de tragédo

Ensaio de vibracdo

Ensaio de inviolabilidade do selo

Ensaio de resisténcia ao calor

Ensaio de inflamabilidade

O |IN|oOO|u || W[IN]|PF

Verificacdo da leitura no cédigo de barras padrédo -128-B.

a) Inspecéo visual — deve ser verificado:

- acondicionamento: conforme o item 5;

- acabamento - conforme alinea a do item 2;

- conformidade na identificacdo conforme item 3.

b) Dimensional — deveréa ser verificado se as dimensdes do selo, diametro e comprimento do fio de selagem
estdo de acordo com prot6tipo previamente aprovado pela Enel,
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¢) Ensaio de tracdo — apds a instalacédo do selo, deve-se realizar 3 aplicagc6es de 20daN, durante 1 minuto cada,
com o tempo de aumento crescente da tracdo de 5s. Entre cada aplicacdo deve ser retirado todo o esforco
durante 20s. N&o deve haver deslocamento ou abertura da cordoalha;

d) Ensaio de vibragdo — apoés a instalagao do selo, devem ser realizados uma forga de 10daN, na extremidade
da cordoalha, 30 ciclos de forca axial, puxando e empurrando a cordoalha em no maximo 10 segundos. Se
nao houver deslocamento ou abertura da cordoalha, o material é aprovado.

e) Ensaio de inviolabilidade do selo — o lacre deve ser fechado com o fio de selagem instalado, conforme manual
de instru¢cdes do fornecedor. Nesta condi¢do, submete-lo, a uma tracdo superior a 20daN, aplicada
gradualmente a uma velocidade de 50mm/min. O esforco deve ser aplicado entre o corpo do lacre e o fio de
selagem de forma que a quebra sempre ocorra no fio de selagem e ndo no dispositivo de travamento.
Ocorrendo deslizamento do fio de selagem sem que apresente sinais evidentes de violacdo, caracteriza a
reprovacédo do lacre neste ensaio.

f) Ensaio de resisténcia ao calor — apds o0 ensaio de inviolabilidade, o lacre deve ser submetido a uma
temperatura de 85°C, em estufa ou dgua quente, durante 30 minutos. Apés esta submissao, o lacre deve ser
manipulado para verificagdo da possibilidade de abertura e liberacdo do dispositivo de trava e do fio de
selagem. Qualquer possibilidade de abertura do lacre sem que apresente sinais evidentes de violagéo,
caracteriza a reprovacgédo do lacre neste ensaio.

g) Ensaio de inflamabilidade — O selo deve possuir classificagdo VO na menor espessura e a conformidade deve
ser verificada pelos ensaios estabelecidos na IEC 60695-11-10.

4.3 Ensaio de Tipo

4.3.1 Ensaio de Envelhecimento Acelerado

O lacre deve suportar as condi¢cdes de ensaio de envelhecimento acelerado, aplicando-se a nhorma ASTM G154.

A amostra deve ser submetida a exposicdo, durante 500 horas em ciclos continuos de 8 horas, a radiacdo UV
tipo A, a 60°C, seguidos de 4 horas de condensacéo de vapor de agua a 50°C. O lacre, apds ser submetido ao
ensaio, ndo deve apresentar fissuras, degradagéo, se tornar quebradico ou apresentar descoloragéo significativa.
Deve ser verificada a conformidade das marcacdes.

O selo, apés o ensaio de envelhecimento acelerado, deve ser devidamente aprovado nos ensaios da Tabela 3.

5 Transporte, Embalagem e Acondicionamento

a) Os selos devem ser embalados com um ndmero de 50 unidades do mesmo tipo em sacos plasticos lacrados
gue impec¢a a penetracdo de agua, estes sacos devem ser embalados em caixa de papeldo com massa
maxima de 23 kg para cada caixa.

b) Os sacos plasticos contendo os selos, devem ser acondicionados de modo adequado ao transporte previsto,
as condicdes de armazenagem e ao manuseio, de comum acordo entre o fabricante e usuario.

6 Garantia

O material deve ser garantido pelo periodo de 18 meses a partir de sua de entrada em operacdo ou 24 meses a
partir da sua data de entrega, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

7 Normas e Documentos Complementares
ABNT NBR 5426, Planos de amostragem e procedimentos na inspec¢do por atributos;

ASTM G154, Standard Practice for Operating Fluorescent Ultraviolet (UV) Lamp Apparatus for Exposure of
Nonmetallic Materials.
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8 Materiais de Uso Exclusivo para Manutencgéao

Sao considerados nesse item materiais que continuam com possibilidade de compras para manutencao.

Tabela 4 - Materiais de uso exclusivo para manutencao

Tipo

Cdédigo Cor

Dupla ancoragem

6774202 Branco

Selo de Dupla Ancoragem

Para Medicao de Clientes PM-Br
ﬁ p Edicdo Verificacdo Desenho N°
I Eduardo Guimaraes 16/ 08 | 19  Diogo / Fabricio 27108 |19
Desenho Substituido Aprovagao
PM-Br 190.40.0 e NTE-075-4 Alexandre Herculano 30108 |19 190.40.1
Objeto da Revisao
Unificac@o de Material de SP Folha 5/5

Enel Distribuicdo Ceara — Rua Padre Valdevino, 150 — Centro, Fortaleza, Ceara, Brasil — CEP: 60.135-040 — www.eneldistribuicao.com.br/ce
Enel Distribui¢do Goias — Rua 2, Quadra A37, 505 — Jardim Goias, Goiania, Goias, Brasil - CEP: 74.805-180 — www.eneldistribuicao.com.br/go

Enel Distribui¢do Rio — Praca Leoni Ramos, 1 — S&do Domingos, Nitero6i,

Rio de Janeiro, Brasil — CEP:24.210-205 — www.eneldistribuicao.com.br/rj

Enel Distribui¢do Sdo Paulo — Avenida Marcos Penteado Ulhoa Rodrigues, 939 — Barueri, Sdo Paulo, Brasil — CEP: 06460-040 — www.eneldistribuicao.com.br/sp



