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Tabela 1 - Selos padronizados

Tipo Cddigo Cor L (mm)
6801743 Cinza 200
4575321 B 200
4575320 ranca 500
4575323 Larania 200
4575322 | 500
Amarela —
Munsell
6809451 5Y8/12 ou 200
2,5Y8/12 ou
RAL 1016
Sextavado/Cadeado 6809452 Lilas 200
6809453 Verde 200
escuro
6801745 Verde 200
4634046 Azul 200
4650716 Azul 500
6808683 Vermelha 300
4610951 Verde lima 200
4610952 Verde lima 500

1 Material

a) O material do corpo deve ser selado/inviolavel em policarbonato resistente a intempéries e a acéo dos raios
ultravioletas;

b) O material interno deve ser em liga de aco, resistente a corrosdo e com resisténcia mecanica adequada;
c) A cordoalha deve ser em ago inox axial em espiral, com @1,6mm e comprimento de acordo com a Tabela 1.

2 Caracteristicas Construtivas

a) O selo ndo deve possuir falhas de acabamento, rebarbas ou partes cortantes;

b) O selo, depois de montado ndo deve permitir o escorregamento do fio de selagem;

c) O sistema de travamento deve suportar uma forca de 140 daN, com o cabo de ago inserido no mesmo;

d) Formato do selo: o selo pode apresentar formato diferente ao formato apresentado neste desenho, desde que
mantenha as caracteristicas aqui contidas e previamente aprovada pela Enel;

e) Admite-se uma tolerancia de + 2% nas dimensdes indicadas.
3 lIdentificacdo

3.1 Noselo

a) Aidentificacdo deve ser gravada de forma legivel e indelével, em alto relevo ou baixo relevo, o nome Enel em
uma face, e em outra face o numero de série e o cédigo de barras, exceto para o selo na cor vermelha, que
a identificacdo deve estar na mesma face.

b) O fabricante deve firmar compromisso na rastreabilidade dos lacres produzidos pelos nimeros de séries
fornecidos pela Enel.
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3.2 Naembalagem

Cada caixa deve conter etiqueta de identificacdo com, no minimo, as seguintes informacdes:
a) Nome e/ou marca comercial do fabricante;

b) Logotipo Enel,

c) Tipo de selo;

d) Quantidade de selos;

e) Sequéncia final e inicial dos selos.

4 Ensaios

Os ensaios relacionados nesta secdo sdo exigidos pela ENEL, como requisitos minimos e obrigatdrios,
necessérios a avaliacdo do desempenho e qualidade do material.

4.1 Amostragem
A amostragem serd retirada do lote a ser inspecionado, obedecendo aos critérios estabelecidos na ABNT

NBR 5426, para o plano de amostragem simples normal, nivel de inspecdo S3, NQA 4,0.

Tabela 2: Amostragem

Tamanho lote Tam. Amostra Aceita Rejeita
501 a 1200 13 1 2
1201 a 3200 13 1 2

3201 a 10000 20 2 3

10001 a 35000 20 2 3

4.2 Ensaios de Recebimento

Os ensaios de recebimento se destinam a verificar se um determinado tipo de selo metalico é capaz de funcionar
satisfatoriamente nas condi¢des especificadas. Os ensaios de recebimento estdo descritos na Tabela 3.

Tabela 3: Ensaios de recebimento

Item Descri¢cédo do Ensaio
1 Inspecéo visual
2 Dimensional
3 Ensaio de tracéo
4 Ensaio de vibracéo
5 Ensaio de inviolabilidade do selo

a) Inspecéo visual — deve ser verificado:
- acondicionamento, conforme o item 5;
- acabamento, conforme alinea a do item 2;

- conformidade na identificacdo, conforme item 3.
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b) Dimensional — devera ser verificado se as dimensdes do selo, diametro e comprimento do fio de selagem
estdo de acordo com protétipo previamente aprovado pela Enel,

c) Ensaio de tracdo — ap0s a instalacdo do selo, deve-se realizar 3 aplicacbes de 140daN, durante 1 minuto
cada, com o tempo de aumento crescente da tracdo de 5s. Entre cada aplicacdo deve ser retirado todo o
esforco durante 20s. N&o deve haver deslocamento ou abertura da cordoalha;

d) Ensaio de vibracdo — apos a instalagdo do selo, devem ser realizados uma for¢ca de 70daN, na extremidade
da cordoalha, 30 ciclos de for¢a axial, puxando e empurrando a cordoalha em no maximo 10 segundos. Se
ndo houver deslocamento ou abertura da cordoalha, o material é aprovado.

e) Ensaio de inviolabilidade do selo - o selo deve ser fechado com o fio de selagem instalado. Nessa situacéo,
submeté-lo a tracao superior a 140daN. O selo deve ser fechado e utilizado um mandril de 40mm de didametro
para a curvatura do fio de selagem, conforme MIL-S-23190E. Ocorrendo o deslizamento do fio de selagem
sem que apresente sinais evidentes de violacdo, o material pode ser considerado reprovado.

4.3 Ensaio de Tipo

O lacre deve suportar as condi¢gbes de ensaio de envelhecimento acelerado, aplicando-se a norma ASTM G154.

A amostra deve ser submetida a exposi¢do, durante 500 horas em ciclos continuos de 8 horas, a radiacdo UV

tipo A, a 60°C, seguidos de 4 horas de condensacao de vapor de agua a 50°C. O lacre, ap6s ser submetido ao

ensaio, ndo deve apresentar fissuras, degradacéo, se tornar quebradico ou apresentar descoloracao significativa.
Deve ser verificada a conformidade das marcacdes.

O selo, apés o ensaio de envelhecimento acelerado, deve ser devidamente aprovado nos ensaios da Tabela 3.

5 Transporte, Embalagem e Acondicionamento

a) Os selos devem ser embalados com um ndamero de 50 unidades do mesmo tipo em sacos plasticos lacrados
gue impec¢a a penetracdo de Agua, estes sacos devem ser embalados em caixa de papeldo com massa
maxima de 23 kg para cada caixa.

b) Os sacos plasticos contendo os selos, devem ser acondicionados de modo adequado ao transporte previsto,
as condicdes de armazenagem e ao manuseio, de comum acordo entre o fabricante e usuério.

6 Fornecimento

Para fornecimento a Enel Distribuicdo Ceara, Enel Distribuicdo Goias, Enel Distribuicdo Rio e Enel Distribuicdo
Sao Paulo deve-se ter protétipo previamente aprovado.

7 Garantia

O material deve ser garantido pelo periodo de 18 meses a partir de sua entrada em operag¢do ou 24 meses a
partir da sua data de entrega, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

8 Normas e Documentos complementares
ABNT NBR 5426, Planos de amostragem e procedimentos na inspe¢éo por atributos;

ASTM G154, Standard Practice for Operating Fluorescent Ultraviolet (UV) Lamp Apparatus for Exposure of
Nonmetallic Materials.
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