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1. OBJETIVOS DO DOCUMENTO E ÁREA DE APLICAÇÃO 

 Este documento define os critérios e requisitos técnicos mínimos para fornecimento de projetos, 

materiais e serviços de instalação de Sistema de Detecção, Alarme e Combate a Incêndio em subestações 

de energia e demais instalações da Enel Distribuição Ceará / Enel Distribuição Rio de Janeiro / Enel 

Distribuição São Paulo.  

 Este documento se aplica a Infraestruturas e Redes Brasil na operação de distribuição Rio, Ceará e 

São Paulo. A presente política aplica-se ao Grupo Enel no que diz respeito à sua atuação no Brasil, de 

acordo com as leis, regulamentos, acordos coletivos e normas de governança aplicáveis, incluindo a Lei 

Geral de Proteção de Dados, que em qualquer situação, prevalecem sobre as disposições contidas neste 

documento.  

 A Lei Geral de Proteção de Dados, Lei n° 13.709/2018 (LGPD) e GDPR (Regulamento U.E. 2016/679 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016), regulamentam o tratamento de dados 

pessoais. A LGPD define que tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se 

referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 

distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da 

informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração, bem como que Dados 

Pessoais são todas as informações relacionadas a uma pessoa natural (pessoa física), que possa torna-

la identificada ou identificável (tais como: nome, CPF, endereço, nome de familiares, perfil de consumo, 

geolocalização, número de Unidade Consumidora, etc., os quais de forma isolada, ou associada com dois 

ou mais, possam identificar direta, ou indiretamente, um titular de dados pessoais). 

 Os Tratamentos de Dados Pessoais realizados durante as atividades descritas neste documento, 

deverão estar devidamente mapeados no sistema de registro de tratamento de dados pessoais do Grupo 

Enel, conforme a Instrução Operacional n. 3341 - Gerenciamento de Registro de Tratamento de Dados 

Pessoais e deverão ocorrer em consonância com as regras de Proteção De Dados Pessoais, GDS e 

Segurança da Informação do Grupo Enel, estabelecidas nas respectivas Políticas e Procedimentos 

internos, listados no item 4 deste documento. 

2. GESTÃO DA VERSÃO DO DOCUMENTO 

Versão Data Descrição das mudanças 

1 27/12/2022 Emissão da especificação técnica 
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3. UNIDADES DA VERSÃO DO DOCUMENTO 

 Responsável pela elaboração do documento: 

¶ Gerenciamento de Projetos & Construção Brasil. 

 Responsável pela autorização do documento: 

¶ Gerenciamento de Projetos & Construção Brasil Qualidade Brasil. 

¶ Qualidade Brasil 

4. REFERÊNCIAS 

¶ Procedimento Organizacional n.375, Gestão da Informação Documentada; 

¶ Código Ético do Grupo Enel;  

¶ Plano de Tolerância Zero à Corrupção; 

¶ Enel Human Rights Policy; 

¶ Enel Global Compliance Program (EGCP); 

¶ Política do SGI; 

¶ ISO 9001 - Sistema de Gestão da Qualidade; 

¶ ISO 14001 - Sistema de Gestão Ambiental; 

¶ ISO 45001 - Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional; 

¶ ISO 50001- Sistema de Gestão de Energia; 

¶ ISO 37001 - Sistema de Gestão Antissuborno; 

¶ Policy n.344 - Application of the General Data Protection Regulation (EU Regulation2016/679) 

within the scope of the Enel Group.; 

¶ Procedimento Organizacional n.1626 ï Aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

no âmbito das Empresas do Grupo Enel; 

¶ Policy n.243 - Segurança da Informação; 

¶ Policy n.33 ï Information Classification and Protection. 

¶ Policy n.347 ï Policy Personal Data Breach Management. 

¶ Policy n.1042 ï Gerenciamento de Incidentes de Segurança de Dados Pessoais; 

¶ Instrução Operacional n.3341 ï Gerenciamento de Registro de Tratamento de Dados 

Pessoais; 

¶ Instrução Operacional n.3340 ï Metodologia para Processo de Avaliação de Impacto na 

Proteção de Dados; 

¶ Policy n.241 ï Gestão de Crises e Incidentes Brasil; 

¶ Policy n.25 ï Management of Logical Access to IT Systems; 
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¶ Policy n.37 - Enel Mobile Applications. 

¶ Procedimento Organizacional n.34 - Application Portfolio Management; 

¶ Procedimento Organizacional n.35 - GDS Initiatives Planning and Activation; 

¶ Procedimento Organizacional n.36 - Solutions Development & Release Management; 

¶ Instrução Operacional n.944 - Cyber Security Risk Management Methodology; 

¶ Policy n.28 ï Global Infrastructure and networks HV, MV and LV network development 

technical criteria; 

¶ Policy n.49 ï Global Infrastructure and Networks HV/MV Substation Design Technical Criteria; 

¶ Policy n.73 ï Global Infrastructure and Networks HV/HV Substation Design Technical Criteria; 

¶ Policy n.398 ï Global Infrastructure and Networks - Design and construction for HV, MV, LV 

end customers connections; 

¶ Policy n.478 ï Global Infrastructure and Networks, Design of HV/MV Substations Protection 

and Control System; 

¶ Policy n.482 ï Global Infrastructure and Networks, Criteria for MV/MV Substations design; 

¶ Operating Instruction N° 1865 ï Global Infrastructure and Networks - Fire hazard prevention 

for HV/MV substations; 

¶ Operating Instruction N° 2421 ï Global Infrastructure and Networks, Construction Specification 

HV / MV substations ñLiberty 1ò; 

¶ Especificação Técnica no. 289 - Critérios de Projetos de Subestações de Distribuição AT/AT, 

AT/MT e MT/MT; 

¶ NR 10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, do Ministério do Trabalho e 

Emprego; 

¶ NR 18, Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; 

¶ ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;  

¶ ABNT NBR 5419 - Proteção contra descargas atmosféricas ï Parte 1: Princípios Gerais; 

¶ ABNT NBR 7117 - Medição da resistividade e determinação da estratificação do solo; 

¶ ABNT NBR 9511 - Cabos elétricos - Raios mínimos de curvatura para instalação e diâmetros 

mínimos de núcleos de carretéis para acondicionamento;  

¶ ABNT NBR 10151 - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade - 

Procedimento; 

¶ ABNT NBR 10152 - Níveis de ruído para conforto acústico; 

¶ ABNT NBR 13231 - Proteção contra incêndio em subestações elétricas de geração, transmissão 

e distribuição;  

¶ ABNT NBR 15749 - Medição de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo 

em sistemas de aterramento; 
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¶ ABNT NBR 15751 - Sistemas de aterramento de subestações ï Requisitos; 

¶ IEC 60255 - Measuring relays and protection equipment; 

¶ IEC 61850 - Communication networks and systems for power utility automation; 

¶ ANSI/IEEE C37.2 Standard Electrical Power System Device Function Numbers, Acronyms, and 

Contact Designations; 

¶ IEC 60870-5 series Telecontrol equipment and systems- Transmission protocols; 

¶ Lei Complementar nº 1.257, de 06 de janeiro de 2015 do Estado de São Paulo; 

¶ Consulta Técnica nº CCB-036/600/15 do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo (CBPMSP); 

¶ Resolução Normativa N° 398 de 23 de maio de 2010 que regulamenta a Lei Federal N° 11.934 

de 05 de maio de 2009; 

¶ Instrução Técnica nº 01/2019 (ou vigente) - Procedimento Administrativos do Corpo de Bombeiros 

da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

¶ Instrução Técnica nº 02/2019 (ou vigente) - Conceitos Básicos de Segurança Contra Incêndio do 

Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

¶ Instrução Técnica nº 03/2019 (ou vigente) -Terminologia de Segurança Contra Incêndio do Corpo 

de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

¶ Instrução Técnica nº 04/2019 (ou vigente) ï Símbolos Gráficos para Projetos de Segurança 

Contra Incêndio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

¶ Instrução Técnica nº 06/2019 (ou vigente) - Acesso de Viatura na Edificação e Áreas de Riscos 

do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

¶ Instrução Técnica nº 07/2019 (ou vigente) - Separação entre Edificações (Isolamento de Risco) 

do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

¶ Instrução Técnica nº 08/2019 (ou vigente) - Segurança Estrutural Contra Incêndio do Corpo de 

Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

¶ Instrução Técnica nº 09/2019 (ou vigente) ï Compartimentação Horizontal e Compartimentação 

Vertical do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

¶ Instrução Técnica nº 10/2019 (ou vigente) ï Controle de Materiais de acabamento e de 

Revestimento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

¶ Instrução Técnica nº 11/2019 (ou vigente) ï Saídas de Emergência do Corpo de Bombeiros da 

Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

¶ Instrução Técnica nº 14/2019 (ou vigente) - Cargas de Incêndio nas Edificações e Áreas de Risco 

do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

¶ Instrução Técnica nº 15/2019 (ou vigente) - Controle de Fumaça do Corpo de Bombeiros da 

Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

¶ Instrução Técnica nº 16/2019 (ou vigente) - Gerenciamento de Riscos de Incêndio do Corpo de 

Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 



Especificação Técnica nº.1551 Códg;CNS-OMBR-MAT-22-1551-EDBR 

Versão nº 01 data: 27/12/2022 

  Assunto: Critérios de Projetos de Sistemas de Proteção Contra Incêndio em 
Subestação 

 

 
8 

Áreas de aplicação 
Perímetro: Brasil 
Função Apoio: - 
Função Serviço: - 
Linha de Negócio: Enel Grids 
 

 

USO EXTERNO 
INTERNAL 

¶ Instrução Técnica nº 17/2019 (ou vigente) - Brigada de Incêndio do Corpo de Bombeiros da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo; 

¶ Instrução Técnica nº 18/2019 (ou vigente) - Iluminação de Emergência do Corpo de Bombeiros 

da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

¶ Instrução Técnica nº 19/2019 (ou vigente) - Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio do Corpo 

de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

¶ Instrução Técnica nº 20/2019 (ou vigente) - Sinalização de Emergência do Corpo de Bombeiros 

da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

¶ Instrução Técnica nº 21/2019 (ou vigente) - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio do 

Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

¶ Instrução Técnica nº 22/2019 (ou vigente) - Sistemas de Hidrantes e de Mangotinhos para 

Combate a Incêndio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

¶ Instrução Técnica nº 23/2019 (ou vigente) - Sistemas de Chuveiros Automáticos do Corpo de 

Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

¶ Instrução Técnica nº 25/2019 (ou vigente) - Líquidos de Combustíveis e Inflamáveis do Corpo de 

Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

¶ Instrução Técnica nº 26/2019 (ou vigente) - Sistema Fixo de Gases para Combate a Incêndio do 

Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

¶ Instrução Técnica nº 37/2019 (ou vigente) - Subestação Elétrica do Corpo de Bombeiros da 

Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

¶ Instrução Técnica nº 41/2019 (ou vigente) - Inspeção visual em Instalações Elétricas de Baixa 

Tensão do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

¶ Instrução Técnica nº 42/2019 (ou vigente) - Projeto Técnico Simplificado (PTS) do Corpo de 

Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

¶ Norma Regulamentadora 6 - ñEquipamento de Prote­«o Individualò; 

¶ Norma Regulamentadora 10 - ñSeguran­a em Instala­»es e Servi­os em Eletricidadeò; 

¶ Norma Regulamentadora 18 - ñCondi­»es e Meio Ambiente de trabalho na Indústria da 

Constru­«oò; 

¶ ABNT NBR 14608:2021 - ñBombeiro Profissional Civilò; 

¶ ABNT NBR 14276:2020 - ñBrigada de Inc°ndio - Requisitosò; 

¶ ABNT NBR 14277:2021 - ñInstala­»es e Equipamentos para Treinamento de Combate a Inc°ndio 

- Requisitosò; 

¶ ANBT NBR 14023:1997 - ñRegistro de Atividades de Bombeirosò; 

¶ ABNT NBR 13231:2015 - ñProte­«o Contra Inc°ndio em Subesta­»es El®tricasò. 

¶ ABNT NBR 16400:2015 - ñChuveiros Autom§ticos para Controle e Supress«o de Inc°ndios ï 

Especifica­»es e M®todos de ensaioò; 
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¶ ABNT NBR 12232:2015 - ñExecu­«o de Sistemas Fixos Autom§ticos de Prote­«o Contra 

Incêndio com Gás Carbônico (CO2) em Transformadores e Reatores de Potência Contendo 

čleo Isolanteò. 

¶ ABNT NBR 5580:2015 - ñTubos de A­o-Carbono para Usos Comuns na Condução de Fluidos 

- Especifica­«oò; 

¶ ISO 6182:2014 - Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 1: Requirements and test 

methods for sprinklers; 

¶ ISO 6182:2014 - Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 7: Requirements and test 

methods for early suppression fast response (ESFR) sprinklers; 

¶ FM 2000:2006 - Approval Standard for Automatic Control Mode Sprinklers for Fire Protection; 

¶ FM 2008:2006 - Approval Standard for Suppression Mode [Early Suppression Fast Response 

(ESFR)] Automatic Sprinklers; 

¶ NFPA 750:2023- Standard on water mist fire protection systems; 

¶ Norma Regulamentadora 6 - ñEquipamento de Proteção Individualò; 

¶ Norma Regulamentadora 10 - ñSeguran­a em Instala­»es e Servi­os em Eletricidadeò. 

¶ ABNT NBR 5356-2 - Transformadores de potência ï Parte 2: Aquecimento; 

¶ ABNT NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio ï Projeto, instalação, 

comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio ï Requisitos; 

¶ NFPA 25:2023 - Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire 

Protection Systems; 

¶ NFPA 13:2016 - Standard for the Installation of Sprinkler Systems; 

¶ NFPA 72:2016 - National Fire Alarm Code; 

¶ FM 5560:2017 ï FM Approval Standard for Water Mist Systems Class Number 5560; 

¶ UL 2167:2021 ï United Laboratories; 

¶ VdS 3188:2019 - Guidelines for Water Mist Sprinkler Systems and Water Mist Extinguishing 

Systems (High Pressure Systems), Planning and Installation; 

¶ CEN (EN 14972 e EN17540) ï Fire Tests Protocols; 

¶ (ANSI) ï American National Standards Institute; 

¶ ANSI/ASME B31.1 - Power Piping Code; 

 

 

 

 

5. POSIÇÃO DO PROCESSO 
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Value Chain: Engineering and Construction 

Macro Process: Network Engineering 

Process: Network Design 

6. SIGLAS E PALAVRAS-CHAVE 

Palavras Chaves Descrição 

ENEL DISTRIBUIÇÃO  Uma empresa de distribuição da ENEL GRID BRASIL 

PROPONENTE 
Designa Empresa, Sociedade ou Companhia participante do processo consulta 

de preços para execução dos serviços indicados nesta especificação. 

CONTRATADA 
Designa Empresa, Sociedade ou Companhia responsável para execução dos 

serviços indicados nesta especificação. 

CONTRATANTE Designa a ENEL GRID BRASIL. 

DISTRIBUIDORA 
Designa Empresa, Sociedade ou Companhia responsável para execução dos 

serviços indicados nesta especificação. 

FISCALIZAÇÃO 

Designa os representantes da ENEL DISTRIBUIÇÃO, ou a quem está a indicar, 

no diligenciamento e inspeção de todos os serviços técnicos e administrativos 

executados pela CONTRATADA. 

CBPM 

Designa o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, órgão público responsável pela 

análise dos projetos aprovativos e vistoria para obtenção do Auto de Vistoria do 

Corpo de Bombeiros (AVCB) nas subestações de energia no Estado. 

PLANILHA DE 

QUANTIDADES  

Designa a relação de atividades relativa ao objeto da presente especificação, 

apresentado pela ENEL DISTRIBUIÇÃO X, que a PROPONENTE deve 

preencher obrigatoriamente todos os itens, mesmo que esses dados possam 

constar em outros documentos. 

PM&C 
Project Management and Construction, uma diretoria na empresa ENEL 

DISTRIBUIÇÃO. 

P&DD Permitting and Detailed Design 

KV Kilovolt 

SE Subestação de Energia 

SEP Sistema Elétrico de Potência 

Dado Pessoal 

Dado Pessoal é qualquer informação relacionada a pessoa natural identificada 

ou identificável, tais como nome, número de identificação, dados de localização, 

um identificador online ou a um ou mais dos elementos característicos de sua 

identidade física, fisiológica, genética, mental, econômica, cultural ou social (veja 

também Categorias especiais de dados pessoais).  

Dados Pessoais Sensíveis 

(incluindo biométricos e 

referentes à Saúde) 

No contexto de proteção de dados, merece especial atenção a categoria de 

dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião 

política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico 

ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou 

biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Esses dados são 

definidos pela LGPD como Dados Pessoais Sensíveis.  
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¶ Dados genéticos: dados pessoais relativos às características genéticas, 

hereditárias ou adquiridas de uma pessoa física que fornecem 

informações unívocas sobre a fisiologia ou sobre a saúde de tal pessoa 

física, e que resultam designadamente da análise de uma amostra 

biológica da pessoa física em questão;   

¶ Dados biométricos: dados pessoais resultantes de um tratamento 

técnico específico relativo às características físicas, fisiológicas ou 

comportamentais de uma pessoa física que permitam ou confirmem a 

identificação única dessa pessoa, tais como foto, vídeo, imagens da face 

ou dados de impressão digital;    

Dados relativos à saúde: dados pessoais relacionados com a saúde física ou 

mental de uma pessoa física, incluindo a prestação de serviços de saúde, que 

revelem informações sobre o seu estado de saúde. 

General Data Protection 

Regulation or GDPR. 

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 27 de abril de 2016, relativo ¨ prote­«o das pessoas naturais, no que 

diz respeito ao tratamento de dados pessoais e ¨ livre circula­«o desses 

dados; e que revoga a Diretiva 95/46 / CE. 

Lei Geral de Proteção de 

Dados ou LGPD. 

Lei Brasileira nÜ 13.709/18 promulgada em 14 de agosto de 2018, 

posteriormente alterada pela Lei 13.853/19, que disp»e sobre o 

tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa 

natural ou por pessoa jur²dica de direito p¼blico ou privado, com o 

objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 

privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa 

natural. 

Titular dos Dados 

Pessoais 

Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que s«o objeto de 

tratamento. Ele / ela entendido como uma pessoa natural identificada 

ou identific§vel. 

Tratamento 

Toda opera­«o realizada com dados pessoais, como as que se referem 

a coleta, produ­«o, recep­«o, classifica­«o, utiliza­«o, acesso, 

reprodu­«o, transmiss«o, distribui­«o, processamento, arquivamento, 

armazenamento, elimina­«o, avalia­«o ou controle da informa­«o, 

modifica­«o, comunica­«o, transfer°ncia, difus«o ou extra­«o. 

 

7. DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

Os Incêndios em subestações de MT/AT podem ter um alto impacto no fornecimento de energia da rede e na 

empresa, mesmo que a probabilidade de ocorrência seja baixa. A ocorrência de incêndio também pode criar 

riscos para a equipe de serviços, equipe de emergência e pessoas em geral. Identificar as causas potenciais 

de um incêndio e as medidas de prevenção, proteção e mitigação são algumas das principais considerações 

para o projeto e operação de subestações novas e existentes. 

Em particular, os seguintes aspectos devem ser considerados nas subestações de MT/AT: 

Os equipamentos elétricos possuem altos níveis de potência de curto-circuito; 
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Alguns equipamentos contêm quantidades significativas de materiais inflamáveis. Em particular, 

transformadores, bobinas refrigeradas a óleo e alguns tipos de cabos subterrâneos; 

As canalizações podem atuar como um caminho de óleo caso a perda do transformador; 

As canalizações não vedadas, podem espalhar combustível ou expandir o fogo para instalações adjacentes; 

Os cabos nas canalizações podem apresentar juntas que ocasionalmente apresentam falhas que podem 

causar incêndios; 

Podem ocorrer o superaquecimento da fiação dos equipamentos elétricos de controle, comando e proteções; 

A sala de baterias pode apresentar risco de explosão, devido ao acúmulo de altas concentrações de 

hidrogênio; 

A circulação forçada de ar, pode contribuir para uma propagação mais fácil dos incêndios; 

Os incêndios em uma sala elétrica podem ser detectados com certo atraso, porque os dispositivos de 

detecção são normalmente instalados no teto; 

7.1. Tipos construtivos de subestações conforme legislação estadual SP, CE e RJ   

As legislações estaduais apontam para classificação de Grupo de Ocupação e Uso, para determinar o tipo de 

subestação e medidas de segurança a serem adotadas. 

7.2. Subestação convencional assistida ou teleassistida 

Subestação convencional: Instalação isolada a ar cujos equipamentos estão distantes de qualquer 

construção limítrofe. 

Subestação assistida: Instalação operada localmente e que dispõe de pessoas permanentes ou 

estacionadas. 

Subestação teleassistida: Instalação supervisionada e operada a distância, a partir de um centro de 

operação ou por outra instalação, independentemente de contar com pessoas habilitadas para a operação 

local. 

7.3. Subestações de uso múltiplo 

Subestação elétrica contendo edificações e equipamentos para atender as funções de geração, 

transmissão e distribuição de energia, de único proprietário. 

 

7.4. Subestações compactas abrigadas e subterrâneas 

Subestação compacta abrigada: Instalação cujos equipamentos estão ao abrigo das intempéries.  

Subestação subterrânea: Instalação situada abaixo do nível do solo. 

 

 

7.5. Subestações compactas de uso múltiplo 
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Subestação elétrica contendo edificações e equipamentos para atender as funções de geração, 

transmissão e distribuição de energia, de único proprietário, porém construída em espaços reduzidos com 

utilização de equipamentos e instalações em compartimentos metálicos. 

7.6. Subestações compartilhadas 

Subestação elétrica contendo edificações e equipamentos para atender as funções de geração, 

transmissão e distribuição de energia, de único proprietário, porem suas instalações podem atender a outros 

agentes ou consumidores através de contratos específicos, devendo estar localizadas em uma mesma 

propriedade ou em propriedades contíguas. 

7.7. Subestação externa 

Instalação cujos equipamentos estão expostos ao tempo e sujeitos à ação das intempéries. 

7.8. Subestação interna 

Instalação cujos equipamentos estão ao abrigo das intempéries, podendo tal abrigo consistir em uma 

edificação ou câmara subterrânea. 

7.1.1 Subestação a seco 

Instalação com equipamentos operados sem líquidos combustíveis.  

7.1.2 Subestação Padrão ENEL 

É uma subestação padrão composta por dois (2) equipamentos híbridos Y2, dois (2) transformadores de 

energia e um (1) contêiner em MT. 

7.1.3 Subestação Simplificada ENEL 

Subestação de energia padrão ENEL atendia em alta tensão com 01, 02 ou 03 transformadores de 

potência dedicados a rede de distribuição. 

7.1.4 Subestação Especial ENEL 

Subestação de energia diferente do padrão ENEL podendo ter funções de chaveamento, transição ou de 

compensação de reativos. 

7.9. Medidas de Segurança Contra Incêndio nas Subestações Elétricas 

Este capítulo trata a obrigatoriedade de instalação do sistema detecção e combate a incêndio, conforme 

as legislações do estado de São Paulo, essa legislação foi adotada, por ser a mais restritiva e se aplicada, 

resulta em aprovação para as outras distribuidoras do grupo ENEL no Brasil. Isso não inibe uma análise critica 

destinada a cada município de aplicação.  

Os outros estados deverão seguir conforme as IT´s de São Paulo, quando cabível, assim como a 

NBR13231 - Proteção Contra Incêndio em Subestações Elétricas. 

Às áreas de riscos devem ser classificadas de acordo com a tabela 6K, do decreto estadual 63911 de 

São Paulo, deverá se atentar quanto a versão e documento em vigência. 



Especificação Técnica nº.1551 Códg;CNS-OMBR-MAT-22-1551-EDBR 

Versão nº 01 data: 27/12/2022 

  Assunto: Critérios de Projetos de Sistemas de Proteção Contra Incêndio em 
Subestação 

 

 
14 

Áreas de aplicação 
Perímetro: Brasil 
Função Apoio: - 
Função Serviço: - 
Linha de Negócio: Enel Grids 
 

 

USO EXTERNO 
INTERNAL 

Medidas de segurança contra incêndio, comumente apontadas para cumprimento conforme a 

classificação quanto ao volume de líquidos combutiveis, devem ser seguidas conforme suas respectivas ITôs. 

Acesso de Viatura na Edificação; 

Segurança Estrutural Contra Incêndio; 

Compartimentação Horizontal ou de Áreas; 

Compartimentação Vertical; 

Controle de Materiais de Acabamento; 

Saídas de Emergência; 

Gerenciamento de Risco de Incêndio; 

Brigada de Incêndio; 

Iluminação de Emergência; 

Detecção de Incêndio; 

Alarme de Incêndio; 

Sinalização de Emergência; 

Extintores; 

Hidrantes e Mangotinhos; 

Resfriamento; 

Espuma. 

A tabela 1 a seguir apresenta as medidas de Segurança Contra Incêndio nas edificações da subestação, 

conforme legislação de São Paulo, onde denominda de forma mais restritiva.  
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Conforme necessário a verificação com relação a cada estado, os anexos A, B e C podem ser 

consultados.

 

Tabela 1 ï Grupo K energia, Edificações ligadas a subestação elétrica. 

 

Grupo de ocupação e uso:

Divisão:

Até 20 m³ Acima de 20 m³

Acesso para Veículos de Emergência; Ver nota 1 Sim IT-06

Segurança Estrutural Contra Incêndio; Ver nota 2 Ver nota 2 IT-08

Compartimentação Horizontal ou de Áreas; Ver nota 3 Ver nota 3 IT-09

Compartimentação Vertical; Ver nota 4 Ver nota 4 IT-09

Controle de Materiais de Acabamento; Ver nota 3 Ver nota 3 IT-10

Saídas de Emergência; Sim Sim IT-11

Gerenciamento de Risco de Incêndio; Não Sim/Ver nota 9 IT-16

Brigada de Incêndio; Não Sim/Ver nota 9 IT-17

Iluminação de Emergência; Ver nota 3 e 4 Ver nota 3 e 4 IT-18

Detecção de Incêndio; Não Ver nota 4 IT-19

Alarme de Incêndio; Ver nota 3 e 4 Ver nota 3 e 4 IT-19

Sinalização de Emergência; Sim Sim IT-20

Extintores Portáteis e Sobre Rodas; Sim Sim IT-21

Hidrantes e Mangotinhos; Ver nota 3 e 4 Ver nota 3 e 4 IT-22

Resfriamento; Não Ver nota 7 IT-37

Espuma; Não Ver nota 7 IT-37

d - Os pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior (por exemplo: janelas, painéis de vidro etc.) ou 

controle de fumaça, dimensionados conforme o disposto na IT-15.

Notas

Notas Específicas:

1 - Fica dispensado quando houver acesso a partir do passeio publico com mangueiras de 60 metros;

2 - Somente para áreas edificadas;

3 - Para edificações com área superior a 750m²;

4 - Para edificações com altura superior a 12m;

5 - Luminárias a prova de explosão, nas áreas de risco;

6 - A área máxima de compartimentação deve abranger as áreas dos pavimentos e mezaninos interligados sem 

compartimentação;

7 - Pode ser substituído por sistema fixo automatizado para transformador e reatores de potência;

8 - Incluir Bombeiro Civil, quando exigido pela Parte 2 da IT-17;

9 - Somente caso a subestação for habitada;

Notas Gerais:

a - Observar os critérios específicos da IT-37;

b - As instalações elétricas o SPDA e o controle das fontes de ignição, devem estar em conformidade com as 

normas técnicas oficiais;

c - Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas instruções técnicas;

Edificações 

Ligadas às 

Subestações 

Elétricas 

Grupo de Ocupação 

e uso Ocupação
Medidas de Segurança Contra Incêndio

Grupo K - Energia

- Decreto Estadual nº 63.911/2018 

ï Regulamento de seguran­a 

contra incêndio das edificações e 

áreas de risco, tabela 6K.

- Instrução Técnica IT-37 - 

Subestação elétrica.

- NBR13231 - Proteção Contra 

Incêndio em Subestações 

Elétricas.

Legislação aplicada a 

subestação de energia elétrica

K-1 (Subestações Elétricas)

Decreto Estadual 63.911/2018

São Paulo - Instrução Técnica (IT)

Instrução específica que trata cada 

medida de segurança (Referência SP), 

quando a medida se fizer necessária

Padrão ENEL BRASIL - Edificação ligada a subestação - Qualquer área e altura

Classificação quanto ao volume de 

líquidos combustíveis
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As tabelas 2, 3, 4, 5, 6 e 7 a seguir apresenta as medidas de Segurança Contra Incêndio na subestação, 

conforme legislação de São Paulo, onde denominda de forma mais restritiva.  

Conforme necessário a verificação com relação a cada estado, os anexos D, E, e F podem ser 

consultados. 

 

 

 

Tabela 2 ï Subestação convencional assistida ou teleassistida. 

 

Grupo de ocupação e uso:

Divisão:

Até 20 m³ Acima de 20 m³

Via de acesso para veículos de emergência; Sim Sim IT-06

Parede corta-fogo em transformadores, reatores de potência e 

reguladores de tensão;
Ver nota 1 Ver nota 1 IT-08

Sistema de contenção de líquido isolante; Ver nota 2 Ver nota 2 IT-09

Extintores portáteis e sobre rodas; Sim Sim IT-21

Sinalização de incêndio; Sim Sim IT-20

Sistema de resfriamento por linhas manuais, que deve atender aos 

parâmetros da Tabela B.3, ou Resfriamento por sistema fixo 

automático deve atender aos parâmetros da NBR 10897 Sistemas 

de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos, ou NFPA 15 

(sistema fixo automático por água nebulizada) ou NFPA 750 

(sistema fixo automático por água nebulizada sob alta pressão 

(ñWater Mistò);

Não Sim IT-37

Sistema de proteção por espuma para tanque do transformador ou 

para a bacia de contenção de óleo isolante, de acordo com os 

parâmetros da Tabela B.2.;

Não Sim IT-37 / IT-25

Grupo K - Energia

São Paulo - Instrução Técnica (IT)

K-1 (Subestações Elétricas)Grupo de 

Ocupação e uso 

Ocupação

Medidas de Segurança Contra Incêndio

Padrão ENEL BRASIL - Subestação elétrica

 Subestação 

convencional 

assistida ou 

teleassistida

- Instrução Técnica IT-37 - 

Subestação elétrica.

- NBR13231 - Proteção Contra 

Incêndio em Subestações Elétricas.

Legislação aplicada a subestação de 

energia elétrica

Classificação quanto ao volume de líquidos 

combustíveis

Instrução específica que trata cada 

medida de segurança (Referência 

SP), quando a medida se fizer 

necessária



Especificação Técnica nº.1551 Códg;CNS-OMBR-MAT-22-1551-EDBR 

Versão nº 01 data: 27/12/2022 

  Assunto: Critérios de Projetos de Sistemas de Proteção Contra Incêndio em 
Subestação 

 

 
17 

Áreas de aplicação 
Perímetro: Brasil 
Função Apoio: - 
Função Serviço: - 
Linha de Negócio: Enel Grids 
 

 

USO EXTERNO 
INTERNAL 

 

 

Tabela 3 ï Subestações de uso múltiplo. 

 

 

 

Grupo de ocupação e uso:

Divisão:

Até 20 m³ Acima de 20 m³

Via de acesso a veículos de emergência; Sim Sim IT-06

Parede corta-fogo em transformadores, reatores de potência e 

reguladores de tensão;
Ver nota 1 Ver nota 1 IT-08

Separação de transformadores, reatores de potência e reguladores 

de tensão imersos em óleo mineral isolante, em relação a outros 

equipamentos e edificações, no mínimo, a 15 m; 

Sim Sim IT-37

Extintores portáteis e sobre rodas; Sim Sim IT-21

Sistema de contenção de líquido isolante; Ver nota 2 Ver nota 2 IT-37

Sinalização de incêndio; Sim Sim IT-20

Sistema de resfriamento por linhas manuais, que deve atender aos 

parâmetros da Tabela B.3, ou; Resfriamento por sistema fixo 

automático deve atender aos parâmetros da NBR 10897 Sistemas 

de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos, ou NFPA 15 

(sistema fixo automático por água nebulizada) ou NFPA 750 

(sistema fixo automático por água nebulizada sob alta pressão 

(ñWater Mistò);

Não Sim IT-37

Sistema de proteção por espuma para tanque do transformador ou 

para a bacia de contenção de óleo isolante com capacidade maior 

que 20 m³, de acordo com os parâmetros da Tabela B.2;

Não Sim IT-37 / IT-25

Grupo K - Energia

São Paulo - Instrução Técnica (IT)

K-1 (Subestações Elétricas)Grupo de 

Ocupação e uso 

Ocupação

Medidas de Segurança Contra Incêndio

Padrão ENEL BRASIL - Subestação elétrica

Legislação aplicada a subestação de 

energia elétrica

Classificação quanto ao volume de líquidos 

combustíveis

Instrução específica que trata cada 

medida de segurança (Referência 

SP), quando a medida se fizer 

necessária

Subestações de 

uso múltiplo

- Instrução Técnica IT-37 - 

Subestação elétrica.

- NBR13231 - Proteção Contra 

Incêndio em Subestações Elétricas.
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Tabela 4 ï Subestações compactas abrigadas e subterrâneas. 

 

 

Grupo de ocupação e uso:

Divisão:

Até 20 m³ Acima de 20 m³

Via de acesso a veículos de emergência; Sim Sim IT-06

Meio de proteção contra incêndio conforme Tabela 3 da NBR 

13231.
Ver nota 3 Ver nota 3 IT-37

Sistema de contenção de líquido isolante; Ver nota 2 Ver nota 2 IT-37

Extintores portáteis e sobre rodas; Sim Sim IT-21

Sistema fixo automático por gás pelo método de inundação total, 

em transformadores, reatores de potência ou reguladores de 

tensão, conforme a NBR 13231, quando tecnicamente viável;

Sim Sim IT-37 / NBR 13231

Iluminação de emergência; Sim Sim IT-18

Sistema de alarme de incêndio; Sim Sim IT-19

Saídas de emergência; Sim Sim IT-11

Sinalização de incêndio; Sim Sim IT-20

Resfriamento por sistema fixo automático deve atender aos 

parâmetros da NBR 10897 Sistemas de proteção contra incêndio 

por chuveiros automáticos, ou NFPA 15 (sistema fixo automático 

por água nebulizada) ou NFPA 750 (sistema fixo automático por 

§gua nebulizada sob alta press«o (ñWater Mistò);

Não Sim IT-37

Sistema de proteção por espuma para tanque do transformador ou 

para a bacia de contenção de óleo isolante com capacidade maior 

que 20 m³, de acordo com os parâmetros das tabelas B.2 e B.4;

Não Sim IT-37 / IT-25

Grupo K - Energia

São Paulo - Instrução Técnica (IT)

K-1 (Subestações Elétricas)Grupo de 

Ocupação e uso 

Ocupação

Medidas de Segurança Contra Incêndio

Padrão ENEL BRASIL - Subestação elétrica

Legislação aplicada a subestação de 

energia elétrica

Classificação quanto ao volume de líquidos 

combustíveis

Instrução específica que trata cada 

medida de segurança (Referência 

SP), quando a medida se fizer 

necessária

Subestações 

compactas 

abrigadas e 

subterrâneas

- Instrução Técnica IT-37 - 

Subestação elétrica.

- NBR13231 - Proteção Contra 

Incêndio em Subestações Elétricas.
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Tabela 5 ï Subestações compactas de uso múltiplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de ocupação e uso:

Divisão:

Até 20 m³ Acima de 20 m³

Vias de acesso para veículos de emergência; Sim Sim IT-06

Paredes corta-fogo em transformadores, reatores de potência e 

reguladores de tensão;
Ver nota 1 Ver nota 1 IT-08

Sistema de contenção de líquido isolante; Ver nota 2 Ver nota 2 IT-37

Extintores portáteis e sobre rodas; Sim Sim IT-21

Iluminação de emergência; Sim Sim IT-18

Sistema fixo automático por gás pelo método de inundação total 

em transformadores, reatores de potência ou reguladores de 

tensão conforme a NBR 13231, quando tecnicamente viável;

Sim Sim IT-37 / NBR 13231 / NBR 12232

Sinalização de incêndio; Sim Sim IT-20

Sistema de resfriamento por linhas manuais, que deve atender aos 

parâmetros da Tabela B.3, ou; Resfriamento por sistema fixo 

automático deve atender aos parâmetros da NBR 10897 Sistemas 

de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos, ou NFPA 15 

(sistema fixo automático por água nebulizada) ou NFPA 750 

(sistema fixo automático por água nebulizada sob alta pressão 

(ñWater Mistò); 

Não Sim IT-37

Sistema de proteção por espuma para tanque do transformador ou 

para bacia de contenção de óleo isolante, de acordo com os 

parâmetros da Tabela B.2;

Não Sim IT-37 / IT-25

Grupo K - Energia

São Paulo - Instrução Técnica (IT)

K-1 (Subestações Elétricas)Grupo de 

Ocupação e uso 

Ocupação

Medidas de Segurança Contra Incêndio

Padrão ENEL BRASIL - Subestação elétrica

Legislação aplicada a subestação de 

energia elétrica

Classificação quanto ao volume de líquidos 

combustíveis

Instrução específica que trata cada 

medida de segurança (Referência 

SP), quando a medida se fizer 

necessária

Subestações 

compactas de uso 

múltiplo

- Instrução Técnica IT-37 - 

Subestação elétrica.

- NBR13231 - Proteção Contra 

Incêndio em Subestações Elétricas.

3 - Devem ser verificados os seguintes critérios

- Conforme Tabela 3 ï Dist©ncias m²nimas de separa­«o entre transformadores e equipamentos adjacentes. (NBR13231)

Notas

Notas Específicas:

1 - Devem ser verificados os seguintes critérios 

- Parede corta-fogo em transformadores, reatores de potência e reguladores de tensão conforme item 5.4.4. (IT-37)

- Tabela 1: Distâncias mínimas de separação entre transformadores e edificações. (IT-37)

- Tabela 2: Distâncias mínimas de separação entre transformadores e equipamentos adjacentes. (IT-37)

2 - Devem ser verificados os seguintes critérios 

- Sistema de contenção de líquido isolante conforme item 5.4.5. (IT37)

- 5.4.5.1 Os transformadores e reatores de potência imersos em óleo mineral isolante devem ser instalados sobre sistema de 

contenção de líquido isolante consistindo de bacia de captação com sistema de drenagem interligado à caixa de contenção e 

dispositivo separador água/óleo. (IT-37)
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Tabela 6 ï Subestações compartilhadas. 

 

 

 
Tabela 7 ï Subestação a seco. 

 
 

Grupo de ocupação e uso:

Divisão:

Até 20 m³ Acima de 20 m³

Vias de acesso para veículos de emergência; Sim Sim IT-06

Isolamento ou separação de equipamentos imersos em óleo 

mineral isolante, com utilização de anteparos tipo corta-fogo, em 

distâncias nunca inferiores a 15 m, de instalações ocupadas por 

terceiros;

Sim Sim IT-37

Sistema de contenção de líquido isolante; Ver nota 2 Ver nota 2 IT-37 / IT-25

Extintores portáteis e sobre rodas; Sim Sim IT-21

Sinalização de incêndio; Sim Sim IT-20

Sistema de resfriamento por linhas manuais, que deve atender aos 

parâmetros da Tabela B.3, ou; Resfriamento por sistema fixo 

automático deve atender aos parâmetros da NBR 10897 Sistemas 

de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos, ou NFPA 15 

(sistema fixo automático por água nebulizada) ou NFPA 750 

(sistema fixo automático por água nebulizada sob alta pressão 

(ñWater Mistò);

Não Sim IT-37

Sistema de detecção e alarme de incêndio; Não Sim IT-19

Sistema de proteção por espuma, para tanque do transformador ou 

para a bacia de contenção de óleo isolante, com capacidade maior 

que 20 m³ de acordo com os parâmetros da Tabela B.2;

Não Sim IT-37 / IT-25

Grupo K - Energia

São Paulo - Instrução Técnica (IT)

K-1 (Subestações Elétricas)Grupo de 

Ocupação e uso 

Ocupação

Medidas de Segurança Contra Incêndio

Padrão ENEL BRASIL - Subestação elétrica

Legislação aplicada a subestação de 

energia elétrica

Classificação quanto ao volume de líquidos 

combustíveis

Instrução específica que trata cada 

medida de segurança (Referência 

SP), quando a medida se fizer 

necessária

Subestações 

compartilhadas

- Instrução Técnica IT-37 - 

Subestação elétrica.

- NBR13231 - Proteção Contra 

Incêndio em Subestações Elétricas.

3 - Devem ser verificados os seguintes critérios

- Conforme Tabela 3 ï Dist©ncias m²nimas de separa­«o entre transformadores e equipamentos adjacentes. (NBR13231)

Notas

Notas Específicas:

1 - Devem ser verificados os seguintes critérios 

- Parede corta-fogo em transformadores, reatores de potência e reguladores de tensão conforme item 5.4.4. (IT-37)

- Tabela 1: Distâncias mínimas de separação entre transformadores e edificações. (IT-37)

- Tabela 2: Distâncias mínimas de separação entre transformadores e equipamentos adjacentes. (IT-37)

2 - Devem ser verificados os seguintes critérios 

- Sistema de contenção de líquido isolante conforme item 5.4.5. (IT37)

- 5.4.5.1 Os transformadores e reatores de potência imersos em óleo mineral isolante devem ser instalados sobre sistema de 

contenção de líquido isolante consistindo de bacia de captação com sistema de drenagem interligado à caixa de contenção e 

dispositivo separador água/óleo. (IT-37)

Grupo de ocupação e uso:

Divisão:

Até 20 m³ Acima de 20 m³

Vias de acesso para veículos de emergência; IT-06

Parede corta-fogo em transformadores, reatores de

potência e reguladores de tensão;
IT-08

Extintores portáteis e sobre rodas; IT-21

Sinalização de incêndio; IT-20

Grupo K - Energia

São Paulo - Instrução Técnica (IT)

K-1 (Subestações Elétricas)Grupo de 

Ocupação e uso 

Ocupação

Medidas de Segurança Contra Incêndio

Padrão ENEL BRASIL - Subestação elétrica

Legislação aplicada a subestação de 

energia elétrica

Classificação quanto ao volume de líquidos 

combustíveis

Instrução específica que trata cada 

medida de segurança (Referência 

SP), quando a medida se fizer 

necessária

Ver nota 1

Sim

Subestação

 a seco

- Instrução Técnica IT-37 - 

Subestação elétrica.

- NBR13231 - Proteção Contra 

Incêndio em Subestações Elétricas.

Sim

Sim

3 - Devem ser verificados os seguintes critérios

- Conforme Tabela 3 ï Dist©ncias m²nimas de separa­«o entre transformadores e equipamentos adjacentes. (NBR13231)

Notas

Notas Específicas:

1 - Devem ser verificados os seguintes critérios 

- Parede corta-fogo em transformadores, reatores de potência e reguladores de tensão conforme item 5.4.4. (IT-37)

- Tabela 1: Distâncias mínimas de separação entre transformadores e edificações. (IT-37)

- Tabela 2: Distâncias mínimas de separação entre transformadores e equipamentos adjacentes. (IT-37)

2 - Devem ser verificados os seguintes critérios 

- Sistema de contenção de líquido isolante conforme item 5.4.5. (IT37)

- 5.4.5.1 Os transformadores e reatores de potência imersos em óleo mineral isolante devem ser instalados sobre sistema de 

contenção de líquido isolante consistindo de bacia de captação com sistema de drenagem interligado à caixa de contenção e 

dispositivo separador água/óleo. (IT-37)
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7.10. Descrição do Sistema de Combate por Water Mist 

7.10.1. Elaboração do Projeto de Sistema de Combate por Water Mist   

A elaboração de projetos referente ao sistema de Combate Por Water Mist de Alta Pressão em 

subestações ver figura abaixo. 

 

Figura 1 - Roteiro para elaboração de projetos. 

7.10.2.  Testes práticos e aceitação 

É mandatório apresentar protocolos e requerimentos de testes ñFire Testò de aplica­«o do Sistema de 

Water Mist de alta pressão, conforme laboratórios e autoridades competentes, como FM, UL, VdS e CEN. 

Outros órgãos deverão ser verificados e possuir comprovações. 

É mandatório seguir a NFPA 750 na ausência de norma nacional específica, quanto a orientação para 

projeto, instalação, manutenção e testes. 

Os equipamentos e acessórios, devem ser apropriados para clima tropical, atmosfera salina, e suportar 

às condições ambientais conforme a região onde será instalada. 

7.10.3. Conceito do Sistema de Combate por Water Mist  

O sistema utiliza bombas de alta pressão, basicamente bicos do tipo projetores especiais de alta pressão, 

que são instalados de acordo com os requisitos de projetos em tubulações. O fluxo da água é controlado 

manual ou automaticamente por uma ou mais válvulas seccionadoras. Os bicos projetores descarregam jatos 

cônicos de água nebulizada em média ou alta velocidade e em densidade uniforme, agindo assim com alta 

pressão sobre o incêndio através de abafamento e resfriamento. 

A especificação técnica MAT-PMCB-EeA-2022-2218-EDBR (PM-Br 199.37) deve ser utilizada para a 

aquisião do sistema de combate a incêndio por Water Mist, ela é a referência para os materiais aplicados na 

composição desse sistema, junto a essa especificação, o projetista deve enviar o projeto da subestação para 

que o FORNECEDOR, possa definir as necessidades e o dimensionamento do sistema. 

 

 

 

 

Obtenção de dados preliminares 

Seleção do tipo de subestação 

Projeto de Combate a Incêndio por Water Mist 

Apresentação do Projeto 
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7.10.4. Tipos de sistemas 

7.10.4.1. Sistemas de dilúvio ñDeluge Systemò 

Os sistemas de dilúvio normalmente usados para proteger espaços de máquinas, onde todos os bicos 

são abertos fornecendo uma proteção homogênea em todo o espaço protegido. O fluxo é controlado por uma 

válvula de seção. Esta válvula é aberta com um sinal elétrico proveniente de um sistema de detecção e 

alarme. 

7.10.4.2.  Sistemas de pré-ação ñPré-actionò 

Os sistemas de pré-ação são usados onde deve-se minimizar o risco de uma descarga acidental, são 

comuns em data centers e museus. A tubulação contém ar comprimido, os bicos são do tipo sprinkler com 

elemento termossensível. Sua aplicação se dá por meio de um sinal do sistema de detecção, onde a válvula 

de seção recebe um sinal elétrico, assim abre permitindo a passagem de fluido líquido. 

7.10.4.3.  Sistemas de tubulação seca ñDry Pipeò 

São sistemas normalmente aplicados em áreas onde a tubulação está sujeita a congelamento, se parece 

com o sistema de pré-ação. O sistema possui tubulação seca (sem água), os tubos são preenchidos com ar 

comprimido que é monitorado, quando há perda de pressão na linha, no caso de um sprinkler ter sido ativado, 

o fluido (água) flui pela tubulação descarregando na área do combate. 

7.10.4.4.  Sistemas tubula­«o ¼mida ñWet Pipeò 

Esses sistemas são mais comuns e mais econômicos, normalmente aplicados em riscos leves e 

ordinários. O sistema possui tubulação úmida (com água), o bulbo de ativação estoura quando há o aumento 

da temperatura. 

7.10.5. Método de Aplicação do Sistema de Combate por Water Mist  

7.10.5.1.  Proteção do Compartimento ou inundação total 

A Método é aplicado quando o compartimento fechado deve ser protegido contra um incêndio. 

Sistemas que dependem do método de proteção do compartimento as vezes também referido como 

inundação total. 

Dentro das subestações de energia o método deverá ser aplicado na sala de transformadores, inundando 

todo o recinto. 
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Figura 2 - Transformadores enclausurados. 

7.10.5.2.  Aplicação Local 

Em aplicações comerciais, como escritórios, os sprinklers atuam como um sistema operacional local, o 

calor do fogo ativará o elemento termossensível mais próximos ao foco do fogo. 

Dentro das subestações de energia o método deverá ser aplicado na sala de painéis e sala de baterias. 

 

 

Figura 3 - Sala de Painéis. 

 

7.10.6. Aplicação do Sistema de Combate por Water Mist na subestação  
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A subestação de energia elétrica possui edificações, onde são locados painéis de comando, baterias 

acumuladoras de energia, transformadores, chaves seccionadoras, BCAôs e outros equipamentos que 

demandam riscos de incêndio. 

7.10.6.1. Casa de Controle 

7.10.6.1.1. Sala de Painéis e Baterias 

A sala de painéis composta por equipamentos elétricos e eletrônicos, deverá ser protegida por sistema 

de Water Mist do tipo ñDry Pipeò, em tradu­«o literal ñTubo Úmidoò. Os bicos ultilizados do tipo ñsprinklersò de 

alta pressão, deverão ser dispostos na sala de forma a cobrir toda a área. 

No final da linha de distribuição mais baixa, deverá ter pontos de drenagem e limpeza da tubulação ñflushò. 

A válvula seccionadora deve ter condições de monitoramento, como fluxo ou pressão, manoplas de 

desligamento manuais e pressões de trabalho mínimas de 140 bar (2031 psi). 

Os tubos devem ter pressões de trabalhos mínimas de 140 bar (2031) e material de construção resistente, 

como aço inox 316. 

Os suportes devem ter material do corpo em aluminio, aço inox e aço galvanizado a fogo e resistir ao 

calor. 

Os bicos de alta pressão ñsprinklerò, devem resistir a press»es de trabalho, conforme descrito em ñFire 

Testò, material do corpo em latão niquelado ou aço inoxidável, vedações, gaiola de proteção e filtro. 

 

 

Figura 4 ï Esquemático ilustrativo Sistema de Water Mist Sala de Painéis e Baterias. 
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7.10.6.2. Sala de Tansformadores enclausurados 

A sala de transformadores enclausurados composta por equipamentos eletromecânicos, com volume de 

líquido combustível maior que 20m³, dever§ ser protegida por sistema de Water Mist do tipo ñDelugeò, em 

tradu­«o literal ñDiliúvioò. Os bicos ultilizados do tipo ñspray headsò de alta pressão, deverão ser dispostos na 

sala de forma a cobrir toda a área. 

As válvulas de bloqueios devem ter condições de monitoramento, como fluxo ou pressão, manoplas de 

desligamento manuais e pressões de trabalho mínimas de 140 bar (2031 psi). 

A válvula seccionadora deve ter condições de monitoramento, como fluxo ou pressão, manoplas de 

desligamento manuais e pressões de trabalho mínimas de 140 bar (2031 psi). 

Os tubos devem ter pressões de trabalhos mínimas de 140 bar (2031) e material de construção resistente, 

como aço inox 316. 

Os suportes devem ter material do corpo em aluminio, aço inox e aço galvanizado a fogo e resistir ao 

calor. 

Os bicos de alta pressão ñspray headò, devem resistir a press»es de trabalho, conforme descrito em ñFire 

Testò, material do corpo em latão niquelado ou aço inoxidável, vedações, gaiola de proteção e filtro. 

 

    

Figura 5 ï Esquemático ilustrativo Sistema de Water Mist Sala de Transformadores. 

7.10.6.3.  Transformadores ao tempo (Outdoor) 

Os transformadores instalados ao tempo ñOutdoorò, com volume de líquido combustível maior que 20m³, 

poderá ser protegido por sistema de Water Mist do tipo ñDelugeò, em tradu­«o literal ñDili¼vioò. Os bicos 
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ultilizados do tipo ñspray headsò de alta press«o, dever«o ser dispostos na lateral do equipamento, de forma 

que cubra todo o volume físico do equipamento, a fim de fazer o combate. 

Se comprovado atrav®s de ñFire Testò, a detec­«o poder§ ser feita atrav®s de sprinklers com elemento 

termossenssível.  

Deverá ser previsto fechamento lateral ao redor do transformador, de forma a acumular toda a névoa do 

combate no equipamento. 

Deverá ser previsto no mínimo dois anéis de tubulação de combate (baixo e alto) em volta do 

equipamento.   

As válvulas de bloqueios devem ter condições de monitoramento, como fluxo ou pressão, manoplas de 

desligamento manuais e pressões de trabalho mínimas de 140 bar (2031 psi). 

A válvula seccionadora deve ter condições de monitoramento, como fluxo ou pressão, manoplas de 

desligamento manuais e pressões de trabalho mínimas de 140 bar (2031 psi). 

Os tubos devem ter pressões de trabalhos mínimas de 140 bar (2031) e material de construção resistente, 

como aço inox 316. 

Os suportes devem ter material do corpo em aluminio, aço inox e aço galvanizado a fogo e resistir ao 

calor. 

Os bicos de alta pressão ñspray headò, devem resistir a press»es de trabalho, conforme descrito em ñFire 

Testò, material do corpo em latão niquelado ou aço inoxidável, vedações, gaiola de proteção e filtro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6.1ï ōƛŎƻǎ ŘŜ ŀƭǘŀ ǇǊŜǎǎńƻ άǎǇǊŀȅ ƘŜŀŘ 
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Figura 7 ï Transformador Outdoor. 

 

7.10.7. Casa de Bombas 

As bombas de incêndio, assim como seus respectivos painéis de controle devem ser projetados e 

instalados conforme ABNT NBR 13714 ou ABNT NBR 10897. 

Fechamento lateral com  

painel estrutural, resistente a fogo. 

120min  

tǊƻƧŜǘƻǊ !ōŜǊǘƻ άSpray HeadέΣ 

instalado na horizontal.  

Transformador instalado  

ao tempo  

Tubulação em aço inox.  
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Os painéis de controle e comando das bombas de incêndio devem ser independentes, situados em locais 

ventilados e de fácil acesso.

 

Figura 8 ï Esquemático ilustrativo Casa de Bombas. 

7.10.8. Reserva Técnica de Incêndio 

Deverá ser provida a reserva técnica de incêndio, com volume de água necessário para o tempo de 

operação do sistema conforme Manual do Fabricante, ñFire Testò e NFPA 750.  

 



Especificação Técnica nº.1551 Códg;CNS-OMBR-MAT-22-1551-EDBR 

Versão nº 01 data: 27/12/2022 

  Assunto: Critérios de Projetos de Sistemas de Proteção Contra Incêndio em 
Subestação 

 

 
29 

Áreas de aplicação 
Perímetro: Brasil 
Função Apoio: - 
Função Serviço: - 
Linha de Negócio: Enel Grids 
 

 

USO EXTERNO 
INTERNAL 

 

Figura 9 ï Esquemático ilustrativo (RTI) Reserva Técnica de Incêndio. 

7.10.8.1. Qualidade da água 

Com o intuito de aumenta a vida útil dos componentes do sistema, a água deve ter qualidade equivalente 

a uma fonte potável, incolor e inodoro, não corrosivo, concentração de < 50 ppm (= 50 mg/l), valores de pH 

7,0 ï 9,0. 

7.10.9. Supervisão do Sistema de Water Mist 

Para o comando e supervisão dos equipamentos devem conter equipamentos dedicados. Uma Central 

de Incêndio deve conter em sua programação os módulos endereçáveis de controle e supervisão que 

monitoram e comandam os instrumentos de disparo e status do sistema de Water Mist.   

7.10.10. Critérios de Projeto 

O projeto é baseado no uso de bicos de Water Mist do fabricante com fatores K específicos, ângulos de 

cone, padrões de pulverização, distâncias de projeção, pressões e dados de desempenho de teste de 

incêndio. Se forem propostos bicos alternativos, envie dados que estabeleçam equivalência em relação à taxa 

de descarga, ângulo do cone, padrão de pulverização, distâncias de projeção e desempenho do teste de 

incêndio. 

Os bicos instalados devem ter sido aprovados na parte de teste de incêndio do Padrão de Aprovação 

FM, VdS, UL e CEN ou outros padrões internacionais para Sistemas de Water Mist Alta Pressão para o risco 

específicos de proteção. 

Os bicos devem ser listados ou testados para a classificação de risco que estão protegendo. 
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Os cálculos hidráulicos devem ser realizados em conformidade com a NFPA 750 para confirmar que a 

demanda necessária (vazão e pressão) no coletor de descarga da bomba está dentro da capacidade do 

equipamento. 

Os cálculos hidráulicos devem ser realizados usando o método de Darcy Weisbach conforme descrito 

na NFPA 750, Capítulo 9 com base no fluxo instantâneo na pressão máxima (início da descarga). 

Os sistemas de proteção contra incêndio por Water Mist, devem ser dimensionados de modo a fornecer 

as vazões e pressões requeridas pelos riscos a proteger. 

Cada sistema de névoa de água deve ser concebido e dimensionado para uma capacidade de descarga 

de água no período mínimo de 60 minutos para cada uma das salas dos transformadores elevadores e para 

as áreas da edificação. 

O tanque deve ter capacidade para operação durante 60 minutos para cada sistema de névoa de água 

independente. 

A CONTRATADA deve confirmar o dimensionamento do sistema de filtro, a fim de garantir os requisitos 

de qualidade de §gua do fabricante do Sistema de ñWater Mistò. 

A concentração de névoa de água e duração do funcionamento do sistema deve ser suficiente para 

extinguir o fogo e superior ao tempo mínimo exigido pelas normas e indicado nesta especificação. 

Cada sistema deve ser projetado para aplicar e proteger transformadores a óleo e seus reservatórios e 

as áreas da edificação, não será considerado simultaneidade de riscos. 

O dimensionamento hidráulico e a definição da quantidade de bicos aspersores, assim como as suas 

disposições de instalação, e os equipamentos do sistema devem ser aprovados e definidos com anuência do 

fabricante dos equipamentos e dos bicos aspersores. 

Os bicos nebulizadores devem obedecer ¨s dist©ncias m²nimas recomendadas pelo documento de ñFire 

Testò. 

As tubulações devem ser de aço inoxidável AISI 316L, sem costura, com conexões adequadas e 

apropriadas para suportar a pressão de teste. 

O reservatório de água deve ser Aço Inox, Polímero Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV) ou Polietileno. 

O tanque deve possuir conexões ou pontos de acesso para a toma de amostragem que permitam 

monitorar a qualidade da água assim como a execução de ações corretivas para tratamento, caso necessário. 

Isto é, com o fim de garantir uma qualidade da água conforme requerimento do fabricante do sistema e de 

maneira a evitar a formação de bactérias nocivas ao homem. 

Deve ser indicado no manual de manutenção todos os parâmetros físico-químicos da qualidade mínima 

de água requerida pelo fabricante, assim como o prazo máximo de um (01) ano para a limpeza dos tanques 

e substituição da água para evitar formação de bactérias nocivas ao homem. 

Todos os materiais utilizados na fabricação dos sistemas e os equipamentos devem ser novos. Suas 

propriedades mecânicas e composição química devem ser atestadas por meio de certificados de acordo com 

as normas aplicáveis. 

 

7.10.11. Operação do sistema 
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O sistema de comando e supervis«o de ñWater Mistò deve ser o sistema de detec­«o e alarme de inc°ndio 

da subestação. 

Para acionamento do combate por n®voa de §gua nas §reas de risco do tipo ñMachinery Spaceò nas 

celas dos transformadores, deverão ser disponibilizados detectores por aspiração. Na ocorrência do pré-

alarme o sinalizador áudio/visual correspondente irá indicar com luz estroboscópica e sinal sonoro intermitente 

a ocorrência de um alarme de incêndio, onde na ocorrência do segundo alarme de incêndio, o estado de 

sinalização sonoro passa a ser contínuo, deve ser emitido um sinal do painel de alarme de incêndio para 

ativação da válvula direcional correspondente do transformador. 

Em local fora da cela de cada transformador, deve ser instalado um acionador manual para ativação 

emergencial do sistema de combate, este deve sobrepor a ativação dos detectores automáticos, onde a 

sinalização visual e sonora é acionada automaticamente em estado contínuo para indicar a iniciação do 

sistema de combate. 

A normalização do sistema deve ser realizada pelo painel de alarme de incêndio. 

A alimentação dos circuitos de acionamento de solenoides de combate deve ser realizada pela central 

de incêndio. 

Lembrando que as demais válvulas da edificação e unidade de bombeamento devem ser 

supervisionadas pela central de alarme da subestação a ser instalada pela CONTRATADA. 

O sistema de detecção e alarme deverá somente supervisionar o acionamento das demais áreas 

protegidas por Water Mist. 

7.10.12. Requisitos mínimos de qualidade e funcionamento 

As unidades de bombeamento de alta pressão deve ser montadas na fábrica para verificar todas as 

dimensões, ajustes e alinhamentos, e as partes devem ser marcados, entre as peças adjacentes, para facilitar 

a montagem local. 

O sistema deve possuir fonte de alimentação com capacidade mínima para manter o sistema durante 

24h (vinte e quatro) horas em regime de operação normal e 20 (vinte) minutos em regime de alarme geral 

como mínimo, conforme as normas NFPA72 e NBR 17240. A CONTRATADA, deve incluir todos os materiais 

e equipamentos necessários para o perfeito funcionamento do sistema de detecção e alarme. 

A CONTRATADA deve realizar teste de descarga completa para verificar o arranjo e disposição dos 

bicos aspersores e o padrão de descarga. Os ensaios de vazão também se destinam a determinar se há 

obstruções que podem interferir com o funcionamento do sistema e dos bicos aspersores. 

Testar todas as partes operacionais do sistema para verificar seu bom funcionamento, com número 

máximo de bicos. 

A CONTRATADA deverá prever em seu custo do sistema os testes em fábrica para equipe da 

CONTRATANTE para validação do sistema a ser fornecido.  

 

 

 

7.10.13. Elaboração do Projeto  
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O projeto deve ser elaborado com a inteira responsabilidade do projetista, com a devida identificação 

(nome, CPF, habilitação pelo respectivo conselho de classe, telefone e endereço do responsável técnico), 

considerando os aspectos elétricos e dimensionamentos contidos nesta especificação técnica e nos padrões 

da Distribuidora. 

As simbologias que devem ser adotadas nos diagramas conforme normas brasileiras, as especificações 

dos materiais desde que mantida a coerência e lógica de interpretação. 

Devem ser utilizados materiais padronizados e homologados pela Enel. 

As contratadas deverão ter disponibilidade de fornecimento de projetos e documentos em plataforma 

BIM, preferencialmente via REVIT, porém não limitado a este software. Nesta elaboração de um modelo virtual 

preciso, deverão ser geradas bases de dados que contém tanto informações topológicas como os subsídios 

necessários para orçamento, cálculo e previsão de insumos e ações em todas as fases da construção. 

Qualquer obra poderá ser solicitada a implantação de informações em BIM, seja ela implantação, 

ampliação, estudo ou qualquer outra necessária. A contratante não possuí nenhum arquivo ou documento de 

suas instalações, existentes ou novas, nesta metodologia, quando solicitada a contratada deverá prever total 

implantação de informações BIM no empreendimento, ciente que não existirão arquivos bases. 

A contratada deverá ter disponibilidade para fornecimento de maquetes eletrônicas em 3D com 

animações. Estas maquetes 3D poderão ser solicitadas em qualquer serviço deste contrato seja ele 

implantação, ampliação, estudo ou qualquer outra necessária.  

As subestações do tipo implantação já deverão nascer com projeto BIM incorporado e valores contidos 

em cada item da planilha de preço referencial (obras de implantação) são referentes para fornecimento de 

projetos em extensão BIM e exportados para arquivos DWG, sem acréscimo algum para AMBOS os 

fornecimentos.  

As subestações do tipo ampliação deverão ser totalmente moduladas para a plataforma BIM, somente 

nestes casos a contratada poderá medir o item específico para digitalização e implantação de sistema BIM.  

Quando solicitada a utilização de metodologia BIM é obrigatório também a apresentação de arquivos 

sem extensão DWG. Não haverá acréscimo de valores para estas solicitações, exceto para a única exceção 

tratada no item acima. 

7.10.14. Projeto As Built e Execução de Obras 

Ao final do comissionamento, o projeto deve ser emitido em car§ter ñComo Constru²doò (As Built). O 

projeto final deve ser apresentado em 2 (duas) vias em meio físico e 2 (duas) vias em mídia digital contendo 

os arquivos correspondentes aos projetos no formato editável. Não serão aceitos documentos enviados 

exclusivamente em formato não editável. 

7.10.15. As Built para Subestação de Energia 

A contratada deverá orçar somente AS BUILT e algumas adequações a pedido da contratante para a 

realização das atividades. A contratante deve fornecer subsídios para que contratada efetue as análises de 

viabilidade técnica e econômica das alternativas propostas visando a tomada de decisão do projeto a ser 

desenvolvido. A definição final dos estudos a serem realizados nos projetos será exclusivamente da 

contratante. 

7.10.16. Prestação de serviço de CADISTA 
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A prestação de serviço de cadista será contabilizado por unidade que deverá elaborar desenhos 

utilizando o software AUTOCAD e REVIT (com licença e demais recursos de informática próprios da 

CONTRATADA) para desenhar projetos arquitetônicos, estruturais, mapas estatísticos, perfis de sondagem, 

mapas topográficos e geológicos, plantas técnicas, desenhos eletromecânicos de subestações, desenhos de 

ñcomando, controle e prote­«oò e desenhos gerais que devem ser elaborados sob a orientação da 

CONTRATANTE. Desejável que o cadista tenha experiência na área de AUTOCAD e metodologia BIM em 

projetos.  

Elaboração de Documentos 

O projeto do sistema de Combate por Water Mist na subestação deve ser apresentado em meio digital 

conforme os documentos mínimos a seguir: 

¶ Lista de documentos; 

¶ Lista de Materiais; 

¶ Folha de Dados dos Equipamentos;  

¶ Manual de Instalação; 

¶ Manual de Operação e manutenção; 

¶ Memória de Cálculo; 

¶ Planta de Distribuição de Bicos e Tubulação; 

¶ Isométrico; 

¶ Detalhes de Instalação; 

¶ Fluxograma. 

 

Quando solicitado pela unidade de Engenharia, o projeto também deve ser apresentado, em 3 vias, em 

meio físico. 

7.10.17. Informações para Aprovação do cliente 

O fornecedor deve enviar para análise e aprovação pela ENEL, antes do início da fabricação e em um 

prazo máximo de 30 (vinte) dias a contar da data de recebimento do pedido de compra as seguintes 

informações: 

¶ Lista de documentos; 

¶ Lista de Materiais; 

¶ Folha de Dados dos Equipamentos; 

¶ Manual de Instalação; 

¶ Manual de Operação e manutenção; 

¶ Memória de Cálculo; 

¶ Planta de Distribuição de Bicos e Tubulação; 

¶ Isométrico; 

¶ Detalhes de Instalação; 

¶ Fluxograma. 

 

7.10.18. Anotação de Responsabilidade Técnica 
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Deve ser apresentada uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. 

7.10.19. Instalação dos sistemas 

A instalação dos equipamentos do sistema de Water Mist deve atender a todos os critérios de segurança 

conforme normas nacionais. 

A instalação dos Sistemas de Water Mist, devem atender aos requisitos aplicáveis NFPA 750 e manuais 

do fabricante. 

Todas as ferramentas e peças utilizadas em obras, deverão estar de acordo com as recomendações do 

fabricante da tecnologia do sistema fornecido pela CONTRATADA.  

7.10.20. Inspeção e testes 

Os testes de aceitação do sistema devem estar em conformidade com NFPA 750 e NFPA 25, 

recomendações de teste de aceitação do fabricante. 

Todo a montagem deve ser inspecionada a fim de se verificar a conformidade com os projetos, com as 

normas técnicas e o seu correto acabamento. Devem ser feitos todos os testes operativos e ensaios com os 

equipamentos e instalações para a entrega definitiva, pressurização e energização, além dos seguintes 

pontos conforme aplicável: 

¶ Verificação visual da qualidade da instalação de bicos, tubos, tubulações e suportes; 

¶ Testes Pneumáticos e Hidrostáticos; 

¶ Revisão de Componentes Mecânicos; 

¶ Testes de Bombas; 

¶ Revisão de Componentes Elétricos; 

¶ Testes Funcionais Preliminares; 

¶ Testes Operacionais do Sistema; 

¶ Teste todas as tubulações hidrostaticamente de acordo com os requisitos da NFPA 750. 

7.10.21. Comissionamento 

O comissionamento final do Sistema de Combate por Water Mist deverá ser realizado por profissional 

especialista com certificado de treinamento, capacitado da CONTRATADA e acompanhado pelas áreas 

envolvidas da ENEL na aceitação do sistema. No final deverá emitir um laudo de teste e aprovação. 

7.10.22. Acondicionamento e Transporte 

Os equipamentos devem ser fornecidos com todos os acessórios necessários ao seu perfeito 

funcionamento, mesmo os não explicitados nesta especificação, no edital de licitação ou no pedido de compra. 

O fornecedor deve, a qualquer tempo, antes da entrega e durante o transporte, proteger os 

equipamentos, estruturas e acessórios contra perda, corrosão, incidência de chuva, umidade, raios solares, 

mudanças bruscas de temperatura e de qualquer outra forma de dano. Todas estas situações devem ser 

consideradas na preparação da embalagem dos equipamentos. 

Todas as partes devem ser adequadamente etiquetadas e embaladas. As embalagens devem possuir 

resistência mecânica para manuseio e transporte e cada volume deve apresentar marcação contendo, pelo 

menos as seguintes informações: 
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a) Nome do fornecedor; 

b) Identificação completa do conteúdo; 

c) Identificação de posicionamento; 

d) Número do pedido de compra e respectivo item; 

e) Massa bruta em kg; 

f)  Número de série; 

g) Sigla ENEL. 

 

Dentro de cada embalagem deve ser incluída a respectiva lista de material do equipamento. 

Todas as peças e partes desmontadas, acessórios auxiliares e instrumentos devem ser numerados, 

contendo numeração correspondentes entres as peças do equipamento para facilitar a montagem na obra. 

Será de responsabilidade do fornecedor, a embalagem, o embarque e o transporte desde a saída da 

fábrica até o local de entrega indicado pela ENEL. Para produtos químicos o veículo de transporte deve ser 

adaptado para transporte de produtos perigosos. 

7.10.23. Responsabilidade do Fabricante 

A aceitação de qualquer documento pela empresa, não exime o fornecedor de plena responsabilidade 

quanto ao funcionamento correto do equipamento, nem da obrigação de fornecer o produto de acordo com 

as exigências desta Especificação Técnica. 

7.11. Descrição do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio 

7.11.1. Elaboração de Projeto de Subestação 

A elaboração de projetos referente ao sistema de Detecção e Alarme de Incêndio em subestações. 

As premissas devem seguir o roteiro apresentado na figura a seguir. 

 

 

 

Figura 10 - Roteiro para elaboração de projetos. 

Obtenção de dados preliminares 

Seleção do tipo de subestação 

Projeto Detecção e Alarme de Incêndio 

 

Apresentação do Projeto 
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7.11.2. Fundamentação Técnica 

O sistema de segurança contra incêndio é imprescindível na proteção de vidas humanas assim como 

preservação do patrimônio e do meio ambiente. Uma constante manutenção de equipamentos, associada 

com um conhecimento técnico das pessoas que os operam, garante um perfeito funcionamento do sistema, 

de forma a permitir um pronto atendimento, quando necessário. 

Medidas de segurança contra incêndio podem ter caráter preventivo ou de proteção. As medidas de 

prevenção de incêndio são aquelas associadas à precaução contra o início do incêndio e se destinam a 

prevenir a ocorrência do início do incêndio, isto é, controlar o risco de início de incêndio. Já as medidas de 

proteção contra incêndio são aquelas destinadas a proteger a vida humana e os bens materiais dos efeitos 

do incêndio que já se desenvolve no ambiente. 

Quando as medidas de prevenção falham, permitindo o surgimento do incêndio, as medidas de proteção 

ou de combate são necessárias para limitar o crescimento do incêndio e para produzir a extinção das chamas, 

o que evitará, quando realizado com rapidez e eficiência, perda de vidas, propagação do fogo e o colapso 

estrutural do edifício devido ao aquecimento. 

Os sistemas de proteção contra incêndio podem ser divididos em dois grupos, proteção passiva e 

proteção ativa, que se complementam. A proteção passiva é constituída de medidas de proteção contra 

incêndio incorporadas ao empreendimento e que não necessitam de um acionamento para seu funcionamento 

em caso de incêndio. Já a proteção ativa é constituída da instalação de equipamentos e sistemas de proteção 

contra incêndio que necessitam de acionamento manual ou automático para garantir seu funcionamento em 

caso de incêndio. Estes sistemas e instalações têm como objetivo a rápida detecção, o alerta aos usuários 

do empreendimento para abandono rápido e seguro e o eficiente combate e controle das chamas. 

7.11.3. Dados Preliminares 

O sistema de detecção e alarme de incêndio deverá atender a toda subestação em especial (Sala de 

Comando, Porão de Cabos e Celas dos Transformadores enclausurados/outdoor), com a finalidade de 

detectar e avisar qualquer ocorrência de princípio de incêndio, e determinar sua localização através de texto 

pleno em ñdisplayò disposto na central a ser prevista na Sala de Comando. 

O sistema deverá permitir expansões futuras, caso necessário, através de acréscimos modulares, bem 

como possuir interface para integração com outros subsistemas. 

O sistema ser§, quanto ¨ sua instala­«o do tipo classe "Aò, composto por detectores de gás a prova de 

explosão, acionadores manuais, sirenes audio e visuais, módulos de supervisão e módulos de comando. 

Serão instalados acionadores manuais para alarme de inc°ndio, do tipo ñQuebre o Vidro", ou "Alavanca" 

(rearmável), permitindo a identificação do acionador operado de forma que o Reset seja feito no próprio 

acionador e na Central, em locais de fácil acesso e maior probabilidade de trânsito de pessoas em caso de 

emergência. A distância máxima a ser percorrida por uma pessoa em qualquer ponto da área protegida até o 

acionador manual mais próximo não deverá ser superior a 30 metros. 

O sistema de alarme de Incêndio deverá permitir em caso de incêndio: 

- A indicação precisa do local do alarme, na tela do painel de incêndio, na Sala de Comando; 

- A emissão de avisos de alerta (sirenes). 

Em áreas com características especiais serão previstas soluções específicas para atender as 

necessidades requeridas de modo eficiente 
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A especificação técnica MAT-PMCB-EeA-2022-2219-EDBR (PM-Br 199.41) deve ser utilizada para a 

aquisião do sistema de detecção e alarme contra incêndio por supressão, ela é a referência para os materiais 

aplicados na composição desse sistema, junto a essa especificação, o projetista deve enviar o projeto da 

subestação para que o FORNECEDOR, possa definir as necessidades e o dimensionamento do sistema. 

Aplicação do Sistema de Detecção e Alarme na subestação  

A subestação de energia elétrica possui edificações, onde são locados painéis de comando, baterias 

acumuladoras de energia, transformadores enclausurados/outdoor, chaves seccionadoras, BCAôs e outros 

equipamentos que demandam riscos de incêndio. 

7.11.4.  Casa de Controle 

7.11.4.1. Sala de Painéis e Blindados 

A sala de painéis composta por equipamentos elétricos e eletrônicos, deverá ser protegida por sistema 

de Detecção e Alarme. A Detecção por Aspiração e Alarme deve ser do tipo microprocessada, endereçável e 

inteligente. Para o sistema de detecção devem conter a tecnologia Híbrida com dois princípios de indêncio 

ñFuma­a e Fogoò que deverão ser dispostos na sala de forma a cobrir toda a área. 

O sistema deve ser capaz de fazer mapeamento automático de seus dispositivos indicando qualquer 

incompatibilidade com o endereçamento programado na central. 

 

 



Especificação Técnica nº.1551 Códg;CNS-OMBR-MAT-22-1551-EDBR 

Versão nº 01 data: 27/12/2022 

  Assunto: Critérios de Projetos de Sistemas de Proteção Contra Incêndio em 
Subestação 

 

 
38 

Áreas de aplicação 
Perímetro: Brasil 
Função Apoio: - 
Função Serviço: - 
Linha de Negócio: Enel Grids 
 

 

USO EXTERNO 
INTERNAL 

Figura 11 - Esquemático ilustrativo Sistema de Detecção por Aspiração Sala de Controle. 

  

Figura 12 ï Esquemático ilustrativo Detalhe típico dos Equipamentos Sistema de Detecção por Aspiração.  

 

Figura 13  ï Esquemático ilustrativo Detalhe típico Sistema de Detecção por Aspiração Sala de Controle. 

7.11.4.2. Sala de Baterias 


















































