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1. OBJETIVOS DO DOCUMENTO E AREA DE APLICAGCAO

Este documento define as regras e os requisitos técnicos minimos exigidos pela Enel, para fornecimento de
energia elétrica, através de redes de distribuicdo aérea e subterranea as instalagfes consumidoras
localizadas em sua area de concessao, para atendimento aos empreendimentos com multiplas unidades
consumidoras (Conex&do Coletiva) horizontal ou vertical. As disposi¢cdes contidas neste documento visam dar
subsidios técnicos necessarios para elaboracao de projeto e montagem do padréo da entrada geral de energia
e medicdo das unidades consumidoras destinadas a ligacdo nova, alteracdo de carga ou reforma, em
conformidade com as recomendac¢fes do PRODIST, Procedimentos da ONS, regulamentagfes existentes
relacionadas ao setor elétrico nacional e as Normas ABNT.

Este documento é aplicavel em todas as empresas da Enel Brasil referentes a linha de negdcios de Grids e
para empresas contratadas e subcontratadas.

O presente documento aplica-se ao Grupo Enel no que diz respeito a sua atuacdo no Brasil, de acordo com
as leis, regulamentos, acordos coletivos e normas de governanca aplicaveis, incluindo a Lei Geral de Protecéo
de Dados, que em qualquer situacao, prevalecem sobre as disposi¢des contidas neste documento.

A Lei Geral de Protecdo de Dados, Lei n°® 13.709/2018 (LGPD) e GDPR (Regulamento U.E. 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016), regulamentam o tratamento de dados pessoais.
A LGPD define que tratamento é toda operacao realizada com dados pessoais, como as que se referem a
coleta, producédo, recepcdo, classificagdo, utilizacdo, acesso, reproducdo, transmissdo, distribuicéo,
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminacdo, avaliagdo ou controle da informacéo,
modificagdo, comunicagéo, transferéncia, difusdo ou extracdo, bem como que Dados Pessoais sdo todas as
informacgBes relacionadas a uma pessoa natural (pessoa fisica), que possa torna-la identificada ou
identificavel (tais como: nome, CPF, endereco, nome de familiares, perfil de consumo, geolocaliza¢ao, nimero
de Unidade Consumidora, etc., os quais de forma isolada ou associada com dois ou mais, possam identificar
direta ou indiretamente um titular de dados pessoais).

Os Tratamentos de Dados Pessoais realizados durante as atividades descritas neste documento deverdo
estar devidamente mapeados no sistema de registro de tratamento de dados pessoais do Grupo Enel e
deverdo ocorrer em consonancia com as regras de Prote¢cdo De Dados Pessoais, GDS e Seguranca da
Informacao do Grupo Enel, estabelecidas nas respectivas Politicas e Procedimentos internos.

2. GESTAO DA VERSAO DO DOCUMENT O

Verséo Data Descricdo das mudancas

Emisséo da especificacdo técnica de conexdo. Este documento cancela e
substitui:

Enel Ceara: CNC-OMBR-MAT-18-0126-EDCE *Fornecimento de Energia
Elétrica a Prédios de Mdltiplas Unidades Consumidoras

1 18/08/2025 | Enel Séo Paulo: LIG BT tLivro de Instru¢cdes Gerais +Fornecimento de
Energia Elétrica em Tensao Secundaria de Distribuicdo +12° Edicdo 2014
Comunicados Técnicos n°s: 02/2022, 48, 59, 60, 63, 65, 68, 71, 72 e 74
ND-2.009,ND-2014 - Cancela contelido referente a entrada coletiva em
baixa tenséo dos respectivos documentos.
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Verséo Data Descricdo das mudancas

Enel Rio: CNC-OMBR-MAT-18-0165-EDRJ t+Fornecimento de Energia
Elétrica em Tensao Secundaria -- Cancela conteldo referente a entrada
coletiva em baixa tens&o do respectivo documento.

Condig8es descritas visa transi¢do normativa em cumprimento do disposto
no Art. 19, §2° da Resolu¢do Normativa n°® 1000/2021 da ANEEL.

2 08/09/2025 | Ajustes de formatagéo.

3. UNIDADES RESPONSAVEIS PELO DOCUMENTO

Responsével pela elaboracdo do documento:

x Enel Grids Brazil / Network Development Brazil / Permitting and Detail Design Brazil.
Responsével pela autorizagdo do documento:

x Enel Grids Brazil / Network Development Brazil,

x Enel Grids Brazil / Network Development Brazil / Permitting and Detail Design Brazil;

x Enel Grids Brazil / Health, Safety, Environment and Quality Brazil / Quality Brazil.

4. REFERENCIAS
x Céadigo de Etica Enel;

x Politica de Direitos Humanos Enel;

X Programa Global de Compliance Enel;

x Plano de Tolerancia Zero com a Corrupgéo Enel;

x Politica do Sistema de Gestéo Integrado;

X Manual do Sistema de Gestéo Integrado n° 25 +Enel Distribuicéo;

x Policy n°® 1042 +Gerenciamento de Incidentes de Seguranca de Dados Pessoais;

X Procedimento Organizacional n® 1626 *Aplicacdo da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais no
ambito das Empresas do Grupo Enel;

X Procedimentos de Redes do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico);

x PRODIST - Procedimentos de Distribuicdo de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional,
x Resolucdo Normativa N° 1000, de 7 de dezembro de 2021;

X Resolucdo Normativa N° 1059, de 7 de fevereiro de 2023;

X NR 10 zInstalacdes e Servigcos em Eletricidade;

X NR 23 zProtecdo Contra Incéndios;
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x

NR 26 zSinalizacdo de Seguranca;

x

NR 33 +Seguranga e Saude no Trabalho em Espagos Confinados;

NR 35 +Trabalho em Altura;

x

x

ISO 9001 - Sistema de Gestao da Qualidade;

x 1SO 50001- Sistema de Gestédo de Energia;

X 1SO 55001 xSistema de Gestéo de Ativos;

X 1SO 45001 - Sistema de Gestao de Seguran¢a e Saude Ocupacional;
X 1SO 37001 - Sistema de Gest&o Antisuborno;

X 1SO 14001 - Sistema de Gestdo Ambiental;

x ABNT NBR NM 60898, Disjuntores para Protecdo de Sobrecorrentes para Instalacdes Domésticas e
Similares;

x ABNT NBR IEC 60947-2: Dispositivos de manobra e comando de baixa tensao - Parte 2: Disjuntores;
x ABNT NBR ISO/CIE 8995-1, lluminacdo de Ambientes de Trabalho - Parte 1: Interior;

x ABNT NBR 6323, Galvanizagdo por imersdo a quente de produtos de aco e ferro fundido =
Especificagéo;

x ABNT NBR 5356-11 Transformadores de poténcia Parte 11: Transformadores do tipo seco -
Especificagéo;

x ABNT NBR 5419-1 Protecao contra descargas atmosféricas Parte 1 +Principios gerais;
x ABNT NBR 5419-2 Protecdo contra descargas atmosféricas Parte 2 +Gerenciamento de risco;

x ABNT NBR 5419-3 Prote¢éo contra descargas atmosféricas Parte 3 +Danos fisicos a estruturas e
perigos a vida;

x ABNT NBR 5419-4 Proteg&o contra descargas atmosféricas Parte 4 +Sistemas elétricos e eletrénicos
internos a estrutura;

x ABNT NBR 5410, Instala¢bes Elétricas de Baixa Tensao;

x ABNT NBR 5111 - Fios e cabos de cobre nus, de secéo circular, para fins elétricos;
x ABNT NBR 5456 - Eletricidade geral - Terminologia;

x ABNT NBR 5460 - Sistemas elétricos de poténcia;

x ABNT NBR 5471 - Condutores elétricos;

x ABNT NBR 5472 - Isoladores para eletrotécnica +Terminologia;

x ABNT NBR 5680 - Dimens®es de tubos de PVC rigido;

x ABNT ABNT NBR 5597 - Eletroduto de ago-carbono e acessorios, com revestimento protetor e rosca
NPT - Requisitos;
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x ABNT NBR 5598 - Eletroduto de ago-carbono e acessorios, com revestimento protetor e rosca BSP
+Requisitos;
x ABNT NBR 5624 - Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca
ABNT NBR-8133 tRequisitos;
X ABNT NBR IEC 60947-1 - Dispositivo de manobra e comando de baixa tenséao;
x ABNT NBR 7285 - Cabos de poténcia com isolacdo extrudada de polietileno termofixo (XLPE) para
tensdo de 0,6/1 kV, sem cobertura - Requisitos de desempenho;
x ABNT NBR 9077 - Saida de emergéncia em edificios;
x ABNT NBR 10898 - Sistema de lluminacdo de Emergéncia;
x ABNT NBR 11742, Porta corta-fogo para saida de emergéncia;
x ABNT NBR 11742, Porta corta-fogo para saida de emergéncia;
x ABNT NBR 13057 - Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura, zincado eletroliticamente e com
rosca ABNT NBR 8133 tRequisitos;
x ABNT NBR 13231 - Protecao contra incéndios em subestacdes elétricas;
x ABNT NBR 13248, Cabos de poténcia e condutores isolados sem cobertura, ndo halogenados e com
baixa emissado de fumaca, para tensdes até 1 kV +Requisitos de desempenho
x ABNT NBR 13570, Instalag8es elétricas em locais de afluéncia de publico +Requisitos especificos
x ABNT NBR 13571, Haste de aterramento ago-cobreada e acessorios - Especificagao;
x ABNT NBR 15465, Sistemas de eletrodutos plasticos para instalacdes elétricas de baixa tensdo +
Requisitos de desempenho;
x ABNT NBR 15688, Redes de distribuicao aérea de energia elétrica com condutores nus;
x ABNT NBR 15715, Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infraestrutura de cabos de
energia e telecomunicac¢des *Requisitos e métodos de ensaio;
x ABNT NBR 15749, Medicéo de resisténcia de aterramento e de poténcias na superficie do solo em
sistemas de aterramento;
x ABNT NBR 15820, Caixa para medidor de energia elétrica +Requisitos;
x ABNT NBR 15992, Redes de distribuicdo aérea de energia elétrica com cabos cobertos fixados em
espacadores para tensdes até 36,2 kV;
x ABNT NBR 16019, Linhas elétricas pré-fabricadas (barramentos blindados) de baixa tensédo =+
Requisitos para instalacéo
x ABNT NBR 16384, Seguranca em eletricidade tRecomendacfes e orientacdes para trabalho seguro
em servi¢os com eletricidade;
x ABNT NBR 16615, Redes de distribuicdo aérea de energia elétrica com cabos multiplexados
autossustentados;
x ABNT NBR 13571 - Haste de aterramento aco-cobreada e acessorios - Especificacao;

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO



- Especificacdo Técnica no. 0018 FRO RO e
< - q~‘§ c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
N Versdo n° 2 data:  08/09/2025
BRASIL Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundéaria de
Distribuic&o até 1kV - Conex&o coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil
Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -
Linha de Negécio: Enel Grids

x

ABNT NBR 13248 - Cabos de poténcia e condutores isolados sem cobertura, ndo halogenados e com
baixa emissao de fumaca, para tensdes até 1 kV +Requisitos de desempenho;

x

ABNT NBR 13570 - Instalaces elétricas em locais de afluéncia de publico +Requisitos especificos

x

NBR 15443 - Fios, cabos e condutores elétricos - Verificacdo dimensional e de massa;

x ABNT NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalacdes elétricas de baixa tenséo -
Requisitos de desempenho;

x ABNT NBR 15715 - Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infraestrutura de cabos
de energia e telecomunicacdes;

x ABNT NBR 15749 - Medicao de resisténcia de aterramento e de potenciais na superficie do solo em
sistemas de aterramento;

x ABNT NBR 6856 - Transformador de corrente com isolacdo para tensdo méaxima igual ou inferior a
52 kV xEspecificacdo e ensaios;

x ABNT NBR 15820 - Caixa para medidor de energia elétrica +Requisitos;

x ABNT NBR 16384 - Seguranca em eletricidade +tRecomendacdes e orientacdes para trabalho seguro
em servigos com eletricidade;

x ABNT NBR 5356, Transformador de poténcia;

x ABNT NBR 15809, Extintores de Incéndio sobre Rodas;

x ABNT NBR 15808, Extintores de Incéndio Portéteis;

x ABNT NBR 15751, Sistemas de Aterramento de Subestacfes +Requisitos;

x ABNT NBR 15688, Redes de Distribuicdo Aérea de Energia Elétrica com Condutores Nus;
X ABNT NBR 15465: Eletroduto de PVC rigido;

x ABNT NBR 14136, Plugues e Tomadas para Uso Doméstico e Analogo até 20A/250V em Corrente
Alternada +Padronizacéo;

x ABNT NBR 14039, Instalag8es Elétricas de Média Tenséo de 1,0 kV a 36,2 kV;

x ABNT NBR 16820 = Sistemas de sinalizacdo de emergéncia = Projeto, requisitos e métodos de
ensaio;

x ABNT NBR 12693, Sistemas de Protecéo por Extintores de Incéndio;

x ABNT NBR 10676: Fornecimento de energia a edificacbes individuais em tensédo secundaria - rede
de distribuicdo aérea;

x ABNT NBR IEC 61643-11: Dispositivos de protecdo contra surtos de baixa tensdo -Requisitos e
métodos de ensaios;

x NBRIEC 60439-1, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo *Parte 1. Conjuntos com ensaio
de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA);
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x NBR IEC 60439-3, Conjuntos de manobra e controle de baixa tenséo *Parte 384 3: Requisitos
particulares para montagem de acessorios de baixa tensdo destinados a instalacdo em locais
acessiveis a pessoas nao qualificadas durante sua utilizagdo *Quadro de distribuigéo;

X NBR IEC 60529, Graus de protecdo para involucros (codigos IP);

x NBR IEC 60947-1, Dispositivo de manobra e comando de baixa tensdo *Parte 1: Regras gerais;
x NBR IEC 60947-2, Dispositivo de manobra e comando de baixa tensdo +Parte 2: Disjuntores;

x NBR IEC 60947-3, Dispositivo de manobra e controle de baixa tensdo * Parte 3: Interruptores,
seccionadores, interruptores-seccionadores e unidades combinadas com fusiveis;

X NBR IEC/TR 61439-0, Conjuntos de manobra e comando de baixa tenséo - Parte 0: Diretrizes para
especificacdo dos conjuntos;

X NBR IEC 61439-1, Conjuntos de manobra e comando de baixa tenséo - Parte 1: Regras gerais;

x NBR IEC 61439-2, Conjuntos de manobra e comando de baixa tenséo - Parte 2: Conjuntos de
manobra e comando de poténcia;

x NBR IEC 61439-7, Conjuntos de manobra e comando de baixa tenséo - Parte 7: Conjuntos para
instalacdes publicas especificas, como marinas, acampamentos, locais de eventos e estacdes de
recarga para veiculos elétricos;

x NBR IEC 61643-11, Dispositivo de protecdo contra surtos em baixa tensdo +Parte 11: Dispositivo de
protecdo contra surtos conectados aos sistemas de baixa tensdo tRequisitos e métodos de ensaio;

x NBR IEC 61851-1, Sistema de recarga condutiva para veiculos elétricos +Parte 1: Requisitos gerais;

x NBR IEC 61851-21-1, Sistema de recarga condutiva para veiculos elétricos +Parte 21-1 Requisitos
EMC para os carregadores embarcados no veiculo elétrico para serem conectados a alimentag&o
CA/CC;

x NBR IEC 61851-21-2, Sistema de recarga condutiva para veiculos elétricos - Parte 21-2: Requisitos
aplicaveis aos veiculos elétricos para conexdo por conducdo a uma alimentacdo em corrente
alternada ou corrente continua * Requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC) para
sistemas de recarga ndo embarcados para veiculos elétricos;

x NBR IEC 61851-22, Sistema de recarga condutiva para veiculos elétricos - Parte 22: Estacdo de
recarga em corrente alternada para veiculos elétricos;

x NBR IEC 61851-23, Sistema de recarga condutiva para veiculos elétricos - Parte 23: Estacdo de
recarga em corrente continua para veiculos elétricos;

x NBR IEC 62208, Involucros vazios destinados a conjuntos de manobra e controle de baixa tensao -
Requisitos gerais;

x NBR IEC 62196-1, Plugues, tomadas, tomadas moéveis para veiculo elétrico e plugues fixos de
veiculos elétricos - recarga condutiva para veiculos elétricos - Parte 1: Requisitos gerais;

x NBRIEC 62196-2, Plugues, tomadas, tomadas mdveis para veiculo elétrico e plugues fixos de veiculo
elétrico - recarga condutiva para veiculo elétrico - Parte 2: Requisitos dimensionais de compatibilidade
e de intercambialidade para os acessoérios em C.A. com pinos e contatos tubulares;
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x

NBR IEC 62262, Graus de protecao assegurados pelos invélucros de equipamentos elétricos contra
0s impactos mecanicos externos (Codigo IK);

x

NBR ISO 261, Rosca métrica ISO de uso geral +Plano geral;

x

NBR ISO/CIE 8995-1, lluminag¢é@o de ambientes de trabalho +420 Parte 1: Interior;

x NBR NM 60898, Disjuntores para protegéo de sobrecorrentes para instalagdes domésticas e similares
(IEC 60898:1995, MOD);

x NBR NM 60898-2, Dispositivos elétricos +Disjuntores para a protecdo contra as sobrecorrentes para
instalacdes domésticas e anédlogas +Parte 2: Disjuntores para funcionamento em corrente alternada
e em corrente continua.

X GRI-EDBR-CNC-GRI-0009 / CNC-NDBR-DBR-20-0213-EDBR - Compartilhamento de Infraestrutura
de Rede de Distribuicdo Aérea com Infraestrutura de Telecomunicagéo;

X GRI-EDBR-CNC-GRI-0001 / CNC-OMBR-MAT-19-0280-EDBR - Conexao de Recarga para Veiculos
Elétricos;

X GRI-EDBR-CNS-GRI-0016 / CNS-OMBR-MAT-19-0283-EDBR - Critérios de Projetos de Redes de
Distribuicdo Subterraneas MT BT;

X GRI-EDBR-CNS-GRI-0006 / CNS-NDBR-DBR-19-0285-EDBR- Critério de Projeto de Redes Aéreas
MT/BT,;

X GRI-EDBR-CNS-GRI-0035 / CNS-OMBR-MAT-20-0975-EDBR - Padrdo de Construcdo de Redes
Subterraneas - Nivel de Solo;

X GRI-EDBR-CNS-GRI-0034 / CNS-OMBR-MAT-24-1546-EDBR - Padrdo de Construcdo de Redes
Subterraneas - Submersivel;

X GRI-EDBR-CNC-GRI-0017 / CNC-OMBR-MAT-24-1569-EDBR - Fornecimento de Energia Elétrica
em Tensdo Secundaria de Distribuicdo até 1 kV +Conexdo Individual

X GRI-EDBR-MAT-GRI-0124 /| MAT-NDBR-DBR-24-1566-EDBR - Avaliacdo de conformidade técnica
de produtos do padréo de entrada;

X GRI-EDBR-WKI-GRI-0330 / WKI-OMBR-MAT-18-0248-EDBR - Utilizagdo de Materiais em Zonas de
Corrosao no Sistema Elétrico da Enel

X GRI-EDBR-WKI-GRI-0059 / WKI-HSEQ-CMQ-18-0105-EDBR - Inspec¢do de Materiais em Obras de
Autoconstrucao;

X GSC-001 +Global Standard - Underground Medium Voltage Cables;
x GSC-002 +Global Standard - Technical Specification of Low Voltage Cables with Rated Voltage;
X GSCC-009/2018 R-01 - GLOBAL STANDARD - LV Aerial Bundled Cables;

5. POSICAO DO PROCESSO COM RELACAO A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Value Chain: Engineering

Macro Process: Network Engineering

Process: Network Design
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6. SIGLAS E PALAVRAS -CHAVE

Siglas e Palavras -Chave Descricao
ABNT/NBR Associacao Brasileira de Normas Técnicas/Normas Brasileiras
ANEEL Agéncia Nacional de Energia Elétrica
ART Anotacao de Responsabilidade Técnica

Ligag&o elétrica intencional com a terra, em carater permanente ou

Aterramento L . . . ~
temporério, para fins funcionais ou de protegéo.
AVT Andlise de Viabilidade Técnica.
Baixa tensédo (BT) Tensao nominal até o limite de 1000V, em corrente alternada.

Compartimento destinado a receber os condutores do ramal de
conexdo ou do ramal de entrada, e alojar barramentos de distribuicao,
os dispositivos de protecdo e manobra e os transformadores de
corrente para medic&o.

Cabine de Barramentos

Caixa de Dispositivos de Protecéo Individual, compartimento destinado
Caixa de Dispositivo de Protecéo| areceber os condutores do ramal de conexao, ou do ramal de entrada,
Individual - CDPI e alojar barramentos de distribuicdo, dispositivos de protecdo e
manobra e transformadores de corrente para medicéo.

Caixa que, além de possibilitar a inspecéo e prote¢cdo mecanica da
Caixa de Inspecéo de Aterramento | conexao do condutor de aterramento a haste de aterramento, permite,
também, efetuar medicdes periddicas.

Compartimento destinado a acomodar o sistema de medigéo,
composto por corpo, suporte para equipamentos de medicéo e
protecdo, porta com visor e dispositivo para instalar o sistema de lacre
da Distribuidora.

Caixa de Medicao

Caixa de concreto ou outro material resistente aos esforcos mecéanicos
do solo, lacravel, pré-fabricada ou ndo, subterranea, com tampa de
Caixa de Passagem ferro fundido, destinada a passagem ou emendas de cabos de Baixa
Tensdo em conexao aos ramais de ligacdo, conforme padréo da
Distribuidora.

Cémara Transformadora Compartimento destinado a alojar os equipamentos de transformacéo

Soma das poténcias nominais dos equipamentos elétricos instalados
Carga Instalada na unidade consumidora e em condi¢des de entrar em funcionamento,
expressa em quilowatts (kW)

CDPM Caixa de Dispositivos de Protecao da Medicao.

Conjunto constituido, de forma geral, de caixa de distribuicdo ou
seccionadora, caixa(s) de dispositivo de protecdo e manobra, cabine
de barramentos, caixa(s) de medicéo e caixa(s) de dispositivos de
protecédo individual.

Centro de Medig&o (CM)
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Siglas e Palavras -Chave Descrigcdo

Agente titular de concessao federal para prestar o servi¢co publico de
Concessionaria distribuicdo de energia elétrica, de agora em diante denominada
distribuidora.

Condutor de Aterramento Condutor de protecdo que liga o barramento de equipotencializagéo
principal ao eletrodo de aterramento

CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

Pessoa fisica ou juridica que solicite o fornecimento do servico a
Consumidor distribuidora, assumindo as obriga¢Bes decorrentes desta prestacéo a
sua unidade consumidora.

Médulo para instalacdo dos equipamentos de seccionamento e
CPG protecdo do ramal de entrada. Aplicado exclusivamente na Enel
Distribuigdo Ceara.

CPG Centro de Protecdo Geral

CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Centro de transformacéo de superficie. Construido ao nivel do solo,
provido de acesso para equipamentos de transformacdo, manobra,
protecdo e controle, ventilacdo natural ou for¢ada, iluminacéo, facil

CTS L . . ~ .
acesso para a via publica, destinado a instalacdo de equipamentos de
transformacao, protecéo e seccionamento (RMU) do sistema elétrico
de distribuic&o.
Centro de transformacéo de superficie compacto. Edificagdo compacta
CTSC com equipamentos de transformacéo, protecdo e controle, destinado a

distribuicao de energia em média e baixa tensdo, recomendada para
zonas urbanas

Dado Pessoal é qualquer informacdo relacionada a pessoa natural
identificada ou identificavel, tais como nome, nimero de identificacéo,
dados de localiza¢do, um identificador online ou a um ou mais dos
elementos caracteristicos de sua identidade fisica, fisiolégica,
genética, mental, econdmica, cultural ou social (veja também
Categorias especiais de dados pessoais).

Dado Pessoal

No contexto de protecdo de dados, merece especial atencédo a
categoria de dado pessoal sobre origem racial ou étnica, conviccao
religiosa, opinido politica, filiacdo a sindicato ou a organizagéo de
caréter religioso, filoséfico ou politico, dado referente a salde ou a
vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma
Dados Pessoais Sensiveis (incluindo| pessoa natural. Esses dados sdo definidos pela LGPD como Dados
biométricos e referentes a Salde) Pessoais Sensiveis.

x Dados genéticos: dados pessoais relativos as caracteristicas
genéticas, hereditarias ou adquiridas de uma pessoa fisica que
fornecem informag@es univocas sobre a fisiologia ou sobre a
salde de tal pessoa fisica, e que resultam designadamente da
andlise de uma amostra biolégica da pessoa fisica em questao;
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Descricao

x Dados biométricos: dados pessoais resultantes de um
tratamento técnico especifico relativo as caracteristicas fisicas,
fisiologicas ou comportamentais de uma pessoa fisica que
permitam ou confirmem a identificacdo Unica dessa pessoa,
tais como foto, video, imagens da face ou dados de impressao
digital;

Dados relativos a saude: dados pessoais relacionados com a
saude fisica ou mental de uma pessoa fisica, incluindo a
prestacdo de servicos de saulde, que revelem informacdes
sobre o seu estado de saude.

Demanda

Média das poténcias elétricas ativas ou reativas, injetada ou requerida
do sistema elétrico de distribuicdo durante um intervalo de tempo
especificado.

Distribuidora

Agente titular de concessdo ou permissdo federal para prestar o
servigo publico de distribuigcdo de energia elétrica.

EMUC

Empreendimento com multiplas unidades consumidoras

Estacdo de Recarga

Conjunto de softwares e equipamentos utilizados para o fornecimento
de corrente alternada ou continua ao veiculo elétrico, instalado em um
ou mais involucros, com fungBes especiais de controle e de
comunicacao, e localizados fora do veiculo.

Fator de Demanda

Razdo entre a demanda maxima num intervalo de tempo e a carga
instalada na unidade consumidora.

Fator de Poténcia

Razéo entre a energia elétrica ativa e a raiz quadrada da soma dos
guadrados das energias elétricas ativa e reativa, consumidas num
mesmo periodo.

General Data Protection Regulation
or GDPR

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 27 de abril de 2016, relativo a protecdo das pessoas naturais, no
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e a livre circulagao
desses dados; e que revoga a Diretiva 95/46 / CE.

IEC

International Electrotechincal Commission

Lei Geral de Protecdo de Dados ou
LGPD.

Lei Brasileira n° 13.709/18 promulgada em 14 de agosto de 2018,
posteriormente alterada pela Lei 13.853/19, que dispde sobre o
tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa
natural ou por pessoa juridica de direito publico ou privado, com o
objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural.

Média tenséo (MT)

Média Tensao - Tenséo entre fases cujo valor eficaz é superior a 1 kV
e inferior a 69 kV.

Medicao

Processo UHDOL]DGR SRU HTXLSDPHQWR TXH
o registro de grandezas elétricas associadas ao consumo ou geragao
de energia elétrica e a poténcia ativa ou reativa, caso aplicavel.

q

N
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Mini reticulado

O mini reticulado é formado por um conjunto de 2, 3 ou até 4
transformadores de poténcia de 500 kVA e 750 kVA, que conectados
aos protetores sdo interligados através de um anel secundario, que
distribui energia para varios consumidores.

Minimo/Menor Dimensionamento

Consiste na definicdo da obra em trecho e com equipamentos e suas

Técnico respectivas capacidades, dentro dos padrdes técnicos da Distribuidora,
gue sejam estritamente necesséarios para viabilizar a conexdo do
cliente, seguindo a premissa do critério de minimo custo global e
observando o horizonte de planejamento.

MPS Medidas de Protecao contra surtos, de acordo com ABNT NBR 5419-

4,

Multimedic&o

Atendimento a mais de uma unidade consumidora em média tenséo na
mesma SEE com um Unico ramal de entrada, protegido por um
disjuntor geral e uma medi¢cdo para cada unidade de consumo,
protegidas individualmente por disjunto

Consiste na definicdo da obra em trecho e com equipamentos e suas
respectivas capacidades, dentro dos padrdes técnicos da Distribuidora,
gue sejam por opg¢ao do consumidor e demais usuarios com maior
dimensionamento técnico empregado.

Obra Maior Dimensionamento
Técnico
Obra Minimo Dimensionamento
Técnico

Consiste na definicdo da obra em trecho e com equipamentos e suas
respectivas capacidades, dentro dos padrdes técnicos da Distribuidora,
gue sejam estritamente necesséarios para viabilizar a conex&o do
cliente, seguindo a premissa do critério de minimo custo global e
observando o horizonte de planejamento.

Orgcamento de Conexéo (OC)

Documento contendo todos os dados relativos a solicitagdo de conexéo
do cliente, imprescindivel para o avango as proximas etapas de
conexdo, sendo etapa obrigatéria para: conexao nova; aumento da
poténcia demandada ou elevacdo da poténcia injetada no sistema de
distribuicdo; alteracdo do ponto ou da tensdo de conexdao;
estabelecimento de um novo ponto de conexdo entre distribuidoras;
conexao em carater temporario, incluindo a modalidade de reserva de
capacidade; instalacdo de geracao em unidade consumidora existente,
inclusive microgeracdo e minigeracao distribuida; e outras situacdes
gue exijam o orgcamento de conexdo da distribuidora.

Orgamento Estimado (OE)

Orcamento simplificado, contendo analise preliminar de menor custo
global para a conex&o, sem considerar outros pedidos de OE, somente
pedidos de OC (desde que esteja dentro do prazo de validade) e
contratos assinados, além de informacdes sobre formularios e
documentos necessarios para o pedido de conexdo (Orcamento de
Conexdao). Trata-se de uma etapa ndo obrigatéria para conexao de
novos consumidores e demais usudrios (carga ou geracao) no sistema
da concessionaria + com excec¢do de quando se tratar de DAL
(Documento de Acesso a Leildo). Importante ressaltar que esse
documento ndo gera garantia das condicbes para as etapas
posteriores da conexao.

PE

Condutor de Protecéo utilizado em esquemas de aterramento.
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Ponto de Conexao

Conjunto de materiais e equipamentos que se destina a estabelecer a
conexdo entre as instalacdes da distribuidora e do consumidor e
demais usuario. Caracteriza-se como o limite de responsabilidade de
fornecimento.

Ponto de Derivacdo

Ponto do sistema elétrico da Distribuidora do qual deriva o ramal de
conexao.

Ponto de Recarga

Ponto de conexdo do veiculo elétrico a estacdo de recarga condutiva;

Poténcia disponibilizada

Poténcia que o sistema elétrico da distribuidora deve dispor para
atender aos equipamentos elétricos e instalagbes do consumidor e
demais usuarios.

Poténcia Disponibilizada

Definida pela poténcia disponibilizada pelo orgamento no ponto de
conexdao do cliente.

Prédio de Mdltiplas Unidades

Consumidoras - PMUC

E toda edificagdo que possua mais de 1 (uma) unidade consumidora e
gue disponha de &rea comum de circulacao e instalagbes com medi¢céo
agrupada.

PVC Policloreto de Vinila.

QDC Conjunto de dispositivos elétricos (chaves seccionadoras verticais,
barramentos, isoladores e outros), montados em caixa metalica,
destinado a manobra e protecdo de circuitos secundarios.

QDP Quadro de distribuicdo pedestal. Quadro tipo pedestal com finalidade

de derivacao de circuitos e ramais de baixa tenséo.

Ramal de Conexéao

Conjunto de condutores e acessérios instalados pela distribuidora
entre o ponto de derivacéo de sua rede e o ponto de conexao.

Ramal de Entrada

Conjunto de condutores e acessorios instalados pelo consumidor entre
0 ponto de conexdo e a medi¢do ou a protecdo de suas instalacbes

Regulacéo vigente

Conjunto de leis, regras, normas e padrées que estdo em vigor e que
regulam uma atividade do setor elétrico.

REN

Resolucdo Normativa ANEEL

SEE

Subestacéo de Entrada de Energia

Sistema Hibrido

E um sistema derivado de um Sistema Reticulado para o atendimento
de consumidores em baixa tensdo, através de chave de transferéncia
automatica, considerando dois circuitos primarios, sendo um que
alimenta a carga (circuito preferencial) enquanto o outro permanece de
reserva (circuito reserva). Ocorrendo desligamento do circuito
preferencial (defeitos nos circuitos, manutengdo etc.) a carga é
transferida para o circuito de reserva. ApOs o restabelecimento do
circuito principal, a carga é novamente transferida para o mesmo.

Sistema Primario Seletivo

Sistema composto por um par de alimentadores com capacidades
iguais e cujo carregamento ndo pode ultrapassar a capacidade de um
circuito, destinados a atender consumidores primarios, sendo um dos
circuitos considerado o alimentador preferencial e o outro circuito o
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Siglas e Palavras -Chave

Descricao

alimentador reserva. Na ocasido da perda do alimentador preferencial,
0 circuito reserva deve possuir capacidade para assumir toda a carga
do par de alimentadores.

Sistema Reticulado

Sistema formado por spots network, que sdo concebidos para
operarem com um minimo de 2 e no maximo até 4 camaras
transformadoras alimentadas individualmente por circuitos primarios
distintos, que operam com uma capacidade transformadora de
contingéncia, que ocorrendo o desligamento de um dos circuitos
primarios as camaras transformadoras remanescentes suprirdo toda a
carga do spot, sem a ocorréncia de sobrecarga nos transformadores.

Spot

Formado por conjunto de 2, 3 ou até 4 transformadores de poténcia
que varia de 500 kVA, 750 kVA e 1000 kVA, que conectados aos
protetores alimentam uma cabina de barramentos de uma entrada
geral de energia de um empreendimento exclusivo.

Subestacédo

Parte do sistema de poténcia que compreende os dispositivos de
manobra, controle, protecdo, transformacédo e demais equipamentos,
condutores e acessorios, abrangendo as obras civis e estruturas de
montagem.

Subgrupo As

Tensao de conexdo menor que 2,3 kV, a partir de sistema subterrdneo
de distribuicéo.

Titular dos Dados Pessoais

Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que séo objeto
de tratamento. Ele / ela entendido como uma pessoa natural
identificada ou identificavel.

Transformador Pedestal

Transformador selado para utilizacdo ao tempo, montado sobre uma
base de concreto, com compartimentos blindados para conexdo de
cabos de média e baixa tenséo.

Tratamento

Toda operacéo realizada com dados pessoais, como as que se referem
a coleta, producdo, recepcdo, classificacdo, utilizagdo, acesso,
reproducdo, transmissao, distribuicdo, processamento, arquivamento,
armazenamento, eliminacdo, avaliacdo ou controle da informacao,
modifica¢do, comunicacéo, transferéncia, difuséo ou extracao.
Informacdo, modificacdo, comunicagdo, transferéncia, difusdo ou
extragao.

Unidade Consumidora

Conjunto composto por instalagées, ramal de entrada, equipamentos
elétricos, condutores, acessorios e, no caso de conexdo em tensao
maior ou igual a 2,3 kV, a subestacdo sendo caracterizado por:

a) recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de conexao;
b) medicéo individualizada; c) pertencente a um Unico consumidor; e
d) localizado em um mesmo imoével ou em imoveis contiguos.

Veiculo Elétrico

Todo veiculo movido por um motor elétrico em que as correntes séo
fornecidas por uma bateria recarregavel ou por outros dispositivos
portateis de armazenamento de energia elétrica recarregaveis a partir
da energia proveniente de uma fonte externa ao veiculo, utilizado
essencialmente em vias publicas, estradas e autoestradas.
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7. DESCRICAO DO PROCESSO

7.1. Requisitos gerais

a) Para que a solicitacdo de conexdo ao sistema de distribuicdo seja aceita, € imprescindivel que o
Empreendimento esteja devidamente delimitado e identificado, em conformidade com a legislacéo vigente
e a documentacdo técnica especifica. Essa exigéncia visa assegurar sua caracterizacdo como uma
instalacdo de entrada coletiva.

b) Para solicitacdo de fornecimento, o consumidor deve estar ciente quanto a observancia nas instalagbes
elétricas da unidade consumidora, das normas expedidas pelos 6érgdos oficiais competentes, pela
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, das normas e padr8es da Distribuidora, naquilo que
couber e ndo dispuser contrariamente a regulamentagdo da ANEEL

c) N&o é permitida a ligag&o de mais de um ponto de conex&@o no empreendimento reconhecido pelo poder
publico competente, quando houver interligagéo elétrica.

d) Para condi¢cbes permitidas de mais de um ponto de conex&o, devem satisfazer os respectivos anexos
Desenho 2 - 8.2.

e) As instalacBes existentes, que seguirem as instru¢des anteriores, podem ser mantidas desde que as
condicdes técnicas e de seguranca permitam e estejam em perfeito estado de conservacao.

f) A érea destinada ao padréo de entrada deve ser utilizada somente para a instalacdo de equipamentos de
seccionamento, protecdo, medicao, operacdo, cabine, QDC, CPG, caixas e seus acessorios. Essa area
deve ser de acesso livre da Distribuidora.

g) Na area destinada ao padrdo de entrada ndo é admitida em hipétese nenhuma a instalacao de geradores,
painéis de transferéncia, inversores, quadros de distribuicdo e tubula¢des destinado a rede de 4gua, gas,
esgoto, assim como os medidores destes, ou outra instalagéo ndo destinada a eletricidade.

h) E vedada qualquer interferéncia de terceiros aos equipamentos de propriedade da Distribuidora e de
propriedade do consumidor que esteja relacionado ao padrdo de entrada, instalados em locais lacrados
e em trechos de energia ndo medidas.

i) O consumidor deve solicitar aumento de carga a Distribuidora sempre que realizar aumento da carga
instalada que resulte na necessidade de aumento da poténcia disponibilizada.

i) Recomenda-se que as instalacdes do Grupo B possuam fator de poténcia superior ou igual a
0,92.Quando utilizado banco de capacitores, este deve ser do tipo automético e instalado ap6s a medi¢éo
e em local adequado.

k) N&o é admitida a instalacdo de ramal de entrada em poste da Distribuidora assim como a obstrucao do
ponto de fixacdo do ramal de conexdo em fachadas ou postes por colocacdo de lambris, luminosos,
placas, painéis, grades e outros que podem comprometer a operacdo e seguranca quando da
necessidade de intervengdo do ramal de entrada.

[) As infraestruturas civis do padrdo de entrada e para a instalacdo de equipamentos elétricos
(transformadores, chaves, disjuntores, pocos/minipocos para passagem de cabos, centro de
transformacéo etc.), previstas no interior da propriedade do interessado, devem ser construidas pelo
consumidor, conforme padrdo da Distribuidora, sendo de sua inteira responsabilidade a adequacgéo
técnica e de seguranca, assim como de assegurar que nao haja qualquer impedimento de acesso aos
equipamentos.
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m) O consumidor é responsavel pela conservacao de todos os equipamentos destinados a medigdo, bem

n)

0)

p)

Q)

B

como por quaisquer danos causados aos materiais e equipamentos de propriedade da Distribuidora,
conforme estabelece a legislacdo vigente.

O consumidor deve manter a custddia dos equipamentos de medicdo da Distribuidora, na qualidade de
depositario a titulo gratuito, conforme previsto na resolucdo vigente, sendo responsavel por eventuais
danos causados aos equipamentos de medicdo ou ao sistema elétrico da Distribuidora, decorrentes de
gualquer procedimento irregular ou de deficiéncia técnica da unidade consumidora.

Em locais sujeitos a contaminacao salina, lencol freatico raso ou zona de alagamento, deve ser prevista
uma adequacédo no projeto para conservacao dos materiais e equipamentos.

O consumidor deve permitir em qualquer tempo, o livre acesso dos representantes das Distribuidoras
devidamente credenciados as instalagdes de sua propriedade, lhes fornecendo os dados e informac6es
solicitadas referentes ao funcionamento dos aparelhos e da instalacao elétrica.

Os interessados devem adotar, além desta especificacdo, os documentos relacionados a critérios de
projetos, especificagBes de materiais e normas brasileiras como referéncia para definicdo, elaboragéo
dos projetos e execucdo das obras. As instalacdes devem atender as boas préaticas e regulamentacdes
de meio ambiente, condi¢cdes de trabalho, seguranca e confiabilidade, além de garantir o cumprimento
das Normas e Regulamentacdes existentes.

As prescri¢cdes deste documento ndo implicam, em hip6tese alguma, no direito do consumidor de imputar
a Distribuidora qualquer responsabilidade direta e/ou solidaria, de qualquer natureza com relagédo a
qualidade de materiais ou equipamentos, por ele adquiridos, com relacéo ao desempenho deles, incluindo
0s riscos e danos de propriedade ou seguranca de terceiros decorrentes do uso de tais equipamentos ou
materiais.

A conexdo direta da unidade consumidora a centros de transformacao, subesta¢cdes MT/BT ou centros
satélites é facultada a Distribuidora mediante andlise de viabilidade técnica e avaliagcao de cenario N-1 da
rede, atendendo as regras do critério de rede subterranea.

A Enel Grids é reservada o direito de modificar, a qualquer tempo, o presente padrdo e as normas por ela
adotados, considerando a constante evolu¢cdo dos equipamentos, mudanga na legislagdo em vigor,
revisbes normativas e 0 advento de novas técnicas, bem como a expanséo do seu sistema.

Qualquer retificagcéo, revogacdo parcial, substituicdo ou anulagédo de Leis ou Resolu¢des Normativas da
ANEEL que impactem o presente normativo sera considerada automaticamente corretiva ou
complementar a esta especificacdo, independentemente de sua revisdo formal, observados os prazos
estabelecidos nos respectivos instrumentos regulatorios, quando aplicavel.

Conforme previsto na resolucao vigente, o consumidor é responsavel pelos danos causados aos
equipamentos de medicéo ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de procedimento irregular
ou deficiéncia técnica da unidade consumidora e pela custddia dos equipamentos fornecidos pela
distribuidora para medicdo ou para o acompanhamento da leitura, na qualidade de depositario a titulo
gratuito, caso instalados no interior de seu imével.

As especificacBes dos componentes da instalacdo do padrao de entrada devem satisfazer as premissas
indicadas pela Distribuidora e as Normas brasileiras que Ihes sejam aplicaveis e, na falta destas, as
Normas IEC ou ISO.

O presente documento ndo invalida qualquer outro sobre o assunto que estiver em vigor ou for criada
pela ABNT, ou outro 6rgdo competente. No entanto, em qualquer ponto onde porventura surgirem
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divergéncias entre este documento e outras emanadas dos 6rgédos supracitados,
exigéncias minimas aqui contidas, até a modificacdo do presente documento, se fo

devem prevalecer as
I o caso.

O consumidor deve permitir em qualquer tempo, o livre acesso dos representantes das Distribuidoras

devidamente credenciados as instalacdes de sua propriedade, lhes fornecendo os
solicitadas referentes ao funcionamento dos aparelhos e da instalacéo elétrica.

Critérios de Apresentacao de Projeto

dados e informaces

Todas as solicitagbes de conexdo de empreendimentos de mdltiplas unidades consumidoras devem ser
precedidas de aprovacgédo previa de projeto pela Distribuidora, exceto situa¢des descritas no item 7.2.1.

Nota 1: O critério de aprovacdo prévia de projetos das instalagdes de entrada de energia, ndo exime o
consumidor e demais usudrios da responsabilidade de cumprir a legislagéo vigente.

Os

acréscimos e decréscimo de carga devem seguir conforme:

Tabela 1 +Critério acréscimo e decréscimo de carga

Solicitacdo Apresentacdo de projeto
Acréscimo de carga em agrupamento A
Decréscimo de carga N/A (1)
Acréscimo carga / mudancga de tipo fornecimento A

1)
2)

Legenda: A - Aplicavel N/A - N&o aplicavel

Em casos de alteracao do padrao deve ser seguido com apresentacao do respectivo projeto.

As protecdes e condutores devem ser previstos conforme os tipos de fornecimento conforme Tabela 8
e considerando a capacidade dos barramentos, cabos de entrada, protecdo geral etc.

+Tipos de Fornecimento

7.2.1. Critério atendimento

As novas solicitagBes de conexdo, alteracbes de localizagdo, alteragdo de carga e/ou reforma de padrédo de
medic&o existentes ® ,conforme seguinte critério de atendimento:

Tabela 2 +Critério atendimento coletivo (agrupamento)

) Quantidade de medig6es x tipo de fornecimento
Norma de Fornecimento
Enel Rio ® Enel Ceara ©® Enel S&o Paulo
Conexao Individual @ 1 até 6 X medicdes 1 até 6 X medicdes 1X medig a0
(CNC-OMBR-MAT-23-1569-EDBR) monofasicas monofasicas (6) monofasica/bifasica/trifasica
A partir A partir ®
. ] - S s . @)
Conexdo Coletiva @ © 3 X medicBes 3 X medicBes bifasicas A partir 2 x medices
bifasicas OU 2X 0ouU 2X medicdes monofasica/bifasica/trifasica
medigdes trifasicas trifasicas
1) Para conexdes individuais definidas nesta tabela devem ser tratadas conforme a norma de conex&o individual (CNC-OMBR-
MAT-23-1569-EDBR), sendo atendidos por ramais de conexao individuais.
2) Conexdes indicadas devem seguir conforme essa especificacéo.
3) Tipo fornecimento : (A) monofasico, (B) bifasico e (C) trifasico, para tipos e sistemas de fornecimento consulte a Tabela 7 e
Tabela 8.
4) Nos casos de recuo, que se refere & area limite entre a calcada e a fachada do empreendimento, é importante observar a
legislagdo municipal vigente.
5) Enel Ceara e Rio em condi¢des de multimedicéo a adequacao deve ocorrer somente na unidade consumidora solicitante, desde
que haja viabilidade técnica.
6) Nao é obrigatéria a aprovacdo prévia de projeto.
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7) Apresentar projeto do padréo de entrada para analise da area técnica da Distribuidora para as solicitacdes de conexao nova ou
acréscimo de carga acima de 4 unidades consumidoras e com poténcia total instalada superior 38 kW , exceto em conexdes
mencionadas no item 7.3 e 7.11.10.

8) Apresentar projeto do padrao de entrada para andlise da &rea técnica da Distribuidora para as solicitagfes de conex&o nova
acima de 3 unidades trifasicas ou bifasicas , exceto em conexdes mencionadas no itens 7.11.10. e 7.3, onde é obrigatério a
aprovacao de projetos.

9) Agrupamentos coletivos quando aplicavel, devem ser montados no limite da via publica com o imével de acordo com as solugdes
disponiveis nessa especificacdo observando o itens 7.16.3 e 7.17.4.

O critério de aprovacao prévia de projetos das instalacbes de entrada de energia, ndo exime o consumidor e
demais usuarios da responsabilidade de cumprir a legislagdo vigente.

Os critérios para o fornecimento de energia elétrica em padrdo de entrada de conexao individual em baixa
tensdo, ndo estdo contemplados neste documento, devendo ser consultado na Especificagdo técnica CNC-
OMBR-MAT-23-1569-EDBR - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundéria de Distribuigdo até 1
kV +Conexéo Individual.

7.3. Responsabilidade Técnica

Estdo relacionadas abaixo as situacdes que requerem a apresentacdo de documento que comprove a
responsabilidade técnica do profissional, devidamente habilitado no respectivo conselho de classe, pelo
projeto e execucao do padréo de entrada:

x Unidade de consumo, independente da poténcia instalada, destinada a eventos com concentracdo
de pessoas em local publico ou privado (escolas, cinemas, circos, teatros, igrejas, auditérios, pracas,
quermesses, parques de diversédo, shows, festivas, espetaculos, exposicdes e similares);

X Unidade de consumo, independente da poténcia instalada, destinada a local em que a natureza do
trabalho nele executado, ou materiais nele mantidos, possa haver a presenca de liquidos, gases,
poeiras, vapores ou fibras, combustiveis inflamaveis, explosivos e similares;

X Unidade de consumo, independente da poténcia instalada, destinar-se ao atendimento de Conexdes
Especiais, conforme, conforme item 7.11.10.

X Instalacdo de geradores particulares, conforme item 7.11.13.

x Em atendimento em rede de distribuicdo aérea quando o poste particular for construido no local em
concreto armado tipo coluna e que faca parte da edificacéo, independente da poténcia instalada

Faculta-se apresentacdo de documento de responsabilidade técnica a Distribuidora, nas demais situacdes e
guando o poste particular for de fabricacdo de fornecedor com avaliagdo de conformidade vdlida pela
Distribuidora, conforme norma MAT-NDBR-DBR-24-1566-EDBR.

Situacdes que requerem a apresentacdo de documento de responsabilidade técnica junto a Distribuidora, ndo
eliminam a necessidade de atender a legislacdo vigente.

As atividades referentes utilizacdo da energia elétrica deve ser desenvolvidas por profissionais legalmente
habilitados perante os respectivos conselhos federais e regionais atuando ainda dentro das competéncias e
atribuic6es conferidas em leis, decretos e resolucdes para a atividade a que se destina o relacionamento
perante a Distribuidora e ainda devidamente precedido da respectiva ART, RRT ou TRT.
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Documentos e Formulario de solicitagao

Os documentos e formulario de solicitacdo necessarios para apresentar nos canais de atendimento, estaréo
disponiveis na pagina na internet (www.enel.com.br) por area de concessao (selecione seu estado), lojas de
atendimento, telefone ou em outros de canais atendimento disponibilizados.

7.3.2.

Relacdo de Documentos a serem apresentados pelo Interessado

Para a aprovagéo prévia do projeto o responsavel pelo empreendimento deve apresentar no minimo.

Nota 2: Toda a documentagdo deve ser organizada através de método de nomear 0s arquivos atraves de
sequéncia numérica e/ou a hierarquia abordada neste topico.

a)

b)

<)
d)

f)

Documento de responsabilidade técnica do conselho profissional competente, que identifigue o
namero do registro e 0 nome do responsavel técnico, local da obra ou servico e as atividades
desenvolvidas conforme item 7.3.

Projeto de padrdo de entrada, dutos, centro de transformacdo e centro de medigdo, incluindo
barramento blindado (busway) quando aplicavel.

Ramo de Atividade ou finalidade da edificag&o, se industrial, residencial, comercial ou misto;
Quantidade de unidades de consumo e nimero de pavimentos da edificacao;

Area total construida, area dtil das unidades de consumo e da administracdo (subsolo, térreo,
pavimentos etc.);

Memorial descritivo com os dados técnicos do padrdo de entrada, com as seguintes informacdes
minimas, conforme exemplo:

Introducdo do empreendimento

Dados gerais do empreendimento/consumidor e demais usuarios

Normas e especificagdes aplicaveis

Localizacdo para a entrada de energia e centro de medicéo.

Responsavel Técnico

Escopo do projeto

Cronograma

Nota: Pode o setor técnico exigir ainda a apresentacdo de outras documentac¢des que julgar necessario para
a andlise da solicitacao de atendimento técnico.

g)

h)
i)

Croqui contendo a localizag&o exata do ponto de conexdo, dados georreferenciados para 0s casos
em que este ndo esteja localizado em projeto elétrico ou se enquadrem no item anterior;

Forma de instalacéo e localizagdo do padréo de medic&o, se abrigado, muro ou voltado para a rua;

Relacéo discriminada das cargas a serem instaladas ou a acrescer, informando a quantidade, tipo de
equipamento, poténcia individual (em W ou kW e kVA), nimero de fases (monofésico, bifasico ou
trifasico), separadas por unidade de consumo, informando:
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Tabela 3 +Relagdo das cargas

Equipamento Requisitos

lluminacdo e tomadas

Aparelhos e equipamentos

Motores elétricos, também em (CV)

Quantidade
Equipamento de maior poténcia (motor e/ou forno), Tlpq de_ e_qw_pgmento
finalidade e demais caracteristicas elétricas e de Poténcia individual (W ou kW e kVA

operagao (corrente de partida, frequénciade  partida etc. ) N° Fases
Unidade de consumo

Ar-condicionado

Demais equipamentos

Equipamentos especiais, a saber:

Tabela 4 - Equipamento especiais +Caracteristicas a informar

Equipamentos especiais Requisitos

Caracteristicas gerais Poténcia nominal em kW;

Tensé&o de funcionamento;

Corrente maxima de curto-circuito;

Dispositivos para limitagéo e porcentagem da corrente maxima de curto-circuito;
Detalhes do banco de capacitores de compensacgéao do reator;

Tipo de retificacdo e nimero de pulsos do retificador;

Fornos elétricos a arco / fornos de indugao

Tipo do motor;

Finalidade;

Tens&o de funcionamento;

Poténcia nominal em cv;

Corrente de partida;

Tipo de partida (direta, compensadora, estrela-W U L k Q J X-/ RV DWW HW V *
inversores);

Poténcia requerida na condigdo de rotor bloqueado e plena tenséo;
NUmero de partidas por hora/dia;

Dispositivos de partida e suas caracteristicas técnicas;

Tempo médio de partida;

Motores sincronos e assincronos com
poténcia igual ou superior a 30 cv

Retificador de corrente alternada para Tipos e finalidades de utilizagao, « _
camEniE  conihng /| Carregadores de Capacidade nominal e maxima de curta duragdo, em kW;

icul Correntes harménicas e filtros empregados;
veiculos Caracteristicas de operagao;

Capacidade nominal e maxima de curta duracéo, em kW;

Maquinas de solda a ponto Caracteristicas de operacéo;

Memorial do célculo detalhado da demanda da entrada geral de energia, ramais de distribuigdo
principal e ramais alimentadores das unidades de consumo, em kVA, assim como para 0s
barramentos blindados e centro de medi¢des;

Instalagdo de grupos geradores com funcionamento exclusivo em caso de desconexdo total da
unidade consumidora do sistema de distribuicdo de energia da distribuidora:
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Tabela 5 - Requisitos Grupos Geradores

Requisitos

Numero de geradores;
Poténcia instalada;
G d Filosofia de operagéo e sistema de intertravamento.

IMUPIES l= Documento de Responsabilidade Técnica, para os casos em que se apligue o mesmo, conforme
Geradores ; .

item7.3;

Projeto elétrico da entrada consumidora e de infraestrutura civil, nos casos que se apliquem,
devendo o projeto ser apresentado.

Data Prevista para a conexao

m) Documentagdo de aprovagdo para projetos situados em areas de mananciais, de preservagao
ambiental ou tombadas pelo poder publico, em observancias as legislagfes em vigor.

O interessado deve ainda informar sobre a existéncia de cargas especiais (aparelho de raios X, inversores de
frequéncia para controle de motores CA, compensadores estaticos, cargas controladas por tiristores,
laminadores, tracdo elétrica, conversores, transformador e reator com nucleo saturado, nobreaks, data
centers etc.) que possam vir a causar flutuagdo de tenséo, desequilibrios de corrente ou distor¢do na forma
de onda de tenséo do sistema da Enel Grids.

Nota: A determinagdo da demanda prevista € de inteira responsabilidade do Responsavel Técnico pelo
projeto, utilizando de metodologias recomendadas pelas distribuidoras em documentos especificos.

O interessado podera solicitar a Enel Grids informacdes preliminares para desenvolvimento do projeto da
entrada consumidora.

Tabela 6 +Prazo de validade para execugao do projeto

Prazo de validade para execucéo do 36 (trinta e seis) meses
projeto

1) A data de validade pode ser reduzida, a critério da Enel, para projetos sem orgcamento de conexdo aprovados,
caso a especificagdo de conexao seja revisada em aspectos técnicos relacionados ao projeto aprovado. Neste
caso data de validade do projeto sera o menor valor entre: data de validade inicial e a data de vigéncia da
especificacao de conexao.

2) A solicitagdo de ligacdo deve ser efetuada dentro do prazo de validade acima. Caso seja ultrapassado este
prazo, o projeto deve, em qualquer hipotese, ser submetido novamente a andlise da Enel.

3) Quaisquer alteracdes que se fagam necessarias apos a liberacéo do projeto, ndo devem ser executadas sem
que sejam analisadas pela Enel.

7.4. Solicitacdo de Conexdo do Empreendimento

A solicitagdo de fornecimento para o empreendimento deve ser realizada na pagina da distribuidora
correspondente ao seu estado, lojas de atendimento, telefone ou outros de canais atendimento
disponibilizados.

Recomenda-se ao empreendedor a realizacao prévia da solicitagdo de fornecimento de acordo com os prazos
méaximos de obra de conexao indicado na resolucao vigente.

Para realizar a solicitagdo de fornecimento do empreendimento, 0 empreendedor ou responséavel legal deve
apresentar no minimo a documentacéo do anexo 8.108:
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Para o caso de solicitacdo de conexdo de empreendimentos que ndo possuem necessidade de aprovagéo
prévia de projeto, conforme descrito na se¢éo 7.2, o empreendedor ou consumidor deve apresentar no minimo
a documentacéao das alineas a), b), c¢), d), e),f), g), h) do anexo 8.108.

Apbs a realizacdo da solicitacdo de conexao a Distribuidora deve responder com o orcamento de conexao,
conforme regras da resolucédo vigente.

7.5. Inspecdo de Materiais de Autoconstrucéo

O empreendedor pode antecipar obras de conexdo de responsabilidade da Enel seguindo as regras dos
documentos de autoconstrucdo descritos na secdo 7.7. Os requisitos de qualidade para materiais e
componentes empregados sdo especificados nos paragrafos subsequentes.

Os materiais e equipamentos utilizados na execuc¢édo direta da obra (autoconstrucéo da rede) pelo interessado
devem ser novos. O consumidor deve disponibilizar as respectivas notas fiscais e termos de garantia dos
fabricantes, de no minimo 24 (vinte e quatro) meses apds a emissao da nota fiscal ou 18 (dezoito) meses
apés a instalagdo, prevalecendo o que ocorrer primeiro, sendo vetada a utlizacdo de materiais ou
equipamentos reformados ou reaproveitados, conforme resolucdo vigente.

Todos 0s equipamentos e materiais utilizados na obra devem ser fornecidos por fabricantes com avaliagdo
de conformidade técnica (TCA), garantindo qualidade e seguranca. O processo de TCA avalia caracteristicas
funcionais, dimensionais, construtivas e 0s ensaios de tipo especificados pela Enel, além da conformidade do
fornecedor com regulamentacdes, leis locais e certificacdes relevantes.

Os postes devem possuir laudos de ensaios amostrais emitidos pelo fabricante com datas, assinaturas e
identificacdo do lote. N&o devem ser aceitas datas rasuradas ou emendas na estrutura do poste.

Os materiais recebidos nas obras ndo devem possuir 0 logo Enel em seu corpo, quando adquiridos
diretamente pelo interessado ou construtor.

Antes da execucao dos servigos na rede de distribuicdo pelo interessado, a Enel podera fiscalizar em seu
canteiro de trabalho todos os materiais e equipamentos a serem utilizados na obra. O canteiro de trabalho
também poderd ser fiscalizado.

Caso a Enel solicite, o interessado deverd apresentar todas as Notas Fiscais e termos de garantia dos
fabricantes.

Todos os materiais/equipamentos devem ser aprovados por inspe¢do de recebimento pelo Controle de
Qualidade, conforme o documento WKI-HSEQ-CMQ-18-0105-EDBR.

7.6. Vistoria e Comissionamento

7.6.1. Vistoria e Comissionamento

Antes de efetivar a ligacdo da entrada de energia e a instalacdo dos medidores no centro de medicao do
empreendimento, a Enel verificar4 através de vistoria, se a instalagdo foi executada em conformidade com o
projeto elétrico e civil liberado e se foram atendidas todas as condi¢des indicadas no presente regulamento.

Para que as providencias a cargo da Enel sejam tomadas, o interessado deve, ap6s a concluséo total dos
servicos, solicitar através dos canais de atendimento comercial o pedido de vistoria das instalacdes elétricas
e civis da entrada de energia e centro de medicdo executados.
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Nota: A realizagdo de vistoria ndo transfere para a Enel a responsabilidade por danos a pessoas e bens que
venham a ocorrer em virtude de deficiéncia técnica ou ma utilizacdo das instalacfes internas da unidade
consumidora.

A rede deve ser cuidadosamente inspecionada pela Distribuidora a fim de verificar a conformidade com o
projeto aprovado, com os documentos técnicos e o0 seu correto acabamento.

O local da obra deve estar limpo e livre de qualquer tipo de entulho, sobras da construcao, galhos, gravetos
etc.

7.6.2. Homologacado de Material - ACT

Os materiais e equipamentos voltados para o padrao de entrada estéo sujeitos a especificagdes técnicas e
avaliacdo de conformidades dos fabricantes, conforme norma MAT-NDBR-DBR-24-1566-EDBR.

O ramal de conex&o e os equipamentos de medi¢do (medidor e os acessorios do sistema de medi¢éo) sédo
fornecidos e instalados pela Distribuidora. Os demais materiais da entrada de servigo (poste, QDC,CPG,
cabine de barramentos, caixas, eletrodutos, condutores do ramal de entrada, dispositivo de prote¢édo, armacao
secundaria, isolador, acessérios e outros) sdo fornecidos e instalados pelo consumidor, conforme
padronizacdo contida nesta norma, estando sujeitos a aprovacéo pela Distribuidora.

As instala¢gBes, materiais e equipamentos devem ser capazes de suportar as influéncias ambientais conforme
norma WKI-OMBR-MAT-18-0248-EDBR, elétricas, mecanicas e climaticas previstas para o local de instalacao
da entrada de energia e centro de medicgéo.

Todos 0s materiais e equipamentos utilizados nas instalacdes devem atender as especificagbes das
respectivas normas da ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

O interessado devera acessar o site da distribuidora para localizar a relagao dos fornecedores homologados.

7.7. Incorporacdo de Rede e Infraestrutura

O empreendedor pode antecipar obras de conexdo de responsabilidade da Enel seguindo as regras dos
documentos de autoconstrucéo descritos abaixo:

CNS-OMBR-MAT-19-0279-EDBR Autoconstrucéo de Rede de Distribuicéo;
CNS-OMBR-MAT-23-1570-EDBR Autoconstrucéo de Rede de Distribuicdo AT;

CNS-OMBR-MAT-21-1020-EDSP Requisitos para o Atendimento e Incorporacdo de Redes em
Loteamentos e Empreendimentos Particulares;

Nota: Os materiais empregados devem estar de acordo com as premissas do item 7.5.

7.8. Condicbes e Limites de Fornecimento

7.8.1. CondicBes de fornecimento

Para que seja admitida a solicitacdo de conexao ao sistema de distribuicao, o imével deve estar delimitado e
identificado conforme legislacao municipal a fim de que se caracterize como nova Unidade Consumidora (UC).

O padrédo de entrada de energia, deve ser instalado pelo interessado de modo que seja possivel a realizagédo
da leitura a partir da via publica ou a partir de acesso livre e irrestrito para a Enel Grids, conforme padrao
técnico da distribuidora.
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As instalacBes que introduzirem na rede de energia elétrica caracteristicas tecnicamente indesejaveis
(flutuacdo de tenséo, radio interferéncia, harmdnicas etc.) serdo passiveis de correcdo a critério da
Distribuidora e as expensas do consumidor.

Para a montagem do padréo de entrada e demais componentes, devem ser observados os requisitos do item
7.15, bem como os demais critérios estabelecidos neste padrao técnico.

Edificacdes sem area de uso comum, formadas por unidades consumidoras contiguas ou geminadas e que
forem dispostas em alinhamento com a via publica, ndo se caracterizam com edificagcbes de mudltiplas
unidades consumidoras, devendo ser conectadas diretamente e individualmente da rede de distribui¢éo,
portando ndo caracterizado como condominio horizontal com agrupamento de medidores, para essa condi¢do
deve ser consultada a norma de conexdo individual CNC-OMBR-MAT-23-1569-EDBR.

7.8.2. Limites de Fornecimento para Unidade consumidora

O limite de fornecimento é estabelecido em regulamenta¢éo, mediante as condi¢gdes técnico-econémicas do
sistema da Distribuidora, considerando o menor custo global associado a classe de tensdo nominal e dando
preferéncia a rede de distribuicdo préxima ao ponto de conexdo com a entrada consumidora coletiva e de
acordo com a legislagéo vigente.

O nivel de tensdo de atendimento a cada unidade consumidora do empreendimento deve ser definido
conforme regras abaixo:

a) Carga instalada ” 75kW em baixa tensdo, conforme tensfes da Tabela 7 e limites de fornecimento
da especificagdo de conexao 7.8.3

b) Carga instalada >75 kW e demanda contratada menor que 2500 kW em média tensdo, conforme
tabela Tabela 7 e limites de fornecimento da especificacdo de conexdo 7.8.3

Nos empreendimentos onde sdo previstas subestacdes com transformadores, as unidades consumidoras
devem obrigatoriamente ser atendidas com as tensfes de baixa tensdo do sistema delta-estrela.

Nota: Instala¢Bes de uso coletivo em edificios com multiplas unidades consumidoras e carga superior a 75
kW podem ser classificadas no Grupo B, desde que mais de 50% das unidades ja pertencam a esse grupo,
haja solicitacdo ou concordancia do consumidor e a distribuidora de energia elétrica avalie a viabilidade,
mediante estudo técnico.

Enel Sédo Paulo:

Em situacdes com potencial atendimento em baixa tensdo de unidades consumidoras, seja em novas
conexdes individuais ou acréscimos de cargas em edificacdes de multiplas unidades de consumo
existentes, com carga total instalada superior a 75 kW e demanda calculada pelo cliente de até 225
kVA, observando os limites de atendimento em medic&o indireta.

Em algumas regides atendidas por atual rede de distribuicdo subterranea reticulado a distribuidora
pode estabelecer limites de fornecimento em tensédo secundéria em carga superior a estabelecida na
alinea a) do item 7.8.2 , desde que haja viabilidade técnica e econdmica para o subsistema elétrico
da Distribuidora.

7.8.3. Limites de fornecimento para Empreendimento

A demanda maxima do empreendimento esta limitada a capacidade dos alimentadores do padrdo construtivo
da distribuidora conforme sec¢éo 7.11.
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Nota: E fundamental que o empreendedor realize uma consulta prévia a distribuidora para garantir a
viabilidade e a execucao adequada do projeto.

O centro de transformacédo para atendimento das unidades de baixa tenséo deve estar localizado o mais
préximo possivel do limite da via publica com o empreendimento ou da via de circulacao interna, em casos
de condominios horizontais com rede de distribuicdo incorporada ao ativo da distribuidora, seguindo as regras
da secédo 7.7.

Enel Sao Paulo:

a) Em situagcBes com potencial atendimento em baixa tenséo de unidades consumidoras, seja em novas
conexdes individuais ou acréscimos de cargas em edificagbes de mdltiplas unidades de consumo
existentes, com carga total instalada superior a 75 kW e demanda calculada pelo cliente de até 225
kVA

b) Novas Instalacdes de uso coletivo em edificios com multiplas unidades consumidoras e carga superior
a 75 kW até 225kVA no sistema radial, podem ser classificadas no Grupo B, desde que mais de 50%
das unidades j& pertengam a esse grupo, haja solicitacdo ou concordancia do consumidor e a
distribuidora avalie a viabilidade, mediante estudo técnico.

¢) Consumidores com carga superior a 75 kW e atendidos por sistema subterraneo reticulado de
distribuicdo em baixa tensdo (menor que 2,3 kV) podem optar por migrar para o subgrupo AS do
grupo A.

7.8.4. Responsabilidades do Empreendedor

7.8.4.1. Investimentos Gerais

Fica a cargo do empreendedor a responsabilidade e o investimento necessarios a constru¢ao das obras de
infraestrutura basica das redes de distribuicdo de energia elétrica citadas interna ao empreendimento, bem
como, a construcao da rede de distribuicdo de energia elétrica necesséria para conectar o empreendimento
ao sistema de distribuicdo de energia existente da Enel na época da emissdo do orgamento de conexao, a
responsabilidade pelos investimentos e obras devem estar de acordo com a legislacéo vigente.

O empreendedor é responsavel pela construcdo da subestacdo, compra e instalacdo de todos os
equipamentos e materiais necessérios para o seu funcionamento adequado, com excec¢do dos equipamentos
de medicdo para faturamento, observando os requisitos apresentados ha CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR
(GRI-EDBR-CNC-GRI-0004).

Nota: Conforme resolucdo vigente, a respeito da producéo de unidades habitacionais imobilidrias novas em
areas urbanas , a distribuidora ndo é responsavel pelos investimentos necessarios para construcéo das obras
de infraestrutura basica das redes de distribuicdo de energia elétrica.

7.8.4.2. Investimentos Especificos

A Enel deve elaborar projeto que considere os critérios de minimo dimensionamento técnico possivel e menor
custo global, conforme as normas e padrdes disponibilizados pela Enel.

Quando, por solicitacdo do empreendedor e aprovacdo da Enel, o interessado optar por realizar obras com
dimensfGes maiores do que as necessarias para o0 atendimento conforme as normas e padrdes
disponibilizados pela Enel, ou que garantam niveis de qualidade de fornecimento superiores aos
especificados na respectiva regulamentacéo, o optante deve arcar integralmente com os custos adicionais.
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Estéo incluidas nos custos adicionais extensdes de redes, reforcos e suporte da rede existentes, instalacédo
de equipamentos ndo contemplados no orcamento de minimo custo global.

Nota: Os servicos passiveis de cobranca deverdo estar em conformidade com o disposto na Secéo | do
Capitulo IX da Resolucdo Normativa ANEEL n°® 1000/2021, que estabelece os critérios para a prestacao e
cobranca de servicos pela distribuidora.

7.9. Reforma ou Ampliacdo edificacdes existentes

Em situac¢des que envolvem o atendimento em baixa tenséo de unidades consumidoras, tanto para conexdes
individuais quanto para aumento de carga em edificacdes com multiplas unidades de consumo existentes,
onde a carga total instalada ultrapassa 75 kW e a demanda calculada pelo cliente é de 225 kVA, é fundamental
gue sejam atendidas as seguintes condi¢des:

1) Imoveis construgdo consolidada cuja frente destes com a via publica possuem dimensdes reduzidas
que inviabilizem a implantacido da SEE no alinhamento, conforme determina as normas de conexao
de Média Tensao . Deve-se considerar na andlise espago para circulacéo e passagem de pessoas,
veiculos etc., que ndo comprometa a seguranga destas e da SEE e sua operacao.

2) Acréscimo de carga em unidade consumidora onde apresente constru¢éo consolidada ou tombada
pelo patriménio histérico e que cuja implantagdo da SEE impacte na arquitetura existente.

3) Conexdao temporéria de obra e festiva,;

4) Conexao nova ou acréscimo de carga de unidade consumidora pertencente a um centro de medi¢éo
com entrada coletiva em baixa tensdo (exemplos: administracdo de edificios, apartamentos ou salas
comerciais etc.).

5) Limite méximo dos equipamentos de medi¢céo em baixa tensao disponiveis na distribuidora,

Nota 1: Para as situagfes acima a protecéo geral do circuito de corrente medida, a ser instalada na caixa
contigua a caixa de medicao, ndo pode ser do tipo ajustavel, ou seja, no caso de utilizagdo de disjuntor como
protecdo geral este ndo pode possuir trip de ajuste de corrente em relagdo a nominal do mesmo ainda que se
garanta a coordenacéo e seletividade da protecdo por meio deste ajuste.

Nota 2: As situagbes acima relacionadas e deferidas pela Enel como opcao feita pelo consumidor para o
atendimento em baixa tensdo, poderdo ser aceitas desde que fundamentadas através de justificativas, cuja
anélise compete a Enel que pode a seu tempo solicitar documenta¢des que comprovem tal justificativa, tais
como:

Apresentacdo do projeto de implantacdo reconhecido pela prefeitura que comprove as dimensdes e
testadas do terreno/imoével;

Coépia do Imposto Predial e Territorial Urbano +IPTU;
Relatorio fotografico do imovel;
Outras que se julgarem necessarias.
De acordo com Resolucao vigente, a distribuidora avaliar a viabilidade por meio de realizagdo de estudo.

Nota 3: Os atendimentos de solicitagcBes ou acréscimos de cargas em tensdo secundaria de distribuicdo
mencionados no paragrafo acima serdo analisados sob o critério de viabilidade técnica.
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Nota 4 : As hipoteses previstas nesta se¢do visam estabelecer as condigcbes minimas para aceitagédo das
solicitacbes em carater especifico e excepcional. Para as situacdes ndo aplicaveis ou ndo viaveis
tecnicamente ou economicamente, devem ser observados os limites de fornecimento do paragrafo 7.8.2 e
conforme resolucédo vigente para os limites de fornecimento do grupo A.

Nota 5: Novas InstalacBes de uso coletivo em edificios com multiplas unidades consumidoras e carga superior
a 75 kW podem ser classificadas no Grupo B, desde que mais de 50% das unidades ja pertencam a esse
grupo, haja solicitagdo ou concordancia do consumidor e a distribuidora de energia elétrica avalie a
viabilidade, mediante estudo técnico. Consumidores com carga superior a 75 kW e atendidos por sistema
subterréneo de distribuicdo em baixa tenséo (menor que 2,3 kV) podem optar por migrar para o subgrupo AS
do grupo A.

Nota 6: Para cargas acima de 75 kW até 225 kVA de demanda deverd apresentar carta de solicitacdo de
atendimento em baixa tensdo para cargas instaladas individuais dentro do empreendimento de multiplas
unidades de consumo, acima de 75 kW, conforme modelo do anexo XII.

7.9.1. Reforma Centro de medicdo existente - Enel SP

a) Medicéo direta

Em reformas de centros de medicdo que originalmente atendiam mais de 12 (doze) medic¢es, a utilizacdo da
caixa tipo MEC XVI é permitida. Para medicdo direta convencional, esta caixa deve incluir uma chave
seccionadora com fusiveis tipo NH com abertura sob carga.

b) Medigdo indireta

Para medicédo indireta em reformas, a caixa tipo MEC XVI pode ser utilizada, devendo prever area para 6
placas universais de medidor. Esta &rea acomodara a montagem da medicao, incluindo chave seccionadora
com fusiveis tipo NH com abertura sob carga, transformadores de corrente, bloco de afericdo e medidor
convencional.

7.10. Tensao Nominal

As unidades consumidoras com carga total instalada superior aos valores indicados serdo atendidas, em
regra, em tenséo primaria de distribuicdo, conforme normas de fornecimento em média tensdo disponiveis
nos sites das Distribuidoras.

As informagfes para atendimento pelo Sistema Seletivo devem ser obtidas mediante solicitac@o técnica de
consulta preliminar pelo interessado, pois este tipo de sistema requer ainda a disponibilidade de um espaco
no interior do imével de propriedade do consumidor para a instalacdo de um conjunto de chaves para a
operacédo do referido sistema.

Nota: Esse modelo de atendimento no Sistema Seletivo, deverd ser precedido de uma consulta na
distribuidora para o desenvolvimento da concepc¢ao de projeto.

O consumidor pode optar pela mudanca para o subgrupo AS do grupo A, caso a unidade consumidora tiver
carga instalada maior que 75 kW e for atendida por sistema subterraneo de distribuicdo em tensdo menor que
2,3 kV.

Enel S&o Paulo : O consumidor pode optar pela mudanca para o subgrupo AS do grupo A, caso a unidade
consumidora tiver carga instalada maior que 75 kW e for atendida por sistema subterraneo reticulado de
distribuicdo em tens@o menor que 2,3 kV

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO o8



Especificacdo Técnica no. 0018 FRO RO e
‘ q ‘ﬁ c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
. Versao n° 2 data:  08/09/2025

|
L) +
BRASIL Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundéaria de
Distribuic&o até 1kV - Conex&o coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negécio: Enel Grids

O consumidor e demais usuarios podem solicitar conexdo em tensédo diferente das estabelecidas neste
documento, que sera objeto de estudo de viabilidade e de custos pela distribuidora.

Unidade consumidora com carga maior que 50 kW e menor ou igual a 75 kW pode ser enquadrada no Grupo
A, desde que possua equipamentos que possam prejudicar a qualidade do servico prestado a outros
consumidores e demais usuarios, e seja justificado no estudo da distribuidora.

Para central geradora, devem ser observadas as regras contidas nas normas especificas de MMGD (GRI-
EDBR-CNC-GRI-0005) disponiveis nas paginas das Distribuidoras na internet.

Qualquer situacdo ndo contemplada neste item, deve ser objeto de solicitacdo para analise especifica da
Distribuidora.

A resolucgédo vigente estabelece que o consumidor e demais usuérios devem pagar a distribuidora a diferenca
de preco do sistema de medicéo e os custos de adaptacdo da rede no caso de:

a) Opcdao por conexdo bifasica ou trifasica em tensédo menor que 2,3 kV; e
b) A carga instalada ou poténcia requerida for menor que a estabelecida nas normas da distribuidora para
esse tipo de conexao.

As unidades consumidoras atendidas por dois ou trés condutores fases! devem possuir suas cargas
uniformemente distribuidas.

Nota 1: Exceto quando tratar exclusivamente do sistema delta de distribui¢cdo, exclusivo da Enel S&o Paulo.
A Distribuidora, a seu critério, podera conferir a carga instalada na unidade consumidora, podendo néo efetuar
a conexdo, caso a carga encontrada ndo esteja compativel com as condi¢fes indicadas neste documento.
7.10.1. Tensdes de Conexdo e Sistemas de Fornecimento

Nas Tabela 7 e Tabela 8 s@o apresentados os tipos de sistema de distribuicdo em baixa tensdo, adotados
para obtencédo de cada uma das tensfes nominais utilizadas conforme a distribuidora indicada.

Tabela 7 - Sistemas de Fornecimento

Caracteristica Ceara Rio de Janeiro Séo Paulo

Frequéncia (Hz) 60
Diagrama de ligagéo do Rede Aérea de Distribuicdo Secundaria
transformador
Trifasico - Sistema Estrela com
neutro

220/380V
X1 %2 g (fase-neutro/fase- 127/220V 127/220V
ﬂ fase) (fase-neutro/fase- (fase-neutro/fase-fase)

fase)

Urbano e Rural
Sistema trifasico Estrela com
neutro
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Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negécio: Enel Grids

Caracteristica

Ceara

Rio de Janeiro

Séo Paulo

Frequéncia (Hz)

60

Diagrama de ligac&o do
transformador

Rede Aérea de Distribuicdo Secundaria

Trifasico - Sistema Delta com
neutro
X Fase

HI=, o R T ]

el |
2 e

4 s " Faaa

i* Fia
Urbano

Sistema trifasico Delta fechado
com neutro

120/240V
(fase-neutro/fase-fase) Vide Nota
1

Biféasica (primério) +Sistema
Delta com neutro

Urbano
Sistema trifasico Delta aberto com
neutro

Narwirs

Fae

]

120/240
(fase-neutro/fase-fase)

Bifasica

120/240V
(fase-neutro/fase-
fase)
Biféasico - Urbano

Primario - Bifasica / Monofasica
H1 A .
Lt
X1 M
|

URBANO - Hl e H2 CONECTADOS EM FASE
PRIMARIA
RURAL -

H2

H2 ATERRADO SEM NEUTRO

Bifasico 120/240 +
Urbano Monofasico
(MRT) 120/240 +
Rural Sistema
monofasico com
neutro

127V
(fase-neutro)

Urbano e Rural
Sistema monofasico com neutro

(MRT)
Diagrama de ligac&o do
transformador

Rede

Subterranea de Distribui

¢cdo Secundaria

Alimentacao Trifasica

primario)

220/380V Urbano e
Rural Sistema
trifasico Estrela com
neutro

127/220V
Urbano

Sistema trifasico
Estrela com neutro

120/208V
(fase-neutro/fase-fase) Vide Nota 2

220/380V
(fase-neutro/fase-fase) Vide Nota 4
Urbano
127/220V
Vide Nota 3
Sistema trifasico Estrela com neutro
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Caracteristica Ceara Rio de Janeiro Séo Paulo
Frequéncia (Hz) 60
Diagrama de ligag&o do Rede Aérea de Distribuicdo Secundaria
transformador

Nota 1: No sistema de distribuicdo aéreo delta com neutro, a fase de forga (4° Fio) deve ser utilizada apenas para alimentacéo de
cargas trifasicas;

Nota 2: Tenséo de fornecimento em rede de distribuicdo subterraneo reticulado existente (antigo +Enel SP);

Nota 3: Tenséo de fornecimento em rede de distribuigdo subterranea reticulado (atual tEnel SP) e rede subterranea de superficie
(CNS-OMBR-MAT-19-0283-EDBR);

Nota 4: Tenséao de fornecimento para atendimentos especificos em rede de distribuicdo subterranea da Enel Sdo Paulo, a critério da
Distribuidora quando aplicavel, e quando a demanda a partir de 1.000 kVA em rede de distribuigao subterranea sob o critério de
viabilidade técnico e econdmico.

Nota 5: Para maiores informagdes a respeito dos critérios de projetos de redes aéreas de baixa tensdo conforme CNS-OMBR-MAT-19-
0285-EDBR

Nota 6: Para maiores informagdes a respeito dos critérios de projetos de redes subterraneas de baixa tensédo conforme - CNS-OMBR-
MAT-19-0283-EDBR.

7.10.2. Tipos de Fornecimento

Existem 3 (trés) modalidades de fornecimento, que se diferenciam entre si pela quantidade do nimero de
fases ou fios (condutores) e que leva em consideracéo a poténcia total instalada na Unidade Consumidora,
conforme Tabela 8 e o tipo de Sistema de Distribuigédo para a sua definicao.

x Tipo 3$- Monofésica a dois fios (condutores) +(1) uma fase e neutro (FN);
x Tipo 3 %-'Bifasica a trés fios (condutores) +(2) duas fases e neutro (FFN);

X 7L SR -3&ifasica a quatro fios (condutores) +(3) trés fases e neutro (FFFN).

Tabela 8 +Tipos de Fornecimento

127/220V @ 127/220 - 220/380 - 120/208 V 220/380V
i 2 Urbano e Rural Urbano Urbano e Rural
ensao e Sistema trifasico Sistema trifasico Sistema trifasico
Fornecimento (V) Estrela com neutro Estrela com neutro Estrela com neutro
Bifasico:120/240V Urbano ® 1207240V 220V
Monofasico (MRT): Urbano Urbano e Rural
120/240V - Rural Sistema Delta com neutro Sistema monofasico
monofésico com neutro com neutro
Monofasico - Tipo A (FN)
a) Rede aérea - carga "N ” N@ - "8kw® ” N:
instalada ’
b) Re_zde subterranea - ” N (Nota 1 (1271220 ;'220/380’\] 1.20/208) ” N (Nota1)
carga instalada ) :
c) Poténcia do maior motor " g Yead) Tabela 15 e Tabela 16 T & Qlrzed
d) Poténcia maior maquina " NO9S
de solda
e) Poténcia maior aparelho " " N9$ " N9$
. N9$
de raios X
Tenséao de _
Fornecimento (V) 127/220 - 220/380 - 120/208 V
127/220V Urbano 220/380V
Estrela com neutro
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Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundéaria de
Distribuic&o até 1kV - Conex&o coletiva

Linha de Negécio: Enel Grids

USO INTERNO E EXTERNO

Urbano e Rural

Urbano e Rural

Sistema trifasico Sistema trifasico
Estrela com neutro Estrela com neutro
Bifasico:120/240V Urbano 120/240V 220/440 V
Monofasico (MRT): Urbano Urbano e Rural

120/240V - Rural Sistema

Delta com neutro

Sistema bifasico

monofasico com neutro com neutro
Bifasico - Tipo B (FFN)
a) Rede aérea - carga N:"&" N (27iz20y- 120240V) (220/380V): & " KW
instalada ) : ' : (220/440v): 12 & NVota 6
b) R.ede subterranea - N: " & * ffota 1) (127/22&):220/32?—%20/208)N . N: " & " ota 1
carga instalada : .
o ta2/6)
Anci i " ota 2) (220/380V)): & 9
c) Poténcia do maior motor &y Tabela 15 e Tabela 16 (220/440v) N2 &
d) Poténcia maior maquina . » »
de solda NO$ N9$ N9$
e) Poténcia maior aparelho . » »
de raios X NO$ N9$ N9$
L2APAYY 127/220 - 220/380 - 120/208 V
» Urbano e Rural Urbano
Tensao de Sistema trifasico Estrela. com neutro 220/380V
Fornecimento (V) Estrela com neutro Urbano e Rural
Bifasico:120/240V Urbano 120/240V Sistema trifasico
Monofasico (MRT): Urbano Estrela com neutro

120/240V - Rural Sistema
monofésico com neutro

Delta com neutro™°t@®

Trifasico - Tipo C (FFFN)

a) Rede aérea — (127/220V- 120/240V)

- .on n N: " & " N: | . n .
instalada N : & N ! N: & N:
b) Rede subterranea - carga o . ota 1) (1277220 - 220/380 - 120/208) .o » .
instalada N : & o N: " & " N : N : & N:
c) Poténcia do maior motor " FY Tabela 15 Tabela 16 ? FY
d) Poténcia maior maquina de NOS
solda
e)_PotenC|a maior aparelho de NOS
raios X
f) Eletro galvanizacéo N9$

Nota 1: Rede de distribuicdo subterranea aplica-se somente nas tensdes de fornecimento 127/220V, conforme as normas
CNS-OMBR-MAT-20-0975-EDBR,CNS-OMBR-MAT-19-0283-EDBR e sistemas existentes.

Nota 2: As poténcias de motores indicadas referem-se ao maior motor ou a soma das poténcias dos motores com partidas

simultdneas com dispositivo de reducédo de corrente de partida, para informacfes detalhadas consulte:

Tabela 16.

Tabela 15 e

Nota 3: No sistema estrela, quando a carga total instalada for inferior a 20 kW, e existir equipamento, motor ou
aparelho trifasico o fornecimento sera efetuado na modalidade "C".

Nota 4: No sistema delta, somente quando houver equipamentos, motores ou aparelhos trifasicos.

Nota 5: As distribuidoras avaliardo tecnicamente a alternativa para atendimento por meio de sistemas isolados de acordo

com a resolucao vigente.

Nota 6: Em areas rurais, consulte GRI-EDBR-CNC-GRI-0017 / CNC-NDBR-DBR-24-1569-EDBR.

Por solicitagdo do consumidor, a Distribuidora deve atender a unidade consumidora em tenséo secundaria de
distribuicdo com ligacao bifasica ou trifasica, ainda que ndo apresente carga instalada suficiente para tanto,
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Linha de Negécio: Enel Grids

desde que o solicitante se responsabilize pelo pagamento da diferenca de preco do sistema de medic&o a ser
instalado e eventuais custos de adaptacao da rede, e que haja viabilidade técnica.

No sistema de distribuicdo aéreo, havendo disponibilidade técnica por parte da Distribuidora, o cliente pode,
por sua conveniéncia solicitar o atendimento em baixa tensdo para poténcia total instalada superior a 75 kW,
observando as condicdes da resolucdo vigente e caso aplicaveis condicdes abordadas nos itens 7.8 e 7.9.
desta especificacéo.

Neste caso o cliente deve realizar uma consulta prévia a Distribuidora para o atendimento nesta modalidade.
Os custos adicionais referentes a este tipo de atendimento ficam a cargo do interessado, conforme legislacdo
vigente.

7.11. Guia de Conexdes

As conexdes coletivas em empreendimentos de mdltiplas unidades consumidoras, devem seguir as
concepcgdes construtivas conforme Tabela 9 e de acordo com as caracteristicas construtivas, demanda
maxima etc.:

Tabela 9 £Tipo de Conexao/Posto de Transformacao

USO INTERNO E EXTERNO

Perimetro Aplicagao
Referéncia Tipo de Conex&o/Posto de Transformacéo Demanda (kVA) 3 ) Sé&o
Ceara Rio
Paulo
Ramal de conexao e Transformador no Poste da ”
7l Distribuidora A A A
7.11.2 Transformador Poste Limite Propriedade " A NA NA
7.11.3 Centro Transformagdo de Superficie Compacto " 630 A A A
7.11.4 Camara Transformadora " 4000 NA NA A
7.115 Transformador Pedestal " 1000 A(3) A(3) A
7.11.6 Centro de transformacédo - CTS « 2000 A A A
Centro de transformacéo submersivel +Camara N
7L Transformadora (En(él SP) 4000 NA NA A
7.12.1 SEE Interna ao EMUC > 300 (4) A A A (3)

A- Aplicavel NA - Nao Aplicavel
Nota:

1) Na adocdo dos métodos construtivos, € importante observar a legislagdo municipal vigente de cada regido da area
de concesséao do grupo Enel.

2) A disponibilizacédo do tipo de conexd@o e/ou do posto de transformacdo esta subordinada as condi¢des técnicas,
operacionais e de manutencao vigentes nas areas de concessao do Grupo Enel.

3) Para os atendimentos deve ser consultada condi¢des e viabilidade técnica para o atendimento.

4) Outras solugbes podem ser avaliadas na apresentagdo do projeto da SEE para analise de viabilidade pela
Distribuidora.

Enel S&o Paulo : O tipo e a quantidade de condutores a serem utilizados no ramal de entrada seréo
informados pela Enel, através de correspondéncia, apos a elaboragdo da Solicitacdo de Atendimento Técnico.

Enel Rio e Ceara: Em razao do processo de transi¢do para um novo padréo e da disponibilidade dos materiais
correspondentes como por exemplo integracdo de medidores para medicdo centralizada e sistemas
compativeis, algumas soluc¢des construtivas poderéo nao estar disponiveis em determinados estados. Assim,
recomenda-se a realizacdo de consulta técnica prévia para verificacdo da viabilidade do atendimento.
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7.11.1. Ramal de conexdo e Transformador no Poste da Distribuidora

Demanda méaxima da instalacao da entrada coletiva de até 300 kVA, observando as condi¢des nos itens nos
itens 7.8 e 7.9. desta especificacao.

Esta condicdo deve ser atendida através da rede de distribuicdo aérea em poste situado na via publica
(calcada), conforme desenho ilustrativo da Figura 1 e estabelecido no padréo construtivo de redes aéreas de
baixa tensdo (CNS-OMBR-MAT-20-0960-EDBR).

Nota: Sempre deve ser avaliada a disponibilidade de carga na rede existente para o atendimento e se necessario
montar uma Esta¢do Transformadora Exclusiva até o limite de 300kVA H RX FRPSDUWLOKDGD FRP GHPDL
através de secundario.

Figura 1 tTransformador Poste da Distribuidora
1) Observar premissas béasicas em Desenho 2 - Determina¢@o do ponto de conexdo e Desenho 69 -
Posicionamento das caixas em entrada coletiva.

Enel Rio:

2) Havendo interesse do consumidor em ser atendido por ramal de conexao subterréaneo a partir de rede
aérea de distribuicdo da Enel Rio, observadas a viabilidade técnica e as normas da Enel Rio, o ponto
de conexao situar-se-a na conexao deste ramal com a rede da Enel Rio, desde que esse ramal nao
ultrapasse propriedades de terceiros ou vias publicas, exceto cal¢adas.

3) Na hipétese do item anterior, 0 consumidor assume integralmente os custos adicionais decorrentes e
de eventuais modificacdes futuras, bem como se responsabiliza pela obtencdo de autorizagdo do
poder publico para execuc¢éo da obra de sua responsabilidade.

7.11.2. Transformador Poste Limite Propriedade

Demanda méaxima da instalacao da entrada coletiva de até 300 kVA, poténcia maxima dos transformadores
instalados em poste.

Esta condicdo deve ser atendida através da rede de distribuicdo aérea em poste situado no limite da
propriedade com a via publica conforme desenho ilustrativo da

Figura 2 e Desenho 77.

Figura 2 tTransformador Poste Limite da Propriedade

1) Esta solucdo prevé a aplicagcdo de poténcias 75, 150, 225 e 300 kVA conforme especifica¢éo técnica
GST-001.
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2) Deve ser previsto o transformador de acordo com a tensé@o de fornecimento padronizada conforme
item 7.10 da conexao e niveis de poluicao.

3) Quando a SEE for atendida através da rede de distribuicdo aérea de média tensdo com condutores
cobertos (rede compacta) o ramal de conexdo primaria também devera ser através de condutores
cobertos.

4) O poste deve possuir fundacédo adequada visando garantir a estabilidade mecanica da estrutura.

5) Estruturas detalhadas conforme estabelecido na CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR.

7.11.3. Centro Transformacdo de Superficie Compacto - CTSC
a) CTSC zSistema Radial

Demanda total do empreendimento até 630 kVA, , observando as condi¢des nos itens nos itens 7.8 e 7.9.
desta especificacéo.

Figura 3 +Conexao sistema radial

1) Instalacao no limite da via publica.

2) As estruturas de derivagdo (aérea ou subterrdnea) da rede Enel para conexdo do Centro de
Transformacéo de Superficie devem seguir o padrao construtivo CNS-OMBR-MAT-20-0975-EDBR

b) CTSC - Sistema LILO

Padrdo exclusivo para redes existentes subterraneas de superficie que operem em LILO. Entretanto havendo
interesse por parte do consumidor em ser atendido no sistema LILO, 0 mesmo deve apresentar solicitagéo
oficial para avaliagd@o de viabilidade técnica.

A conexdo direta da unidade consumidora a centros de transformacgdo, subestacdes MT/BT ou centros
satélites é facultada a Distribuidora mediante analise de viabilidade técnica e avaliacdo de cenario N-1 da
rede, atendendo as regras do critério de rede subterranea.

Figura 4 +Conexao sistema LILO

3) Os detalhes construtivos e lista de materiais do Centro de Transformacdo de Superficie estdo
indicados na Especificacdo Técnica de Construcdo CNS-OMBR-MAT-20-0975- EDBR.

4) As estruturas de derivacdo (aérea ou subterranea) da rede Enel para conexdao do Centro de
Transformacéo de Superficie devem seguir o padrao construtivo CNS-OMBR-MAT-20-0975-EDBR
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5) Para essa forma de conexdo, o consumidor deve disponibilizar uma area em sua propriedade para a
instalacdo dos equipamentos necessarios para a configuracao LILO, formas construtivas previstas no
CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR.

7.11.4. Camara Transformadora (Enel Sao Paulo)

Demanda total do empreendimento até 4.000 kVA, observando as condi¢Bes nos itens nos itens 7.8 e 7.9
desta especificacdo. Esta condicdo deve ser atendida através de camara transformadora submersivel
conforme ilustrado na Figura 5.

Figura 5 +Conexdo com Camara Transformadora

1) Esta solucéo prevé a aplicacao de poténcias de transformadores submersiveis de 500 e 1.000 kVA,
conforme - PM-Br 112.05 (MAT-PMCB-EeA-22-2194-EDBR)

2) Os detalhes construtivos e lista de material conforme CNS-OMBR-MAT-22-1546.

3) Os cabos de média tenséo (padronizados na GSC-001) e baixa tensao (padronizados na GSC-002)
variam conforme a poténcia do transformador.

4) Céamara transformadora no limite da propriedade com a via publica, ndo interna a edificacao.

5) A construcao civil da camara transformadora deve ter a sua localizacdo prevista, pelo interessado,
dentro de sua propriedade, seguindo as diretrizes construtivas e especificacbes de materiais da CNS-
OMBR-MAT-22-1546.

6) A montagem do ramal de média tensdo, deve seguir conforme CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR,
instalado no poste da distribuidora,

7) Para dimensionamento de condutores do ramal de entrada devem ser observados conforme indicado
Tabela 37.

Notal: Empreendimentos de uso coletivo com demanda total acima de 4.000 kVA em sistema subterraneo radial,
inicialmente atendidas em baixa tensao, podem ter a tenséo de fornecimento em 220/380 V.

Nota2: Empreendimentos comerciais, industriais ou mistas com demanda acima de 1.000 kVA, inicialmente
atendidas em baixa tenséo, podem ter fornecimento em 220/380 V, mediante solicitacdo escrita do interessado e
viabilidade técnica da rede. Os custos adicionais serdo de responsabilidade do interessado

7.11.5. Transformador Pedestal

Demanda total do empreendimento até 1000 kVA, observando as condi¢fes nos itens 7.8 e 7.9 desta
especificacdo. Esta condicdo deve ser atendida através de camara transformadora submersivel conforme
ilustrado na Figura 5. Esta condicdo deve ser atendida através de até 2 (dois) transformadores em pedestal
conforme ilustrado na Figura 6.
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Figura 6 tTransformador Pedestal

1) Esta solugcdo prevé a aplicacdo de poténcia de 500 kVA conforme especificagdo técnica PM-Br
112.06.

2) Detalhes construtivos conforme item 7.12.2.

7.11.6. Centro de transformacdo - CTS

Os centros de transformacéo devem ser instalados em ambiente abrigado, localizado no terreno do
empreendimento, podendo ser interno ou externo, seja dentro ou fora da projecéo da edificacéo, desde que
permanecam dentro dos limites do terreno. Os detalhes sdo apresentados no CT sdo detalhados na proxima
Tabela 10.

A alimentacéo dos cubiculos deve ser obtida da baixa tenséo do transformador de distribui¢éo.

Tabela 10 +Centro de transformacéo

. Poténcia Instalada . . ) q
Referéncia L. Cliente MT Cliente BT Tipos de Cubiculos
Maxima* (kKVA)
Figura 7 300 N&o Sim IXT
Figura 8 1000 N&o Sim 1xCBL
Figura 9 1000 Sim Sim IXCBL+1XL+1xT
Figura 10 2000 N&o Sim IXCBL+2xT
Figura 11 2000 Sim Sim IXCBL+1XL+2xT
Figura 12 . Sim Sim IXCBL+2XL+2xT
Nota:

Poténcia instalada dos transformadores MT/BT para atendimento dos clientes de baixa tensao.
Atendimento em locais com padréo existente de rede subterrdnea de superficie.

As condigBes de compartilhamento de subesta¢des devem estar de acordo com a regulacgéo vigente.

Figura 7 +CT até 300 kVA, Figura 8 +CT até 1000 kVA,
(somente BT) (somente BT)
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Clientes MT

Figura 9 +CT até 1000 kVA,
(somente BT e MT)

Figura 10 +CT até 2000 kVA,
(somente BT e MT)

Rede de Distribuigio Rede de Distribuigao

EMUC EMUC
Entrada| Entrada
T L |CBL T T L CBL| L T
Ponto de Ponto de
Conexiio MT . Conexio MT »
MT Expanséo para
Clientes MT =t Clisntes MT autras
nr ‘ o mr | subestagaes
£1000 kVA' £1000 kVA £1000 kVA' 1000 kKVA
Ponto de Ponto de Ponto de Ponto de
Conexac Conexao Conexao Conexao
BT BT BT
Figura 11 +CT até 2000 kVA, Figura 12 +CT «2000 kVA,
BT e MT BT e MT

Legenda:

CBL +Cubiculo de prote¢cdo com disjuntor equipado com seccionadora e chave de aterramento lado carga
L +Cubiculo de seccionamento e chave de aterramento lado cargo
T- Cubiculo de protecéo com fusivel e chave de aterramento lado carga

7.11.7. Centro de transformacao submersivel +Camara Transformadora (Enel SP)

Para os atendimentos em redes subterrdneas *submersiveis, devem ser seguidas as premissas indicadas
na Tabela 11,Tabela 12 e instru¢des detalhadas no padréo construtivo CNS-OMBR-MAT-22-1546.

Tabela 11 - Centro de transformacgéo submersivel +Camara Transformadora (Enel SP)

P . Demanda Max. ) "
Referéncia Fonte de Principal (KVA) Tipo de Conexdo Desenho
Tabela 12 ﬁ'l,i)tﬁgg)a Reticulado, Radial ou Vide Tabela 12 Ramal de Conexéo -
4x1000
Sistema Radial ou Hibrido (vide
Figura 13 Tabela 37) Camara Transformadora 8.97
. . 4x1000
Sistema Reticulado (vide Tabela 36)
2x500
Figura 14 Sistema Radial ou Hibrido (vide Transformador Pedestal 8.99
Tabela 37)
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a) Ramal de conexéo

Para atendimentos através de ramal de conexdo subterraneo (Limite até 1000 A) conforme:
Tabela 12 - PMUC *Atendimento Ramal de Conexao até 1000 A

Demanda (A) Fases Tipo Caixa de N°x Be}rr_almento N° de circuitos x Maxima se¢ao ramal conexao
Passagem multiplo (mm?)
<100 2F ou 3F Il 1x(3 vias) 1x35
" 3F 1 1x(3 vias) 1x95
i 3F Il 1x(3 vias) 1x185
3F 1 2x(3 vias) 2x185
i 3F 2 x 1l 3x(3 vias) 3x185
" 3F 2x 1 3x(3 vias) 4x185

1) Emtodas as condi¢cdes o ramal de conexao deve seguir até caixa de passagem polimérica.

2) Existem duas formas de atendimento dentro da faixa de corrente mencionada: Derivag&o do circuito secundario de
distribuicao (cabo passeio) ou Derivagdo direta de uma fonte (CT ou RB).

3) Caixa passagem tipo Il (335060 - 400x400x375 mm - 336418 tampa) e tipo Ill (336419 - 400x600x375 mm - 336419 tampa),
conforme PM Br 199.39 e PM-Br 462.03.

4) Barramento Miuiltiplo Isolado (BMI), tensdo nominal 0,6/1,0 kV, minimo 525 A, para utilizagdo com cabos de cobre ou aluminio,
com 3 (trés) vias, para condutores de se¢do entre 16 a 240 mm2 PVC ou XLPE, conforme PM-Br 199.39.

5) O eletroduto do ramal de entrada da unidade consumidora deve chegar a caixa de passagem pela base inferior, podendo
avancar no maximo 200 mm para dentro dela.

6) Os condutores do ramal de entrada instalados pelo consumidor devem estar dentro do eletroduto e ter uma sobra de pelo
menos 1.000 mm para conex&o ao barramento multiplo isolado.

7) Caso os condutores do ramal de entrada forem extra-flexiveis (classe 4 ou 5), deve-se instalar uma fita malha de cobre
estanhado na ponta para evitar o espalhamento dos condutores e garantir uma conexao segura ao barramento multiplo
isolado, evitando desprendimentos ou mau contato que possam causar aquecimento.

8) Para correntes de demanda superiores a 1.000 A, a Distribuidora instalar4 o ramal de conexao/ramal de entrada até a
entrada geral de energia.

9) O ponto de conexao € localizado na chave, ou seja, dentro da caixa de medi¢cdo, QDC,QDP ou cabine de barramento.

10) A Distribuidora deve instalar os seguintes materiais desde a rede de distribuicdo secundaria subterranea até o ponto de
conexao: emendas, condutores dos ramais de conexdo, caixas de passagem e barramentos multiplos isolados.

11) A partir do ponto de conex&o, o consumidor é responsavel pela instalagcdo dos condutores dos ramais de entrada, eletrodutos
e demais acessorios relacionados ao padréo de entrada.

Notal: Empreendimentos de uso coletivo com demanda total acima de 3.000 kVA em sistema subterraneo
reticulado ou 4.000 kVA no sistema subterraneo radial, inicialmente atendidas em baixa tensdo, podem ter a
tensdo de fornecimento em 220/380 V.

Nota2: Empreendimentos comerciais, industriais ou mistas com demanda acima de 1.000 kVA, inicialmente
atendidas em baixa tensdo, podem ter fornecimento em 220/380 V, mediante solicitacdo escrita do
interessado e viabilidade técnica da rede. Os custos adicionais serdo de responsabilidade do interessado.
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b) Cémara Transformadora

Figura 13 +Camara Transformadora 1000 kVA
Notas:

1) O sistema reticulado ja atende a condi¢do N-1 com isso dispensa a utiliza¢do do sistema desconexao tipo
LILO no consumidor.

2) Quando houver mais de uma unidade consumidora em média tensdo deve ser montada uma SEE com
conjunto blindado do tipo multimedi¢&o para os sistemas de distribuicdo aéreo, subterraneo e subterraneo
reticulado.

3) Quando houver necessidade de mais de um centro de transformacéo, estes devem, preferencialmente,
ser localizados na divisa da propriedade com a via publica.

4) Quando a unidade consumidora possuir carga instalada superior a 75 kW e for atendida por sistema
subterr@neo reticulado de distribuicdo em tens@o secundaria, o consumidor pode optar pela mudanga
para o grupo A, com aplicacdo da tarifa do subgrupo AS.

5) No sistema de distribuicdo subterranea, ao utilizar cAmaras transformadoras, o tamp&o de acesso de
pessoas deve estar posicionado em um local sem passagem de pessoas e, sem acesso ou hao bloqueie
o transito de veiculos.

6) O projeto deve conter um detalhamento minucioso das situa¢cdes que garantam o acesso adequado a
camara, incluindo informacées sobre localizagéo, dimensdes etc.

7) O posicionamento da Camara Transformadora devera conter 0,80m de distancia de muros, gradis ou
pontos que sirvam como barreiras de forma que haja circulacdo de operagao no entorno na mesma.

8) No perimetro e sobre as camaras transformadoras ndo poderdo ser projetados ou mantidos quaisquer
tipos de obstaculos que possam afetar a instalagdo dos equipamentos e acesso a Camara, a qualquer
hora, tais como muros/muretas, postes, escadarias, gradis, arvores, jardins e outros.

9) Deve ser previsto o acesso de caminhdo da distribuidora proximo da Camara Transformadora, para a
instalacdo de equipamentos.

10) A instalacdo da Camara Transformadora sob marquise s6 sera permitida se a altura livre entre a tampa
de acesso dos equipamentos e a marquise for de no minimo 5,00 metros

11) A tolerancia méaxima para a localizagdo da Camara Transformadora em relagdo ao alinhamento da divisa
do lote é de 5,00 metros.
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12) Seré tolerada a existéncia de desniveis de até 1,00 metro (um metro), tanto acima quanto abaixo, entre a
Camara Transformadora e o nivel do passeio, contanto que as dimens@es internas padrao sejam
preservadas e a aprovacao civil desta distribuidora seja obtida.

13) Casos nao contemplados nestes critérios devem ser formalmente solicitados a Distribuidora para andlise
e aprovacao especifica

c) Transformador em pedestal

Figura 14 tTransformador Pedestal 500 kVA
Notas:

1) A montagem conforme descrito no item 7.12.2. e respectivos desenhos do anexo (Desenho 80 e
respectiva figuras).

2) A instalagédo dos transformadores deve ser feita sobre bases de concreto de modo que a dimenséo da
base pedestal atenda todos os modelos e capacidade em poténcia prevista nesta distribuidora dos
diversos transformadores homologados.

7.11.8. Conexao do Sistema de Prevencédo e Combate a Incéndio

O sistema de prevencédo e combate a incéndio engloba um conjunto de equipamentos necessarios a detec¢ao,
alarme, controle, prevengédo e combate a incéndio e ainda que visam garantir a saida segura e rapida dos
ocupantes para o exterior de uma edificacdo.

Por esta caracteristica este tipo de sistema exige que n&do haja interrup¢éo no fornecimento de energia elétrica
guando da ocorréncia de sinistro interno a edificacdo por exigéncia de legisla¢ces especificas. Neste sentido
o0 interessado pode solicitar a Distribuidora a instala¢cdo de uma medi¢é@o de energia elétrica especifica para
o Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio que sé sera possivel quando possuir um quadro geral de
entrada de energia feito através de CDPM, CPG, QDC ou Cabine de Barramentos

Caso haja necessidade de instalacdo de medicdo exclusiva para o sistema de prevencdo e combate a
incéndio o circuito para ligacao deste sistema deve ser ligado, obrigatoriamente, antes do primeiro dispositivo
de protecéo geral do padrdo de entrada onde se d4 a conexdo do ramal de entrada ou de ligagéo da instalacéo
da entrada geral de energia coletiva.

O medidor do Sistema de Protecdo e Combate a Incéndio deve ser instalado no interior de uma caixa
independente para esta medi¢cdo e a alimentacdo deve ser totalmente independente do consumo geral das
demais unidades consumidoras, de forma a permitir o desligamento geral da energia elétrica, sem prejuizo
do funcionamento do referido sistema.

Para a escolha do tipo de caixa a ser utilizada para alojar esta medi¢céo deve ser observado o item 7.17 e item
7.19.3. e estas deveréo ter coloracdo em vermelho.
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A medicdo do Sistema de Prevengdo e Combate a Incéndio deve ser derivado dos terminais de uma das
chaves seccionadoras verticais de entrada do QDC que recebem o ramal de entrada ou ligacdo, conforme
ilustrado no Desenho 51, prevendo ainda a instalagdo de um adaptador, conforme Desenho 12.

Quando a medi¢do do Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio for prevista em instalagbes coletivas
onde a entrada geral de energia se da através de cabine de barramentos, os condutores de alimentacao desta
medicdo devem ser ligados nos terminais de um dos disjuntores de entrada, instalados no interior da cabine
de barramentos, conforme Desenho 52, prevendo a instalagdo de um adaptador, conforme Desenho 11 a
fim de possibilitar também a conex&o deste ramal.

Em casos especificos, onde requeiram medicdo para o Sistema de Prote¢cdo e Combate a Incéndio em
instalacdes servidas por CDPM na entrada geral de energia, os cabos alimentadores do circuito exclusivo
para o Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio devem ser derivados diretamente dos terminais de
entrada do dispositivo de protecéo geral, e onde se d4 a conexdo do ramal de entrada ou ramal de ligagéo.

Para a medi¢cdo do sistema de prevencdo e combate & incéndio é necessario que o condutor neutro seja
instalado até a medicdo, desde a instalacdo da entrada coletiva.

A caixa de medicdo do sistema de prevencdo e combate a incéndio deve ser instalada ao lado do quadro
geral da entrada QDC ou QDP ou CDPM ou CPG, ou na é&rea destinada a instalacdo da cabine de
barramentos e esta caixa deve ter a pintura na cor vermelha e placa de identificacdo com os seguintes dizeres:
36LVWHPD GH SUHYHQomR H &RPEDWH D ,QFrQGLR"’

O local de instalagdo deste medidor e seu dispositivo de protecdo geral devem ser identificados através de
plaguetas metélicas gravadas ou esmaltada a fogo, ou material plastico gravado em relevo firmemente
coladas, parafusadas ou rebitadas, em local apropriado, inclusive na porta externa da caixa de medi¢do. Na
hip6tese de as plaquetas serem coladas esta deve ser feita com tipo de cola especifico resistente a calor e
variacao térmica e que nao permita o seu desprendimento de forma manual.

Notas:

1) Outros sistemas adicionais de prevencdo e combate a incéndio e auxiliares devem atender as mesmas
disposicdes e as determinagbes do Corpo de Bombeiros e legislagfes aplicaveis.

2) EnelRio: Quando o disjuntor da prote¢éo geral, por qualgquer motivo, estiver a mais de 5 metros do limite
de propriedade, devera ser instalado um disjuntor geral automatico com dispositivo de desligamento a
distancia. Este dispositivo consistird em uma botoeira no interior de caixa metalica de cor vermelha com
protecéo de vidro instalado em local visivel e de facil acesso, a uma distdncia maxima de 5 metros do
limite da propriedade no pavimento de acesso ao prédio e a uma altura aproximadamente de 1,60 m do
piso acabado.

7.11.9. Demanda dos sistemas de combate a incéndio

Para fins de dimensionamento de transformadores e circuitos secundarios, a demanda dos sistemas de
prevencdo e combate a incéndio pode néo ser considerada juntamente com a demanda das cargas normais,
desde que sejam atendidas as seguintes condi¢fes:

3) Atendimento por Transformador Exclusivo: A soma da demanda das cargas normais e do sistema de
prevencéo e combate a incéndio ndo deve exceder 20% da poténcia nominal do transformador em kVA.

4) Atendimento por Rede Secundaria: A soma das demandas ndo deve ultrapassar 20% da capacidade
disponivel na rede secundaria.

A capacidade disponivel é definida como a diferen¢a entre a poténcia nominal do transformador e a soma das
demandas das cargas ja conectadas.
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Deve-se prever o acionamento para a realizacdo de eventuais testes e ensaios do sistema, garantindo que
nao haja comprometimento na alimentacéo das cargas normais do empreendimento.

Nota: A determinacao da demanda é de responsabilidade do Responsavel Técnico pelo projeto, podendo ser
utilizada metodologias recomendadas pelas distribuidoras em documentos especificos.

O interessado podera solicitar a Distribuidora informac®es preliminares para desenvolvimento do projeto da
entrada consumidora.

7.11.10.Conexdes Especiais

Sao aquelas destinadas a locais de afluéncia de publico ou outros locais de realizacdo de eventos, também
canteiros de obras, instala¢des elétricas em vias publicas e estagéo de recarga de veiculo elétrico, conforme
os exemplos indicados nos itens abaixo. Essas instalagées devem estar de acordo também com a norma
NBR 13570.

Sao ainda consideradas instalagfes especiais aquelas destinadas a locais que pela natureza dos trabalhos
neles executados ou de materiais neles mantidos, possa haver presenca de produtos inflaméveis ou
explosivos (liquidos, gases, vapores, poeiras ou fibras).

7.11.11.Conexao de Sistemas de Recarga de Veiculo Elétrico

As condi¢Bes de atendimento para a Conexdo Coletiva de Recarga de Veiculos Elétricos devem estar em
conformidade com o documento CNC-OMBR-MAT-19-0280-EDBR e as respectivas normas de fornecimento
de baixa (CNC-OMBR-MAT-23-1569-EDBR) ou média tens&o (CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR).

Nota: E admitida a conexdo em baixa tenséo para unidades consumidoras com carga instalada acima de
75kW, desde que sujeitas a analise de viabilidade técnica da distribuidora, atendendo conforme disposto na
resolucéo vigente.

7.11.12.Conexao temporaria ou via Pablica
As condi¢cBes de atendimento devem estar de acordo com o documento CNC-OMBR-MAT-23-1569-EDBR.

7.11.13.Conexao de Grupo Gerador

Os projetos de instalacao de grupos geradores devem obedecer aos requisitos minimos estabelecidos pelos
orgaos reguladores. Nao é permitida a instalagdo de gerador sem prévia autorizagdo da Distribuidora,
devendo ainda atender as normas especificas da Distribuidora.

O cliente ou empreendedor é responsavel por fornecer a documentacéo necessaria, enquanto a Distribuidora
deve receber, analisar e liberar os documentos e projetos elétricos de grupos geradores apenas no que se
refere a sua conexao ao sistema elétrico. As demais autorizacdes e documentos para o funcionamento dos
referidos grupos geradores devem ser obtidos junto aos 6rgdos competentes (Prefeituras, Corpo de
Bombeiros, ANEEL etc.) ficando dispensado o envio de copia destas autorizagdes, documentos e protocolos
emitidos por estes 6rgdos para a analise da Distribuidora.

Além dos requisitos minimos descritos neste documento, o projeto e a instalacéo de grupos geradores devem
observar as normas e recomendacfes da ABNT para este tipo de instalacdo, bem como atender a
regulamentacédo contida na NR-10.

O consumidor € responséavel por manter o equipamento em conformidade com as normas técnicas correlatas
e obrigacdes legais.
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Todos os consumidores estabelecidos na area de concessdo da Distribuidora, atendidos em tenséo
secundaria de distribuicdo, devem comunicar por escrito, a eventual utilizacdo ou instalacdo de grupos
geradores de energia em sua unidade consumidora. A utilizacdo esta condicionada a andlise de projeto,
viabilidade e compatibilidade do sistema e ainda, inspecéo, testes e liberacdo para funcionamento por parte
desta Distribuidora. Apds a liberacdo ndo devem ser executadas quaisquer alteracbes no sistema de
interligacdo de gerador particular com a rede da Distribuidora, sem que sejam antes aprovadas tais
modifica¢des, a qual o interessado deve encaminhar o novo projeto para andlise.

E de inteira responsabilidade do consumidor a protecéo de seus equipamentos, raz&o pela qual a Distribuidora
néo se responsabiliza por eventuais danos que possam ocorrer no(s) gerador(es) do consumidor ou qualquer
outra parte do seu sistema elétrico, devido a defeitos, surtos etc.

Nota: Por segurancga, nos casos de conexdo nova, é obrigatéria a instalacdo de placa de identificacdo a ser
fixada junto ao padrédo de conexao, a fim de identificar que naquele ponto existe uma fonte gerador (Figura
15):

15cm

‘Ccnel AVISO”

RISCO DE
CHOQUE

ELETRICO

15cm

RETORNO GERADOR DE
E) ENERGIA a

Figura 15 - Modelo de Placa *Fonte Gerador

A sinalizacao devera ser feita através de placa metalica gravada ou esmaltada a fogo, ou acrilica gravada em
relevo, devidamente fixada por meio de parafusos ou rebitada, com espessura minima de 1 mm, conforme o
modelo apresentado na Figura 15.

As premissas e 0s requisitos minimos para a conexdo de geradores a rede elétrica sédo detalhados em
documentos técnicos especificos das distribuidoras, deve ser previsto em processo especifico.

Enel SP:

A analise do projeto de grupo gerador devera ser solicitada em um modelo de atendimento especifico da
distribuidora apos a aprovacao da APPJ (Analise Prévia de Projeto) do EMUC (Empreendimento de Mdltiplas
Unidade de Consumo).

E necessario observar as diretrizes das especificacdes para elaborar o projeto de interligagéo entre a rede de
distribuicdo da Enel Distribuicdo Sao Paulo e sistemas de baterias de consumidor priméario ou secundario,
com paralelismo permanente, considerando protecéo, operacao e seguranca.
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7.11.14. Geragao Distribuida

A instalacdo de geracao distribuida e injecdo de energia ndo é permitida sem a prévia autorizagdo da
Distribuidora. Por medidas de seguranca, o consumidor com microgeracéo distribuida ou qualquer geracao
em paralelismo, deve instalar uma placa de adverténcia junto ao padrédo de entrada, sinalizando a existéncia
de geracéo proépria.

Além disso, para conexao deve atender as normas especificas de Micro e Minigeracéo Distribuida, disponiveis
em suas paginas na internet: GRI-EDBR-CNC-GRI-0005/CNC-NDBR-DBR-18-0122-EDBR Conex&ao de Micro
e Minigeracao Distribuida ao Sistema Elétrico da Enel Grids Brasil.

7.12. Guia Construtivo - Postos de Transformacao

7.12.1. SEE Internaao EMUC

As subestacdes devem ter caracteristicas de construcdo definitiva, ser feitas de materiais incombustiveis e
possuir estabilidade adequada, com acabamentos apropriados. Devem oferecer condi¢cdes de bem-estar e
seguranca aos operadores, quando necessério, conforme as prescricbes da CNC-NDBR-DBR-20-0942-
EDBR (GRI-EDBR-CNC-GRI-0004) ABNT NBR 14039 e demais nhormas correlatas.

Deve ser construida de forma que a disposi¢do dos equipamentos ndo prejudique 0 acesso aos fossos de
cabos, caixas e que sua &rea interior permita a retirada dos equipamentos sem riscos de movimentacéo e
rotacdo dos demais equipamento existentes, sendo comprovada através de plano de movimentagcédo de
cargas no modelo do item 8.109, que deve ser apresentado na etapa de projeto da SEE.

a) A instalagdo elétrica deve ser projetada de forma a eliminar qualquer risco de incéndio de materiais
inflaméveis devido a temperaturas elevadas ou arcos elétricos. Além disso, em condi¢Bes normais de
operacgdo, pessoas e animais ndo devem correr risco de queimaduras.

b) Os componentes elétricos ndo devem apresentar perigo de incéndio para os materiais vizinhos. Devem
ser observadas, além das prescri¢cdes desta Norma, eventuais instrugdes relevantes dos fabricantes.

c) Na area ocupada pela SEE, ndo deve haver passagem de nenhum outro servi¢co de utilidades, como
tubulacdes de géas, 4gua, esgoto, telefone, ar-condicionado, etc

d) Caso seja necesséria a construcéo de escada, ou rampa, exclusiva para acesso a SEE localizada em
outro nivel, que nao o nivel do solo, essa escada, ou rampa, deve ser fixa e constituida de materiais
incombustiveis; deve ter inclinagdo adequada e ser provida de protecdo nas laterais. Nao é permitida a
utilizac&o de escadas do tipo marinheiro ou caracol.

e) O local escolhido ndo deve estar sujeito a inundacdes.
f) Devem ser observadas as instrugdes técnicas dos Corpo de Bombeiros definidas para cada estado.

7.12.1.1. Protecao Geral

Para os componentes de protecdo geral devem estar de acordo com a Tabela 13:
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Tabela 13 +Especificagdes Equipamentos de Protegdo Geral

Perimetro Aplicacao Especificagéo
Enel Ceara GRI-EDBR-CNC-GRI-0004 (2)
Enel Rio PM-Br 190.87
Enel Sdo Paulo PM-Br 190.95 (2)

Nota:

1) Para os atendimentos deve ser consultada condi¢des e viabilidade técnica para o atendimento

2) Equipamentos podem variar de acordo com padrédo de rede existentes, tais como subterraneo radial,
seletivo ou reticulado.

Toda a montagem deve estar de acordo com a especificac@o técnica ABNT NBR 14039, CNC-NDBR-DBR-
20-0942-EDBR (GRI-EDBR-CNC-GRI-0004) no que for aplicavel.

Nota (Enel RJ /CE): Os componentes referentes ao atendimento as unidades do Grupo B, tais como chaves
seccionadoras, equipamentos de prote¢do priméria e transformadores, deveréo ser instalados as expensas
do interessado e transferidos para a distribuidora, que assume a sua manutencgao e reposi¢ao.

Nota (Enel SP) : As chaves, protetores de rede, transformadores a seco, quando previstos serdo fornecidos
pela distribuidora, e fazendo parte do orgamento de conexao.

7.12.1.2. Transformadores

O transformador instalado em recintos internos aos edificios, devem seguir os critérios estabelecidos nesta
especificagdo, bem como os requisitos da ABNT NBR 14039, 5410 e 5419.

As poténcias previstas para atendimento de SEE interna através de transformadores a seco sédo de 500, 750
e 1000 kVA e devem estar de acordo com a especifica¢do técnica MAT-OMBR-MAT-18-0088-EDBR.

7.12.1.3. Localizagéo

Tabela 14 - Localizagdes abrangéncia

Pavimento inferior ao da via pablica NA NA A(3)
Pavimento no nivel da via publica A A A3
A- Aplicavel NA - Nao Aplicavel

Nota:

1) Naadogdo dos métodos construtivos, € importante observar a legislagdo municipal vigente

2) E admitido recuo mediante a justificativa técnica junto a Distribuidora para as SEE, neste caso, a localizagdo deve ser feita até
no maximo o alinhamento da primeira edificacéo, a uma distancia méaxima de 5 (cinco) metros do limite de propriedade seguindo
os critérios da GRI-EDBR-CNC-GRI-0004 / CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR.

3) Para os atendimentos deve ser consultada condi¢cfes e viabilidade técnica para o atendimento.

Os postos de transformacBes devem ser localizados de forma permitir acesso a pessoas, materiais e
equipamento para a operacdo e manutengao.

As subestacBes podem ou ndo ser parte integrante de outras edificagfes, devem atender a requisitos de
seguranca e ser devidamente protegidas contra danos acidentais decorrentes do meio ambiente.

Possuir dimensfes adequadas, ventilagéo e iluminagéo natural ou artificial compativel com a sua operacgao
e manutengao.
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O transformador deve ser instalado em locais abrigados, e ndo devem ser expostos a possiveis gotejamentos
e ou raios solares diretos.

Podem ser utilizados postos de transformacdo em pavimento inferior ao da via publica, desde que no
empreendimento seja previsto compartimento adequado para este fim.

Enel Sdo Paulo : Para situacdes em nivel abaixo da via publica (primeiro subsolo), prevendo sua instalacédo
ou retirada quando ndo houver acesso direto, através de abertura nas lajes, devem ser considerados os
seguintes requisitos:

a) A abertura na laje do pavimento da via publica com espaco livre provida de tampdo de concreto
removivel (3.010 x 1.410 mm) padréo conforme especificacdo PM-Br 317.19, possibilite a instalacdo
ou retirada do transformador.

b) Em situagBes em que o posto de transformagéo ndo fique localizado na proje¢édo da abertura da laje
o tampao nao deve ficar localizado acima dos transformadores e demais equipamentos.

c) Distancia maxima da abertura ao alinhamento de acesso do caminhdo menor ou igual a 5 metros.

d) Alocalizagéo do posto de transformagéo, considerando premissas diferentes das consideradas neste
documento, podem ser sugeridas para avaliagédo, desde que sejam demonstradas através de vistas
de projetos as propostas minimas de arrasto, movimentacao, retirada através do caminh&o e pontos
de ancoragem caso necessario.

e) Largura da via minima de 5 metros.

f) Quando as paredes estiverem externamente em contato com o solo, elas devem ser

convenientemente vedadas a umidade e, no caso da possibilidade de surgimento de presséo
hidrostética, ser de concreto armado calculada para resistir a esta pressao.

g) Devem possuir pelo menos, um compartimento individual de 2,0 x 2,6 m além do necessario, para
futuros aumentos de carga. No caso de unidades consumidoras com transformacao propria, essa
previséo ficara a critério do particular

E obrigatdria a instalac&o, lateralmente a porta da cabine, do lado externo, de uma caixa metéalica porta chave
com as dimensdes 100 x 100 x 50 mm, vedada na sua parte frontal com vidro transparente, para a guarda de
uma chave reserva de abertura da porta da cabine, a ser usada somente em casos de emergéncia.

Nota:
Enel Rio:
A medicdo agrupada devera estar localizada contigua a subestacéo.

Deve ser previsto o fechamento com gradil adequado em todo o perimetro da subestacdo, com
instalacdo de malha de arame 12 BWG (30x30 mm) e cantoneira de 38 x 38 x 6,3 mm, estendendo-
se até o pé-direito da edificacao e contendo pontos apropriados (dispositivos) para aplicacéo de lacres
pela distribuidora. O detalhamento dessa estrutura deve ser apresentado no projeto da subestacéo,
para a devida analise e aprovacgao pela distribuidora.

7.12.1.4. Meios de Locomocéo

Os transformadores devem ser providos de quatro rodas, para possibilitar a locomo¢do em caso de
substituicdo de acordo com a especificagao técnica MAT-OMBR-MAT-18-0088-EDBR, que permitam:

1) Alterar sua posi¢cdo de maneira a considerar o deslocamento do transformador em qualquer situacao;
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Travamento adequado das rodas, quando o transformador estiver na sua posi¢éo definitiva de instalacao,
de maneira a impossibilitar o seu deslocamento.

Delimitacdo de area de arrasto em projeto e implantadas no local, conforme plano de movimentacao de
carga item 8.109., delimitacdo podera ser realizada nas seguintes formas:

a) Pintura no piso a cada 5 metros;
b) Placas de identificacdo a cada 10 metros

7.12.1.5. Meio de Remocéo

a)
b)

c)

Inclinacdo méxima (rampa) nos trechos de arraste do transformador igual 5%.

O piso ndo deve conter ressalto para fixacdo da grade, que venha a dificultar a movimentacao do(s)
transformador(es).

Distancia maxima de arraste de 25 m

7.12.1.6. Ventilagcdo

As cabines devem ter, pelo menos, duas aberturas para iluminag&o natural e circulagéo de ar e sua instalacao
deve obedecer aos critérios abaixo indicados:

a)

Permitir as condi¢cfes de servico dos transformadores conforme ABNT NBR 5356-11, ou seja:
N&o exceder 40°C (maxima), 30°C (média maxima em qualquer periodo de 24h e 20°C (média anual).
Serem construidas em forma de chicana;

O projetista serd4 responsavel pelo dimensionamento do sistema de ventilagdo (caracteristicas,
dimensdes, localizacdes das grades etc.);

Toda a metodologia e normas baseadas na elabora¢do da meméria de calculo de ventilacdo, devem ser
indicadas em projeto.

Quando prevista ventilagdo natural do transformador a mesma nédo deve ser cruzada em relacdo aos
cubiculos.

A SEE instalada em locais com incidéncia de ventos provenientes de orla maritima, locais elevados ou
corredor de ventos, a disposi¢do do transformador deve favorecer a parede de menor fluxo de ventilag&o.

Caso néo seja possivel a instalagcao de abertura, conforme os itens acima, deve ser feita a instalagao de dutos
de ventilacdo forgcada, inclusive com ventiladores comandados por relé térmico (se necessario).

As aberturas destinadas a ventilacdo devem ser, preferencialmente, do tipo veneziana.

Em locais onde sera previsto ar-condicionado o mesmo deve ser instalado de maneira a nédo incidir o fluxo
diretamente no transformador, a fim de evitar possivel condensacédo de agua.

7.12.1.7. lluminacéo

Toda cabine deve ter iluminacéo artificial, através de luminaria adequada, alimentada através de energia
medida.

Conforme NBR-14039, as cabines devem ser providas de iluminacdo de seguranga, com autonomia minima
de 2 horas.
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7.12.1.8. Inspecdo e Comissionamento

A obra da Subestacdo Abrigada do PMUC s6 pode ser recebida com base no projeto aprovado e apoés
procedimentos internos relacionados a documentacdo da obra e prazos conforme legislacéo vigente.

O comissionamento da obra tem como objetivo verificar a adequacédo do projeto aprovado referente aos
padrdes técnicos e de seguranca da Enel, bem como submeter os equipamentos, instalacdes e sistemas a
testes e ensaios especificados, antes de sua entrada em operacao.

Nota: Conforme regulacdo vigente, a subestacdo destinada a consumidores de baixa tenséo, incluindo o
ramal de entrada dever&o ser incorporados ao ativo da distribuidora.

7.12.2. Transformador em Pedestal
7.12.2.1. Localizagéo

Os transformadores devem ser instalados sobre bases de concreto construidas, no terreno do consumidor,
sobre lajes de pavimentos ao nivel da via publica ou diretamente ao solo.

A base de concreto deve ser localizada, preferencialmente, junto ao alinhamento da via publica, com o0 acesso
frontal ao transformador, pelo passeio.

Nota: Quando necessério, para atender restricbes arquitetbnicas, as bases de concreto podem ser
construidas a uma distancia de no maximo 5 metros , do alinhamento da via publica.

Devem ser mantidos espacos livres em todos os lados da base visando possibilitar inspe¢do e manutengéo
do transformador. Para tanto, as distancias livres minimas sao:

700 mm nas laterais dos transformadores;
800 mm na frente dos transformadores.
Vide desenhos construtivos no Desenho 80 .

A critério do projeto arquitetdnico, a base podera ser cercada por gradil metalico removivel ou cerca viva
(vegetacdo), desde que, a localizacdo das mesmas atenda aos requisitos (distancias minimas) mencionados
anteriormente.

Nota: Gradil metalico, quando utilizado, deve ser aterrado.

Eventuais danos nas cercas vivas, em decorréncia de substituicdo do transformador, poderéo ocorrer e ndo
serdo de responsabilidade da Enel.

A localizac&o da base do transformador deve prever:
acesso de caminhdes com guinchos para instalacéo e retirada do transformador;
acesso de pessoal para inspecdo e manutencéo.

7.12.2.2. Obras civis

As obras civis necessarias para conexdao do EMUC, através de transformador em pedestal sdo conforme
descritas:

7.12.2.3. Base de concreto
Base sobre lajes

Nos empreendimentos, onde o recuo frontal € ocupado por subsolos, a base do transformador pode ser
construida sobre lajes do pavimento ao nivel da via publica.
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A sua superficie superior da base devera ser nivelada a 10 cm, acima do nivel acabado da laje.

A laje, sobre a qual sera construida a base de concreto, deve ser dimensionada considerando o peso do
transformador (2800 kg) e caminhdo com guincho (6000 kg =caminh&o + guincho + transformador).

No piso inferior, sob a base de concreto, deve ser instalada caixa de passagem metalica, com tampa removivel
dispondo de 4 parafusos com dispositivos de lacre. Sob a caixa deve existir espaco livre de, no minimo, 1800
mm, ou, quando isto ndo for possivel, a mesma deve ser substituida por uma armario que ocupe toda altura
entre o piso e a laje superior, opcdo preferencial.

Deve ser mantido espaco livre sob as caixas metalicas de no minimo 2 m x 2 m, ndo sendo permitido que o
mesmo seja ocupado por garagens, depdsitos etc.

O desenho simplificado, correspondente a base construida sobre lajes, esta apresentado no Desenho 8.99.
a)eb)
Base diretamente no solo

Nos edificios, onde o recuo frontal ndo esta ocupado por subsolo, a base de concreto é construida diretamente
sobre o solo. Incorporada a esta base, devem ser construida caixade SDVVDJHP TXH SHUPLWD D 3FK
D 3VDtGD" GH GXWRpin@afv\e decuddard, sReétivamente.

A superficie superior (tampa) da caixa incorporada a base do transformador deve ser nivelada ao nivel do
solo ou acima do mesmo.

A superficie da base do transformador deve ser nivelada a 10 cm do nivel da tampa da caixa de passagem
incorporada a mesma conforme Desenho 8.99.

7.12.2.4. Eletrodutos de entrada

Os cabos dos ramais de conexao primério devem ser instalados em dutos de a¢o carbono zincado a quente
(conforme ABNT NBR 5624, ABNT NBR 5597 ou ABNT NBR 5598), PVC rigido (conforme ABNT NBR 15465)
ou polietileno de alta densidade (PEAD) corrugado (conforme ABNT NBR 13897 ou ABNT NBR 15715), com
didmetros nominais néo inferiores a 100 mm.

Os dutos de aco carbono zincado devem ser fixados a estrutura por meio de suportes, bandejas ou tirantes
e, em suas extremidades, aterrados.

Os eletrodutos de PVC, quando utilizados, devem ser envelopados com concreto.

7.12.2.5. Ramal de conexao

O ramal de conexdo de conexdo deve ser constituido de cabos 3x1x35 mm?2,Cobre, EPR/XLPE, 8,7/15 ou
12/20kV de acordo com a tensao de alimentacdo na média tenséo.

Em rede aérea o ramal de entrada é conectado através de poste de transicado que deve estar de acordo com
os desenhos da GRI-EDBR-CNC-GRI-0004.

As conexdes dos cabos primarios ao transformadores devem ser feitas através de terminais desconectaveis
tipo cotovelo e plugues de insercdo simples de acordo com Desenho 80.

Em instalagbes com transformadores em paralelo, podem ser considerados ramais de conexéo
independentes (1 para cada transformador) ou ramal conexdo Unico, sendo nesses casos, a derivagdo com
acessorios desconectaveis conforme detalhes no Desenho 80.
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7.12.2.6. Aterramento

O neutro primario, blindagens dos cabos primarios, terminal de neutro secundario, terminais de terra, neutros
secundarios (consumidor) e o eletrodo de aterramento devem ser conectados a uma barra de
equipotencializacdo. Esta barra deve ter 500 mm de comprimento, 12 furos e demais caracteristicas de acordo
com o PM-Br 800.05.

Em pedestais sobre lajes de concreto, as hastes de aterramento sdo instaladas no subsolo inferior, de acordo
com o desenho. A barra terra deve ser instalada, pelo empreendedor, internamente a caixa de chapa metalica
instalada abaixo da base (Desenho 8.99 e ). A fixacdo da barra de terra deve ser feita, em uma parede ou laje
abaixo da base, pelo empreendedor, através de chumbadores padronizados M6 x1,0.

A localizacéo da barra terra deve levar em conta que a mesma nao deve dificultar ou impossibilitar a instalagéo
dos cabos primérios, secundarios e de aterramento. Desenho esquematico mostrando a localizacdo, as
dimens0fes das caixas metélicas, assim como da barra terra deve ser submetidos & aprovagéo da Enel.

Nos transformadores instalados em bases construidas diretamente no solo, o empreendedor deve instalar 4
eletrodos de aterramento (PM-Br 800.01) e interliga-las a barra de aterramento, conforme mostrado no
Desenho 8.99.

As hastes de aterramento devem ser do tipo "copperweld” de 2,40 m x 1/2" e as conexdes das mesmas ao
cabo devem ser feitas com conectores tipo "wrench-lock" ou solda exotérmicas. Os cabos interligando as
hastes e a barra de aterramento devem ser de cobre ou cobreado com sec¢éo de 120 mm=.

Enel Sdo Paulo : A barra de equipotencializacdo sera instalada pela Enel , em uma das paredes da caixa
"acoplada" a base do transformador. O empreendedor deve considerar, em cada extremidade, 1 metro de
cabo (livre) no interior das caixas para possibilitar a conexdo dos mesmos a barra de aterramento.

7.13. Equipamentos especiais

A conexdo de aparelhos com carga de flutuacdo brusca como solda elétrica, motores com partida frequentes,
raios X, eletrogalvanizagéo e similares ou quaisquer outros causadores de disturbios de tenséo ou corrente,
distorcdo da forma de onda de tenséo ou de outras instalagfes que representam condi¢des diferentes das
usuais séo tratadas como especiais e devem ser observadas as seguintes disposi¢oes:

x Caso a utilizacdo de cargas especiais venha a introduzir perturbacdes indesejaveis na rede, tais como
flutuacdes, oscilagbes e afundamento de tenséo, sobretenséo, excedentes de reativos, harmonicos, etc,
prejudicando assim a qualidade do fornecimento a outras unidades, a Distribuidora podera exigir do
consumidor a adocéo de medidas compativeis com o funcionamento e as caracteristicas elétricas de
sua(s) carga(s);

X Se apo6s a ligacdo da unidade consumidora for constatada que determinadas cargas ocasionam
perturbacdes ao fornecimento regular do sistema elétrico da Enel, esta pode exigir, a seu exclusivo critério,
que as mesmas sejam desligadas até a adequacdo do sistema de fornecimento, as expensas do
consumidor.

x Nao é permitida a ligagdo de cargas especiais acima dos limites indicados na Tabela 8 salvo se o
consumidor justificar adequadamente que cargas acima ndo provocam perturbacdes indesejaveis ao
sistema elétrico da Distribuidora;

X Motores trifasicos, com poténcia nominal até 5CV, podem ser acionados, na partida, com ligagdo direta a
rede;

x Para os motores trifasicos, com poténcia nominal superior a 5CV, devem obrigatoriamente possuir
dispositivos para a reducdo da corrente de partida, tais como chave compensadora ou dispositivos
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eletrénicos (soft-starter), conforme normas da ABNT e dados de placa;

x Para os motores, independentemente do tipo de partida, devem ser previstos, quando aplicavel,
dispositivos de protecdo contra sobrecorrente, falta de energia, falta de fase, subtenséo e sobretenséo,
entre outras, conforme a ABNT NBR 5410. A selecdo e o emprego dessas protecdes sdo de
responsabilidade do projetista.

X Os circuitos de comando de motor devem ser concebidos de modo a impedir o religamento automatico
do motor apés parada decorrente de uma queda ou falta de tenséo, caso esse religamento possa causar
algum perigo, conforme ABNT NBR 5410;

x Nos casos em que a seguranc¢a dependa do sentido de rotagdo do motor, devem ser adotadas medidas
para evitar a inversdo do sentido de rotacdo, causada, por exemplo, por uma inverséo de fases, conforme
NBR 5410;

x Deve ser tomadas precaucdes para evitar que uma queda ou falta de tenséo, venha a causar perigo para
as pessoas ou danos aos equipamentos e na instalacdo em geral.

X As poténcias maximas admitidas de motores conforme Tabela 15 e Tabela 16:

Tabela 15 +Maxima capacidade de poténcia de motor / modalidade de fornecimento +Rede Aérea

Méxima corrente de demanda (1) Condutor do . _ ,

» ramal de Poténcia do maior motor Perimetro
Modalidade de —— () Aplicacio
Fornecimento Disjuntor (A) NH 23e7) R

Chave (A) |  Fusivel (A) (mm2) FN [ FF | FFF CE RJ SP
Tensé&o de fornecimento (127 V e 120 V)  tsistema delta ou estrela com neutro - FN
50 | 10 | 1 [ - 1T - - - (]
A -
63 | 16 | 2 -1 -
Tens&o de fornecimento (127V)  +sistema estrela com neutro - FN (A)
A 40 (10 . | 10 | 1 [ - T - - [ -
63 | 16 | 2 -1 -
Tenséao de fornecimento (120/240 V)  tsistema delta com neutro - FEN (B) / FFEN (C)
50 10 2 5
63 16 75
80 - 25 10
100 35 15
125 50 20 - - o
S 160 125 70 1 3 25
200 250 (8) 160 95 30
225 200 120
275 225 150 40
300 400 (8) 250 185
Tenséo de fornecimento (127/220 V)  tsistema estrela com neutro - FFN (B) / FFEN (C)
40 (10) 10 1 2 [ -
50 10 1 2 [ o
63 16 5 3 10 [ o
80 25 5 20 [ o
100 35 3 75 25 (] (V]
125 50 5 ' 30 [} ()
B@ayecC 150 125 70 40 B [ [
160 70 40 - (V]
175 250 (8) - 95 40 [ -
200 (5) 160 95 7,5 10 40 (] (V]
225 200 120 40 (V]
275 225 150 50 - (V]
400 (8)
300 250 185 60 (V]
Tens&o de fornecimento (220 V)  +sistema estrela com neutro - FN (A)
32 1 H" 6 1
40 ! H " 10 3 (] -
A© - - -
© 50 | H- 10 3
63 (>10e " ) 16 5
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Méaxima corrente de demanda (1) Condutor do : : i
Modalidade de ramal de Poténcia do maior motor Per_lmet~ro
Fornecimento Disjuntor (A) NH (ezr‘lgid% (cv) Aplicagdo
Chave (A) [ Fusivel (A) (mm2) FN FF FFF CE R] [ sP
80 (>12e ” ) 25 5
Tenséo de fornecimento (220/380 V)  tsistema estrela com neutro - FFFEN (C)
251 H” 6 1 2 5
32 (>17e " 10 2 3 10 -
40 (>21¢e ” 10 3 5 20
c (9 50 | H" 16 3 5 25 [
63 ! H " - 16 3 5 30
80 ! H” 25 5 10 30 -
100 | H " 35 7,5 12 30
200! H" © 95 7,5 15 30

Notas:

1) As correntes maximas de demanda devem ser menores ou iguais aos valores nominais da protecédo escolhida de acordo com o
condutor utilizado;

2) Enel SP : O condutor 4° fio do sistema delta com neutro deve ter a mesma se¢éo dos condutores fases e ndo pode ser utilizado
para ligagGes de cargas monofasicas ou bifasicas;

3) E recomendada a utilizag&o de disjuntor geral com protecgdo térmica e magnética fixa de corrente nominal. A utilizag&o de
disjuntor ajustavel, ou seja, disjuntor com trip de ajuste de corrente em relagdo a nominal é admitida desde que atenda a
coordenagdo entre a protecédo e os condutores, ficando esta aprovacéo sob andlise da area técnica e ainda que a corrente de
demanda esteja situada na faixa de 70 a 100% da corrente nominal do disjuntor.

4)  Critérios de determinagao de motores conforme ABNT NBR 10676

5) Limite maximo de atendimento em medicéo direta em grupo B *Enel Rio

6) O disjuntor de 200 A (caixa moldada) somente deve ser utilizado no caso de acréscimo de carga de UC existente, ja ligada, e
apos estudo e aprovacéo da Enel Ceara.

7) Secdo minima do condutor de saida do medidor para unidade consumidora, aplicar métodos previstos da ABNT NBR 5410 para
capacidade de condugéo de corrente do condutor, queda de tenséo, seguranga etc.

8) Chave NH aplicavel a medigéo indireta da Enel Sdo Paulo, atendimento de 175 A, exclusivo para Enel RJ.

9) Corrente Maxima do disjuntor x Carga instalada do Projeto (kW).

10) O tipo de fornecimento Al e C1 (disjuntor 40A), podem ser solicitadas para conexdes novas até 01/01/2027, ap6s essa data
esses tipos de fornecimentos serdo descontinuados.

11) Na area de concesséo da Enel Rio, os atendimentos bifasicos sao realizados nas modalidades B1 (50 A) e B2 (63 A). Para
demandas superiores a 63 A, o atendimento devera ser a partir Tipo C.

Tabela 16 +Méaxima capacidade de poténcia de motor / modalidade de fornecimento +Rede Subterranea (Enel SP)

Tensdo d Poténcia Demandada Condutor do ramal de Poténcia do maior
ensdo de ® ;
N° de fases alimentador
Fornecimento (V) (kw) motor (cv)
(mm?) (A FN FF FFF
até 10 kw Bifasico 10 50 1 2 -
R 16 63 3 -
- (2 fases e 2
neutro) 25 80 5 -
e 35 100 3 -
até 18 kW Trifésico 10 50 1 2 5
120/208, 127/220; 16 63 2 3
220/380 T 25 80 5 7,5
e 35 100 3 75 10
e (3 fases e 50 125 5 ’ 20
o neutro) 70 160 25
e 95 200 30
v 120 225 75 10 40
vt 150 275
" ' "00 185 300 50

Sem prejuizo as instru¢des contidas na secdo 7.2 referente a aprovacdo prévia de projeto, a instalagéo que
possua poténcia individual de equipamento ou motor superior ao estabelecidas na Tabela 8 *Tipos de
Fornecimento para cada modalidade de fornecimento tipo de categoria ou faixa de atendimento, pode

também ser esta instalagdo objeto de aprovacéo prévia de projeto.
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N&do serd admitida a ligacdo de equipamentos especiais (motores, maquinas de solda, entre outras) com
poténcias nominais superiores aos limites estabelecidos para cada modalidade de fornecimento ou faixa de
atendimento especificada, podendo a Distribuidora estabelecer tenséo de fornecimento diversa da prevista
em legislacao especifica, como condic&o para o atendimento.

7.14. Sistema de Medicdo Eletrdnica Centralizada

O interessado que optar pela elaboracao dos projetos utilizando o sistema de medicao eletrdnica centralizada
em substituicdo ao padrdo convencional da Distribuidora assumird o énus correspondente a diferenca entre
0s custos deste sistema e o do convencional, devendo para tanto apresentar além dos documentos
necessarios do item 8.108, os documentos abaixo informados:

1) Solicitagdo formal pelo tipo de padrédo, conforme item 8.103 .

2) Folha de célculo da queda de tenséo da instalacdo, desde o ponto de conexao até a ultima medicao, em
folha avulsa ou no proéprio corpo da folha de projeto, onde deve constar a corrente hominal minima
estabelecida para o barramento blindado e o fator de queda de tensdo (k) considerado para carga
concentrada, preenchido pelo projetista conforme anexo do item 8.104.

3) Folha de calculo da queda de tenséo da instalagdo, desde o ponto de conexao até a ultima medicao, em
avulsa ou no préprio corpo da folha de projeto executivo da instalacdo do barramento blindado, folha A4,
onde deve constar a corrente nominal estabelecida para o barramento blindado e o fator de queda de
tensdo (k) homologado para a carga concentrada e cos @ do valor do ensaio em equilibrio térmico. Esta
folha deve ser preenchida e assinada pelo fabricante do barramento blindado homologado, em papel
timbrado do mesmo, conforme anexo do item 8.104.

4) Folha com as caracteristicas técnicas do(s) barramento(s) blindado(s) utilizado(s) preenchida e assinada
pelo fabricante do barramento blindado homologado, em papel timbrado do mesmo, conforme anexo do
item 8.105

7.15. Padrao de Entrada

Conjunto de instalagbes constituidos pelo ramal de conexao , caixa de passagem, ponto de entrega, poste
particular/coluna e/ou eletroduto, ramal de entrada, cabine de barramentos, QDC, CDPM, caixa de medicéo
e dispositivos de protecdo e seccionamento.

A execucao da infraestrutura elétrica e civil , assim como o fornecimento dos materiais e equipamentos ficam
a cargo do interessado, excetuando-se o ramal de conexdo, caixa de passagem na via publica e os
equipamentos de medicdo que séo de propriedade e responsabilidade da Distribuidora.

No sistema de distribuicdo subterrdnea com ligacdo através de camara transformadora ou centro de
transformacéo, base pedestal, quiosque ou recinto para chave de transferéncia os condutores do ramal de
conexdo sdo fornecidos e instalados pela Distribuidora, as expensas do interessado, assim como 0s
equipamentos instalados no interior do centro de transformagédo, chaves de transferéncia automéatica e de
manobra e os transformadores propriamente ditos.

Nota: A viabilidade do atendimento e da instalagdo de sistemas de distribuicdo subterrdnea esta
intrinsecamente ligada a disponibilidade da distribuidora , sendo fundamental consultar essa disponibilidade.

Em razéo do processo de transicdo para um novo padréo e da disponibilidade dos materiais correspondentes
como por exemplo integracdo de medidores para medi¢do centralizada e sistemas compativeis, algumas
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solugdes construtivas poderdo ndo estar disponiveis em determinados estados. Assim, recomenda-se
fortemente a realizacédo de consulta técnica prévia para verificacdo da viabilidade do atendimento.

A infraestrutura civil para a instalacdo de equipamentos elétricos (transformadores, chaves, disjuntores,
pocos/minipocgos para passagem de cabos, centro de transformacéo etc.), previstas no interior da propriedade
do interessado deve ser construida pelo mesmo, conforme padréo da Distribuidora.

O interessado, quando exigido pela Distribuidora, deve dispor de espaco interno ao imével, em local
apropriado de livre e facil acesso, para a instalacdo de caixas, quadros, painéis ou cubiculos destinados a
instalacdo de medidores, transformadores de medicdo e outros aparelhos da Distribuidora necessarios a
medicdo de consumo de energia elétrica e demanda de poténcia, quando houver, e a protecdo destas
instalacdes.

Os custos referentes a participacao financeira do interessado nos equipamentos adquiridos pela Distribuidora
devem ser calculados e repassados ao mesmo conforme critérios estabelecidos em Resolugéo Aneel vigente.

7.15.1. Ramal de conexao

O ramal de conexdao consiste dos condutores e acessorios compreendidos entre o ponto de derivacédo da rede
da Distribuidora e o ponto de conexao (entrega).

O fornecimento, dimensionamento, instalacédo e manutencdo do ramal de conexdo sdo de responsabilidade
da Distribuidora.

Na rede de distribuicdo aérea o ramal de conexdo deve seguir, no minimo, as seguintes prescri¢des:

a) Entrar pela frente do terreno, ficar livre de qualquer obstaculo, ser perfeitamente visivel e ndo cruzar
terrenos de terceiros.

b) Se o terreno for de esquina ou possuir acesso por duas ruas, sera permitida a entrada do ramal por
qualquer um dos lados, desde que seja garantido, junto ao ponto de conexao, dando-se preferéncia
aquele em que estiver a entrada principal da edificacao;

¢) Guardar um afastamento minimo de 600 mm em relacdo a fios e/ou cabos de telefonia, dados,
sinalizacéo, TV a cabo, etc.

d) Deixar as distancias minimas, medidas na vertical, entre o condutor inferior e o solo, conforme segue
e ilustrado no anexos 8.1.

7.15.2. Seguranca

Para instalacdes elétricas da entrada de energia, cabine de transformacéo e centro de medicdo devem ser
observadas os requisitos de segurancga contidos na NR 10, instru¢des técnicas do corpo de bombeiros e
demais normas técnicas e regulamentos pertinentes.

Considerando requisitos e condicdes minimas para implantacdo de medidas de controle e sistemas
preventivos, de forma a garantir a seguranca e a salde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente,
interajam em instalacdes elétricas.

7.15.3. Sinalizacéo

Os ambientes devem possuir sinalizacdo de segurancga progressiva, placas de adverténcia com os dizeres
em portugués, ambientes devem possuir cartbes de impedimento de equipamentos. Todos os comandos
elétricos e mecanicos devem ser identificados, quanto a sua serventia e riscos.
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O local deve ser isolado por barreiras fisicas (grades, placas de adverténcia, cones, fitas e sinalizadores
luminosos).

Os ambientes devem possuir iluminacao artificial e de emergéncia suficiente que possibilite a vistoria,
inspecdo, manutencao, execucao e operacdo das instalacGes elétricas da entrada de energia e centro de
medicao.

7.15.4. Acesso as InstalacBes Elétricas

O interessado deve permitir, a funcionarios devidamente autorizados e credenciados pela Enel, livre acesso

as

suas instalacfes elétricas de energia ndo medida a qualquer tempo e com a devida presteza.

7.15.5. Execucao de Servicos de Manutencéo e Reparacéo

Os equipamentos e instalacdes elétricas devem ser mantidos em perfeito estado de funcionamento e para
isso, necessitam de adequados servicos de manutencéo, inclusive limpeza, além dos servicos de reparagéo
gue se fizerem necessarios.

Tais servigcos devem ser executados por profissional técnico legalmente habilitado, conforme previsto nas
normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas +ABNT, na legislagao vigente.

7.15.6. Condi¢cbes Nao Permitidas

As

a)

b)

c)

condicdes e situagbes ndo permitidas sao:

Empréstimos de energia e de interligacao elétricas, entre unidades consumidoras distintas, sob qualquer
alegacéo;

Instalar a caixa de medicao sem a possibilidade de facil visualizagédo para a leitura e/ou a adequada
instalacdo e manutencdo da medicao;

Estender instalacdes elétricas de uma unidade consumidora para além dos limites de sua propriedade ou
a propriedade de terceiros, mesmo que seja gratuito;

Ligar mais de uma unidade consumidora em um Unico medidor;

Cruzamento de propriedades de terceiros pelos condutores do ramal de conexao;
Instalar padré@o de entrada fora dos limites de propriedade do consumidor;
Instalar diversos padrées de entrada individual numa Unica propriedade;

Alterar a poténcia instalada sem prévia autorizacéo da Distribuidora;

Interferir nos equipamentos da Distribuidora;

N&o e permitida a ligacdo de mais de uma entrada consumidora em baixa tensédo, numa mesma edificacéo
guando existir interligagdo elétrica e fisica.

Conexao no sistema distribuidor da Enel de propriedades néo identificadas por placas numéricas.

Obstrucdo do ponto de fixacdo do ramal de conexao em fachadas ou postes por colocacédo de lambris,
luminosos, placas, painéis, grades e outros.

Obstruir 0 acesso ao padrdo de entrada e equipamentos de medicéo;
A utilizacdo de sistema de medicdo convencional com sistema de medicdo eletrbnica no mesmo

empreendimento ainda que situados em torres/edificios diferentes, independente da utilizagcao destes e
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de estarem sob o mesmo circuito e protecéo da distribuidora, exceto se ndo houver interligacéo fisica
entre as torres/edificios do empreendimento e estes possuirem entrada social independente com
numeracado e matricula do imével oficial diferente fornecida pelo municipio.

0) Instalacdo do padrao de entrada em locais de dificil acesso, com ma iluminacdo e sem condicdes de
seguranca, tais como:

+ Interiores de vitrines;

+ Areas entre prateleiras;

+ Proximidades de maquinas, bombas, tanques e reservatorios;

+ Escadaria;

* Locais sujeitos a gases corrosivos, inundagdes, poeira e trepidacdes excessivas.
Notas:

O proprietario, empreendedor, locatario ou administrador deve deixar um acesso livre as infraestruturas civis
subterréneas, a partir da via publica, para entrada de caminhao, a fim de que se possa ser executada a
eventual substituicdo dos equipamentos, sendo rigorosamente proibida a constru¢do de muro, grades fixas
ou semelhantes que acarretem tal impedimento.

As vias publicas devem permitir a locacéo dos postes de acordo com a CNS-OMBR-MAT-19-0285-EDBR
Critérios de Projetos de Redes de Distribuicdo Aéreas de Média e Baixa Tensdo, em casos em situacdes
onde ndo exista leito carrogavel com largura minima de 4 metros (medido entre guias) e largura minima de
passeio de 1,90 metros (excluindo a largura da guia), observando ainda a devida servidao de passagem,
deverd ser considerado o ponto de conexao através de multiplas unidades consumidoras no limite da via de
entrada da viela ou assemelhada com via publica que possuir condi¢ges técnicas de implantacédo da rede de
distribuicao.

A alimentac¢é@o de conjuntos residenciais (edificios ou residéncias assobradadas) e comerciais ou mistos
(edificios ou torres) conforme desenhos do anexo 8.2, e ainda todos os ramais de conexdo devem estar
conectados ao mesmo circuito e protecdo da distribuidora, exceto em condi¢des de implantacdo de circuito
duplo.

A conexao a ser realizada pela distribuidora deve observar os critérios de viabilidade técnica e econémica
para empreendimentos com multiplas unidades de consumo, em conformidade com a regulag&o aplicavel. A
alternativa selecionada deverd apresentar o menor somatério dos custos de instalacdo da conexao,
transformacéo e redes sob responsabilidade do consumidor e outros usuarios.

7.15.7. Suspensdo do Fornecimento
A Enel pode suspender o fornecimento de energia elétrica, conforme prescricées abaixo:

a) Quando for constatada deficiéncia técnica ou de segurangca e ndo emergencial na unidade consumidora
gue caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico. Neste
caso, o consumidor serd notificado conforme requisitos da resolucéo vigente, com devido prazo para
correcéo da deficiéncia.

b) Quando for constatado carga a revelia (aumento de carga), sem a consulta prévia a Distribuidora, que
prejudique o sistema elétrico e o atendimento a outras unidades consumidora, nesse caso, 0 consumidor
sera notificado conforme procedimento comercial vigente na Distribuidora e regulacao;
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c) Interferéncia no medidor e condutores de conexdo a rede de distribuicdo ou, ainda, nos equipamentos
instalados pela Distribuidora, que provoque alteracao nas condi¢des de fornecimento e/ou medicao;

Em caso de perturbacdo no fornecimento a outras unidades de consumidoras, causada por aparelhos de
propriedade do respectivo consumidor, ligados sem conhecimento prévio da Distribuidora ou operados de
forma inadequada,;

d) Outras condicBes e os procedimentos de notificacdo e suspensao nado previstas neste documento devem
ser consultadas nos procedimentos comerciais e resolu¢cdo da ANEEL.

7.16. Ramal de Conexéo

7.16.1. Rede aérea

Os condutores do ramal de conexdo?, bem como os equipamentos de medicéo (medidores, transformadores
de corrente e bloco de afericdo), séo fornecidos e instalados pela Enel.

Nota: Exceto nos casos em que for prevista pela Enel a utilizagdo de ramal de conexdo com cabo concéntrico
até o barramento das caixas de medig&o, conforme informado no momento da analise do projeto.

Os demais materiais utilizados apds o ponto de conexdo, inclusive a conexdo ao ramal de entrada, como
(caixa de medicao, eletrodutos, condutores do ramal de entrada, aterramento, poste particular, dispositivo de
protecdo, isoladores, etc.) devem ser fornecidos e instalados pelo interessado, conforme padronizacéo
contida nesta norma.

A infraestrutura civil para a instalagcdo de equipamentos elétricos (transformadores, chaves, quadros,
passagem de cabos, etc.), previstas no interior dos limites de propriedade do interessado deve ser construida
as expensas do mesmo.

Os materiais especificos das infraestruturas civis para a instalacdo de equipamentos elétricos, quando
fornecidos pela Enel, serdo cobrados dos interessados.

No sistema de distribuicdo aérea e em ligacdo através de camara transformadora ou transformador em
pedestal (Enel SP), os condutores do ramal de conexao séo fornecidos e instalados pela Enel, as expensas
do interessado.

A execucdo do padrdo de entrada ficara a cargo do interessado, excetuando-se a instalacdo do ramal de
conex&o e dos equipamentos de medicao.

As determinaces de conservacdo da entrada estdo transcritas na legislagdo em vigor, ficando a
responsabilidade imputavel ao interessado a partir do ponto de conexao.

Quando da necessidade de manutencdo da entrada em locais de acesso exclusivo aos funcionarios da
distribuidora, lacrados ou nao, o interessado devera entrar previamente em contato com a Enel.

7.16.2. Fixacgdo dos Condutores

A ancoragem dos condutores do ramal de conexdo deve ser feita através de suporte de isolador do tipo
roldana, de porcelana, vidro ou de policarbonato, instalado pelo interessado.

a) Para ramal de entrada de até 185 mm?, deve ser instalado um isolador tipo roldana, de porcelana ou
polimérico, com seu respectivo suporte, de modo a fixar o ramal de conexdo multiplexado .

b) Para ramal de entrada de secao superior a 185 mm2, devem ser instalados 2 isoladores tipo roldana, de
porcelana ou polimérico, com seus respectivos suportes.
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c) Para a fixacdo do ramal de conexdo em poste particular ou fachada, o suporte de isolador deve ser
instalado em posicdo que permita um afastamento maximo de 500 mm da extremidade do eletroduto do
ramal de entrada.

d) Quando utilizado mais de um isolador, de acordo com a modalidade de fornecimento, eles devem ser
instalados em posicdes que permitam um afastamento minimo de 200 mm entre os isoladores.

e) A fixacdo do suporte de isolador em postes de aco tubular secdo quadrada, de fibra, poliéster ou
polimérico; ou ainda em postes concreto duplo T deve ser feita através de parafuso passante ou
abracadeira de a¢o carbono zincada a quente.

f) Em poste de concreto moldado no local, a fixacdo do suporte deve ser feita através de parafuso
chumbador ou passante a ser determinado pelo responsével legalmente habilitado.

g) O ponto de fixacdo e os condutores do ramal de conexdo deve ser livre e desimpedido de quaisquer
obstaculos (luminosos, toldos, painéis, grades, etc.) que impecam o livre acesso a qualquer hora.

h) O ponto de fixacdo do ramal de conexdo, em edificacdo com fachadas falsas ou promocionais
avancgadas deve ficar na frente dessa, e possuir uma estrutura de fixacdo que suporte os esfor¢os
mecanicos provocados pelo ramal de conexdo, conforme Desenho 6, bem como estrutura adequada a
fixacdo da escada da Enel, e que sejam resistentes a corroséao.

i) Neste caso, deve ser encaminhado a Enel um projeto e termo de responsabilidade assinado por
profissional legalmente habilitado, no ato da abertura da solicitagdo de atendimento técnico contendo as
especificacdes técnicas e a respectiva Anotagao ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT),
do projeto e da execucdo.

i) Afixacéo do suporte de isolador somente sera permitida na fachada quando a edificagdo estiver no
limite de propriedade com a via publica e desde que suporte o esforgo mecéanico provocado pelo ramal
de conexéo.

k) Pararamal de entrada com secao de condutor superior a 35 mm?2 deve ser encaminhado a Enel um termo
de responsabilidade que ateste a resisténcia mecanica minima exigida, conforme Tabela 18, no ato da
abertura da solicitacéo de atendimento técnico, assinado por profissional legalmente habilitado, contendo
as especificacBes técnicas e a respectiva Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART ou
RRT) de projeto e execuc¢do.

[) Os circuitos e transformadores aéreos utilizados estdo referenciados na Tabela 17. No entanto, a
distribuidora podera realizar o atendimento por meio de ramais de conexdo com secdes e configuracdes
construtivas distintas, conforme disponibilidade e critérios técnicos aplicaveis.
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Tabela 17 +Ramais de Conexao Aéreos

Tensédo Nominal 220 V (F-F) - Enel RJ/ SP

Poténcia n Sec&o minima condutor (mm?) x N.circuitos
Transformador Conexao :
(KVA) Fases
Méax. N° circuito(s) x ramal

1 2 3 4
30 3x35+1x35 - - -
75 2x35+1x35 - - -
150 - 3x70 +70 3x35+1x35 -
225 Dynl 3 - 3x120 +70 | 3x70+ 70 -
300 - - 3x120 + 70 3x70 + 70

Tensao Nominal 380 V (F-F) - Enel Ceara

15 3x35+1x35 - - -
45 2x35+1x35 - - -
75 Dyn1 3 2x35+1x35 - - -
150 3x35+1x35 3x35+1x35 - -
225 - 3x70+1x70 3x35+1x35 -
300 - 3x120 + 70 3x50+1x50 3x35+1x35

Nota:
Os neutros dos ramais em areas de corrosao estéo sujeitos a alteracdes.
Cabos multiplexados indicados de acordo com a Especificagcdo GSCC-009.
Cabos concéntricos verificar a Especificagdo GSCC-0014.

7.16.3. Ponto de Conexao

O ponto de conexao é a conexdo do sistema elétrico da Enel com o PMUC. A Enel deve adotar todas as
providéncias com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de
conexao, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condi¢des estabelecidas na
legislacdo e regulamentos.

A responsabilidade sobre os investimentos necessérios para construcao da infraestrutura basica de energia
elétrica esta definida na Resolugédo Aneel vigente.

O ponto de conexdo situa-se no limite da via publica com a propriedade onde esteja localizado o PMUC,
seguindo as exigéncias abaixo:

a) Na conexdo de prédios construidos sem recuo com relagdo ao alinhamento da via publica, o ponto
de conexdo deve ser localizado no limite da propriedade particular com o alinhamento da via publica,
na prépria fachada;

b) Na conexéo de prédios construidos recuados do alinhamento da via publica, desde que o terreno da
instalacdo consumidora atinja o alinhamento supracitado, o ponto de conexao deve ser localizado no
primeiro ponto de fixacdo do ramal de conex&o, podendo ser na coluna ou no poste auxiliar.

¢) O vao livre do ramal de conexao, entre a derivacao da rede secundaria da Distribuidora e o ponto de
conexao, deve ser de no maximo 30 metros e ndo deve atravessar terrenos de terceiros ou ultrapassar
os limites da via publica com a edificacdo, quando aéreo.

d) O ponto de conexao pode ser definido nas buchas de baixa tensdo dos transformadores nas situacées
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conforme item 7.11.

Nota: As definicdes de ponto de conexdo aérea e subterranea, estdo detalhadas no Desenho 2 e demais
subsequentes.

Enel Rio : Ponto de conexao : Medicao agrupada +Entrada do barramento geral da medicao agrupada.

Quando por necessidade técnica do consumidor, for necessario que a medicdo agrupada tenha outra
localizag¢&@o que néo a indicada acima, 0 mesmo devera submeter o assunto, com as devidas justificativas,
a analise técnica da Enel Rio.

7.16.4. Poste Particular

O poste particular deve ser instalado na propriedade do consumidor com a finalidade de fixar elevar e/ou
desviar o ramal de conexéo, permitindo também a instalagéo do ramal de entrada.

O poste particular esta sujeito a especificacdo (e certificacdo dos fabricantes de forma especificas junto a
Distribuidora.

7.16.4.1. Tipos de Postes Particulares

a) Aco tubular se¢cdo quadrada ou circular;

b) Concreto duplo T ou circular;

c) Fibra, poliéster ou polimérico, se¢do quadrada ou circular;

Sao aceitos postes de concreto, construidos no local, cuja altura deve atender o prescrito nessa norma,
devendo ser encaminhado a Distribuidora um termo de responsabilidade assinado por profissional legalmente
habilitado, contendo as necessarias especificagdes técnicas, conforme modelo do Anexo 8.92 e o respectivo
documento de responsabilidade técnica, conforme item 7.3.

O comprimento total do poste particular deve ser definido de forma a atender as alturas minimas entre
condutor inferior do ramal de conexao e o solo conforme Desenho 1 e de acordo com as seguintes situacdes:

x Ponto de conex&o situado no mesmo lado da via publica em relagcdo & posteacdo da Distribuidora: deve
ter comprimento total de 6,0 m com engastamento simples de 1,2m, conforme Equacgéo 1;

x Ponto de conex&do situado no lado oposto da via publica em relagéo a posteacdo da Distribuidora, ou na
auséncia de posteacdo da via em qualquer lado: deve ter comprimento total de 7,5m com engastamento
simples de 1,35m, conforme Equagéo 1.

Nota:

Os Postes particulares de aco tubular secdo quadrada ou circular ndo poderéo ser utilizados em regides
litordneas, sendo recomendados os postes de fibra

7.16.5. Dimensionamento e Instalacdo dos Postes

Os postes devem ser definidos em funcéo do tipo de fornecimento e dimensionados de acordo as condi¢des
indicadas nesta especificagéao.

A determinacao do tipo de poste a ser utilizado deve estar de acordo com a Tabela 18, a seguir:
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Tabela 18 +Tipos de Postes?

o Se/-\;t?(-:rilrj(l:)ljjllaa:rou Fibra, Poliéster ou Polimérico Concreto
Caracteristicas ¢ Bt e Secéo Circular ou Quadrada Duplo (T) Concreto Moldado
no Local !
Resisténcia Nominal 100 / 200 100/ 200 / 300 100/200/ Superior a 100
(daN) 300 P
Especificacao PM-Br 480.49 PM-Br 317.22 -

1) Cumprir os requisitos do Termo de responsabilidade do 8.111 Anexo XII.

2) Quando necesséria a instalagdo de poste particular com comprimento e tenséo mecénica no topo, nédo indicados na

3) Tabela 18, obrigatoriamente o poste deve ser de concreto construido no local.

4) O dimensionamento da resisténcia mecéanica no topo do poste particular ou coluna de concreto deve ser considerado 100,
200 ou 300 daN, quando o ramal de entrada for Unico e constituido de condutores de se¢do maxima de 16 mmz2, 95 mm2 e
185 mmz?, respectivamente. Nos casos que utilizem 2 (dois) ou mais ramais de entrada deve ser observada a resisténcia
mecanica informada pela Distribuidora.

5) AstragGes dos principais ramais de conex&o aéreos, utilizados pela distribuidora podem ser consultadas no CNS-OMBR-MAT-
20-0960-EDBR.

O poste particular deve ser instalado no limite de propriedade do consumidor com a via publica e possuir
engastamento definido pela Equagéo 1:

e=0,10x L + 0,60 (m)
Equacéo 1 - Engastamento do poste

Sendo:

L - Comprimento total do poste (m)

e - Engastamento (m)
Para poste particular instalado em plano diferente ao da rede de distribuicdo, pode ser utilizado poste de
comprimento adequado desde que atendida as alturas minimas e seja engastado de forma adequada.
Os postes metalicos devem ser interligados ao aterramento principal.

Antes da instalacdo do ramal de conexdo pela Distribuidora, devera ser verificada se a altura do poste esta
adequada (engastamento) conforme linha demarcatéria existente no poste.

Para a regiéo litoranea faixa compreendida como orla, ndo é recomendado a utilizagdo de poste de aco.

Os postes de concreto duplo T devem ser instalados com a face B (lisa) voltada para a rua, de modo que a
ancoragem do ramal de conexdo seja feita no lado de maior resisténcia.

O poste devera possuir comprimento adequado quando tratar-se de locais de rodovias e acessiveis ao transito
de maquinas e equipamentos agricolas em areas rurais.

Toda vez que a ligacdo do ramal de conexao ocorrer na fachada da edificacdo quando esta estiver no limite
da propriedade com a via publica ou a ancoragem dos condutores do ramal de conexdo se der numa coluna
ou num poste horizontalmente paralelo a edificacdo vizinha, deve ser prevista a instalagdo de um suporte
olhal para a amarragédo da escada devendo a sua instalagcao ocorrer conforme PM-Br 480.50.

Deve ser prevista ainda a instalacdo de olhal quando a coluna ou poste de entrada estiver encostado a uma
edificacdo vizinha impedindo a colocacéo e amarragcdo de escada neste poste ou coluna.
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7.16.6. Rede Subterranea

Na rede de distribuigdo subterranea, o(s) ramal(is) de conexao (6es) pode(m) ser instalado(s) até o medidor,
CDPM, QDC ou Cabine de Barramentos ou ainda ser entregue na(s) caixa(s) de passagem(ns) junto na via
publica préximo alinhamento do imével. Esta informacao sera fornecida quando da resposta da Solicitacdo
de Fornecimento feita pelo interessado.

7.17. Medicéo

Fica a critério da Distribuidora escolher o medidor e demais equipamentos de medicdo que julgar
necessario,bem como sua substituicdo, quando considerada conveniente ou necesséria, observados os
critérios estabelecidos em legislacdo metroldgica aplicavel a cada equipamento.

Enel Sdo Paulo: Os equipamentos de medicao (transformadores de corrente, bloco de afericdo e medidor)
sdo dimensionados e fornecidos pela Distribuidora e sua instalagdo é feita na caixa de medi¢cdo ou no
caso dos transformadoresde corrente pode também ocorrer em caixa prépria ou no interior da cabine de
barramentos.

A medicdo sempre serd realizada pela baixa tensdo e em todas as situagbes, os equipamentos de
medicéo,fornecidos e instalados pela Distribuidora, ndo podem ser acessados pelo consumidor.

O consumidor é responsavel pelo material e a infraestrutura dos cabos e eletrodutos para a medi¢ao, no
casode medicéo indireta e subgrupo AS, entre o transformador de corrente e a caixa de medicao,
incluindo este dltimo para a medi¢éo direta também.

7.17.1. Medi¢éo Direta

Sendo a corrente de demanda até 100 A, a medi¢cdo da unidade de consumo deve ser do tipo direta,
observando que a se¢do maxima do condutor para a ligacdo do medidor € o cabo 35 mm? e a se¢do minima
do condutor é o cabo 10 mmz2.

Nota: Podera ser adotada a medi¢ao direta de 101 a 200 A, com cabo até 95 mmz2.

O ramal alimentador da unidade de consumo deve ter comprimento minimo de 300 mm para possibilitar a
conexdo ao medidor.

Nota : Quando forem utilizados condutores flexiveis classes 4, 5 e 6, conforme NBR-NM 247-3, todos os
condutores devem ser de mesma classe e em suas pontas devem ser instalados pelo consumidor terminais
do tipo ilhés (pino tubular) fabricado em cobre com camada de estanho, isolado com luva de polipropileno ou
nylon com comprimento da regido de prensagem de 25 mm, para ligagdo aos bornes dos medidores, conforme
Desenho 10.

Tabela 19 *Condutores de ramal de conexao utilizados na medig&o direta

Corrente (A) Condutores utilizados Especificacdo
100 a 125 35+50
125a 175 50+50 GSCCO009
175 a 200 95+50

7.17.2. Medicéo Indireta (Enel SP)

A medicédo sera do tipo indireta (ver Nota 2), quando a corrente de demanda for superior a 100 A ou o condutor
do ramal alimentador for superior a 35 mmz?, e sera efetuada através de transformadores de corrente, que
serdo instalados na caixa de medicdo ou cabina de barramentos, conforme a corrente.
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E obrigatéria a instalagdo de chave seccionadora de abertura sob carga, sem fusiveis, antes dos
transformadores de corrente, para possibilitar uma eventual troca desses equipamentos.

Em ligacGes através de cabina de barramentos homologada, os transformadores de corrente devem ser
instalados nas barras de interligacdo entre o barramento principal e o barramento auxiliar, devidamente
fixados em suporte apropriado.

Os condutores de ligacao entre os transformadores de corrente e o medidor devem ser de cobre de secao de
2,5 mm?2 e deixados pelo interessado, no interior da caixa de medigdo ou instalados em eletrodutos de PVC
rigido rosqueavel de didmetro nominal 32mm, ou de aco carbono, em conformidade com ABNT NBR 5624,
NBR 13057, NBR 5597 ou NBR 5598, de didametro nominal 34 e 25 mm, respectivamente, nos casos em que
os transformadores de corrente estéo instalados sem caixas especificas ou em cabine de barramentos.

Quando o medidor ndo estiver instalado na mesma caixa onde serdo instalados os transformadores de
corrente os condutores para a medi¢cdo devem ser instalados em 2 (dois) eletrodutos independentes entre
esses pontos.

O numero de condutores, bem como a sua identificacao sdo os seguintes:
a) 7 fios: na modalidade "B" no sistema delta com neutro (3 vermelhos, 3 brancos, 1 azul claro);

b) 10 fios: na modalidade "C" no sistema estrela com neutro ou delta com neutro (3 vermelhos, 3 brancos, 3
amarelos e 1 azul claro).

Nas extremidades dos condutores que ligam ao medidor devem ser instalados terminais do tipo ilhés (pino
tubular) e ao bloco de afericdo devem ser instalados terminais tipo ilhés (pino tubular) ou pino chato ou agulha.
Nas outras extremidades que fazem a conexdo aos terminais de saida dos transformadores de corrente deve
ser instalados terminais do tipo forquilha ou olhal. Todos estes terminais devem ser instalados pelo
interessado. Os terminais do tipo ilhés pino tubular para cabo de 2,5 mm?2 devem possuir area de prensagem
minima de 10 mm e o terminal olhal deve possuir didmetro minimo de 6 mm.

Os condutores de 2,5 mm? destinados a medic&o indireta que estejam instalados no interior da mesma caixa
onde forem instalados os transformadores de corrente, bloco de afericdo e medidor devem possuir
comprimento minimo de 1,5 m.

Os terminais de compresséao para conexao dos condutores do ramal de entrada, em ambas as extremidades
dos transformadores de corrente, devem ser compativeis com a secdo dos condutores utilizados e serem
instalados pelo interessado.

Em conex®8es através de cabine de barramentos, os transformadores de corrente devem ser instalados nas
barras de interligacdo entre o barramento principal e o barramento auxiliar, devidamente fixados em suporte
apropriado, os barramentos devem estar de acordo com os didmetro dos transformadores de correntes
padronizados pela distribuidora.

Nota 1: Para a conexao dos cabos na medicdo direta acima de 100 A devera ser utilizado o conector
bimetalico tipo pino.

Nota 2: O atendimento através de medigdo indireta é exclusivamente aplicavel a Enel SP.

7.17.3. Medicdo Binbmia do Subgrupo AS

Quando prevista medicdo binbmia com tarifa do subgrupo AS deve ser prevista a instalacdo de uma caixa
WLSR 3% ~ FReQdRWIP.H
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Os cabos de controle para a medi¢do devem ser blindados e serem fornecidos, instalados e identificados pelo
FOLHQWH RX VHX UHVSRQViIYHO WpFQLFR OHJDO OLJDQGR RV 7&1TV j FDL]

Nas extremidades dos condutores que ligam ao medidor e bloco de afericdo devem ser instalados terminais
tipo ilhés (pino tubular) com area de prensagem minima de 10 mm. Nas outras extremidades que fazem a
conexdo aos terminais de saida dos transformadores de corrente devem ser instalados terminais do tipo
forquilha ou olhal, este com didmetro minimo de 6 mm. Todos estes terminais devem ser instalados pelo
consumidor.

A blindagem dos cabos de controle deve ser rigidamente aterrada somente do lado da caixa de medidores.

Os cabos devem ser instalados em 2 eletrodutos de aco galvanizado ou PVC rigido rosqueével, didmetro de
50 mm, desde o compartimento dos transformadores de corrente da medi¢édo até a caixa de medidor.

Os eletrodutos devem ser instalados embutidos sob o piso do cubiculo de entrada e/ou medi¢cdo ou
externamente, desde que estes cheguem através da base inferior da caixa de medidor ou em uma das laterais
desta nas proximidades da base da caixa de medidores. Nas instalagbes em que os eletrodutos tenham
trechos instalados externamente de forma aparente estes devem ser obrigatoriamente feitos de aco
galvanizado.

7.17.4. Leitura voltada para via Publica

Toda solicitagéo de ligagdo nova ou mudanca de localizag&o do atual padréo deve ser utilizada o padréo de
entrada com leitura voltada para a rua em todos os iméveis que apresentem condi¢des técnicas e espaco
fisico suficiente para a instalagao do referido padrao.

Esta regra é valida para ligacdes coletivas, com medicdo direta, de até 06 (seis) unidades consumidoras, com
excecao as situagdes previstas neste documento.

Notas:

a) Demais situagBes de agrupamentos modulares conforme item 8.22 de até 30 (trinta) unidades
consumidoras , devem adotar preferencialmente a leitura voltada para rua desde que seja techicamente
possivel a sua instalacdo em edificagbes existentes/consolidadas ou originadas de novos projetos
arquitetbnicos.

b) Os agrupamentos, devem ser instalados pelo interessado de modo que seja possivel a realizacdo da
leitura a partir da via publica ou a partir de acesso livre e irrestrito para a distribuidora, conforme padréo
técnico da distribuidora e utilizado somente para a instalacdo de equipamentos de medicéo, protecéo e
seus acessorios.

c) Observar as condi¢des de instalacédo, ou seja, embutida ou semi -embutida em alvenaria sob
pingadeira, conforme montagem de pingadeira e alvenaria ilustrado no Desenho 35.

A instalacdo de porta suplementar posicionada a frente do centro de medicdo deve ser prevista quando a
instalacao for externa ou ao tempo e que esteja localizada numa area sujeita a vandalismo.

d) Sempre que houver muro de alvenaria no limite da propriedade com a via publica, com dimens&es
minimas necessarias para a instalacao do referido padrao de entrada este deve obrigatoriamente ser
instalado neste muro, com leitura voltada para a rua.

e) A localizacdo do padréo de entrada deve permitir acesso livre para leitura e manutengédo, evitando
obstéaculos como lixeiras, placas de sinalizagéo, ponto de 6nibus, vegetacao etc.
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Solicitagdo de alteracdo de carga e/ou reformas do padrdo de entrada, que estiverem em mau estado de
conservacgao e necessitem ser substituidos, tendo espaco para contemplar a instalacéo do padréo com leitura
voltada para a via publica, deve também ser assim aplicada.

A escolha da caixa de medicdo é determinada em funcdo da corrente de demanda ou carga instalada da
unidade consumidora e a modalidade de fornecimento. Para corrente de demanda até 100 A, a medicéo sera
do tipo direta, ou seja, sem o uso de transformadores de corrente e bloco de afericdo. Acima deste limite a
medicao sera do tipo indireta (vide condicdes item 7.17).

Nota: Medicao indireta disponivel apenas para Enel S&o Paulo.

Os tipos de padréo de entrada com leitura voltada para a rua, utilizando caixas denominadas tipo E ou P, para
medi¢cdes monofasicas, bifasicas e trifasicas, podem ser utilizadas para ligacdes com corrente de demanda
individual até 100 A, conforme 8.21e 8.22. Nestes tipos de aplicacdo a se¢do dos condutores do ramal de
entrada ndo deve ser superior a 50 mmz,

Quando forem utilizados os padrdes de medi¢éo com leitura voltada para a cal¢ada € obrigatério a utilizagéo
de condutores flexiveis classes 4, 5 e 6, conforme NBR-NM 247-3 para os ramais alimentadores das unidades
de consumo e em suas pontas devem ser instalados terminais do tipo ilhés (pino tubular) conforme Desenho
10.

E dispensavel a utilizagéo do padréo com leitura voltada para a rua nas seguintes hipéteses abaixo:

f Imoveis consolidados com largura igual ou inferior a 5 metros cuja frente que faz divisa com a via publica
seja construida integralmente de portdes;

Nota: Excepcionalmente nestas situagBes deve-se implantar forma viavel de abertura/visor em port6es, que
permita a realizacdo da leitura sem acessar o imével internamente.

f Condominio horizontal, onde a rede elétrica interna seja de propriedade da Enel, caso em que o ponto de
conexdo se situara no limite da via interna com a propriedade onde esteja localizada a unidade
consumidora;

f Edificagdes com multiplas unidades consumidoras, em que os equipamentos de transformacéo da Enel
estejam instalados no interior da propriedade, caso em que o ponto de conexdo se situara na entrada do
barramento geral;

f Ativos de iluminacdo publica, pertencentes ao Poder Publico Municipal, caso em que o ponto de
conexao e situara na conexao da rede elétrica da Enel com as instalag6es elétricas de iluminagéo
publica.

f Imdveis que possuam recuo e neste ndo haja muro ou portdo no limite do imével com a via publica;

f Imoveis onde a fachada é constituida de vitrine.

7.18. Centro de Medicdo

Conjunto constituido, de forma geral, de caixa de distribui¢cdo, caixa de dispositivo de protecdo e manobra
(CDPM), caixa de barramentos, caixas de medi¢&o e caixas de dispositivos de protecao individual.

7.18.1. Em muro lateral ou hall

Nas hipoteses (item 7.17.4) onde impossibilite instalar o padréo de entrada com leitura voltada para cal¢ada
este pode ser instalado em muro lateral ou hall de entrada da edificacdo, observando os limites estabelecidos
nesta norma.
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Quando se tratar de entrada consumidora coletiva com apenas 1 (um) agrupamento maximo de 30 (trinta)

unidades consumidoras , DWUDYpV GH FDL[DV HP SROLFDUERQDWR WLSR 23" RX DS
até 16 (dezesseis) unidades de consumo, mais uma caixa para medicao da administracdo e outra caixa para

medicao do sistema de prevencdo e combate a incéndio, a sua instalacdo pode ser externa, em muro lateral,

junto ao alinhamento do imével com a via publica, embutida em alvenaria sob pingadeira, conforme montagem

de pingadeira e alvenaria ilustrado no Desenho 35.

Pode também ser internamente a edificagdo no hall de entrada, devendo ser embutido em alvenaria e provido
de portas suplementares, do tipo veneziana para ventilacdo, obedecida ainda a area de circulacdo e
passagem de no minimo de 1,00 m e afastamento minimo de 600 mm entre a extremidade da porta, quando
aberta a 90°, e a parede ou outro obstaculo oposto.

A instalacdo de porta suplementar posicionada a frente do centro de medi¢éo é necessaria quando:

Instalacdo deste estiver localizada em hall de acesso e passagem de pessoas a edificacéo.
Instalacdo for externa ou ao tempo e que esteja localizada numa area sujeita a vandalismo.

Em casos que a rua/via com largura inferior a 4,0 m, o centro de medicdo deve ser instalado junto ao acesso
principal, em parede lateral ou muro, com as devidas autorizacdes e licengcas caso aplicavel, sob
responsabilidade do consumidor.

A partir de mais de 1 (um) agrupamento de caixas de policarbonato ou utiliza¢éo diferente da apresentada
para outros tipos de caixas informadas neste item, a instalacdo deve ser feita obrigatoriamente em recinto
exclusivo de centro de medicdo abrigado em alvenaria.

7.18.2. Abrigado

Quando o padrdo de entrada coletivo ndo atender as condi¢des estabelecidas para a instalacido do mesmo
com leitura voltada para a calgada ou instalacdo em muro lateral ou hall de edificacdo o centro de medigéo
abrigado deve ser considerado como Unica alternativa.

O centro de medigdo abrigado deve ser alojado em cubiculo construido em alvenaria, de dimensdes
adequadas para que seja mantida a distancia minima de 600 mm entre as extremidades das portas das caixas
ou quadros, quando abertas a 90°, e a parede, QDC, cabine, caixa oposta ou qualquer outro obsticulo oposto
e area de circulacdo e passagem de no minimo 1,00 m entre estes.

Esse cubiculo destinado ao centro de medicdo abrigado deve ter por finalidade exclusiva para os
componentes da entrada consumidora e a iluminacdo artificial deve atender aos niveis de iluminamento
fixados pela NBR ISO/CIE 8995-1 e iluminagdo de seguran¢a, com autonomia minima de 2 horas.

A porta de acesso ao centro de medicdo deve ser com abertura para fora, provida de trinco com cadeado e

WHU DIL[DGR XPD SODFD FRQWHQGR D LQV+HHRIGO RELEIRICITADE (+RISCO- 2

DE CHOQUE ELETRICO +620(17( 3(662%$6 $8725,=$'$6" H RV VtPERORV LQGLFDWLY
conforme modelos ilustrados na Figura 16.

O acesso deve sempre ocorrer dentro do interior do imével sendo vedada a abertura voltada para a via publica.

A porta deve ter dimensdes adequadas para instalacdo e passagem dos equipamentos no seu interior
devendo a medida minima mesma ser de 800 x 2.100 mm.

Caso seja necesséria a construcdo de escada, ou rampa, exclusiva para acesso ao centro de medicao, essa
escada, ou rampa, deve ser fixa e constituida de materiais incombustiveis; deve ter inclinacdo adequada e
ser provida de protecdo nas laterais, devendo ser observado que néo € permitida a utilizag&do de escadas do
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tipo caracol ou marinheiro (ABNT NBR 9077). A escada ou rampa de acesso ndo deve ter seu
desenvolvimento no interior da area destinada ao centro de medicéo.

Quando houver necessidade de 2 (dois) ou mais centros de medicdo e a localizacdo de 1 (um) ou mais deles,
resultar em distancia superior a 15 m de distancia da entrada geral de energia (QDC/CPG ou cabine de
barramentos) eles serdo considerados como centro de medicdo independentes, devendo ser
convenientemente protegidos com chaves vertical de abertura sob carga com fusiveis ou disjuntor.

Estes dispositivos devem ser alojados no interior do CPG da entrada geral ou cabine de barramentos. Em
cada um desses centros de medicdo devem ser instalados QDC ou CPG para receberem os condutores do
ramal de distribuicdo que saem do QDC ou CPG da entrada geral ou cabine de barramentos.

O centro de medicao abrigado deve prever facil acesso para pessoal, materiais e equipamentos necessarios
a operacdo e manutencdo. Adicionalmente, o local deve apresentar dimensBes apropriadas, ventilagdo
natural continua e iluminagdo que assegure a iluminancia adequada para a operagdo e manutencdo das
caixas de medicéo e dispositivos de protecéo.

7.18.3. Localizagéo do Centro de Medicdo

O local para a construgdo do cubiculo do centro de medicdo deve ser determinado observando-se as
seguintes condigdes:

a) Quando utilizado QDC como caixa seccionadora ou CPG de energia este deve ser instalado junto ao
alinhamento da propriedade com a via publica (vide possibilidades de instalacdo anexos Desenho 69).

b) Em conformidade com a legislagdo municipal vigente;

c) Em empreendimentos de até 30 medicbes eP DJUXSDPHQWR PRGXODU F&uPaté-®L[DV W
medic¢des (caixa N) , junto ao limite de propriedade particular com a via publica, do lado interno do imével,
no pavimento ao nivel da via publica, tdo préximo quanto possivel da porta principal, em local de facil
acesso a qualquer hora e com leitura voltada para a rua, nos casos em que se apliquem;

d) Caso a porta principal da edificagcao esteja junto ao limite de propriedade com a via publica, a instalacéo
das caixas deve ser feita no lado interno, o mais préoximo possivel dessa porta;

e) A construgdo do cubiculo em alvenaria pode ser feita externamente, porém sempre no interior da
propriedade e quando a edificacd@o for recuada em relagdo ao limite de propriedade com a via publica,
desde que ndo haja possibilidade de ser construido no interior da edificacao

Nota: Priorizando o livre acesso para leitura e manutencdo, o centro de medi¢cdo podera ser instalado no
subsolo (pavimento inferior ao nivel da rua) ou sobre solo (pavimento superior ao nivel da rua) em casos de
inviabilidade no térreo ou recuo obrigatério. A instalagdo deve estar proxima a entrada principal (até 15 ou 25
m de percurso de cabo) e seguir as normas desta especificacdo, com aprovacdo da Enel.

Nota: Todos os modulos devem possuir dispositivo para lacre, outros modelos de centros de medi¢do podem
ser utilizados desde que analisados e aprovados pela Enel.

Os condutores do ramal de entrada devem possuir anilhas (fitas plasticas com as cores padronizadas
pela ABNT) a fim de identificar as fases, correlacionadas com o faseamento da rede de distribuicdo da Enel.
As anilhas devem ser instaladas nos condutores na entrada de cada modulo.

A instalagdo do centro de medigdo ndo é permitida em ambientes internos (dormitérios, cozinhas, banheiros),
em areas externas sujeitas a intempéries (sobre caixas d'agua, rampas, divisérias de madeira, vitrines), em
locais com risco de incéndio ou explosdo (proximo a medidores de gas ou &gua, gases inflamaveis ou
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corrosivos), em areas com risco de danos fisicos (escadas, locais com vibragao, risco de colisdo) ou em areas
sujeitas a inundacdes.

A instalacdo ndo pode ocorrer fora do alinhamento da propriedade, nem em areas destinadas a geradores,
painéis de transferéncia, inversores ou outras instalacdes nao elétricas."

As alternativas para o posicionamento das caixas, quadros e centros de medicéo coletivos, estéo indicados
nos Desenho 69 - Posicionamento das caixas em entrada coletiva

Enel Rio:

Todas as caixas de medidores deverdo ser fixadas diretamente sobre a parede acabada ou em outro
material ndo combustivel.

Todas as caixas de medidores deveréo ficar em um Unico piso. Dependendo de aprovagédo da Enel Rio,
poderd ser permitida a instalacdo da medicdo em mais de um pavimento.

As interligagbes entre caixas de medidores e entre a caixa de distribuicdo e as de medidores nos
agrupamentos, deverao ser feitas através de eletrodutos de PVC rosqueaveis com diametro nominal de
50 mm com acabamento de bucha e arruela. Todas as caixas utilizadas na medi¢cdo agrupadas devem
possuir acoplamentos entre si, de forma a impedir a remocao de alguma caixa.

Para medicdo de unidades comerciais associadas a projetos de mdultiplas unidades de consumo, o sistema
de medicdo deve ser realizado, conforme a sequéncia de prioridade abaixo :

Tabela 20 +Centro de medigc&o de unidades comerciais

1) Medicéo coletiva destinadas as unidades comerciais

M

(5 [uo w0 | vo | uo)

2) Medicdo individual, instalada no limite da propriedade com via
externa, em cada unidade de consumo, caso nao disponha de
condicdes técnicas para a medi¢do agrupada.

3) Medicéo individual, instalada interna em cada unidade de
consumo, caso ndo disponha de condigdes técnicas para a
medi¢do agrupada ou ndo possuia fachada  disponivel (fachada
composta de vidro, fachada ativa etc.)

7.19. Guia de Montagem do Padrédo de Entrada

A aquisicdo e instalacdo dos materiais e equipamentos destinados ao padrdo de entrada é de inteira
responsabilidade do interessado.
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7.19.1. Caixa de Passagem

Consiste em uma caixa destinada a facilitar a passagem de condutores do ramal de entrada ou conexao,
sempre que néo for possivel interligar diretamente por meio de eletrodutos.

As caixas de passagem quando instaladas de forma enterrada devem ser utilizadas os tipos padronizados
para a rede de distribuicao subterranea, conforme Desenho 18. O dimensionamento da caixa de passagem é
determinado em funcédo do niumero de eletrodutos do ramal de entrada ou ligacdo e de acordo com a sua
localizagéo.

Excepcionalmente as caixas de passagem podem ser de chapa de aco, quando instalados aparente sob laje,
de no minimo 14 USG (1,90 mm), com dimensdes de 1.000x.1.000x250 mm e limitados a 4 (quatro)
eletrodutos. Acima de 4 (quatro) eletrodutos devem ser construidos cubiculos para a passagem dos cabos do
ramal de entrada/ligacdo, conforme Desenho 17. Em ambos os casos devem possuir dispositivos para
selagem (lacre) e dobradicas inviolaveis.

Em trechos continuos de eletrodutos, mesmo que retilineos, com comprimentos superiores a 15m devem ser
instaladas caixas de passagem. Nos trechos com curvas, este espagcamento deve ser reduzido de 3 m para
cada curva de 90°.

Em cada trecho de eletrodutos, entre duas caixas, podem ser previstas, no maximo, trés curvas de 90° ou
seu equivalente até, no maximo, 270°.

O dreno da caixa de passagem deve ser ligado diretamente ao sistema de drenagem de aguas pluviais da
edificagédo.

Quando da hipétese de ser instalada caixa de passagem em chapa de ago esta deve ser interna a edificacéo
e a laje da edificacéo por meio de perfilados, parafusos, porcas e arruelas, e sua face inferior em relagédo ao
piso acabado ndo deve ser inferior a 2.300 mm.

Os tipos e dimensdes das caixas de passagem estdo indicadas no Desenho 18.

7.19.2. Caixa de Dispositivo de Protecdo e Manobra +CDPM (Enel SP)

Caixa destinada a alojar disjuntor ou chave seccionadora de abertura sob carga com fusiveis do ramal de
entrada e em alguns casos o DPS

As dimensbes devem ser determinadas em funcdo da quantidade, tipo e capacidade dos dispositivos de
protecé@o, bem como do espaco necessario a instalagdo dos condutores.

$ &30 p XWLOL]DGD DSHQDV HP HQWUDGDV FROHWLYDV TXDQGRXGEBLQVW
HP PXUR ODWHUDO RX DWp TXFohtaR  FBRP[ DWW WALSIRD? (Y RROWIBGD SDUD U
PRQWDJHQV GDV FDL[DV WLSR 3.” 3/ rRxdésehhoBERQIRUPH LOXVWUDGR

Desenho 22 sequéncia 2 e 3
Desenho 23: sequéncia 4 a 11

e DGPLWLGD D LQVWDODomR GD FDL[D GH &'30 QD PHGLGD GH [ ] PP
3/ RX HQWUH DV FDL[DV WLSR 3,,”" RX3(" 1R FDVR GD PRQWDJHP H LQVWD
para a rua a caixa de CDPM deve ser de 300x1120x250 mm, conforme Desenho 76 e Desenho 77.

A instalacé@o da caixa de CDPM é permitida quando forem instaladas 4 (quatro) caixas tipo "E" voltadas para
a rua. Nesse caso, a caixa de CDPM deve seguir as medidas de 300x500x250 mm, como especificado no
Desenho 22 sequéncia 2 e 3.
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Nota: Vide aplicacdo das caixas para seu estado conforme Tabela 22 - Tipos de Caixa de Medigdo X
Perimetro de Aplicacdo +Geral

A utilizacdo de CDPM nas configuracdes acima somente € admitida se a protecéo geral ndo for superior a
125 A e os cabos do ramal de entrada ser de secao maxima 50 mmz2,

Nos terminais de saida do dispositivo de protecdo e manobra devem ser instaladas barras de cobre para

permitir a conexao dos cabos alimentadores das unidades de consumo por meio de terminais de compresséao

e na frente destes barramentos deve ser instalada uma barreira isolante em policarbonato a fim de proteger
FRQWUD FRQWDWR LQYROXQWIiULR DFLGHQWDO 6RPHQWH QDV KLSYyWHVH
RX FDL[D WLSR 3. p TXH p DGPLWLGD D GHULYDomR GLUH ¥itiboPrse@aVH GRYV
necessidade de instalacdo de barras de cobre.

Nos casos em que se adotem a instalacdo de uma Unica caixa de medidores diferente das condi¢bes e
montagem padronizadas neste item deve ser prevista a instalagdo de QDC/CPG ou caixa de barramentos
para a montagem do padrédo de entrada, conforme demanda e limites de fornecimento.

O local de instalacdo deve permitir a abertura da porta da CDPM em no minimo a 90° e deve ser prevista uma
distancia livre minima de 600 mm entre a extremidade da porta aberta em relagdo a quaisquer obstaculos
opostos e area de circulagéo e passagem de no minimo 1,00 m, quando com as portas fechadas.

A CDPM deve ser instalada embutida em alvenaria e quando instaladas ao tempo devem ser providas de
pingadeira, conforme Desenho 35.

Nota Importante: A instalacdo de porta suplementar posicionada a frente da CDPM é necessaria quando a
instalacdo desta estiver localizada em hall de acesso e passagem de pessoas a edificacdo ou entdo quando
a instalacdo da caixa for externa ou ao tempo e que esteja localizada numa area sujeita a vandalismo.

7.19.3. Caixa de Medicdo

Caixa destinada a alojar os equipamentos de medigcdo, acessoérios e dispositivos de seccionamento e
protecdo. Os tipos de caixas de medicdo estdo indicados na Tabela 22.0 fundo das caixas tipo H, M e N,
onde seja prevista a instalacdo de medi¢éo do tipo indireta esta pode ser constituida de uma Unica placa
metdlica(caixa H e um lado da caixa N) ou duas placas (caixa M e ambos os lados da caixa N) fixadas
diretamente ao fundo da caixa por meio de isolador tipo bujdo ou paralelo de 45 ou 50 mm, na quantidade de
4 (quatro) unidades para cada placa instalada no interior da caixa tipo M e 6 (seis) unidades para a placa
instalada no interior da caixa tipo H/N. Estas placas devem possuir a furacdo gabaritada para fixacdo dos
transformadores de correntes conforme Desenho 15 e para a fixacdo do medidor. Para os detalhes
construtivos e de montagem devem ser observados os desenhos listados na Tabela 21 abaixo:
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Tabela 21 - Detalhes Construtivos e de Montagem para as Caixas de Medi¢édo

N° N°Seq. Detalhes Construtivos e Montagens
Medic&o Indireta em caixa tipo M entrada inferior

Medic¢é&o Indireta em caixa tipo M entrada superior

Medic¢éo indireta em caixa tipo "M" com placas segmentadas

Medi¢é&o coletiva tipo "M"

2 Medigbes Indiretas em caixa tipo N vista interna

2 Medigbes Indiretas em caixa tipo N vista externas e placas

1 Medicao Indireta e 6 Medi¢des Diretas em caixa tipo N vista interna
1 Medicao Indireta e 6 Medi¢Bes Diretas em caixa tipo N vista externa

Desenho 27

Desenho 28

a Al NOAWIN

Desenho 31 l1e?2 Quadro de Medicdo Agrupado (Armario) +Enel Rio

Nota: Medicao indireta disponivel apenas para Enel S&o Paulo.

Tabela 22 - Tipos de Caixa de Medicdo x Perimetro de Aplicacdo +Geral

Ne Perimetro
Medicdes Aplicagao

Tipo de Caixa (1) Funcao Notas Especificacéo Desenho N°

Tipo Il @ B 21 1 -]
E 3 22 1 - -
K (4) 24 2 - =
L 3) (4) 25 4 = -
H Medigao (3()7()4) 26 6 - - 0
M (5) () PM-Br 199.46 27 8 i
N ®) 28 12 - e
[e) 29 16 - -
A4 ®) 30 1 -1 -
QMA Quadro de Medicdo Agrupada - 31 20 - o -
T Protec&o e manobra geral (10) 33 - o -
Tipo A e B Al 32 1T e
P Medicao ) PM-Br 199.22 23 1 o O
Cx.Polifasica, monofasica, trifasica Medic&o/Prote¢éo 195.10/195.26/195.01/195.09/195.03/195.04 - (*) 0 - -
MEC-I a MEC-XVI Medigao - PM-Br 199.46 Desenhos | 4,16 | @ | @ | @
60 ao 66
MEC-P-Il a MEC-XII Medigéo PM-Br 199.22 8.22 2a12 | QD | Q@ | ®

1) Ostipos e as quantidades de caixas de medigdo sdo determinados em fungdo do nimero de unidades de consumo a serem
ligadas, bem como da corrente de demanda de cada unidade consumidora.

2) As caixas de medicao tipo Il e P podem ser utilizadas somente para ligacdes monofasicas ou bifasicas com corrente de
demanda até 100 A e a caixa de medicao tipo E pode ser utilizada para liga¢des bifasicas ou trifasicas com corrente de
demanda até 100 A.

3) A entrada coletiva com até seis PHGLo}HV GR WLSR GLUHWD SRGH VHU XWLOL]D @esénht Q6 [0
sequéncia4 RX DLQGD TXDWUR FDL[DV WLSR 3(" FRP OHLWXUD YROWDGD SDUD D U

4) Desenho 24 sequéncia 2 e 3. Nestes tipos de aplicacéo a se¢do dos condutores do ramal de entrada ndo deve ser superior a 95
mm2,

5 (P HQWUDGDV FROHWLYDV D DOLPHQWDomR GRV EDUUDPHQWRY GDV FDL[DV ¢
com um Unico ramal de distribui¢éo principal, conforme Desenho 24 sequéncia 2, Desenho 25 sequéncia 2 e Desenho 26
sequéncia 2, com secdo maxima de 240 mm2 +PVC 70°C ou 185 mm2 +XLPE/EPR, devendo ser convenientemente protegido
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com chave de abertura sob carga, com protegdo ou disjuntor. Esses equipamentos devem ser alojados em caixa de dispositivo
de protegdo e manobra a ser instalado junto a caixa de distribui¢édo, ou ainda na cabina de barramentos ou QDC.

6) 1DV FDL[DV GH PHGLomR WLSRV 30" H 31" p DGPLWLGD D LQVWDODomR GH GRLY
indicada acima, instalados em 2 eletrodutos independentes, conforme ilustrado no Desenho 27 sequéncia 5 e Desenho 28
sequéncia 6.

7) Para correntes de demanda acima de 300 A e até 600 A, destinada a alimentagédo de uma Unica unidade consumidora, pode ser
utilizada, caixas tipo M. Os cabos devem ser dispostos no interior das caixas de modo que possibilite a instalagéo dos
equipamentos de medi¢do. A montagem interna deve ser feita conforme Desenho 27 sequéncia 2 e 3 , acrescentando-se
barras de cobre aos terminais de entrada e saida da chave seccionadora tipo seca para possibilitar a conexdo dos cabos do
ramal alimentador e na frente destes barramentos serem instalados barreira isolante em policarbonato a fim de proteger contra
contatos involuntarios acidental. E importante observar que este tipo de montagem néo é padréo convencional e para a sua
utilizagéo o processo deve estar previamente aprovado junto a Enel.

8) E admitida a montagem de medicg&o indireta para correntes de 300 a 600 A em caixa tipo H, com 2 dois circuitos com cabos de
mesma se¢do de no maximo 185 mm2, instalados em 2 eletrodutos independentes, conforme Desenho 26 sequéncia 3 , desde
que o dispositivo de protecéo desta caixa esteja instalado no interior da cabina de barramentos, QDC ou CDPM no mesmo
recinto (centro de medigdo) da instalagdo desta caixa, o que dispensa ainda a instalagdo da chave tipo seca antes dos
transformadores de corrente de medic&o.

9) Caixa destinada a instalagdo de medidor, cuja medigéo é feita de acordo com os requisitos para enquadramento na tarifa do
subgrupo AS no sistema subterraneo previsto na resolugéo vigente.

10) $ FDL[D WL SR -8¢unicad+\exelusivmente para a instalagéo do dispositivo de protegdo e manobra geral das medigbes
GR WLSR LQGLUHWD TXDQGR GD XWLOL]DomR HP FRQMXQWR FRP D FDL[D GH P
nointHULRU GD FDL[D WLSR 37" (VWD FDL[D GHYH SRVVXLU DLQGD GREUDGLoDV
de painel de chapa de ago de mesma espessura da caixa, removivel, para montagem dos dispositivos de protegéo.

11) Em conexdes de centro medi¢do com caixa de policarbonato de agrupamento em até 30 medicdes, no sistema Subterraneo
Reticulado, devera ser previsto a instalagéo da caixa 2 1o T ou QDC , conforme a quantidade de ramais de conexdo, como
Caixa de Distribuicéo, pois a distribuidora realizard a conexdo do ramal de conexdo na protecéo geral dentro destes modelos de
caixas.

12) Medigao indireta disponivel apenas para Enel Sdo Paulo.

A alimentagdo das caixas de medicdo coletivas deve ser feita através de uma caixa de barramentos,
posicionada sob a caixa de medicéo coletiva, conforme ilustrado em Desenho 24 sequéncia 2, Desenho 25
sequéncia 2,Desenho 26 sequéncia 2, Desenho 27 sequéncia 5,

Desenho 28 sequéncia 6, que permitira ainda a derivacdo dos ramais alimentadores das unidades de
consumo.

No sistema de distribuicdo estrela ou em zona de distribuicdo futura subterranea, o ramal de distribuicéo
principal deve ser feito sempre com 4 condutores (3 fases e neutro) de mesma secéo, a fim de possibilitar o
balanceamento de cargas.

Quando a demanda ultrapassar o limite de capacidade de corrente do ramal de distribuicdo principal, a
demanda deve ser distribuida em outras caixas de medi¢&o.

A secao minima e maxima dos condutores do ramal alimentador da unidade de consumo devem ser os cabos
10 mm? e 35 mm?, respectivamente, observando que o comprimento minimo de cabos para possibilitar
conex&ao ao medidor deve ser de 300 mm.

Os condutores dos ramais alimentadores devem ser identificados com anilhas plasticas com a identificagédo
3/ SDUD R FLUFXLWR GH /LQKD H 3&" SDUD R GH &DUJDespgediivasif@gsesR DLQGD
35 36" 37" HP TXH VH HQFRQWUDP OLJDGDV

Os ramais alimentadores das unidades de consumo devem ser derivados diretamente dos barramentos
instalados no interior da caixa de barramentos através de terminais de compressdo e chegarem até os
respectivos medidores por meio de canaleta plastica —ventilada de 50x50 ou 80x50 mm, a depender da
ocupacdo interna da canaleta para a passagem dos cabos, e estas canaletas devem ser devidamente fixadas
no fundo da caixa de medicao atrds do suporte e placa universal.
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X Todos os condutores dos ramais alimentadores do lado da linha, de todas as unidades de consumo da
instalacao, devem ter a sua extremidade (terminais ilhos) protegida por fita isolante a fim de evitar curto-
circuito na energizacao da entrada de energia e centro de medicdo. Esta fita isolante de protecao sé sera
removida quando da instalacdo do medidor na unidade de consumo correspondente.

As canaletas plasticas devem ser instaladas em toda a extens&o da caixa de medigdo, em ambos os lados
dos medidores, desde a caixa de barramentos até a caixa de dispositivos de protegdo individual e ira
acondicionar os cabos de entrada (linha) e saida (carga) dos medidores. O vao livre entre as canaletas nédo
deve ser inferior a 22 cm, a fim de que possibilite a instalagdo do medidor. E dispensada a instalacdo de
canaletas quando se tratar de medic¢édo do tipo indireta cuja passagem dos condutores do ramal alimentador
deve ser feita através de niple e arruelas individuais por circuito da medicéo indireta (ver nota 2 do ltem 7.17.2).

Nota: Medicao indireta disponivel apenas para Enel Sdo Paulo.

Os componentes da entrada consumidora devem ser determinados em funcdo da soma das demandas,
conforme célculo de demanda.

A caixa de medi¢c&o pode ser embutida em alvenaria ou ser fixada firmemente por meio de parafusos, porcas,
buchas e arruelas, e apoiada sobre base de alvenaria. Em instalacdo em parede externa a edificacéo, a caixa
deve ser ainda provida de pingadeira e porta externa, conforme Desenho 35.

N&o sera permitida a instalacdo em dormitério, cozinha, dependéncia sanitéria, garagem, diviséria de madeira,
vitrine, trecho de desenvolvimento de escada ou em locais sujeitos a trepidacdo, ou a gases inflamaveis ou
corrosivos, abalroamento por veiculo ou a inundacdes.

7.19.4. Caixa de Barramento (Enel Sdo Paulo)

Caixa destinada a receber os condutores do ramal de distribuicdo principal e alojar os isoladores e
barramentos de distribuicdo dos ramais alimentadores das unidades de consumo.

Os tipos de caixas de barramentos estéo ilustrados no Desenho 32 e sequéncias.

A caixa de barramentos € obrigatoria toda vez que o centro de medi¢éo possuir mais de uma caixa de medi¢éo
coletiva ou que esta possua mais de 4 medic¢des, ou ainda, nas hipéteses de instalagéo de caixas de medi¢cdes
WLSRV 3.7 37" RX 3+ HP TXH D PRQWDJHBesgm® 2V Kdéqduintid B &/ Deserh@ 28 U P H
sequéncia 4 e se adote uma caixa de CDPM ao lado destas, nestes casos a caixa de barramentos também é
obrigatéria.

Os barramentos no interior da caixa devem ser constituidos de barras de cobre, estanhada ou prateada, e
devidamente fixadas por meio de isoladores e dispostas de tal forma que permita a conexao segura dos cabos
dos ramais alimentadores das unidades de consumo.

As barras devem ser identificadas com letras ou nas cores, Azul-Escuro (Fase L1), Branco (Fase L2), Violeta
(Fase L3) e Azul-Claro (Neutro-N), nesta sequéncia e de cima para baixo, de acordo com ABNT NBR 5410.

Na frente dos barramentos deve ser instalada uma barreira transparente isolante em policarbonato
devidamente fixada.

As barras instaladas no interior da caixa de barramentos devem possuir identificagdo dimensional da mesma
para que se confronte com o projeto liberado e facilite a vistoria e também por estar posicionada numa area
de acesso restrito e protegida por policarbonato o que impede medir a mesma. A identificacdo pode ser feita
no proprio barramento por meio de pintura, gravura ou plaqueta autocolante resistente a temperatura ou na
parte interna da caixa ou policarbonato de forma a possibilitar esta visualizac&o.
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As barras de cobre a serem instaladas no interior da caixa de barramentos devem ser dimensionadas em
funcdo da corrente de demanda, reducdo da area condutora da mesma provocada pela furacdo para a
conexao dos terminais e observando as referéncias Tabela 23 a seguir:

Tabela 23 - Capacidade de Conduc¢éo de Corrente de Barra de Cobre

Largura x 1 Barra Pintada ,

Espessura (A) 1 Barra Nu (A)
15x 3 187 162
20x3 237 204
20x5 319 274
20 x 10 497 427
25x3 287 245
25x5 384 327
30x3 337 285
30x5 447 379
30x10 676 573
40x3 435 366
40 x5 573 482
40 x 10 850 715

A caixa pode ser embutida em alvenaria ou ser fixada firmemente por meio de parafusos, porcas, buchas e
arruelas, juntamente a caixa de medicéo.

Deve ser instalada sempre sob uma Unica caixa de medi¢&o coletiva, devendo o seu lado inferior ficar de 150

D PP GR SLVR DFDEDGR QR FDVR GDV FDL[DV GH PHGLoO}HV FROHWLYI
DOWXUDV PtQLPDV H Pi[LPDV GDV FDL[DV GH PHGLo}HV FRO DDéseri®V WLSR
24, Desenho 25 e Desenho 27, uma vez que a caixa de barramentos nestes Ultimos casos é instalada juntas

as caixas de medig0es.

7.19.5. Caixa de dispositivo de protecao individual

Caixa destinada a alojar dispositivo de protecdo de abertura sob carga do ramal alimentador da unidade de
consumo, apds a medi¢cdo. Deve ser provida de porta com abertura para cima (quando instalado sobre a caixa
de medi¢do) ou com abertura lateral, conforme ilustrado no Desenho 20. No caso de abertura para cima a
porta deve ter trava para fixacdo da mesma, com angulo maior ou igual a 110° ou dispositivo que permita a
sua retirada. No caso de portas de abertura lateral, estas devem abrir com angulo maior ou igual a 90°.

X A altura da caixa de dispositivo de protecao individual pode ser superior a medida indicada no Desenho
20 a fim de possibilitar a correta e segura instalagdo do respectivo dispositivo de protecéo.

Preferencialmente a caixa de dispositivo de protecdo individual deve ser desenvolvida em corpo Unico
juntamente com as caixas de medi¢do e de barramento.

A caixa pode ser embutida em alvenaria ou ser fixada firmemente por meio de parafusos, porcas, buchas e
arruelas, juntamente a caixa de medicao.

Deve ser instalada de forma contigua acima da caixa de medi¢cdo ou ao lado desta caixa nos casos de
medicédo indireta (vernota 2 do ltem 7.17.2 LQGLYLGXDO RX. FDL[D WLSR 3.7

Nota: Medicao indireta disponivel apenas para Enel Sdo Paulo.

Caso sejam utilizadas caixas de policarbonato para medi¢Ges agrupadas a caixa para alojar o disjuntor pode
fazer parte integrante de cada caixa de medicé&o, instalada na parte inferior das caixas, ou os dispositivos de
protecdo podem ser instalados sobre o agrupamento em uma CDPI, Tabela 24 :
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Tabela 24 - Detalhes Construtivos e de Montagens da Caixa de Policarbonato para Medi¢des Agrupadas

Montagem g Ipo Qu_arzt. Medicdo | Desenho
aixa | medicdes
2 8.24
3 8.25
4 8.26
6 8.27
Agrupamento modular (Anexo 8.23) p 8 Direta 8.28
9 8.29
12 8.30
15 8.31
18 8.32
30 8.33

7.19.6. Condutores do Ramal de Entrada

Os condutores do ramal de entrada sdo dimensionados e instalados pelo interessado, a Enel se isenta da
responsabilidade de quaisquer danos pessoais ou materiais que a construcdo ou reparo do ramal de entrada
possa acarretar, inclusive a terceiros.

Em rede de distribuicdo aérea:

a) Os condutores do ramal de entrada devem ser instalados em eletrodutos e ter comprimento suficiente
para atingir desde o ponto de conexdo até o terminal do dispositivo de protecdo geral da entrada
consumidora.

b) Deve-se deixar de 300 a 500 mm, por condutor, na extremidade do eletroduto ou cabecote para
possibilitar a conex&do com o ramal de conexao;

¢) Os condutores do ramal de entrada sdo dimensionados e instalados pelo interessado em funcéo da
corrente de demanda calculada e o limite maximo de queda de tensdo admitido. A partir desta
seleciona-se o(s) dispositivo(s) de protecdo geral da instalacdo, de capacidade igual ou
imediatamente superior, considerando a devida coordena¢do cabo/protecdo e assim determina-se
todos os componentes da instalacdo do padrdo de entrada;

d) No sistema delta®, o condutor correspondente a fase de forga (4° fio) deve ser de mesma secéo dos
FRQGXWRUHYV GDV IDVHV 30X]" H XWLOL]DGD VRPHQWH SDUD D OLJDc

e) Na modalidade "C", no sistema delta com neutro®, a secdo dos condutores das fases de "luz", é
determinada através da soma da corrente de demanda das cargas monofasicas (FN ou FF), ligadas
nessas fases, com a corrente de demanda das cargas trifasicas.

(*) Sistema de distribui¢éo exclusivo da Enel Sdo Paulo
Em rede de distribui¢cdo subterrénea:

a) Os condutores do ramal de entrada sdo dimensionados e instalados pelo interessado em funcdo da
corrente de demanda calculada e o limite maximo de queda de tensdao admitido. A partir desta
seleciona-se o(s) dispositivo(s) de protecdo geral, de capacidade igual ou imediatamente superior,
considerando a devida coordenacgdo cabo/protecdo e assim determina-se todos os componentes da
instalacdo do padrédo de entrada;

b) Na hip6tese em que o ramal de entrada for dimensionado e instalado pela Distribuidora, esta
informara ao interessado o tipo e quantidade de condutores, observando que os custos referentes a
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estes materiais e médo de obra seréo de responsabilidade do interessado em conformidade com
regulamentacédo em vigor.

¢) Em funcdo da corrente de demanda calculada, seleciona-se o dispositivo de protecdo geral, de
capacidade igual ou imediatamente superior a corrente de demanda calculada e assim determinar a
equivaléncia da categoria de atendimento.

d) Os condutores fases podem ser de qualquer cor, exceto azul, verde ou verde-amarelo. O condutor
neutro deve ser na cor azul.

e) A secdo dos condutores deve ser determinada em fung&o da corrente de demanda calculadae
utilizagc&o do 8.2.

X Nao é permitido utilizar condutores em paralelo em um Unico dispositivo de prote¢do quando instalado
em quadro de distribuicdo compacto.

f) O limite maximo de queda de tenséo, entre 0 ponto de conexdo e a Ultima medi¢cdo mais distante,
deve ser de 1% para edificagdes de uso industrial, comercial ou misto; ou 2% para edifica¢cbes de uso
misto com predominancia de uso habitacional que se enquadrem no grupo B (* 50% das unidades
consumidoras).

g) A secdo dos condutores do ramal da entrada consumidora deve ser no minimo 10 mm2 e no maximo
240 mmz, para atender critérios de coordenac¢do da protecéo, bem como para atender o limite méximo
de queda de tenséo.

h) Os condutores destinados as fases devem ser de mesma sec¢do em todo o percurso desde o ponto
de entrega até o dispositivo de prote¢éo geral.

i) O condutor neutro do ramal de entrada, no sistema delta®, deve ser considerado carregado, e ter a
sec¢do igual & dos condutores das fases.

(*) Sistema de distribui¢éo exclusivo da Enel Sdo Paulo

j) O condutor neutro do ramal de entrada deve ser considerado carregado e ter a secéo igual & dos
condutores das fases e ndo deve possuir dispositivo que permita o seu seccionamento, sendo nele
vedado o uso de chave, disjuntor ou fusivel, exceto quando da existéncia de geracao prépria.

k) O condutor neutro deve ter isolacdo de cor azul e as fases em cor distinta, exceto a cor verde ou
verde-amarelo.

I) Os condutores do ramal de entrada devem possuir a mesma sec¢ao desde o ponto de conexao até
o(s) dispositivo(s) de protecdo geral posicionado no interior da CDPM,CPG,QDC ou cabine de
barramentos, ndo havendo emenda no interior do eletroduto. Nao é admitido utilizar condutores em
paralelo em um Unico dispositivo de protecéo geral de entrada.

m) Quaisquer servicos de manutengdo e substituicdo do ramal de entrada devem ser feitos mediante
comunicacao prévia e coordenacao com a Distribuidora.

n) A Distribuidora ndo possui responsabilidade sobre quaisquer danos pessoais e/ou materiais que a
construcéo, operagdo e manutencdo do ramal de entrada possa acarretar, inclusive a terceiros.

X N&o pode haver emenda de condutores no interior do eletroduto.
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7.19.7. Eletroduto do Ramal de Entrada

Trata-se de um conduto destinado a alojar e proteger mecanicamente os condutores elétricos do ramal de
entrada.

Os eletrodutos padronizados para a entrada consumidora sao:

a) Cloreto de polivinila (PVC) rigido rosqueavel, classe A e B, conforme Norma ABNT NBR 15465 (para
ramal de entrada subterraneo somente quando utilizado para linha de dutos derivada diretamente da
camara transformadora ou pogo/mini de inspe¢éo);

b) Aco carbono, (ABNT NBR 5597 e ABNT NBR 5598), sem costura ou com costura acabada, com
revestimento de zinco, interna e externamente, aplicado por imerséo a quente;

c) Acgo carbono, (ABNT NBR 5624), com costura acabada e revestimento de zinco, interna e
externamente, aplicado por imersdo a quente ou zincagem em linha com cromatizacao (eletrolitico).

d) Polietileno de alta densidade, tipo corrugado, sem alma de ago interna (ABNT NBR 15715).

Para a rede de distribuicdo aérea o ramal de entrada deve seguir, ho minimo, as seguintes

prescricdes:

a) O dimensionamento do eletroduto para o ramal de entrada se obtém pela consulta aos Anexos 8.100
(método de referéncia B1) e 8.101.

b) O eletroduto do ramal de entrada deve ser instalado externamente quando utilizado poste particular
e embutido quando instalado no interior de coluna de concreto moldada no local,

¢) Na extremidade externa do eletroduto do ramal de entrada, instalado junto ao poste ou coluna, deve
ser instalada uma curva com angulo de 135° ou 180°, ou ainda, um cabecote de aluminio;

d) Na utilizacdo de cabecote ndo considerar essa instalacdo como curva, devendo, entretanto, o trecho
do eletroduto do ramal de entrada pode ter no maximo, trés curvas de 90°, ou seu equivalente até, no
maximo, 270°. Em nenhuma hip6tese devem ser previstas curvas com deflexao superior a 90°, exceto
no topo do poste particular ou coluna;

e) Quando enterrado, o eletroduto deve ficar a uma profundidade entre 300 e 500 mm do piso acabado,
exceto em locais de passagem de veiculos pesados, cuja profundidade deve ser de 600 mm, e em
ambas as situacdes serem obrigatoriamente envelopados em concreto;

f) O eletroduto do ramal de entrada, quando instalado externamente ao poste particular, deve ser fixado
com bracadeiras ou cintas, de aco carbono zincados a quente ou de liga de aluminio. Essa fixagédo
do eletroduto ao poste particular deve ser feita em 3 pontos igualmente afastados entre si;

Para a rede de distribuicdo subterranea o ramal de entrada deve seguir, no minimo, as seguintes
prescricdes:

a) O dimensionamento do eletroduto para o ramal de entrada subterraneo se obtém mediante consulta,
a Tabela 26;

b) O eletroduto deve ser instalado a uma profundidade entre 300 a 500 mm do piso acabado e ser de
aco carbono quando diretamente enterrado, ou de polietileno de alta densidade, corrugado protegido
mecanicamente por camada de concreto;

c) O eletroduto do ramal de entrada deve ser instalado pelo interessado e possuir uma Unica curva de
raio minimo de 500 mm e angulo de 90°;d) No eletroduto cuja extremidade fique rente a parede ou
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cortina de concreto da area destinada a instalagdo do QDC ou cabine de barramentos, situado em
pavimento imediatamente inferior ao nivel da via publica, deve ser executada embocadura conforme
indicado no Desenho 7;

X Em locais de passagem de veiculo, o eletroduto deve ser instalado a uma profundidade minima de
600 mm, e ser envelopado em concreto, independentemente do tipo a ser utilizado;

d) Quando instalado eletroduto de polietileno de alta densidade tcorrugado para os condutores do ramal
de entrada, o mesmo deve ser feito sempre na forma enterrada e envelopado em concreto e possuir
raio minimo de 500 mm na subida @ CDPM ou QDC. Em nenhum caso deve ser prevista curva com
deflexdo externa maior do que 90°.

e) O comprimento méaximo permitido para eletroduto em trecho continuo retilineo, sem utilizacdo de
caixa de passagem, é de 15 m, sendo que nos trechos com curva, essa distancia deve ser reduzida
de 3 m para cada curva de 90°.

f) Nas extremidades dos eletrodutos devem ser instaladas buchas e arruelas para protecéo da isolagéo
dos condutores e na juncao de eletrodutos com caixa de passagem, CDPM ou QDC.

g) A instalacdo do eletroduto do ramal de entrada na CDPM pode ser feita por baixo ou na lateral da
referida caixa na proximidade da base inferior desta caixa.

h) Os eletrodutos do ramal de entrada devem ser conectados ao QDC pela base inferior ou superior,
atentando se as consideracdes previstas no item 7.22.3.

X Em instalac&o de eletroduto exposto, sob laje em altura igual ou superior a 2,30 m do piso acabado
ou ainda junto a parede, somente é permitido o uso de eletroduto de ago carbono, com fixacéo através
de bracadeiras, cintas ou perfis metalicos, cujas distancias estéo indicadas na Tabela 25.

X E permitida a instalacéo de eletroduto de polietileno de alta densidade, tipo corrugado, sem alma de
aco interna, no trecho do ramal de entrada para o CDPM, QDC ou cabine de barramentos ou no ramal
de distribuicdo principal das caixas de medi¢do, desde que instalado diretamente enterrado e
envelopado em concreto ou embutido em alvenaria. No trecho do ramal de entrada para a coluna ou
poste ou em trechos aparente ou sob laje é vedado o emprego do eletroduto de polietileno de alta
densidade tipo corrugado.

i) Todas as jungBes e curvas de eletrodutos devem ser feitas através de luvas ou curvas de 90°
rosquedveis do mesmo tipo do eletroduto, sendo vedada a utilizacéo de unidut ou outro tipo de luva
ou curva parafusada nas juncdes e curvas. Nos casos de eletroduto de polietileno de alta densidade
tipo corrugado a juncdo pode ser feita por meio de conexao propria para este tipo de eletroduto que
nao seja a rosqueavel ou unidut.

Os eletrodutos ndo podem ser instalados dentro de areas destinadas a alojar geradores, painéis de
WUDQVIHUrQFLD FDL[D GYfiJXD VXEWHUUKQHD H WXEXODo}HVY GHVWLQD
os medidores destes, ou outra instalagdo nao destinada a eletricidade, exceto se ndo forem acessiveis

para manutencéo e estiverem devidamente embutidos em concreto.
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Tabela 25 - Distancia para instalacéo de eletroduto

Diametro nominal DN Distancia max. entre
ABNT NBR 5597/ NBR 5598 (mm) |  ABNT NBR 15465 (mm)t | °° p°"t°s(g§ fixagao
25 (1) 25 3,7
32 1wyl 40 (1) 32 4,3
50 (2) /65 (2 w) 40/50/60 4.8
80 (3)/90/100 (4)/125 (5 85/110 6

Nota 1: Aplicagdo tipo A e B, conforme ABNT 15465

Tabela 26 - Eletroduto do ramal de entrada em rede de distribui¢cdo subterranea

Diametro nominal DN
il e Ago
( RS A4 RN 7aten | ABNT NBR 5624
D<10 1 50 50 2 50
10<D<36 1 50 50 2 50
36<D<100 1 (Nota 1) 100
100<D<190 2 100
190<D<270 3 100 100 @) 100
270<D<500 4 100
D>500 (Nota 2) 132 100

Nota 1:Admitido a instalacdo de eletroduto de PVC rigido rosqueavel nas hipGteses em que o ponto de
conexao se da na caixa de conexao.

Nota 2: A quantidade de eletrodutos derivados de camara transformadora ou centro de transformacao sera
informada pela Distribuidora quando da Solicitagdo de Fornecimento ou Consulta Preliminar.

Nota 3: As espessuras nominais de parede, revestimento etc., deve estar de acordo com as normas ABNT
indicadas.

7.19.8. Terminais e Adaptadores

Os terminais e adaptadores destinam-se a conexdo dos condutores do ramal de entrada com o terminal do
dispositivo de protecdo ou equipamentos de medicdo da entrada consumidora.

a) Os terminais do ramal de entrada serdo dimensionados e instalados pelo interessado compativel
com a sec¢do do condutor e deve ser do tipo de compresséo.

b) Os terminais que se destinam a conexao aos transformadores de corrente e aos dispositivos de
protecao e seccionamento também devem ser instalados pelo interessado e devem ser do tipo
de compressao.

c) Os terminais do ramal de entrada, quando conectados a uma cabine de barramentos em rede
de distribuicdo subterranea, serdo dimensionados e instalados pela Distribuidora. Os custos
referentes a esses materiais e a mao de obra serdo de responsabilidade do interessado,
conforme a regulamentacéo vigente.

d) Nos disjuntores de entrada da cabine de barramentos devem ser previstas a instalacdo, pelo
interessado, de adaptadores para a conexdo dos terminais do ramal de entrada subterraneo,
observando o dimensionamento indicado no 8.9 e 8.11.
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7.19.9. Cubiculos dos Cabos do Ramal de Entrada  Subterraneo

Destina-se a facilitar a passagem dos condutores do ramal de entrada subterrdneo nos casos em que a
chegada dos eletrodutos fique em altura superior a 1,20m em relac&o ao piso acabado da area da cabine de
barramentos ou QDC.

Este cubiculo deve ser contiguo a area QDC ou da cabine de barramentos e 0 seu acesso deve ser
preferencialmente o mesmo do acesso a area dos disjuntores de entrada de cabine.

Deve ser construido em alvenaria ou concreto e seu acesso em uma das faces por meio de tela metalica e
porta de acesso de malha méaxima 13mm, devidamente aterrada, provida de trinco, cadeado, 2 (dois)
dispositivos para selagem (lacres) e dobradicas inviolaveis.

X A porta de acesso deve ter sentido de abertura para fora e dimensdes minimas de 800 x 2.100mm e ainda
WHU DIL[IDGR QD PHVPD XPD SODFD FRQWHEMERICIDADE MRRIBCONDE 33 (5,*~2
CHOQUE ELETRICO +620(17( 3(662%$6 $8725,=$'$6" H RV VtPtEd®ORE de@yG,L FD
conforme modelos ilustrados na Figura 16:

ELETRICIDADE

SOMENTE PESSOAL
AUTORIZADO

Figura 16 - Modelo de Placas de Adverténcia

O dimensionamento do cubiculo do ramal de entrada é determinado em fun¢c&o do nimero de eletrodutos
e de acordo com a sua localizagéo. Os tipos e dimensfes do cubiculo de passagem dos cabos do ramal
de entrada estéo indicados no Desenho 17.

Os condutores do ramal de entrada no interior do cubiculo devem ser fixados em perfilados na parede,
instalados a uma altura de 600 mm abaixo da linha de dutos, e espacados entre si em intervalos ndo
superiores a 600 mm, conforme indicado no Desenho 7.

As bracadeiras para fixagdo dos condutores devem ser de material ndo ferromagnético e devem ser
fornecidas pelo interessado.

7.20. Guia de Montagem - Padrdo Modular Agrupado (Caixas de Policarbonato)
a) Leitura voltada para via publica! - Enel Sdo Paulo

Em todas as novas conexfes ou mudanca de localizacdo do atual padrdo que optem por utilizar o
agrupamento modular no padréo de entrada com até 4 (quatro ) unidades consumidoras , devem ser com
leitura voltada para rua em todos os imdveis que apresentem condi¢des técnicas e espaco fisico suficiente
para instalacdo do referido padrdo, conforme regras contidas neste documento.

Notas:
1) O agrupamento modular com leitura voltada para a rua deve utilizar as caixas denominadas P-frontal para
ligagBes exclusivamente monofasicas ou bifasicas com corrente de demanda individual até 100 A,
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seguindo os modelos de montagens previstos nos Desenhos 21, 22 a) b). Nestes tipos de aplicacéo a
secao dos condutores do ramal de entrada ndo deve ser superior a 50 mmz2.

2) Em edificacdes de uso coletivo, em que existe a necessidade de alocar os medidores confinados em um
Unico ambiente, seja em centro de medicdo ou instalado horizontalmente no hall no térreo, podem ser
aplicadas as alternativas demonstradas na Tabela 27.

3) A demanda calculada por unidade consumidora ndo deve ser superior a 100A exceto da administracéo
do condominio para a qual ndo se aplica este tipo de padréo.

4) Solicitacdo de alteracdo de carga e/ou reformas do padrao de entrada, que estiverem em mau estado de
conservacao e necessitem ser substituidos, tendo espacgo para contemplar a instalacdo do padrdo com
leitura voltada para a via publica, deve também ser assim aplicada.

5) Sempre que houver muro de alvenaria no limite da propriedade com a via publica, com dimensdes
minimas necessarias para a instalacao do referido padrdo de entrada este deve obrigatoriamente ser
instalado neste muro, com leitura voltada para a rua, utilizando agrupamento com caixa de medig&o tipo
P-frontal.

7.20.1. Caixas de Medicdo Agrupada

Trata-se da instalagé@o de caixas de medicéo individual tipo P, fabricada integralmente em policarbonato com
tampa totalmente transparente, agrupadas em um Unico médulo ou conjunto de mediges.

A instalacao de caixas de medi¢édo agrupadas s6 pode ser efetuada com a caixa de medi¢&o de policarbonato,
tipo P.

A quantidade de caixas agrupadas ndo pode ser superior a trés caixas sobrepostas verticalmente e seis caixas
de cada lado do médulo de distribuicao geral (CDPM), dispostas ha horizontal.

Tabela 27 - Detalhes Construtivos e de Montagens para Medi¢do Agrupada

Referéncia Montagem Tipo de caixa m(eggizgtés Tipo medicéo
CDPM-Modular ou Agrupado-Coluna - -
Desenho 55 simples ou dupla -
a)eb)
CDPM-Modular-Coluna max - - -
2
3
Modelo e montagens com a caixa de 4
medicao tipo P 6
Desenho 23 P g Direta
12
15
18
30
Agrupamento modular com caixas em Cx.
8.34 policarbonato para 1 (uma) medicao policarbonato 1 Indireta
indireta até 300 A

As montagens dos padrfes devem estar em conformidade com lista de desenhos da Tabela 27 acima,
utilizados quando a rede de distribuicdo for em estrela ou delta®. Os desenhos acima mostram centros de
medi¢Bes utilizando caixas individuais tipo P agrupadas, com até 29 medi¢cdes se considerado a instalagao
do BEP e DPS ou com até 30 medic¢bes .
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Quando o atendimento for em estrela com neutro, obrigatoriamente o ramal e entrada e/ou de distribuicdo
principal deve ser feito com 4 condutores (3 fases e neutro) devendo o balanceamento das cargas ser feito
nos barramentos, pelo fabricante do padrdo homologado. No caso de atendimento em delta® com neutro, as
cargas monofasicas e bifasicas devem ser balanceadas nos barramentos laterais, ficando a 32 fase (4° fio*)
destinado somente para a alimentacao de cargas trifasicas, se houverem, sendo dispensada a instalacéo
deste condutor na auséncia de cargas trifasicas.

(*) Sistema de distribui¢éo exclusivo da Enel Sdo Paulo

X A fim de garantir a qualidade do produto, a uniformidade de procedimentos, a continuidade elétrica e
a seguranca das instalagbes, este padréo deve ser montado apenas nas proprias dependéncias dos
fabricantes das caixas de medicdo ou em outro local, desde que sob vossas supervisdes e
responsabilidade legal.

Nota 1: O fabricante destes centros de medic&o deve ser homologado junto & Enel e deve fabricar, montar e
instalar o padrdo de entrada no local destinado ao respectivo centro de medicao.

Nota 2: A instalacéo deste padrdo modular pode ser feita por outra empresa ou profissional desde que com
a anuéncia do fabricante homologado e que seja recolhida uma ART especifica para este fim.

Nota 3: Medi¢&o indireta disponivel apenas para Enel S&do Paulo.

O ramal de distribuicdo principal ou alimentador do agrupamento de caixas tipo P deve ser feito com
condutores de no maximo 185 mm?2 tendo em vista a maxima capacidade do disjuntor de entrada que é de
300 A.

X Em nenhuma hip6tese este agrupamento deve exceder este limite de corrente, seja no sistema de
distribuicdo estrela ou delta(*) .

(*) Sistema de distribui¢éo exclusivo da Enel Sdo Paulo

O dispositivo de protegdo individual do ramal alimentador da unidade de consumo, instalado no
compartimento de protecao deve ser obrigatoriamente protegido através de disjuntores multipolares, ou seja,
monopolar ou bipolar, conforme o nimero de fases.

E importante observar que todo circuito deve ser protegido contra sobrecorrentes por dispositivo que assegure
0 seccionamento simultdneo de todos os condutores fases. Assim é vedado a utilizacdo de disjuntores
unipolares montados lado a lado, apenas com suas alavancas de manobras acopladas, uma vez que nao
podem ser considerados dispositivos multipolar.

No sistema de distribuicdo estrela o ramal de distribuicdo principal deve ser feito sempre com 4 condutores
(3 fases e neutro) de mesma secéo, a fim de possibilitar o balanceamento de cargas.

As caixas tipo P’ nas montagens em agrupamento modular deve utilizadas somente para ligacdes
monofésicas ou bifasicas com limitagdo de corrente de demanda maxima de até 100 A. Os condutores do
ramal alimentador de cada unidade de consumo devem ser dimensionados em funcdo da carga instalada e
demanda calculada, constituido através de no maximo 3 condutores (2 fase e neutro).

Os condutores do ramal alimentador das unidades de consumo devem ser de mesma sec¢édo, tanto pelo lado
da linha como da carga, até o respectivo disjuntor, observando que a minima e maxima secao dos cabos
admitidos sdo de 10 a 35 mm2, respectivamente. O ramal alimentador da unidade de consumo (fases e neutro)
deve ter comprimento minimo de 300mm dentro do compartimento de medicao para possibilitar a conexdo ao
medidor.
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Podem ser previstos tanto quantos forem necessarios os padrées modulares agrupados, desde que seja
observado o limite maximo de medi¢cBes por agrupamento e que a partir de um agrupamento seja prevista a
instalacdo de uma caixa de protecéo geral (CPG Enel Ceara), caixa de distribuicdo, quadro de distribuicédo
compacto (QDC) ou cabina de barramentos.

Nota: E obrigatéria a instalacido de uma quadro de distribuicio compacto a fim de possibilitar a instalagcdo do
cabo do ramal de conexdo da Enel, nas condicdes:

(P LQVWDODomR DEULJDGD HP FHQWUR GH PHGLomR FDGD DJUXSDPHQW
exclusivamente para a instalacdo de medidores, ndo deve exceder a 30 (trinta) caixas por agrupamento. A
TXDQWLGDGH GH FDL[DV WLSR 337 upelibré S Qréspodix@smdbrep&s@adivevtiddlimante e

no maximo 6 (seis) caixas de um dos lados do médulo de distribuicdo geral CDPM (coluna simples, dupla ou

MAX), dispostas na horizontal.

A partir de mais de um agrupamento a instalacdo deve ser feita obrigatoriamente em recinto exclusivo de
centro de medi¢do em alvenaria.

A altura das bases das caixas de medi¢éo agrupadas inferiores, em relacéo ao piso acabado, varia em funcéo
da quantidade de caixas instaladas verticalmente, conforme Tabela 27.

A utilizacdo de cabos flexiveis (classes 4, 5 e 6, conforme NBR-NM 247-3) é permitida desde que na
extremidade do cabo seja instalado um conector do tipo ilhés (pino tubular) fabricado em cobre com camada
de estanho, isolado com luvas em polipropileno ou nylon com comprimento da regido de prensagem de 25
mm, respeitando o didmetro maximo do borne do medidor que é o do cabo 35 mmz?, Desenho 10.

Os condutores dos ramais alimentadores devem ser identificados com anilhas plasticas com a identificacéo
3/ SDUD R FLUFXLWR GH /LQKD H 3&" SDUD R GH &DUJD GHYHQGR DLQGD
357 36° 37" HP TXH VH HQFRQWUDP OLJDGDV

Nota Importante: Todos os condutores dos ramais alimentadores do lado da linha, de todas as unidades de
consumo da instalacé@o, devem ter a sua extremidade (terminais ilhés) protegida por fita isolante a fim de evitar
curto-circuito na energizacdo da entrada de energia e centro de medicdo. Esta fita isolante de protecéo s6
serd removida quando da instalagdo do medidor na unidade de consumo correspondente.

7.20.2. Caixa de Dispositivo de Protecdo e Manobra  +CDPM

1) Para agrupamentos modulares coletivos (mais de 01 medicdo) deve ser utilizada obrigatoriamente uma
caixa do tipo CDPM que deve comportar o disjuntor geral de entrada da instalacdo, barramentos de
distribuicdo e DPS (Dispositivo de Protecdo contra Surtos).

2) A CDPM pode estar localizada na coluna central do agrupamento ou nas laterais (esquerda ou direita) e
ser constituida pelas mesmas caixas tipo P ou coluna MAX devidamente homologadas. Para a montagem
de agrupamento utilizando até 2 (duas) caixas tipo P ou P-Frontal (Enel SP) é admitida a instalacao de
uma caixa P para a CDPM na parte inferior destas caixas na posi¢céo horizontal e contigua as caixas de
medicéo.

3) No agrupamento até 4 (quatro) medidores com leitura voltada para a via publica a parte frontal da CDPM
que possibilita 0 acesso aos disjuntores e barramentos deve estar sempre voltada para o lado interno da
propriedade e a face traseira desta que ficara voltada para a via publica ndo podera estar aparente do
lado externo da propriedade, sendo necessario o cobrimento em alvenaria.

4) Atampa da caixa CDPM néo devera conter janela para manobra do disjuntor e 0 acesso a este deve ser
realizado somente pela Distribuidora.
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5) Na CDPM somente sera permitida a instalacéo de disjuntores multipolares, ou seja, bipolar ou tripolar,
conforme o caso, sendo vedado a utilizacdo de disjuntores unipolares montados lado a lado, apenas com
suas alavancas de manobras acopladas.

6) Enel SP : Em conformidade com as diretrizes previamente apresentadas, o padrdo de entrada com
agrupamento modular, utilizando caixas tipo P-Frontal com leitura voltada para a via publica, possui uma
limitacdo de 4 unidades de medicdo. Adicionalmente, o disjuntor geral deve ser invariavelmente bipolar,
e a secdo transversal maxima dos condutores do ramal de entrada é de 50 mm?2

Quanto a quantidade, tipos e montagem dos médulos que compdem a CDPM e instalagdo de barramentos
de derivacao deve ser observado, conforme:

Tabela 28 - Tipos e dimensionamento da CDPM para agrupamento modular

Tipo e CDPM + Coluna Simples il Coluna
L ) Dupla
Caracteristicas Barramentos 3 (1 caixa P) . Max
(2 caixas P)
~ Até 125 A . . .

Proteg&o (padréo DIN) Até 250 A Até 250 A Até 300 A

Largura 260 mm 260 mm 2 x 260 mm 360 a 580 mm
Até 4 medigBes? De 13a 30

Quantidade de Até 12 medi¢Bes Até 30 medigbes

com caixa tipo P medi¢Bes com

caixas ou P-frontal com caixa tipo P caixa tipo P com caixa tipo P
20x5 mm/
Barramentos 400 mm
(dimensao / 15x3 mm/ 6 6 medic 25x5 mm/ 25x5 mm/
comprimento) 200 mm (até & medigles) 600 mm 600 mm
. 600 mm
minimos

(de 7 a 12 medicdes)

1) Nos mddulos de distribuicdo com Coluna Simples, Coluna Dupla ou Coluna MAX o disjuntor geral e o eletroduto de entrada
podem estar localizados na parte inferior ou superior do médulo.

2) No caso da utilizagdo de caixa CDPM + Barramentos, a mesma deve estar localizada sempre na fileira inferior do
agrupamento coletivo. Os eletrodutos de entrada podem ser instalados na face inferior ou lateral da caixa dependendo da
aplicagéo.

3) Aplicagéo exclusiva Enel SP

4) Vide Desenho 55 a) e b)

7.20.3. Localizagdo e instalacdo do Agrupamento modular

A localizacdo do agrupamento modular utilizando caixas em policarbonato tipo P pode ser do tipo externa (ao
tempo), ou seja, junto ao alinhamento da propriedade do cliente com a via publica, embutido em alvenaria e
protegido por pingadeira. Este tipo instalagdo é admitido para no méximo 1(um) agrupamento com até 30
(trinta) medicdes.

Nota: Recomenda-se neste tipo de instalacéo a utilizacdo de portas suplementares.

A localizacdo do agrupamento modular como padrdo de entrada deve permitir acesso livre para leitura e
manutencgao, evitando obstaculos como lixeiras, placas de sinalizagéo, ponto de 6nibus, vegetacéo etc.

E admitida a instalacio do agrupamento modular com caixas tipo P em hall interno de entrada da edificag&o,
sem a necessidade de construcdo de um centro de medicdo abrigado, desde que limitado a um Unico
agrupamento com até 30 (trinta) medi¢des, sendo obrigatério a sua instalagdo de forma embutida em
alvenaria e providas de portas suplementares.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO 85

USO INTERNO E EXTERNO



Especificacdo Técnica no. 0018
c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

- Versdo n° 2 data:  08/09/2025
BRASIL Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundéaria de
Distribuic&o até 1kV - Conex&o coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negécio: Enel Grids

Quando necessitar de mais de um agrupamento esta instalacdo deve ser feita obrigatoriamente em recinto
exclusivo de centro de medicdo abrigado em alvenaria com acesso restrito a pessoas autorizadas. Deve ser
previsto espaco minimo de 10 cm entre os agrupamentos quando dispostos lateralmente. Em caso de
instalacdo em centro de medicdo é dispensavel a utilizacdo de portas suplementares na frente dos
agrupamentos.

Todas as portas suplementares devem conter dispositivos para ventilacdo permanente e dobradicas que
abram a no minimo 110°, permitindo espaco de 600 mm para circulacdo de pessoas, quando com as portas
abertas. Também podem ser utilizadas portas de correr. O material a ser utilizado, bem como o layout da
porta fica a critério do cliente.

A altura das bases das caixas de medicdo agrupadas, em relacdo ao piso acabado varia em funcédo da
guantidade de caixas instaladas verticalmente, conforme:

Tabela 29 - Altura de instalacédo para agrupamentos modulares

. . . . Altura do piso acabado a ser

N.° de caixas tipo P Altura do piso acabado a ser considerado . )
. . . considerado pela parte superior da
dispostas na vertical pela parte inferior do agrupamento  (m)
Coluna Max (m)

1 1,10 a 1,30

2 0,60 a 0,80 Maximo 1,90

3 0,30a 0,40

Enel SP : O agrupamento modular com até 4 (quatro) caixas de medi¢éo tipo P-frontal com leitura voltada
para a rua devem ser instaladas a uma altura compreendida entre 1.100 a 1.300 mm considerando a base
inferior da caixa em relacdo ao piso acabado da calcada e a uma altura compreendida entre 600 a 1.200 mm
considerando a base inferior da caixa em relagéo ao piso acabado do imével, considerando este em desnivel
com a via publica e conforme modelo de montagem previsto no Desenhos 21 , 22 a) b).

7.21. Guia de Montagem - Sistema de Medic&o Eletronica Centralizada

As instalacdes de entrada coletiva com unidades consumidoras utilizando o sistema de medicéo eletronica
centralizada com o emprego de barramentos blindados (Bus -way) deve ser uma opcéao formal do cliente
aos padrdes de medicdo convencional da Distribuidora ficando a cargo do interessado o 6nus correspondente
a diferenca entre os custos dos materiais e medigdo, necessarios e exclusivos ao sistema de medicao
eletrnica centralizada, de acordo com os critérios estabelecidos no modelo do 8.75

Nota: Nao é permitida a utilizacdo de sistema de medicao convencional com sistema de medicao eletrénica
num mesmo empreendimento ainda que situados em torres/edificios diversos, independente da utilizacdo
destes e de estarem sob o mesmo circuito e protecdo da Distribuidora, exceto se ndo houver interligacédo
fisica e elétrica entre as torres/edificios do empreendimento e estes possuirem entrada social independente
com numeracdao oficial diferente fornecida pelo municipio.

Os materiais e equipamentos empregados no sistema de medigéo eletrénica centralizada seguem requisitos
especificos de aplicagdo para assegurar o seu perfeito funcionamento e constru¢éo os quais serdo tratados
nos itens a seguir e sdo de fornecimento e instalacdo exclusiva do interessado, exceto os medidores,
transformadores de corrente de medicao, repetidora, conversor e leitor Optico para coleta de dados, modem
e dispositivo de comunicac¢do remota.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO 86

USO INTERNO E EXTERNO



Especificacdo Técnica no. 0018 HEO INTERNO & EXTERNO
‘ q ‘ﬁ c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
e Versio n° 2 data:  08/09/2025

|
L) +
BRASIL Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundéaria de
Distribuic&o até 1kV - Conex&o coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negécio: Enel Grids

Nota: Em caso de falha ou problemas na leitura das unidades consumidoras integrantes a medicéo
centralizada, a distribuidora reserva o direto de realizar localmente, sendo necessario o livre acesso ao
leiturista.

As identificacdes das unidades de consumo, caixas e centros de medi¢cao devem estar identificados conforme
7.23.

7.21.1. Caixa de Medicdo Centralizada

As caixas de medi¢cdo que acompanham o sistema de medicdo eletrdnica centralizada caracterizada pela

instalacdo de linha elétrica pré-fabricada +Barramento Blindado (Bus-way) devem ser dos tipos denominados

FRPR 3&DL[D GH OHGLomR (OHWU{QLFD &HQWUDOL]DGD" RX VLPSOHVPHQ
dos tipos MEC 11, IV, VI, IX ou Xl para a instalag&o diretamente no barramento blindado ou instalada de forma

contigua ao barramento e interligado a este por meio de utilizacdo de caixa de derivacdo e condutores,

podendo ser ainda dos tipos MEC | e XVI, cuja instalagdo ocorre por meio de caixa de derivacdo; ou junto a

entrada de energia, como as demais. Os tipos de caixas de medic&o estéo indicados na Tabela 30 a seguir:

Tabela 30 - Caixa de Medig&o Centralizada

Caixa
i L Quant. de . Corrente
EEO Medicao tipo medicdes Modalidade Méxima (A) Ne
C
| 1 Até 100 Desenho 60
I Direta 01a02 Até 200 Desenho 61
\Y} 01a04 L Desenho 62
Monofasico, Até 300
VI 01 a 06 Bifasico ou Desenho 63
] Trifasico
IX . . 01a09 Desenho 64
—— 1 Direta/Indireta 3
Xl O0lail2 Até 400 Desenho 65
XVI 0lal6 Desenho 66

As caixas indicadas na Tabela 30 s&o exclusivas para utiliza¢éo junto ao barramento blindado, ou acopladas
diretamente ao mesmo ou para utilizagéo junto a entrada de energia e centro de medicdo que empregam o
Sistema de Medig&o Eletronica Centralizada.

As caixas tipo MEC | e XVI ndo sdo admitidas, em hipétese alguma, para serem acopladas diretamente ao
barramento blindado.

Nota: Medicdo indireta disponivel apenas para Enel Sao Paulo.

7.21.2. Dimensionamento e Montagem da Caixa MEC

Os tipos e as quantidades de caixas de medi¢do sdo determinados em funcdo do nimero de unidades de
consumo a serem ligadas, bem como da corrente de demanda de cada unidade consumidora.

A alimentacdo da caixa de medicdo pode ser feita por meio de conectores extraiveis (pinga plug-in)
devidamente fixados a caixa de medicdo e inserida diretamente sobre o barramento blindado ou através de
caixa de derivacdo. Em ambas as situacdes devem ser previsto dispositivo de protecdo e manobra a ser
instalado no interior da caixa de medic&o ou de derivacdo, conforme o caso.

Nos casos em que a alimentacéo da caixa de medicao se der por meio de caixa de derivacdo, da saida do
dispositivo de protecdo e manobra deve ser instalado um Unico ramal de distribuicdo principal, com sec¢éo
maxima de 185 mm?2 +XLPE/EPR até a caixa de medicdo devidamente acondicionado em eletroduto. Nestes
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casos o ramal de distribuicdo principal deve ser feito sempre com 4 condutores (3 fases e neutro) de mesma
secao, a fim de possibilitar o balanceamento de cargas.

Todas as caixas que compdem o Sistema de Medicdo Eletrdnica Centralizada sejam elas acopladas ao
barramento blindado, ao lado deste e ligado por meio de caixa de derivacdo ou ainda instaladas junto a
entrada de energia (QDC ou Cabina de Barramentos) ou centro de medicao (Caixas destinada ao Sistema de
Prevencdo e Combate a Incéndio, Administracdo, lojas, entre outras) devem ser obrigatoriamente do tipo
MEC.

Para a montagem e instalagédo das caixas tipo MEC instaladas junto a entrada de energia e centro de medi¢éo,
conforme mencionado em paragrafo anterior, devem ser observados os desenhos listados:

A instalacd@o das caixas aplicadas diretamente ao barramento blindado, em especial as caixas tipo MEC IX e
XIl', devem ser providas de acessarios fornecidos pelo fabricante do barramento blindado para a fixacdo da
mesma de modo a ndo transferir esforcos mecanicos a pinga plug-in ou ao préprio barramento, e ainda,
adicionalmente, estarem apoiadas sob base de alvenaria/concreto ou suportes metalicos.

N&o é permitida em hipotese alguma a instalacdo da caixa tipo MEC XVI (8.85) acoplada diretamente ao
barramento blindado.

Os dispositivos de protecdo e manobra a serem instalados no interior das caixas de medi¢éo ou caixa de
derivacdo devem ser feitos por meio de disjuntor homologado cuja faixa de atuacéo deve ser adotada entre
In(minimo) = 63 A e In(mé&ximo) = 400 A, de acordo com a corrente demandada de projeto.

No interior da caixa de medicdo deve ser previsto a instalagdo de barramentos pintados ou isolados para a
derivacdo dos ramais alimentadores das unidades de consumo devidamente protegido por meio de placa de
policarbonato (IP2X). Estes barramentos devem ser alimentados diretamente pelo disjuntor instalado no
interior da caixa de medicdo ou ent&o pelos cabos de alimentacdo vindos da caixa de derivagéo.

X Quando a demanda ultrapassar o limite de capacidade de corrente do ramal de distribuicdo principal
ou maximo disjuntor de protecé@o, a demanda deve ser distribuida em outras caixas de medic&o.

A secdo minima e maxima dos condutores do ramal alimentador da unidade de consumo devem ser os cabos
10 mm2 e 35 mm?, respectivamente, observando que o comprimento minimo de cabos para possibilitar
conexd@o ao medidor deve ser de 300 mm.

X Os condutores dos ramais alimentadores devem ser identificados com anilhas plasticas com a
identificacdo 3/ SDUD R FLUFXLWR GH /LQKD H 3&" SDUD R GH &DW@ID GHYF
UHVSHFWLYDV IDVHV 35" 36" 37" HP TXH VH HQFRQWUDP OLJDGDV

Os ramais alimentadores das unidades de consumo devem ser derivados diretamente dos barramentos
instalados no interior da caixa através de terminais de compressao e chegarem até os respectivos medidores
por meio de canaleta plastica ventilada de 50x50 ou 80 x 50 mm , a depender da ocupagéo interna da canaleta
para a passagem dos cabos, e estas canaletas devem ser devidamente fixadas no fundo da caixa de medicao.
atras do suporte e placa universal.

As canaletas plasticas devem ser instaladas em toda a extensdo da caixa de medicdo e atras das placas
universais metalicas de fixacdo dos medidores e em ambos os lados dos mesmos até a caixa de dispositivos
de protecédo individual. Essas canaletas irdo acondicionar os cabos de entrada (linha) e saida (carga) dos
medidores sendo dispensada a instalagdo quando se tratar de uma Unica medigdo do tipo indireta.
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Nas caixas tipo MEC I, IV e VI em uma das laterais, esquerda ou direita, conforme o encaminhamento do
cabo de comunicacao, deve ser instalada uma placa de comunicacao. Ja nas caixas tipo MEC IX, XIl e XVI
a instalacdo da placa de comunicacéo deve ser feita em ambas as extremidades.

Os componentes da entrada consumidora devem ser determinados em funcdo da soma das demandas,
conforme célculo de demanda.

Para corrente de demanda acima de 100 A a medicdo sera do tipo indireta. Para a montagem do padrao
individual deve ser utilizada caixa de medicéo tipo MEC VI, para corrente de 160 A até 300 A, conforme
Desenho 62 sequéncia 2. Para correntes de demanda até 160 A pode ser utilizada a caixa tipo MEC IV
obedecendo a mesma forma de montagem apresentada no Desenho 62 sequéncia 2.

Quando as caixas forem utilizadas como medi¢des indiretas as placas metélicas destinadas a instalacdo da
chave seccionadora tipo seca e de fixacdo dos transformadores de corrente de medicdo, devem ser
construidas de uma Unica pega cada, e fixada ao suporte da caixa na mesma forma que as placas universais
metalicas. Ja as placas para a fixagdo do medidor e bloco de afericdo devem ser individuais por meio da placa
universal metdlica. A placa destinada a instalagcao do transformador de corrente deve possuir furacdo para
fixacdo destes equipamentos conforme gabarito apresentado no Desenho 15.

Quando a demanda no ramal de distribuicio principal requerer uma sec¢éo de condutor superior a 185 mm?
deve ser instalada outra caixa de medi¢éo no andar juntamente com outra caixa de derivacao cuja disposicao
deve atender ao Desenho 67.

X Os conectores extraiveis (pinca plug-in) devem ter capacidade de conducdo de corrente compativel
com a capacidade dos condutores de alimentacdo das caixas de medicdo. Estes s6 devem ser
extraidos pelo fabricante do barramento blindado ou aquele por ele indicado e ndo podem ser
extraidos em carga e em tensao.

7.21.3. Localizagéo e Instalacdo da Caixa MEC

A caixa pode ser embutida em alvenaria quando instalada junto a entrada de energia e centro de medi¢&o ou
apoiada sobre base de alvenaria ou fixada firmemente por meio de suportes, perfilados, parafusos, porcas,
buchas e arruelas, quando instaladas em shaft.

Quando sobreposta ao barramento blindado, o ponto de fixacao e sustentacdo dessa caixa ndo deve ser em
hipétese alguma o mesmo.

As caixas de medi¢do nos andares devem ser instaladas de forma contigua ou sobrepostas ao barramento
blindado e alimentadas exclusivamente por meio de conectores extraiveis (pinca plug-in) fixados a caixa ou
entdo por meio de caixa de derivagdo, conforme sequéncia de desenhos a partir do 8.75.

As caixas de medidores tipo MEC VI, IX e XII, a altura da base inferior destas caixas em relacdo ao piso
acabado deve estar compreendida entre 400 a 500 mm, o mais proximo possivel da medida méaxima,
utilizando a medida de 400 mm em casos extremos. As demais caixas de medidores, tipo MEC Il e IV devem
ser instaladas a altura compreendida entre 600 a 800 mm do piso acabado, considerando a base inferior da
caixa.

Quando os barramentos e disjuntor de protecdo geral das caixas tipo MEC VI, IX e Xll estiverem instalados
na parte inferior da caixa, esta pode ser instalada a uma altura compreendida entre 300 a 500 mm,
considerando a base da caixa em relagao ao piso acabado.

A caixa de medicao deve ser instalada em recinto proprio no andar, shaft ou sala técnica, com dimensdes
adequadas conforme o tipo de tecnologia do barramento blindado (barra espacada ou barra colada) e o tipo
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da caixa de medicdo, garantindo a abertura das portas da caixa a 110° e um vao livre entre a extremidade da
porta e qualquer parede ou obstaculo, de no minimo 600 mm, conforme Desenho 68.

Para o dimensionamento minimo construtivo do shaft necessario a implantacéo das caixas de medicdes e do
barramento blindado, assim como para os afastamentos minimos necessarios da caixa em relacdo as paredes
e a porta suplementar do shaft deve ser observado no Desenho 75 e sequéncias.

X O local destinado a instalagdo da caixa de medi¢do deve ser provido de iluminacdo posicionada
interna ou externamente ao shaft conforme Desenho 74 e sequéncias

X No caso em que seja possivel o aproveitamento da iluminac¢é@o do préprio pavimento para o local de
instalacdo da caixa, esta ndo pode ser feita por meio de sensor de presencga ou entdo deve possuir
dispositivo que anule esta funcéo. A luminosidade na parte frontal da caixa deve ser suficiente de
modo a garantir a instalagdo segura dos medidores no interior da caixa.

X As caixas de medicdo instaladas no hall do andar devem ser protegidas por portas suplementares
com ventilacdo permanente independente da estrutura da caixa.

Para montagem de 2 (duas) medi¢des indiretas, na mesma caixa de medicdo centralizada, devem ser
observadas no Desenho 65 sequéncia 6, que ilustra os espagcos minimos necessarios para estas montagens
em caixa tipo MEC XII. E possivel ainda se utilizar a caixa tipo MEC XVI onde deve ser prevista a area
correspondente a 6 (seis) placas universais de medidor para a montagem da medi¢do de cada medicdo do
tipo indireta que inclui a chave seccionadora tipo seca com abertura sob carga, transformadores de corrente,
bloco de afericdo e medidor.

Qualquer outra situacéo diferente das apresentadas deve ser analisada pela Enel.

X N&o sera permitida a instalacdo da caixa de medicdo MEC no andar ou pavimento, em mesmo
ambiente de medidores, tubula¢des ou véalvulas de g4s ou &gua, exceto em sala técnica e com a
devida separacdo de ambientes;

X Na&ao serao aceitos os seguintes locais: dormitdrios, copas, cozinhas, dependéncias sanitarias, interior
de vitrine, area entre prateleiras, local com ma iluminagdo e sem condi¢bes de segurancga, tais como:
proximidades de maquinas, bombas, tanques ou reservatorio, escadarias, locais sujeitos a presenca
de gases corrosivos e/ou explosivos, inundacdes e trepidacdes.

7.21.4. Caixa de Transi¢do de Barramento Blindado

Com a finalidade de garantir o limite maximo de queda de tensédo serd admitida a utilizacdo de caixa de
transicdo no trecho vertical quando houver reducéo do calibre do barramento blindado ao longo do trajeto e
esta reducdo ndo for constituida de elemento préprio fornecido pelo fabricante do barramento blindado,
conforme ilustrado no Desenho 76 sequéncia 1 . No interior desta caixa deve ser prevista a instalacdo de um
dispositivo de seccionamento em carga, ou entdo dispositivo de protecdo a fim de possibilitar a coordenacéo.
Esta caixa também pode ser utilizada quando néo é possivel se derivar o barramento blindado diretamente
da cabine de barramentos ou QDC, devendo a sua instalagéo ser feita de forma contigua a estas.

O local de instalagdo deve permitir a abertura simultanea das portas da caixa em no minimo a 90° e deve ser
prevista uma distancia livre minima de 600 mm entre a extremidade da porta, quando aberta a 90°, e a parede,
caixa oposta ou qualquer outro obstaculo oposto e area de circulagdo e passagem de no minimo 1,00 m.
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Nota: O dispositivo de protecdo pode ser dispensado se o dispositivo de prote¢cdo a montante deste ponto,
garantir a protecéo do trecho de menor capacidade de corrente, sendo que devem ser observados os critérios
de protecdo da ABNT NBR 5410.

As condicdes previstas neste item devem constar no projeto liberado pela Distribuidora ndo podendo ser
objeto de modificacéo ou solucédo dada pelo fabricante do barramento blindado, ainda que assim previsto em
seu projeto executivo de instalacéo.

Nesta Ultima hipbtese caso o projeto executivo de instalacdo do fabricante de barramento blindado contemple
ou promova esta alteracdo, um novo projeto deve ser encaminhado pelo responsavel técnico do cliente para
nova liberac¢do da Distribuidora.

7.21.5. Caixa de Derivacdo

Consiste numa caixa destinada a alojar os dispositivos de protecdo e manobra que sao inseridos diretamente
ao barramento blindado através de conectores extraiveis (pinga plug-in).

Na caixa de derivacdo € permitida a instalacdo de dispositivo de protecdo e manobra do tipo chave
seccionadora, desde que com a abertura em carga e fusiveis devidamente dimensionados em funcédo da
demanda e coordenados com a capacidade de conducéo de corrente dos condutores.

Os dispositivos de protecdo e manobra geral instalados no interior da caixa de derivagéo devem ser feitos por
meio de disjuntor cuja faixa de atuagdo deve ser adotada entre In(minimo) = 63A e In(méximo) = 400A, de
acordo com a corrente demandada de projeto. E admitida na caixa de derivagéo a instalacdo de dispositivo
de protecdo e manobra por meio de chave seccionadora rotativa com a abertura em carga e com fusiveis
desde que devidamente dimensionado em funcdo da demanda e coordenado com a capacidade de conducéo
de corrente dos condutores, pingca plug-in e condutor de interligacéo.

X Os conectores extraiveis (pin¢a plug-in) da caixa de derivacdo devem ter capacidade de conducéo
de corrente compativel com a capacidade dos condutores de alimentacdo das caixas de medicao.
Estes s6 devem ser extraidos pelo fabricante do barramento blindado ou aquele por ele indicado e
ndo podem ser extraidos em carga e em tensao.

A caixa de derivacdo deve ser instalada sobre o barramento blindado a altura minima de 600 mm e méaxima
de 1.100 mm, considerando a base da caixa em relagc&o ao piso acabado.

O local em que sera posicionada a caixa de derivagdo deve dar condicdes minimas que permitam a abertura
da porta de acesso ao dispositivo de protecdo e manobra a 90°.

7.21.6. Caixa Concentradora e para Leitura Local

Caixa destinada a receber os cabos de comunicacao de todos os medidores eletrdnicos do edificio, alojarem
o bloco de conexao ininterrupta, bem como abrigar o painel interface serial remoto, 2 Tomadas Vca (FFT ou
FNT) protegida por disjuntor de 10 A, conforme desenhos indicados na Tabela 31.

Tabela 31 - Caixa Concentradora

. . o uantidade de

Syl 1190 iz blocc?s/edifl'cios/torres b2
CL-I 16 S6 passagem Desenho 57
CL-ll 16 laZ2 Desenho 58
CL-1l 16 la4d Desenho 59
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Para cada sistema de medicao eletrdnica centralizada deve ser prevista uma caixa para leitura local, dos tipos
CL-ll ou CL-lll, a depender da quantidade de edificios, com o objetivo de abrigar os blocos de conexao, o
dispositivo de comunicacao remota, modem, a fonte de alimentacdo e trés tomadas Vca (FFT ou FNT)
protegidas por disjuntores de 10 A, bem como a chegada do cabo de comunicacéo proveniente das caixas
concentradoras de cada edificio ou blocos do empreendimento.

A caixa tipo CL-I tem a finalidade exclusiva de caixa concentradora onde permite a chegada e passagem dos
cabos de comunicacdo dos andares ou de outros blocos/torres, assim como a possibilidade de instalacéo de
roteador para a amplificacdo do sinal para ser enviada a caixa de leitura local, como também para a jungéo
dos cabos de comunicacao das caixas do centro de medicdo através do bloco de conexao ininterrupta.

7.21.7. Dimensionamento e Instalagdo das Caixas Concentradoras e para Leitura Local

A caixa pode ser embutida em alvenaria ou ser fixada firmemente por meio de parafusos, porcas, buchas e
arruelas e apoiada sobre base de alvenaria. Em instalacdo em parede externa a edificagdo, como € o caso
das caixas para leitura local, esta caixa deve ser ainda provida de pingadeira, conforme Desenho 35,
observando que a pingadeira deve estar posicionada de tal forma que possibilite a instalacdo da antena da
telemetria , principalmente quando esta estiver instalada na parte superior, frontal ou lateral.

A caixa para leitura local deve ser instalada em local de facil acesso e o mais préximo possivel do alinhamento
do imével com a via publica, livre da possibilidade de vandalismo ou ainda fora da rampa de acesso a
garagem ou passagem de veiculos. A caixa pode estar localizada junto a guarita de entrada do
empreendimento desde que situada do lado de fora da guarita.

O local de instalagdo deve permitir a abertura simultdnea das portas da caixa em no minimo a 90° e deve ser
prevista uma distancia livre minima de 600 mm entre a extremidade da porta, quando aberta a 90°, e a parede,
caixa oposta ou qualquer outro obstaculo oposto e area de circulagéo e passagem de no minimo 1,00 m.

A caixa para leitura local pode ser instalada também em clausura ou compartimento especifico onde sao
instalados equipamentos de outras concessionarias de servigos publicos desde que o acesso a este seja
restrito e de gestdo do condominio, que a caixa esteja instalada no lado interno do imével com abertura das
portas, de acesso e da caixa, também para o lado interno do imdvel, e sem grade ou obstaculo que impeca a
instalacdo ou manutencdo dos equipamentos.

Deve ser prevista a instalacdo de uma caixa concentradora tipo CL-I em cada centro de medicdo no recinto
onde estiver instalado o dispositivo geral de protecado e manobra do barramento blindado. E deve ser prevista
a instalacdo de uma caixa para leitura local tipo CL-Il para até dois edificios ou blocos. Na existéncia de trés
ou mais caixas concentradoras a caixa para leitura local deve ser do tipo Il ou associac¢éo de caixas tipo Il e
Il de modo que no interior de cada caixa seja possivel instalar um painel de interface serial remoto para cada
edificio ou bloco.

A caixa para leitura local deve ser interligada com todas as caixas concentradoras por meio de eletrodutos
para a passagem dos cabos de comunicacao entre estas.

No interior de cada caixa para leitura local, logo abaixo de cada painel de interface serial remoto e ainda na
porta desta caixa deverdo ser identificados com placa informativa com o nimero ou nome dos respectivos
com os blocos, torres a qual se refere cada painel.

Os empreendimentos que possuirem instalados na entrada geral de energia QDC ou cabine de barramentos
deve prever um dispositivo de prote¢do, disjuntor ou chave seccionadora vertical, exclusivo para alimentar o
ramal alimentador da caixa concentradora e para leitura local. No caso de chave seccionadora vertical esta
deve ser de 160 A com fusiveis de no maximo 20 A.
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A caixa deve ser instalada a altura compreendida entre 500 a 800 mm do piso acabado, considerando a base
inferior da caixa.

O circuito de alimentacao das tomadas previstas no interior das caixas concentradora e de leitura local devem
ser protegidos por disjuntores ou chaves seccionadoras de abertura sob carga com fusiveis instalados no
interior do QDC ou cabine de barramentos, devidamente identificados.

7.21.8. Sistema de Comunicacdo

O sistema de comunicagdo compreende todos os materiais, equipamentos e infraestrutura que devem ser
executadas e adquiridas pelo interessado e que se destinam ao funcionamento da comunicacao remota das
leituras e pardmetros dos medidores, uma vez que o emprego deste tipo de tecnologia é uma solicitagdo
formal e de conveniéncia dos clientes.

7.21.9. Caixas de Passagem

A sua instalagé@o pode ocorrer de forma embutida em alvenaria ou firmemente fixada por meio de parafusos,
porcas, buchas e arruelas.

Em trechos continuos de eletrodutos, mesmo que retilineos, com comprimentos superiores a 15 m nas linhas
internas as edificacdes e 30 m para as linhas em areas externas as edificagBes devem ser instaladas caixas
de passagem. Se os trechos incluirem curvas, o limite de 15 m e o de 30 m devem ser reduzidos em 3 m para
cada curva de 90°.

Em cada trecho de eletroduto entre duas caixas de passagens, entre extremidades, ou entre extremidade e
caixa, podem ser previstas, no maximo, trés curvas de 90° ou seu equivalente até, no maximo, 270°.

Em instalacdo aparente sob laje em que haja a circulacdo, passagem e estacionamento de veiculos, a face
inferior da caixa deve estar a uma altura minima de 2.300 mm do piso acabado.

7.21.10.Eletrodutos

Os cabos de comunicacdo devem ser instalados em eletroduto de a¢o de didmetro 25 mm ou PVC rigido
rosqueavel de diametro 32 mm, em toda a sua extensao.

Os trechos continuos de eletroduto, sem interposicao de caixas de passagem ou equipamentos, ndo devem
exceder 15 m de comprimento para linhas internas as edificacdes e 30 m para as linhas em areas externas
as edificacbes, se os trechos forem retilineos. Se os trechos incluirem curvas, o limite de 15 me o de 30 m
devem ser reduzidos em 3 m para cada curva de 90°.

Em cada trecho de eletroduto entre duas caixas de passagens, entre extremidades, ou entre extremidade e
caixa, podem ser previstas, no maximo, uma curva de 90°, ou seu equivalente.

Os pontos de juncao de eletrodutos ou entre este e a caixa de passagem deve ser feito através de luvas
rosqueaveis, buchas e arruelas, respectivamente, ndo sendo permitido a utilizacdo de conduite e unidute.

Todos os eletrodutos destinados a passagem dos cabos de comunicagdo devem ser devidamente fixados
através de bracadeiras, cintas ou perfis metalicos, cuja distancia entre estes pontos de fixacdo ndo deve ser
superior a 4.300 mm. As caixas de passagem também devem ser devidamente fixadas junto a parede ou laje.

X Na&o e permitida a instalacdo de eletroduto de polietileno de alta densidade = corrugado, para a
passagem do cabo de comunicacdo, quando este estiver instalado de forma aparente;
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X Em instalacdo de eletroduto exposto sob laje com altura inferior a 2.300 mm, ou junto a parede,
somente e permitido o uso de eletroduto de ago carbono, com fixacdo através de bracadeiras, cintas
ou perfis metalicos;

X A instalagdo de eletroduto de PVC rigido rosqueéavel pode ser aceita de forma aparente desde que
este seja instalado no interior do shaft em que deve seguir o barramento blindado, devidamente
fixado;

X Todo trecho aparente, em laje ou parede, do eletroduto de comunicacdo deve ser devidamente
LGHQWLILFDGR SRU PHLR GH HWLTXBAOID@dMuNicacBo R @ HROV @ D] HFIRRUV
vermelha em fundo branco de forma legivel;

7.21.11.Placa de Comunicacéo

A placa de comunicagéo, instalada no interior da caixa de medicdo centralizada, destina-se a abrigar os blocos
de conexdo RJ11, o roteador/conversor de sinais, a fonte de alimentacdo e duas tomadas Vca (FFT ou FNT)
protegidas por disjuntores de 10 A, bem como a passagem do cabo de comunicagéo.

Nas caixas de medicéo tipo MEC |, II, IV e VI deve ser prevista a instalagdo de uma placa de comunicagéo,
em uma das laterais, esquerda ou direita, conforme o encaminhamento do cabo de comunicac¢éo ao longo do
trecho nos andares.

Nas caixas de medicdo tipo MEC IX, Xll e XVI deve ser prevista a instalagdo de duas placas de comunicagao
em ambas as extremidades das caixas.

7.21.12.Cabo de Rede de Comunicagéo

Os cabos de rede de comunicagdo devem ser instalados em eletrodutos, conforme especificado no item
7.21.10, devendo este seguir o mais préoximo possivel o encaminhamento do barramento blindado.

Em cada andar com caixa de medi¢&o centralizada, o cabo de comunicagéo da prumada principal deve ser
seccionado e em sua extremidade instalado um conector terminal tipo agulha para cabo 1,5 mmz, por par de
condutor e drenos para a liga¢éo ao bloco de conexao do andar, conforme Desenho 73.

Os cabos de rede de comunicag¢do, no interior da caixa concentradora e de leitura local, devem ser
identificados por meio de anilhas, com o nome correspondente (Ex.: Na Caixa Concentradora: Adm, BI,
Zelador, prumada 1, prumada 2, etc; e na Caixa para Leitura Local: Torre 1, Bloco A, etc.).

O cabo de comunica¢do quando em agrupamentos de caixas de medicdo eletrbnica centralizada deve chegar
pelas extremidades, superior e inferior, do agrupamento, conforme item 8.22 (8.35 a 8.40 ), e nas suas
chegadas o acabamento ser realizado através de buchas e arruelas. A passagem do cabo de
comunicacado pelo interior de outras caixas que ndo as caixas de comunicacéo devem ser feitas por meio
de canaleta fechada ou eletroduto de PVC rigido rosqueavel de 20 mm posicionado atras do suporte de
fixacdo dos equipamentos.

Os cabos de comunica¢cao dos medidores nos agrupamentos MEC-P que estiverem posicionados na 2°
coluna a direita ou a esquerda devem chegar até a caixa de comunicacdo por meio de eletroduto de
PVC rigido rosqueavel de 20 mm na posicdo indicada 8.22 (8.35a0 abaixo 8.40)com acabamento interno
através de buchas e arruelas.
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7.21.13.Caixa de comunicacao

Esta caixa é necessaria somente quando utilizado o agrupamento tipo MEC-P e destina-se a alojar a placa
de comunicacdo que abriga entre outros componentes, o bloco de conexdo RJ 11, o roteador/conversor de
sinais, a fonte de alimentacéo e as 2 (duas) tomadas Vca protegidas por um disjuntor monopolar de 10 A,
bem como a passagem dos cabos de comunicacao remotos.

As dimensdes minimas desta caixa em policarbonato devem ser de 360 x 270 x 170 mm (largura x altura x
profundidade) construida em corpo (nico e ndo modular.

Para até 4(quatro) medi¢des diretas é necessario somente 1(uma) Unica caixa de comunicagdo, acima desta
guantidade de medi¢des sdo necessérios 2 (duas) caixas de comunicagao.

A montagem e disposi¢des das caixas de comunicacao e quantidade de blocos de conexdo RJ11 devem ser
considerados no anexo 8.35e devida sequéncia.

7.21.14.Bloco de Conexdo e Ininterrupta

O bloco de conexdo e um conjunto de até 6 (seis) tomadas tipo RJ-11 constituindo um Gnico corpo metéalico
blindado ou plastico, sendo este instalado nos andares, no interior das caixas de medi¢do e na placa de
comunicacao; e ainda nas caixas concentradora e para leitura local. O bloco de conexdo RJ-11 deve ainda
ser instalado no interior das caixas de medi¢do da administragdo, sistema de prevencgédo e combate a incéndio,
zelador e outras instaladas no centro de medicdo. Tem a finalidade de interligar os cabos de comunicacgéo da
prumada principal e os cabos de comunicacdo dos medidores eletrdbnicos com conectores tipo RJ-11,
conforme Desenho 70.

O bloco de conexdo ininterrupta e um conjunto de até 6 (seis) tomadas para conectores tipo agulha que tem
a finalidade de interligar os cabos de comunicacao principais das prumadas, que sera instalado no interior da
caixa concentradora.

7.21.15.Repetidora

Este equipamento centraliza dados e permite comunicagdo a longas distancias ou com muitos medidores,
utilizando amplificadores para melhorar a clareza e precisdo das informagfes. Geralmente, a cada 24
medidores ou a cada trés andares, a distribuidora instalara obrigatoriamente uma repetidora ou amplificador
de sinal na caixa de medi¢ao, as custas do interessado.

Quanto a instalagéo na caixa de leitura local, sua necessidade sera avaliada conforme vistoria final.

7.21.16.Conversor

Equipamento a ser instalado pela Enel, no interior da caixa para leitura local e concentradora, que converte
sinal de comunicacéo serial.

7.21.17.Leitor Optico para Leitura de Dados

Trata-se de um equipamento conectado ao conversor que permite a leitura optica dos medidores através da
aproximacao de um sensor. Este equipamento € instalado pela Enel dentro da caixa para leitura local.

7.21.18.Dispositivo de  Comunicacdo Remota

Equipamento instalado pela Enel que realiza a interface e codificacdo dos dados para protocolo de
comunicacao préprio que acoplado a um link de telecomunicacdo de dados ou de banda larga (internet) que
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permite a transferéncia e leitura dos consumos individuais dos medidores eletrénicos a qualquer momento a
distancia.

Eventualmente a Enel pode instalar um dispositivo de comunicacdo remota no local (modem celular) que ira
realizar a transferéncia de dados de leitura.

Nota: A definicdo do tipo de tecnologia a ser empregada para a comunicacéo e transmissao de dados sé sera
realizada quando da ligacao das medi¢c6es em que serd medido o sinal no local.

7.22. Materiais e equipamentos do Padrdo de Entrada

7.22.1. Quadro de Distribuicdo Compacto +QDC

Quadro de Distribuicdo Compacto, sera necessario ao atendimento da entrada consumidora coletiva, nos
casos em que ndo se apliquem a CDPM, ou seja, quando o ramal de entrada for superior a 50 mm?,
observados os limites de fornecimento previstos no item 7.8.2 deste documento para cada tipo de rede de
distribuicao.

A aquisicdo e instalacédo do QDC homologado também é de inteira responsabilidade do interessado. Sua
instalacdo deve ser em local com livre e facil acesso da Distribuidora.

O QDC restringe-se a aplicacéo na entrada geral de energia cuja demanda total seja igual ou inferior a 1.000
kVA e néo seja alimentado através de tensé@o secundéria de distribuicao de 220/380 Volts. Na hipétese de a
tenséo de alimentacao ser feita nesta tensédo nominal, 220/380 Volts, deve ser prevista a instalagédo de uma
cabine de barramentos como entrada geral de energia para receber o ramal de entrada ou conexao.

A utilizacdo do QDC na modalidade de fornecimento delta com neutro deve observar ao critério de
balanceamento das fases e na hip6tese de a instalacdo ser monofasica a 3(trés) fios, ou seja, ndo possuir
carga trifasica ou 3° fio, 0 QDC deve ser montado e fornecido completo.

Em rede de distribuicdo subterranea reticulada o QDC pode ser alimentado diretamente por até no maximo 2
transformadores em paralelo cuja somatéria de poténcia ndo ultrapasse o limite de 1.000 kVA.

Os numeros de chaves de saida do QDC devem ser no minimo, iguais ao himero de chaves de entrada uma
vez que este niumero podera ser maior dependendo das caracteristicas dos cabos empregados e para atender
ao critério de queda de tensao.

A quantidade e se¢do dos condutores, assim como a capacidade dos fusiveis dos ramais de conexdo para a
rede de distribuicdo subterrdnea serdo definidos e informados pela Distribuidora quando da resposta a
solicitacdo de fornecimento.

Sao vedadas a utilizagdo do Quadro de Distribuicdo Compacto nas configuracdes ou condigbes abaixo
previstas:

a) Quando a demanda para a entrada de energia ultrapassar a 1.000 kVA;
b) Em tensao de distribuicdo secundaria de 220/380 Volts, independente da demanda;

¢) Quando o nivel de curto-circuito simétrico no ponto de entrega for superior a 65 kA no sistema de
distribuicao aéreo ou subterraneo ou 100 kA no sistema de distribuigdo subterraneo reticulado;

d) Quando for utilizado como entrada geral de energia alimentado por 2 (dois) transformadores de distribuicdo
cuja somatoria da poténcia supere a demanda de 1.000 kVA ou for alimentado por 3 (trés) ou mais
transformadores de distribuic&o interligados diretamente ao QDC;
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e) Quando for utilizado como entrada geral de energia alimentado por nimero superior a 8 (oito) circuitos de
entrada de no méaximo 240 mm?;

f) Para a conexdo de cabos de 400 mmz?, independentemente de ser proveniente do ramal de conexao ou do
ramal de entrada;

g) Utilizar mais que 2 (dois) circuitos de saida por chave, considerando a se¢cdo maxima de condutor de 240
mm?2, e ainda assim devidamente provido de adaptador adequado para a conexao dos terminais de saida das
chaves preparados para a conexdo dos terminais dos condutores;

h) Mais de duas chaves seccionadoras verticais em paralelo que ultrapassa o limite construtivo preparado
pelos fabricantes para a atuacdo simultanea;

i) Realizar interligag@o das manobras das chaves seccionadoras de modo a obter a atuagdo simultanea das
chaves de modo inapropriado ao invés de se utilizar a chave preparada pelo préprio para esta aplicacdo na
forma fornecida pelo fabricante homologado da chave seccionadora vertical.

Os tipos de QDC padronizados para o padrao de entrada estéo indicados na Tabela 32:

Tabela 32 - Tamanhos dos Quadros de Distribuicdo Compacto

N° de circuitos de
. Maxima entrada Quantidade minima de Desenho
RN QR Y Corrente(A) (secdo dos chaves (nota 2) ndmero
condutores)

5 300 mf‘nxz')mo 1 Circuito (4x240 3 (nota 3) Desenho 36
10 600 ?ﬂi‘;‘m"mmz)z Circuitos 6 Desenho 37
15 1400 Mi‘gm"mm;‘ Circuitos 10 Desenho 38
21 2800 ?ﬂi"z‘m’mmziﬂ Circuitos 16 Desenho 39
Modular n(nota 1) x15 2800 ?ﬂigmomm:‘l Circuitos Modular n (nota 1) x10 Desenho 40

1. O QDC do tipo Modular, consiste na associagdo de quadros do tipo 15 expansiveis linearmente, onde deve ser
LQGLFDGR R YDORU GH 3Q" TXH UHSUHVHQWD HVWD TXDQWLGDGH H FF
de ser obter na montagem do quadro;

2. As quantidades estimadas de chaves foram feitas considerando a largura de 100 mm para cada chave,
afastamentos nas laterais do quadro de minimo de 100 mm e o espagamento entre chaves de no minimo 20 mm,
exceto para o0 QDC 5. Outras quantidades maiores de chaves podem ser instaladas desde que respeitados o
tamanho tipo do QDC, que as chaves de entrada sejam sempre de 100 mm de largura e ainda os afastamentos
laterais minimos de 100 mm e os espagcamentos minimos entre chaves de 20 mm;

3.  QDC tipo 5 pode possuir afastamentos laterais minimos variando de 70 a 85 mm e espacamento entre chaves de
no minimo 15 mm. Estas medidas visam permitir a montagem deste QDC com 3 (trés) chaves de 250/400/630 A,
ou 2 (duas) chaves de 250/400/630 A + 2 (duas) chaves de 160 A ou ainda 1 (uma) chave de 250/400/630 A + 4
(quatro) chaves de 160 A;

4.  Atendimento através 2 transformadores em pedestal de 500 kVA.

Nota: Na eventualidade de correntes superiores a 1250 A, onde ndo mais terdo chaves verticais em paralelo
com acionamento simultédneo, pode ser previsto um disjuntor a jusante, instalado em caixa contigua ao QDC,
dotada de portas, tubetes para parafusos de seguranca e dispositivo para selagem (lacre) com ou entdo em
caxa SDGURQL]DGD (pvefurgiRada7 4té 250mm), conforme Desenho 33, quando necessério
profundidades maiores, exemplo barramentos blindados com barra colocada, onde a profundidade minima
necessaria de 35 mm, deve ser avaliada a instalagdo de caixa especial (dotada de portas, tubetes para
parafusos de seguranca e dispositivo para selagem), de acordo com a flange do respectivo barramento.
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Nesta condi¢do, as chaves seccionadoras verticais, instaladas no interior do QDC podem ser na quantidade
necessdria e sem acionamento simultdneo, uma vez que o disjuntor a jusante a estas chaves tera a funcéo
de desligamento simultaneo das cargas.

O seccionamento simultédneo deve atender os requisitos da ABNT NBR 5410.

7.22.2. Fusiveis

Os fusiveis devem possuir capacidade de ruptura minima de 120 kA para curto-circuito e apresentar perdas
maximas, conforme:

Tabela 33 tPerdas Maximas Admissiveis dos Fusiveis NH

Tamanho Perdas maximas
W)
000/00 7,5/12
1 23
2 34
3 48

A capacidade de corrente dos fusiveis NH é determinada pela corrente nominal das chaves seccionadoras
de saida, ajustada por um fator de corre¢éo relacionado ao niumero de chaves do quadro, conforme:

Tabela 34 +Valores de Fator nominal de Diversidade

#n°de Chaves / Fator nominal de
Circuitos de saida diversidade
2-3 0,90
4-5 0,80
6-9 0,70
. 0,60

Nota: Os fusiveis empregados nas chaves seccionadoras verticais devem ser dos fabricantes e modelos
utilizados nos ensaios de homologacéo.

7.22.3. Localizagéo e Instalacdo do Quadro de Distribuicdo Compacto

Destinado a receber os condutores do ramal de conexdo ou entrada deve estar localizado atendendo as
seguintes condicgbes:

a) Quando este estiver na posi¢éo de caixa seccionadora ou distribuicdo, onde o centro de medi¢do esteja
menor que 25 m de distancia sistema aéreo radial, ele devera ser posicionado, junto ao limite de
propriedade particular com a via publica, do lado interno do imével, no pavimento ao nivel da via puablica,
em local de facil acesso a qualquer hora;

b) Caso a porta principal da edificacéo esteja junto ao limite de propriedade com a via publica, a instalacédo
da caixa deve ser feita no lado interno, o mais préximo possivel dessa porta;

c) Sua instalacao deve ser obrigatoriamente externa, porém sempre no interior da propriedade, quando a
edificagdo for recuada em relagdo ao limite de propriedade com a via publica;
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d) Excepcionalmente pode ser instalado no pavimento imediatamente abaixo do nivel da rua, somente se
ndo existir a possibilidade de ser instalado no térreo, mediante apresentacdo de justificativas a
Distribuidora. Neste caso o local deve ser de livre e facil acesso e o mais proximo possivel da entrada
principal em um recuo maximo de 15 m ou 25 m de percurso de cabo, atentando-se as orientacfes desta
especificacao.

1mR p DGPLWLGD j LQVWDODomR GR 4'& VREUH FDL[DV GfiJXD VXEWHU
madeira, vitrine, no mesmo ambiente de medidores de gas e agua ou tubulagbes ou valvulas desta

natureza, quadros de telefonia, ou ainda em trecho de desenvolvimento de escada e locais sujeitos a

trepidacdo ou a presencga de gases inflaméaveis ou corrosivos, sistema de escoamento e drenagem de

aguas nas hip6teses de enxurradas e invasdo por aguas ou a inundacdes.

N&o se admite também que a instalacdo do QDC ocorra no interior de dormitério, cozinha, dependéncia
sanitaria ou fora do alinhamento da propriedade e que ainda na area destinada a sua instalacéo seja a
mesma da instalacao de geradores, painéis de transferéncia, quadros de distribuicdo ou outra instalagao
ndo destinada a eletricidade.

O local de instalacdo do QDC deve ser de facil acesso e permitir a abertura das portas do quadro em no
minimo a 90° e deve ser prevista uma distancia livre minima de 600 mm entre a extremidade de cada porta
aberta em relagcdo a qualquer obstaculo oposto ou parede. Em casos de instalagdo externa ao tempo 0 mesmo
deve ser embutido em alvenaria e provido de pingadeira.

A instalacé@o de porta suplementar posicionada a frente do QDC € necesséaria quando acompanhada de
caixas de medigcéo e/ou DPS, cuja instalacdo deste estiver localizada em hall de acesso e passagem de
pessoas a edificagdo ou entdo quando a instalacéo for externa ou ao tempo e que esteja localizada numa
area sujeita a vandalismo.

Quando a instalacdo do QDC ocorrer em hall ou corredor de acesso de pessoas ou local acessivel ao publico
externo sem controle de acesso ao imével, o QDC deve ser ainda provido ainda de portas suplementares
afastadas em 200 mm das portas do QDC ou grades, incluindo as caixas de medi¢des e/ou DPS.

O QDC deve ser fixado sobre uma base de alvenaria ou base prépria fornecida pelo fabricante do quadro, a
uma altura compreendida entre 400 a 500 mm do piso acabado, observando que esta base tera ainda a
finalidade de chegada e saida de condutores e/ou eletrodutos na sua frente.

Na hipétese de ser instalado sobre uma base de alvenaria em forma de armario de cabos na frente desta
deve ser instalada uma tela malha maximas 13 mm, em toda a extensao da base, devidamente aterrada e
com dobradicas inviolaveis e dispositivos para lacre. Caso venha a ser instalado sobre base propria (caixa)
fornecida pelo fabricante do quadro ou ainda alvenaria onde os eletrodutos figuem embutidos, a furacéo do
guadro deve ser feita antes ou os eletrodutos deve chegar até uma tampa de fechamento do rasgo interno do
QDC fornecido pelo fabricante homologado.

Quando os cabos de entrada, ramal de conexdo, forem instalados pela Distribuidora, a entrada no QDC deve
ser feita pela base inferior do quadro. Em qualquer outra utilizacdo, ou seja, quando se tratar de ramal de
entrada, cuja instalagdo dos condutores ocorre por conta do interessado, a entrada no QDC pode ocorrer pela
parte inferior buscando-se a melhor viabilidade técnica, mas atentando se quanto a inversdo da manobra
destas chaves de entrada no interior do quadro, mantendo assim a posi¢cdo de seccionamento do mecanismo
de operacéo, punho de manobra de abertura da chave, para a posi¢éo inferior do quadro.
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Para a fixacdo de dois condutores de no maximo 240 mm?, no mesmo terminal da chave, condigdo esta
prevista para as chaves seccionadoras de 800 A e 1.250 A, deve ser fornecido pelo fabricante do QDC ou da
chave, um adaptador que permita a conexdo segura e adequada.

Quando as alimentacdes das chaves de entrada forem feitas através do sistema subterraneo as chaves
devem ser fornecidas com adaptador para terminal de furo duplo.

Qualquer outra situacéo diferente da apresentada deve ser analisada pela Distribuidora.

As chaves seccionadoras verticais devem ser identificadas em conformidade com o projeto elétrico liberado
pela Distribuidora. As chaves correspondentes ao ramal de ligacdo ou ramal de entrada devem ainda sempre
estarem posicionadas no meio do quadro, ndo podendo, em hipétese alguma estarem em outra posi¢ao.

A identificacdo das chaves de entrada e saida devem ser feitas na porta etiqueta da mesma, marcadas de
maneira duravel.

Todas as demais chaves seccionadoras devem ser devidamente identificadas com o nome e nimero da
caixa/centro de medicdo/unidade consumidora correspondente a que esti se refere, devendo esta
identificacdo estar afixada no local destinado para tal no proprio corpo da chave, por meio de plaquetas
firmemente coladas, parafusadas ou rebitadas, conforme orientacéo do fabricante da chave. Na hipétese de
as plaguetas serem coladas esta deve ser feita com tipo de cola especifico resistente a calor e variagao
térmica e que ndo permita o seu desprendimento de forma manual.

Para a montagem e instalag&o deve ser observado do Desenho 41 a Desenho 45, conforme aplicagéo.

7.22.4. Cabine de Barramentos

A cabine de barramentos consiste num conjunto de manobra e controle de baixa tensdo, em forma de armario
multimodular, fixo, para instalagdo abrigada e do tipo multicolunas composto por barramento principal e de
distribuicdo (interligacdo + derivacdo), estrutura de apoio (perfilado, suporte) e de suporte (olhal ou alca de
suspensao), placa de montagem (para os dispositivos de prote¢do e medigdo), além dos dispositivos de
protecdo e manobra (relés, disjuntores e fusiveis limitadores) das unidades de entrada e saida.

As caracteristicas construtivas padronizadas estdo indicadas na Tabela 35:

Tabela 35 +Tipos construtivos de Cabine de Barramentos

i Disjuntor Entrada Padrao lcc 1 Icc 2 lcc 3 Icc 4 lcc 4
*) (kA) (kA) (kA) (kA) (kA)
1 1.600 40 65 100 130 -
2 2.500 50 100 150 200 -
3 3.200 50 65 100 150 200

O conjunto blindado metélico denominado por cabine de barramentos destina-se a receber os condutores do
ramal de entrada ou de ligacao da entrada de servico que comp8em o padrao de entrada e é alimentado por
rede de distribuicdo secundéaria de energia da Distribuidora, que contém a origem da instalagdo, sendo
necessario ao atendimento da unidade consumidora, observados os limites de fornecimento previstos no item
7.18 para cada tipo de rede de distribuicéo.

A cabine de barramentos aplica-se a entrada consumidora cuja demanda seja igual ou superior a 500 kVA,
sendo obrigatdria a sua utilizacdo para demandas acima de 1.000 kVA ou para tens@es secundarias em
220/380 Volts, que requer a instalacdo de relés de fuga/falta a terra, conforme Desenho 50 e item 7.25.3
desta especificagao.
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O dimensionamento da cabine de barramentos deve ser feito pelo interessado, conforme orientacdes
apresentadas do Desenho 46 a Desenho 49 e as seguintes informacdes:

a) Tensao nominal de fornecimento;

b) Quantidade de condutores do ramal de entrada ou de ligacao;
¢) Quantidade de eletrodutos;

d) Quantidade de disjuntores de protecdo do ramal de entrada;
e) Nivel de curto-circuito no ponto de conexao.

A aquisigéo e instala¢éo da cabine de barramentos homologada é de inteira responsabilidade do interessado
e em local com livre e facil acesso da Distribuidora.

Para a determinagd@o da quantidade de cAmaras transformadoras necessarias ao atendimento da Unidade
Consumidora, observado os limites de fornecimento para este atendimento em rede de distribuicdo
subterrénea reticulada existente deve ser observada a Tabela 36.

Tabela 36 - Determinagao dos condutores do ramal de entrada em conexao através de Camara Transformadora no (Sistema
Subterrdneo Reticulado +Enel Sdo Paulo)

Demanda (kVA) no Condutores Ramal de Entrada/Conexao

. uantidade de Camaras Poténcia dos =
Ritliscfﬁlrg go ° Transformadoras Transformadores (kVA) cirlzl:z;::s Ca’\ll)oos ?rﬁ%?zc)’ . l'\:lzzfrso; il
- Nota 2 500 4 14 240 (12F+2N)
" 2 500 8 28 240 | (24F + 4N)
3 500 12 42 240 | (36F + 6N)
4 500 16 56 240 | (48F + 8N)
3 750 18 63 240 | (54F + 9N)
4 750 24 84 240 (72F + 12N)
3 1.000 18 63 400 | (72F + 12N)
4 1.000 24 84 400 | (72F + 12N)
3 1.000 1 18 63 240 | (54F + 9N)
4 1.0001 24 84 240 | (72F + 12N)
3 1.000 2¢€3 18 63 400 (54F + 9N)
Lo 4 1.0002¢€3 24 84 400 | (72F + 12N)
Nota:

1) Tens&o nominal de fornecimento 220/380 Volts.

2) Esta situagdo se aplica quando a entrada geral de energia deriva de um transformador que se encontra interligado ao sistema de
distribuicao subterraneo reticulado da Distribuidora ou entdo a entrada geral de energia é derivada diretamente da rede da
Distribuidora, em ambos os casos visando o atendimento para a demanda de 500 kVA e nos casos em que houve comunicagao
prévia através da Consulta Preliminar.

3) Somente para instalagdes existentes a reformar.

4) Para transformadores de distribuicdo a Seco uso interno, conforme MAT-OMBR-MAT-18-0088-EDBR.

5) Para transformadores de distribuicdo submersiveis, conforme MAT-PMCB-EeA-22-2194-EDBR (PM-Br 112.05.0)

Para a determinacdo da quantidade de camaras transformadoras necessarias ao atendimento da Unidade
Consumidora, observado os limites de fornecimento para este atendimento em rede de distribuicdo
subterréanea radial ou hibrido existente deve ser observada a Tabela 38.
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Tabela 37 - Determinagéo dos condutores do ramal de entrada em conex&o através de Camara Transformadora no (Sistema
Subterraneo Radial ou Hibrido +Enel Sdo Paulo)

Demanda (kVA) no Quantidade de Poténcia Condutores Ramal de Entrada/Conexao
Radial ou Camaras dos Transformadores o N° [Secdo | N°Fases+N° | PD3
Hibrido (13,8/34,5kv) | Transformadoras (KVA) N° de circuitos | -ahos | (mm?) Neutros
" 1 500 4 14 240 12F + 2N 0
i 1 750 6 21 240 18F + 3N -
" 2 500 8 28 | 240 | 24F +4N o
v 2 2 750 12 42 | 240 | 36F + 6N
' 1 1.000 6 21 400 18F + 3N
' 2 1.000 12 42 400 36F + 6N
' 3 1.000 18 63 | 400 54F + 9N
' 4 1.000 24 84 400 72F + 12N
o2 1 1.000" 6 21 | 240 | 18F +3N
v 2 2 1.000% 12 42 | 240 | 36F + 6N
L 3 1.000 1 18 63 | 240 | 54F + 9N
v 4 1.0001€° 24 84 | 240 | 72F + 12N
1) Tens&o nominal de fornecimento 220/380 Volts.
2) Somente quando formalizada pelo interessado, e havendo viabilidade técnica na rede de distribuicdo da Enel. Neste caso, todos
os custos adicionais serdo de responsabilidade do interessado.
3) Atendimento através de PD tTransformador Pedestal, conforme MAT-PMCB-EeA-2023-2412-EDBR (PM-Br 112.06).
4) Para transformadores de distribuicdo a Seco uso interno, conforme MAT-OMBR-MAT-18-0088-EDBR.
5) Para transformadores de distribuicdo submersiveis, conforme MAT-PMCB-EeA-22-2194-EDBR (PM-Br 112.05.0)

Os tipos e a quantidade dos dispositivos de protecdo e manobra devem ser determinados de acordo com a
corrente de demanda prevista no equipamento, nivel de curto-circuito simétrico, tipo de protétipo certificado,
bem como atender especificacdo técnica da Distribuidora para a construgédo e certificagdo de cabine de
barramentos de baixa tenséo blindadas.

Para protecdo da entrada do conjunto é obrigatéria a utilizacdo de disjuntor fixo ou extraivel, podendo este
estar associado a limitadores de corrente de forma a reduzir a corrente de curto-circuito. Recomenda que
sejam utilizados somente 1(um) disjuntor de entrada por Cémara Transformadora (CT) ou Centro de
Transformacdo, quando ligado diretamente a estes, e ao invés de 1(um) disjuntor por circuito que deriva
diretamente destes.

O uso de chave seccionadora de abertura sob carga como dispositivo de prote¢do e manobra dos circuitos
de saida da cabine de barramentos é permitido desde que tenha a manopla de acionamento do tipo externa
e rotativa ou de acionamento por molas combinadas com fusiveis, sendo vedada a sua utilizagcao na tensao
de 220/380 Volts.

Para protecdo da entrada na cabine de barramentos € obrigatéria a utilizacao de disjuntor fixo ou extraivel,
podendo este estar associado a limitadores de corrente de forma a reduzir a corrente de curto-circuito.

X Recomenda que sejam utilizados somente 1(um) disjuntor de entrada por Camara Transformadora
(CT) ou Centro de Transformacéo, quando ligado diretamente a estes, e ao invés de 1(um) disjuntor
por circuito que deriva diretamente destes. O uso de chave seccionadora de abertura sob carga como
dispositivo de protecao e manobra dos circuitos de saida da cabine de barramentos € permitido desde
que tenha a manopla de acionamento do tipo externa e rotativa ou de acionamento por molas
combinadas com fusiveis, sendo vedada a sua utilizagdo na tensao de 220/380 Volts.
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No interior da cabine de barramentos blindada o barramento de neutro instalado pelo fabricante certificado
destina-se a conexao dos cabos neutro dos ramais de ligacdo e dos ramais alimentadores da Unidade de
Consumo (saida), observando que este sempre esta posicionado pelo lado dos disjuntores de entrada da
cabine de barramentos.

Os cabos do aterramento geral da instalacdo devem ser fixados na barra terra instalada no interior da cabine
de barramentos e posicionada logo abaixo da barra de neutro, estando ambas interligadas barras neutro-terra
por meio de barra de cobre, instalada pelo préprio fabricante certificado.

X Em unidades consumidoras cuja natureza de ocupac¢éo do imdvel seja de clinicas, hospitais, centros
de diagndsticos, Call Center, Sistema Financeiro ou outras atividades, cujo desligamento de energia
para manutencdo possa prejudicar o desenvolvimento da operacéo destes clientes, os disjuntores de
entrada devem ser obrigatoriamente do tipo extraiveis.

7.22.5. Localizagéo e Instalacdo da Cabine de Barramentos

A cabine de barramentos deve ficar localizada em area abrigada construida em alvenaria na parte interna da
edificagcdo, no pavimento ao nivel da via publica ou no pavimento imediatamente inferior e preferencialmente
junto ao alinhamento da propriedade com a via publica e em local de facil acesso a qualquer hora do dia,
observando que a distancia maxima de percurso permitida entre o transformador de distribuicao da
Distribuidora e a cabine é de 15 m ou 25 m de percurso de cabo.

Pode também estar localizada no recuo obrigatério e nos limites do imével, desde que devidamente abrigado,
em uma &rea construida em alvenaria e laje destinada a esta finalidade, respeitando também a distancia
maxima permitida de 15 m de percurso de cabo.

1mR p DGPLWLGD j LQVWDODoOomR GD FDELQH GH EDUUDPHQWRYV VREUH FDI
diviséria de madeira, no mesmo ambiente de medidores de gas e agua ou tubulagfes ou valvulas desta

natureza, quadros de telefonia, ou ainda em trecho de desenvolvimento de escada e locais sujeitos a

trepidacdo ou a presenca de gases inflamaveis ou corrosivos, sistema de escoamento e drenagem de aguas

nas hipoteses de enxurradas e invasao por aguas ou a inundagoes.

A construcéo da area destinada a instalagédo da cabine de barramentos deve estar de acordo com as normas
e dispositivos regulamentares da Construgdo Civil, sob a responsabilidade de um profissional legalmente
habilitado e ainda atender aos requisitos técnicos de estabilidade e seguranca e ter bom acabamento.

A cabine de barramentos deve ser posicionada sobre uma base de concreto de no minimo 200 mm que deve
possuir uma passagem para a entrada dos cabos nos disjuntores de entrada.

No trecho em que o eletroduto do ramal de ligacdo e ou entrada estiver aparente e instalado sob laje da
edificacdo este deve ser de aco galvanizado, retilineo, sem caixa de passagem e posicionado a uma altura
néo inferior a 2.300 mm, considerando a face inferior do eletroduto em relacdo ao piso acabado, devendo
DLQGD HVWDU GHYLGDPHQWH LGHQWLILFDGR FRESRNENIEPEISOAS33(5,*2
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Os pontos de fixacdo dos terminais dos cabos do ramal de ligagdo ou entrada ao adaptador de disjuntor
devem ser posicionados a uma altura de 600 a 800 mm observando que a manobra do disjuntor deve estar
posicionada a uma altura de aproximadamente 1.200 mm.

Todo o entorno da cabine de barramentos deve ser fechado em tela malha méaxima 13 mm, fixa e devidamente
aterrada, contornando a cabine pelo lado dos disjuntores de saida e desenvolvendo em um dos lados uma
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porta de acesso para o lado dos disjuntores de entrada, conforme ilustra 0 Desenho 49, observando que esta
porta deve possuir dispositivos para selagem (lacre), cadeado e ser de abertura para fora.

O recinto de instalacéo da cabine de barramentos deve ter dimensdes adequadas para que seja observada a
distancia minima de 600mm entre a extremidade das portas de acesso aos disjuntores de entrada e saida da
cabine, quando abertas a 90°, em relacéo as paredes ou obstaculo oposto.

Conforme o Desenho 46, deve-se prever uma faixa de circulagdo com largura minima de 1.200mm,
configurada como corredor, para garantir o acesso dos operadores aos disjuntores de entrada. Este corredor
deve ter piso removivel, construido em material isolante ou metélico devidamente aterrado, e ser revestido
com tapete isolante antiderrapante em toda a &area de circulacéo.

A porta de acesso ao recinto de instalagdo da cabine de barramentos e medi¢éo deve ser com abertura para

IRUD SURYLGD GH WULQFR FRP FDGHDGR H WHU DIL[DGR XPD SODFD FR(
ENERGIA * PERIGO * ELETRICIDADE # RISCO DE CHOQUE ELETRICO #* SOMENTE PESSOAS
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de Placas de Adverténcia . O acesso deve sempre ocorrer dentro do interior do imével sendo vedada a

abertura voltada para a via publica. A porta deve ter dimensdes adequadas para a instalacdo e passagem

dos equipamentos no seu interior devendo a medida minima mesma ser de 800 x 2.100 mm.

Caso seja necesséria a construcéo de escada, ou rampa, exclusiva para acesso a area destinada a instalagdo
da cabine de barramentos e medicdo, essa escada, ou rampa, deve ser fixa e constituida de materiais
incombustiveis; deve ter inclinagdo adequada e ser provida de protecdo nas laterais, devendo ser observado
gue ndo é permitida a utilizacdo de escadas do tipo caracol ou marinheiro (ABNT NBR 9077). A escada ou
rampa de acesso ndo deve ter seu desenvolvimento no interior da area destinada a instalagéo da cabine de
barramentos.

No caso de utilizagcdo de cabine de barramentos, a caixa de medic&o deve ser instalada no mesmo recinto de
alvenaria onde se dara a instalacéo da cabine obedecendo os afastamentos minimos considerando a abertura
das portas da caixa a no minimo 90° e distancia livre minima de 600 mm entre a extremidade de cada porta
aberta em relagdo a qualquer obstéaculo oposto ou a face dos disjuntores de saida da cabine.

Os transformadores de corrente de medi¢cdo devem ser instalados no interior da cabine de barramentos e
devidamente fixados em perfis desenvolvidos pelos fabricantes certificados, no qual a fixacdo dos
equipamentos de medicao se dara através de parafusos, porcas e arruelas.

Qualquer outra situagéo diferente da apresentada deve ser analisada pela Distribuidora.
Para a instalacdo da cabine de barramentos deve ser observado o Desenho 46 e Desenho 49.

A capacidade de interrupgéo dos dispositivos de protecdo do ramal de entrada, quando instalados em cabine
de barramentos, é determinada conforme:
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Tabela 38 - Capacidade de ruptura dos dispositivos de protecéo instalados em Cabine de Barramentos

Capacidade dos transformadores (kVA) Capacidade de interrupcao minima (kA)
1 x 500 40
2 x 500 65
3 x 500 100
4 x 500 125
1x750 50
2x 750 100
3x 750 150
4 x 750 200
1 x 1000 (2) 50
2 x 1000 (2) 100
3 x 1000 (2) 150
4 x 1000 (2) 200
1 x 1000 (1) 40
2 x 1000 (1) 65
3 x 1000 (1) 100

1) Protegdo contra Fuga ou Falta a Terra, conforme 7.25.3.

Notas:

1) Tenséao de fornecimento em 220/380 Volts;
2) Tensao de fornecimento em 127/220 Volts e 120/208 Volts

7.22.6. Centro de Protecao Geral (CPG) - Enel Ceara

Respectivo médulo para instalagdo dos equipamentos de seccionamento e protecéo do ramal de conexao.

A protecdo do ramal de conexdo deve ser feita através de disjuntores tripolares termomagnéticos,
dimensionados de acordo com a corrente nominal da carga total demandada e instalados no CPG. A prote¢éo
deve ser localizada antes do barramento e a montante de cada derivacdo para os centros de medi¢cdo
(Desenho 69). O CPG deve estar no maximo a 30 m do ponto de conexdo, medidos ao longo do circuito do
ramal de entrada.

A protecdo de cada centro de medicao deve ser feita através de disjuntor tripolar termomagnético instalado
no médulo de protegéo do respectivo centro. O referido disjuntor é dispensado quando os centros de medi¢ao
forem instalados a uma distancia de até 15 m e no mesmo piso do CPG.

Quando houver somente 1 (um) Centro de Medicao e este obedecer a distancia de no maximo 30 m do ponto
de conexao, a protecdo do ramal € a mesma protecao geral do centro de medigéo e deve ser instalada no
madulo de distribuicdo (Desenho 69 ).

E permitida a utilizag&o de centros de protecdes intermediarios, instalados a jusante do Centro de Prote¢do
Geral, e de onde podem derivar mais de um centro de medicdo. Esta opcdo pode ser utilizada quando os
centros de medicao estiverem distantes do Centro de Protecdo Geral.

Os disjuntores termomagnéticos utilizados na protecdo devem possuir no minimo aa caracteristicas da
Tabela 47.
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7.22.7. Localizagéo e Instalacdo d o Centro de Protecdo Geral (CPG)

O CPG deve possuir dispositivo de lacre com dimensdes apropriadas e ter aprovagao prévia da Enel;

A instalacdo do CPG deve ser abrigada, em local de facil acesso, livre de inundacdes e ndo sujeita as
intempéries ocasionais;

O CPG de prédio com alimentacao derivada da rede primaria da Enel, deve ser localizado na subestacao;

Seguintes situacdes do CPG, conforme :

Tabela 39 +Prote¢do CPG

Protecéo Geral Max. Capacidade de
N®x #Centro Medigao Interrupgao (simétrica) -
Transformadores CPG Mddulo protecéo do CM KA
1 1 Aplicavel (1) Aplicavel
1 °2 Aplicavel (2) Aplicavel (3) 29,1(4) (5)
2 o Aplicavel (2) Aplicavel (3)

1) A protegao deve ser feita por um disjuntor termomagnético instalado no CPG e por um outro localizado no médulo protegao do
centro de medigdo.

2) A protecgdo geral deve ser feita por disjuntores termomagnéticos instalados no CPG, antes do barramento e em cada derivagéo
do barramento para os centros de medig&o.

3) A protecdo dos centros de medigdo deve ser feita por disjuntores termomagnético instalados no médulo de protegdo dos
respectivos centros;

4) Em situagBes que a capacidade de interrupgéo simétrica minima calculada, seja superior a indicada, deve ser utilizada cabine
de barramentos com as devidas protegdes de arco a terra.

5) Maxima capacidade de interrupgéo considerando dois transformadores de 500 kVA. (Vide
6) Tabela4d7)

7)  Os circuitos devem ser preferencialmente projetados visando uma distribuicdo de cargas que ndo exija a instalacdo de
transformadores em paralelo.

7.22.8. Linha Elétrica Pré -fabricada z*Barramento Blindado

O Barramento Blindado consiste em um sistema de linha elétrica pré-fabricado com barras, suportes, isolacao,
invélucro externo, bem como eventuais meios de fixacdo e de conexdo a outros elementos, com ou sem
recurso de derivagdo, destinado a alimentar e distribuir energia elétrica em edifica¢des para uso residencial,
comercial, industrial ou misto.

A utilizacéo de barramentos blindados em prumadas de edificagfes residenciais, comerciais ou mistas, em
trechos de energia elétrica ndo medida em baixa tensdo, com o uso do sistema de medicdo eletronica
centralizada, constitui-se de um padrdo alternativo e de conveniéncia técnica do interessado em face ao
padrdo convencional instituido pela Distribuidora.

O Barramento Blindado aplica-se para utilizacdo em tensdo secundaria nominal de distribuicdo, conforme
item Tabela 7 - Sistemas de Fornecimento, em frequéncia de 60 Hz.

A aquisicéo e instalagdo do barramento blindado homologado é de inteira responsabilidade do interessado e
em local com livre e f4cil acesso da Distribuidora.

O Barramento Blindado deve estar previamente homologado junto a Distribuidora, conforme os requisitos
técnicos e ensaios especificados em norma especifica e em observancia as demais normas ABNT aplicaveis4
gue certifiquem os mesmos.

Os condutores ativos do barramento blindado devem ser constituidos de barras de cobre eletrolitico ou
aluminio.
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Os barramentos blindados séo fabricados para uma corrente de demanda compreendida entre 160 a 6.000
A, divididos por familias, modelos e fabricantes que variam em funcdo da capacidade de corrente, grau de
protecdo, quantidade de barras, secao transversal das barras e tecnologia empregada na construcao.

As caracteristicas construtivas e demais informacdes aplicaveis aos barramentos blindados devem seguir as
prescri¢cdes contidas na especificacdo técnica MAT-PMCB-EeA-22-2252-EDBR (PM-Br 199.45.1).

7.22.9. Dimensionamento do Barramento Blindado

O barramento blindado a ser utilizado para a alimentagéo das cargas das unidades consumidoras nos andares

ou pavimentos deve obedecer ao critério de capacidade de conducdo da corrente de demanda minima

prevista em cada trecho, limite de queda de tensdo maxima admissivel para o tipo de ocupacéo da edificagcéo

H GHILQLGR WDPEpP SHOR SDUKPHWUR 3N° GR EDUUDPHQWR SDUD FDUJD
valor do ensaio em equilibrio térmico.

O barramento blindado deve ser construido de forma a assegurar o grau de prote¢cdo minimo IP 54 (tipo ndo

ventilado) em toda a sua extensdo. A aplicacdo do barramento blindado em trechos de intersecgdo com
conexdes, valvulas hidraulicas ou jatos de 4gua de baixa presséo ou ainda em instalacdo em que a distancia
destes em relagdo a linha elétrica do barramento blindado seja igual ou inferior a 1,00 m ou que possa também
estar sujeito & presenca acidental de 4gua, ndo cobertos pelo grau de protecao IP 54, estes trechos devem
ser constituidos de barramentos blindados que assegure o grau de protecdo minimo de IP 55 ou superior,
conforme necessidade.

Na hipétese de ocorrer o descrito no paragrafo anterior onde em determinado trecho seja necessario a
instalacdo de barramento blindado com grau de protecéo IP 55 ou superior e a partir da subida da prumada
vertical para o shaft o grau de protecdo minimo necessario seja o IP 54, neste ponto de transi¢cdo deve haver
uma caixa de transposicdo de barras fornecida pelo préprio fabricante do barramento blindado e devidamente
detalhada em projeto, observando ainda que todo o trecho do barramento blindado deve ser do mesmo
prototipo certificado.

O grau de protecao minimo contra 0s impactos mecéanicos externos deve o IK-8.

Os barramentos blindados que empreguem a tecnologia de barra espagada em invélucro fechado (IP
54)devem ser fornecidos com barreira corta fogo construida internamente ao barramento, no nivel de
passagem da construgdo (pisos, paredes, coberturas, tetos, lajes, etc) de modo a preservar a caracteristica
da resisténcia ao fogo de que o elemento for adotado.

No caso de linhas elétricas dispostas em instalacao vertical atravessando diversos niveis, cada travessia de
piso deve ser obturada de modo a impedir a propagacao de incéndio. Admite-se que essa obturacdo das
travessias possa ndo ser provida nas situacdes apresentadas na ABNT NBR 5410.

O barramento blindado deve possuir dispositivo de prote¢édo para abertura em carga, na origem da instalagéo,
no interior da cabine de barramentos ou QDC.

Para a alimentacao de barramento blindado através de QDC deve ser prevista a instalacdo de uma caixa de
transicdo ou de passagem com altura minima de 400 mm e dispositivos para lacre a fim de possibilitar a
chegada do barramento, a instalacdo da flange de acoplamento barra-cabos e a passagem dos condutores
do ramal de alimentacdo até a chave seccionadora de protecdo e manobra posicionada no interior ao QDC,
conforme Desenho 76. A profundidade desta caixa assim como a comprimento da mesma pode variar em
funcédo do tipo de barramento blindado e ampacidade do mesmo.
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Todo o ponto de juncédo, derivacdo e interligagdo nos barramentos blindados, utilizados em toda a sua
extensdo, que tenham como objetivo realizar o encaminhamento dos mesmos entre a origem da instalacdo e
o shaft de subida para os andares ou pavimentos a fim de desviar das interferéncias fisicas, deveréo ser feitos
por elementos apropriados para esta finalidade do préprio barramento blindado utilizado. Estes pontos nao
poderdo possuir ventilacao e ainda as barras internas devem ter tratamento por meio de estanho ou prata.

Notas:

1) Quando a corrente de demanda no barramento ndo possibilitar o atendimento dos critérios de queda de
tensdo deve ser prevista uma nova linha de barramento blindado, conforme ilustrado no Desenho 56
seq.4 de 4, devendo esta situacao estar contemplada em projeto elétrico;

2) Quando houver reducdo na secao do barramento blindado, neste ponto, deve ser instalado um dispositivo
de seccionamento com abertura sob carga e prote¢cdo devendo este ser conectado diretamente ao
barramento. Este dispositivo de prote¢cédo pode ser dispensado se o dispositivo de protecdo a montante
deste ponto, garantir a protecdo do trecho de menor capacidade de corrente, sendo que devem ser
observados os critérios de prote¢do da NBR 5410;

3) O dispositivo de protecdo do barramento blindado deve ter a capacidade de interrupgdo contra curto-
circuito igual ou superior a corrente de curto-circuito presumida no ponto onde o dispositivo for instalado.

Pode ser utilizado cabo isolado de capacidade de corrente equivalente a do barramento blindado para a
interligag&o entre o dispositivo de prote¢do e manobra e o barramento, no interior da caixa destinada a este
fim. Neste caso o cabo deve ter comprimento maximo e ndo deve exceder 3 m, instalados de modo a reduzir
ao minimo o risco de curto-circuito.

O ponto de juncao do barramento blindado ao dispositivo de protecdo geral, no interior da caixa de dispositivo
de protecdo e manobra deve ser devidamente protegido por meio de barreira de material isolante
transparente, ndo inflamavel, e grau de protegdo minimo IP2X.

7.22.10.Instalacdo e Montagem do Barramento Blindado

Para as condi¢Bes gerais de embalagem, recebimento em obra e transporte de barramento blindado, assim
como para 0s requisitos de montagem e instalacédo deste deve ser observada a norma ABNT NBR 16019 e
as demais informacdes constantes no item 7.21.

Todos os acessorios para a instalagdo e montagem do barramento blindado devem ser fornecidos pelo
fabricante do barramento blindado homologado ou devidamente especificado por este de modo a assegurar
a correta instalacao e fixagdo do barramento em todo o percurso.

O manuseio e instalacdo do barramento blindado e seus acessorios deve ser realizado por equipe com
qualificacdo técnica para a realizacédo do servi¢o seguindo as recomendacfes do fabricante homologado.

Todas as conexdes entre barras devem ser executadas através de parafuso(s) ou porcas(s) torquimétrico
(s)a(s) de cabeca sextavada, o qual devera romper quando aplicado o torque maximo (faixa de torque)
especificado(s) pelo fabricante do barramento blindado homologado para a perfeita conexao.

E admitida outra forma de conex&o que n&o seja a de utilizacdo de parafuso(s) ou porca(s) torquimétricos(as),
mas neste caso o fabricante do barramento blindado homologado deve enviar um relatério de afericéo,
realizado durante a instalacdo e comissionamento, especificando a quantidade e torque realizado em todos
os pontos, acompanhado de documento de responsabilidade técnica especifica emitida pelo responsavel
técnico legalmente habilitado pelo mesmo e ainda assumindo total responsabilidade sobre as conexfes
realizadas em caso de eventuais defeitos ocorridos por falha de conexao por um prazo de 3 (trés) anos.
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O barramento blindado instalado sob laje ou junto a parede deve ser devidamente fixado por meio de suportes
metalicos, méao francesa, travessa ou suporte apropriado devidamente parafusado ou chumbado a alvenaria

ou concreto, observando que estes ndo poderdo ser aplicados nos pontos de juncdo ou emenda e o
distanciamento maximo entre eles nao devera ser superior a 1.500 mm caso 0s elementos retos sejam de até
3.000 mm de comprimento, ou 2.000 mm para elementos retos de até 4.000 mm de comprimento. Os
distanciamentos podem divergir das medidas informadas acima, desde que constem nas instrucées de
montagem do fabricante, cujo valor de distancia entre suportes conste em relatério do ensaio de resisténcia

ao esmagamento e estrutural.

Nos locais onde haja circulacdo de veiculos ou vaga de garagem o distanciamento minimo entre a face inferior
do barramento blindado e o piso acabado ndo deve ser inferior a 2.300 mm, ou ainda quando instalados sob

parede nesta area de circulagéo este deve ser protegido por elementos que impeg¢am eventuais impactos que
venham a causar danos.

As aberturas das lajes destinadas a passagem do barramento blindado pelos andares ou pavimentos devem
ser providas de anteparo que impeca a precipitagédo de agua pela abertura em caso de vazamentos acidentais,

gue possam afetar o correto funcionamento do barramento, conforme ilustrado no Desenho 74 - 2 de 2, entre
outros.

Ao longo do trajeto do barramento blindado pode haver derivacdo no sentido horizontal nos andares devendo
ser previstos furos para lacre em todo o barramento e protec¢éo no ponto de derivacéo de acordo com a NBR
5410.

O shaft ou sala técnica para a instalacdo do barramento blindado posicionado no trecho vertical deve ser
observado quanto a sua largura e profundidade de modo a compatibilizar com a perfeita instalacdo do
barramento blindado e a caixa de derivacdo/medi¢cdo sem que avance as medidas previstas em projeto ou

um novo projeto elétrico deve ser apresentado para a liberagdo por parte da Distribuidora considerando o
barramento blindado a ser instalado. Para as localiza¢des permitidas e dimensionamento minimo construtivo

de shaft deve ser observado o Desenho 68 e Desenho 75.

A construcao do shaft ou da sala técnica devera atender integralmente as normas construtivas e regulamentos
aplicaveis, incluindo os regulamentos do Corpo de Bombeiros, as instru¢des de instalacdo dos fabricantes de
barramentos blindados e os requisitos técnicos das normas da ABNT referentes a resisténcia ao fogo,
desempenho de paredes em situacao de incéndio e condi¢des para manutengéo segura.

A funcédo do condutor de protecao (PE) pode ser exercida pela carca¢ca do Barramento Blindado, conforme
secao equivalente informada pelo fabricante.

Toda instalagdo, manutencdo preventiva e corretiva, do barramento blindado é de responsabilidade do
interessado ou seu representante legalmente habilitado e ser realizada em conformidade com ABNT NBR
16019.Quando houver necessidade de manutencéo o interessado deve solicitar a Distribuidora a retirada dos
lacres e posterior vistoria para liberacéo e a reinstalacédo dos lacres.

Nos casos de manutencdo preventiva, corretiva ou atendimento de emergéncia, no barramento blindado e
seus acessorios, é de inteira responsabilidade do interessado ou seu representante legal as manobras nos
equipamentos assim como garantir o perfeito funcionamento destes, para o qual devera ter o documento de
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responsabilidade técnica. Todos os profissionais que irdo realizar estas atividades deverdo atender os
requisitos minimos exigidos por legislacédo especifica em vigor e ainda as Normas Regulamentares para cada
atividade a ser exercida.

O barramento blindado deve ser transportado, manuseado e armazenado seguindo as recomendacfes do
fabricante de maneira a preservar a sua integridade e caracteristicas originais e ainda observando-se a ABNT
NBR16019.

7.22.11.Identificagdo do Barramento Blindado

O invélucro do barramento blindado deve possuir fita de adverténcia ao longo de todo o trecho da entrada
consumidora até a subida do shaft, a uma distancia entre pontos variando entre 10 a 15 m ou onde for
LGHQWLILFDGR XP IDWRU GH ULVFR RX WUHFKR DFH YV WCuidddo REsRdPdd&RV G L] H |
Choque Elétrico tODQXVHLR DSHQDV SRU SHVVRDV DXWRUL]DGDV" RX H WDPEpP

Esta fita de adverténcia deve ser fixada no elemento reto, na face voltada para a visualizacdo a distancia e
ser constituida de material na cor amarela resistente a variacdo de temperatura, considerando o limite maximo
de 130°C, sem que haja o seu desprendimento.

Deve ser ainda prevista a fixagcdo de placa de identificagcdo no barramento blindado pelo fabricante, préxima
a uma das extremidades de cada elemento que constitui a linha elétrica e elemento de derivacdo em
conformidade com o item 5.1 da NBR IEC 60439-2, devendo conter no minimo as seguintes informagoes:

a) Nome ou marca comercial do fabricante;

b) Endereco completo do fabricante, CNPJ, telefone de contato e e-mail;

c) Designacao do tipo e nimero do elemento da linha elétrica, designacdo e numero este conforme o
utilizando no processo de homologacéo;

d) Identificacdo da(s) norma(s) de fabricagéo;

e) Data de fabricagdo (més e ano);

f) Tensado nominal de isolamento CA (Ui);

g) Corrente nominal de operacéo CA (In);

h) Corrente suportavel nominal de curta duragdo CA (lcw);

i) Corrente nominal condicional de curto-circuito CA (Icc);

J) Frequéncia nominal;

k) Grau de protecéo IP;

E outros mais que o fabricante do barramento blindado, julgar necessério para identificacdo.

7.22.12.Comissionamento do Barramento Blindado

O manuseio, montagem e instalacdo do barramento blindado, acessérios e todos os materiais e equipamentos
gue compdem o sistema de medi¢&o eletrbnica centralizada devem ser instalados pelo interessado, a exce¢ao

do medidor, dispositivo de comunicagdo remota, conversor, repetidor e leitor 6tico para coleta de dados que
séo instalados pela Distribuidora.

A vistoria a ser solicitada pelo interessado para o barramento blindado deve ser precedida de documento de
responsabilidade técnica da execucao dos servigos por profissional legalmente habilitado bem como do envio
dos formularios preenchidos dos anexos 8.104 e 8.105.

Em conjunto para fins de comissionamento devem ser apresentados os relatérios de ensaios elétricos do
barramento blindado.
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Os ensaios elétricos no barramento blindado devem ser realizados apés a instalagéo e antes da energizacao
do mesmo observando que estes devem ser feitos com equipamentos de ensaio apropriados para cada
finalidade e devidamente calibrados.

Os seguintes ensaios, no minimo, devem ser feitos:

Tabela 40 +Ensaios de comissionamento Barramento Blindado

Ensaio Método

a) A resisténcia de isolagdo deve ser medida com uma fonte de, 500 ou 1000
V. Devem-se fazer medic¢des de isolamento entre fase e fase, fases e neutro
e entre cada fase e neutro contra a terra (carcaca).

b) Observar que a leitura do megéhmetro é inversamente proporcional ao
comprimento da instala¢é@o e as dimensdes das barras condutoras. Leituras

Medicao da resisténcia de PHQRUHV GR TXH 0 SDUD XPD LQVWDODonN
isolacao comprimento devem ser investigadas.

c¢) Caso venha ocorrer uma variagdo da medicédo do valor da resisténcia entre
as fases, por exemplo, entre as fases R e S encontrou-VH 0 HQWU
0 HVWH SRGH VHU XP VpULR LQGLFDWLYR G/
d) A avaliacdo da variacdo e a adocdo de agbes decorrentes disso sdo de
inteira responsabilidade do interessado.

a) Um ensaio de tensdo aplicada deve ser realizado no barramento instalado.
O ensaio deve ser feito entre fases e neutro e entre cada fase e neutro contra
a terra (carcaga).

b) Tenséo do ensaio:

Tenséao aplicada Vn = 120/208 V ou 127/220 V - Ve = 1.600V

Vn =220/380 V - Ve =2.000V
Tempo de cada aplicagdo: 5 segundos
c¢) Resultado:
N&o deve haver perfura¢des ou descargas.

1)
2)

3)

Vn = Tens&o nominal; Ve = Tensdo de ensaio;

2V FXLGDGRV XVXDLV SDUD D SUHVHUYDomR GRV HTXLSDPHQWRY DGMD Beét (
tomados.

(YHQWXDLV 7&T1V TXH HVYWHMDP LQVWDODGRY HP FDL[DV GH Psdd@ridanosat&radesH
Em hipétese alguma deve ser realizado qualquer ensaio em barramentos blindados que ja tenham medidores de energia
instalados, tendo em vista que os ensaios nestas condicdes requerem que as caixas de medicdo venham a ser
desconectadas do barramento, ou que as extremidades dos cabos para conexdo aos medidores estejam devidamente
isoladas, o que s6 podera ser feito mediante a aprovacéao da Distribuidora.

7.22.13.Relatério de ensaio do barramento blindado

O relatério das verificagBes descritas no item anterior deve ser emitido pelo interessado ou instalador, onde
deve constar:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nome e dados da empresa instaladora ou profissional que a realizou;
Identificacéo da obra;

Identificacdo do barramento;

Fabricante e modelo;

Ensaios Elétricos;

Lista de equipamentos utilizados com seus respectivos laudos de calibragéo;
Data da realizagéo;

Documento de responsabilidade técnica.

7.22.14.Queda de Tensao

A maxima queda de tensdo admissivel no trecho entre o ponto de conexao e a Ultima medi¢cao mais distante,
considerando carga concentrada trecho a trecho, observando o seguinte:
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Tabela 41 +Queda de tensdo maxima admissivel tBarramento blindado

Edificacdes predominantemente de demanda (1) (3) T'e",:ggz ngg;d?z)
uso residencial (4) 2%
uso industrial, comercial ou misto 1%

1) Para barramentos blindados de cobre ou aluminio

2) Considerado desde o ponto de conexao até a Ultima ou medicao mais distante.

3) O célculo deve ser efetuado considerando a pior condi¢édo de queda de tenséo.

4) Uso misto com predominancia habitacional em situag6es de maior ou igual a 50 % da unidades
consumidoras habitacionais.

Os valores correspondentes as resisténcias em corrente alternada, a temperatura de operacgéo e as reatancias
dos condutores devem estar de acordo com as caracteristicas técnicas dos condutores e tais caracteristicas
deverdo ser informadas no detalhamento do célculo de queda de tensao.

Para o célculo de queda de tensao deve ser realizado através das seguintes equacdes e exemplo pratico:

Tabela 42 +Equacgdes célculo queda de tenséo

Equacao #
<L4H.."E: HOAU Equagio 1 - Impedancia
¢8:u(; L ¥uH. H<H+Hs 1?7 Equacao 2 - Queda de tensao trifasica

¢8:su(s Loe8iu(; IV Equacéo 3 - Queda de tensao trifasica percentual

GLZH4H?KDE : HOAD Equagdo 4 £)DWRU GH TXHGD GH WHQ\

Onde:

R: 5SHVLVWrQFLD GH IDVH HP FRUUHQWH DOWHUQDGD H D WHPSHUDYV
X: 5SHDWkKQFLD GH IDVH SDUD IUHTXrQFLD GH +] QR HTXLOtEULR Wy
Z: ,PSHGkKQFLD GH IDVH SDUD IUHTXrQFLD GH +] QR HTXLOtEULR W
& RV Bator de poténcia do valor do ensaio em equilibrio térmico;

K: fator de queda de tensdo, em V/100m.A;

L: Comprimento do trecho de barramento blindado, em metros;

I: Corrente de demanda maxima do trecho, em A,

09 | Queda de tensdo, na extremidade do trecho, em V;

V: Tens&do nominal de fase a fase, emV,;

a9 F): Queda de tensdo na extremidade do trecho, em porcentagem.
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7.22.15.Exemplos praticos

1) Rede de distribuicdo aérea

EX. EDIFICIO DE USO RESIDENCIAL

abc BARRAMENTO BLINDADO

20m <BY 26 m 3m 3m 3m

rerens /(o) = & 6 6

San A | \ AN
LU0 A Ul A

|uu A |uu'— _uu'—

Figura 17 - Exemplo Edificio residencial -Rede de Distribuicdo Aérea

Utilizando parametros de queda de tensdo estimados pelo projetista para os cabos e barramento, por
exemplo:

1) KC =0,00250 V/100 m.A 1 cabo de 185 mm? em duto, sistema trifasico.
Se considerar 3 circuitos de entrada para atender-se a corrente demandada, entdo:
2) KnC =0,00250 + 3 =0,00083 /100 m.A. T Cabos

3) KBW = 0,01615 V/100 m.A, carga concentrada e cos @ do valor de ensaio em equilibrio térmico. 1
Barramento Blindado (BW)

4) Tensao de operacao de V = 220 Volts, temos:
Queda de tensao trifasica:
a9 ) 09 ) &$%26 09 ) %$55%0(172
aV(3F) = [KNnC x L x I] + [KBW TOTAL x L x ]
OV(3F) = [0,00083 x (25 x 700)] + [0,01615 x (26 x 500 + 3 x 400 + 3 x3 00 + 3 x 200)]
OV(3F) = [0,00083 X (17.500)] + [0,01615 X (15.700)]
QV(3F) = 2,68080
V(%) = (2,68080 + 220) x 100
a9 T Parametro menor que o limite maximo de 2%.

Assim sendo, as condi¢8es para o atendimento deste empreendimento na sua fase de projeto devem atender
aos seguintes critérios:

a) Trés circuitos de entrada para o atendimento da corrente de demanda calculada (700 A) composto com
4 condutores (3 fases e neutro) de 185 mmg2, cada circuito, € com parametro de queda de tensdo maximo
de 0,00250 V/100m.A;
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b) Barramento Blindado com corrente nominal igual ou superior a 500 A que é a corrente de demanda
calculada para o exemplo;

c) 3DUKPHWUR Pi[LPR GH TXHGD GH WHQVmMR SDUD R EDUUDPHQWR EOLQG
concentrada e cos @ do valor de ensaio em equilibrio térmico;

d) Protecdo geral do circuito de corrente medida do barramento blindado devidamente dimensionada para a
corrente maxima de demanda, no exemplo em questao, 500 A;

e) Limite maximo de queda de tensdo ndo superior a 2% para edificacbes de uso residencial e 1% para
edificacbes de uso comercial.

2) Rede de distribuicdo subterranea

Ex. EDIFICIO DE USO COMERCIAL

CABINE EARRAMENTOS / QDC BARRAMENTO BLINDADO

cT

26 m 3m 3m 3m

PEDESTAL,RETICULADO OU on o i
CENTRO DE TRANSFORMACAO - o o -

anm A -

Figura 18 - Exemplo Edificio comercial -Rede de Distribuigdo Subterranea

Utilizando parametros de queda de tensdo estimados pelo projetista para o barramento, por exemplo:
1) KBW =0,01615 V/100m.A, carga concentrada e cos @ do valor de ensaio em equilibrio térmico.
Tenséo de operacéo de V = 208 Volts (reticulado existente), temos:

V(3F) = aV(3F)T BARRAMENTO

OV(3F) = [KBW TOTAL X L X I]

OV(3F) = [0,01615 x (26 X 400 + 3 X 300 + 3 X 200 + 3 X 100)]

V(3F) = [0,01615 x (12200)]

09 ) 1,9703
a9 : [
a9 T Parametro menor que o limite maximo de 1%.

Assim sendo, as condi¢8es para o atendimento deste empreendimento na sua fase de projeto devem atender
aos seguintes critérios:

a) Barramento Blindado com corrente nominal igual ou superior a 400 A que é a corrente de demanda
calculada para o exemplo;

b) 3 DUKPHWUR Pi[LPR GH TXHGD GH WHQVmMR SDUD R EDUUDPHQWR EOLQG
concentrada e cos @ do valor de ensaio em equilibrio térmico;

c) Protecdo geral do circuito de corrente medida do barramento blindado devidamente dimensionada para
a corrente maxima de demanda, no exemplo em questéo, 400 A,
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d) Limite maximo de queda de tensdo ndo superior a 2% para edificagBes de uso residencial e 1% para
edificacdes de uso comercial.

Notas gerais :

1) Nafase de projeto e com base nas informacdes obtidas o responsavel técnico legalmente habilitado deve
apresentar a tabela de queda de tensao, trecho a trecho, considerando os valores estimados conforme
exemplos, de acordo com o Anexo 8.104.

2) Nafase de vistoria ou solicitacdo de ligacdo do empreendimento, o interessado deve apresentar 0 Anexo
8.104 e 8.105 devidamente preenchidos e assinados pelo fabricante do barramento blindado homologado,
considerando os parametros exigidos.

7.23. Identificag@o das caixas e centros de medigdo

7.23.1. Plaquetas e identificacéo

Todas as unidades de consumo, caixas e centros de medicdo devem ser identificados, de forma idéntica ao
projeto elétrico liberado junto a Distribuidora, por meio de plaquetas metélicas gravadas ou esmaltadas a fogo,
ou acrilicas gravadas, devidamente fixadas por meio de parafusos, firmemente coladas ou rebitadas, em
locais apropriados, conforme indicagfes a seguir:

Nas caixas de policarbonato as identificagbes devem ser coladas a fim de garantir a integridade do
material e suas caracteristicas.

Na hipétese das plaquetas serem coladas esta deve ser feita com tipo de cola especifico resistente a
calor e variagao térmica e que ndo permita o seu desprendimento de forma manual.

Os locais de instalagdo dos medidores das unidades consumidoras em caixas de medi¢do ou
agrupamento modular e seus respetivos dispositivos de prote¢cdo devem também ser identificados através
de plaqguetas de identificacdo externamente sob as viseiras ou tampas e, internamente sobre a placa
universal ou suporte ou eletroduto de saida do seu respectivo ramal alimentador ou ainda na canaleta
plastica ventilada préximo ao medidor.

A fixacdo das plaquetas na CDPI deve ser feita internamente junto aos dispositivos de protecao individual
das respectivas unidades de consumo e na CDPM ao lado do respectivo dispositivo de protecéo geral.

Quando houver unidades de consumo com medicao indireta (ver nota 2 do Item 7.17.2, as plaquetas de
identificacdo dessas unidades devem também ser fixadas ao lado dos respectivos transformadores de
corrente, sob as viseiras e junto ao dispositivo de protecao geral da mesma.

7.24. Sistema de Aterramento

2 FRQVXPLGRU GHYH SURYHU HP VXD LQVWDODomR XPD LQIUDHVWUXMW
de DWHUUDPHQWR’

A eficiéncia do eletrodo de aterramento depende da sua distribuicdo espacial e das condi¢8es locais do
solo, na qual o projetista deve selecionar um método de aterramento adequado a tensdo de contato
maxima admissivel, conforme ABNT NBR 5410.

As armaduras do concreto das fundacdes preferencialmente devem ser utilizadas como eletrodo de
aterramento natural e devem estar de acordo com ABNT NBR 5419.
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O sistema de aterramento ou somente aterramento deve ser concebido de modo que seja confiavel
e satisfagca os minimos requisitos de segurangca as pessoas, uma vez que tem por objetivo de
conduzir correntes e descargas elétricas de qualquer origem, seja ela descargas atmosféricas,
correntes de fuga, correntes de curto-circuito, danos em condutores vivos, ou qualquer outro meio
de descarga que possa direta ou indiretamente levar alguma ameaca a seguranca as instalacées e
principalmente a salde das pessoas.

Uma infraestrutura de aterramento devera ser usada para o aterramento das caixas metalicas e
partes metalicas da entrada consumidora e do condutor PEN do ramal de entrada.

Quando as caixas que compdem a entrada consumidora estiverem situadas no interior da edificacéo
devera ser usado o eletrodo de aterramento da edificacdo para o aterramento da entrada consumidora.

Quando estiver situada no exterior da edificacdo deveré ser provido outro eletrodo de aterramento, distinto
ao eletrodode aterramento da edificacdo, cobrindo o perimetro do padrdo de entrada.

O sistema de aterramento deve ser instalado na propriedade da unidade consumidora, ndo sera
permitido a instalacdo na via publica (calcada).

7.24.1. BEP tBarra de Equipotencializacéo

As partes metélicas ndo destinadas a conduzir correntes elétricas devem ser conectadas eletricamente
em uma barra Unica denominada Barra de Equipotencializacao Principal (BEP), localizadas junto ou
préximo do ponto de entrada de alimentacéo elétrica da edificagdo, no caso o ponto de conexé&o.

Admite-se que a barra PE do QDC, da cabine de barramentos ou da caixa de medi¢cdo acumule a funcéo
de BEP. Para tanto, este quadro deve ser localizado o mais préximo possivel do ponto de entrada da linha
elétrica na edificacao.

7.24.2. Dimensionamento do Aterramento

Para a conex@o entre cabos ou entre cabos e haste deve ser usada preferencialmente a solda exotérmica,
guando néo for possivel o seu uso, pode ser usado conector e, neste caso, toda a conexado deve ser feita em
caixa que permita a sua inspec¢éao, a qualquer tempo.

A determinacdo da secdo minima do condutor de aterramento das caixas metélicas (massas) e do neutro, em
ligacBes até 500 kVA de demanda, bem como dos condutores de protecdo, pode ser selecionado de acordo
com o calculo definido na ABNT NBR 5410 ou a Tabela 43, a seguir:

Tabela 43 - Se¢do minima dos condutores de aterramento e protecao

Secao Minima dos Condutores de

Sec¢édo do Condutores Fases de Instalacdo (mm?2) Protecio (mm?)

S "16 S
16<S<35 16
S>35 S/2

Em ligacOes através de cabina de barramentos, a se¢do minima do condutor de aterramento das partes
metalicas (massas) e do neutro, deve ser de 2 x 240 mm?, inclusive em zonas de futura distribuicdo
subterranea.
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Todas as partes metalicas das portas das caixas, CDPM, CDPI, QDC e portas de acesso aos
disjuntores de entrada e saida da cabine de barramentos devem ser rigidamente aterradas através
de cabos ou cordoalhas com secao milimétrica equivalente a 16 mm?2, assim como a placa metalica
destinada a fixacdo do dispositivo de protecdo e manobra e barramentos, entre outros, fixadas no
fundo da CDPI, CDPM e outras caixas, exceto a caixa em que for instalado o medidor.

Os condutores do sistema de aterramento da entrada consumidora devem, obrigatoriamente, ser de cobre.

Quando houver paralelismo de condutores na entrada consumidora, o dimensionamento do condutor de
aterramento, de protecdo e de protegéo principal, deve ser feito considerando-se a se¢éo (S) de apenas um
condutor fase, exceto nos casos de cabina de barramentos.

A entrada consumidora alimentada com a tensdo de fornecimento de 220/380 Volts, deve ser provida de um
Unico ponto de aterramento de modo a permitir a instalacdo de equipamento de protecdo contra defeito de
fuga a terra, conforme esquema mostrado no Desenho 49.

7.24.3. Instalagdo do Aterramento

O aterramento das caixas metdlicas (massas) e do neutro deve ser feito de acordo com uma das sugestdes
apresentadas no Desenho 53.

Todas as caixas e partes metalicas (massas) devem ser ligadas a um terminal ou no barramento de
equipotencializacéo principal (BEP), e este deve ser ligado através de condutor ao eletrodo de aterramento.

Recomenda-se que o eletrodo de aterramento abranja toda a extensdo da linha de caixas da entrada
consumidora, sempre que esta exceder 1 metro de comprimento.

Em instalagc6es onde sdo empregadas outras solu¢cdes como hastes de aterramento, deve ser prevista, dentro
dos limites de propriedade do cliente, a instalacdo de caixa de inspecdo de aterramento para alojar o ponto
de conexdo entre o condutor de aterramento e o eletrodo (haste) de aterramento. Esta caixa pode ser de
concreto, PVC, manilha ou outro material ndo magnético.

O condutor de aterramento deve ser tdo curto e retilineo quanto possivel, ndo ter emendas ou dispositivos
gue possam causar sua interrupgao, e ser protegido mecanicamente por meio de eletroduto das mesmas
caracteristicas indicadas no item 7.24.4.

Os condutores de aterramento e de protecdo devem possuir isolagdo para 450/750 V, no minimo, e
identificacdo pela coloracéo verde/amarelo ou verde, admitindo-se a utilizagcdo de condutor nu desde que
instalado em eletroduto exclusivo e confeccionado de material isolante.

O condutor neutro quando utilizado também com a finalidade de condutor de protecdo (PEN), deve ser
identificado através de anilhas verde/amarelo ou verde, num ponto visivel ou acessivel no interior da cabina
de barramentos e das caixas da entrada consumidora.

A partir da primeira caixa do centro de medicdo o condutor neutro e o condutor de protecdo devem ser
separados. E proibido religa-los ou aterrar o condutor neutro apds esse ponto.

Agrupamentos (Enel Rio)

O aterramento da medi¢&o agrupada deverd ser feito através do barramento de neutro, junto da prote¢éo
geral, através de haste cobreada 3 metros de comprimento.

A extremidade superior da haste devera ficar dentro da caixa de aterramento em PVC e com a conexao
aparente da mesma ao condutor.
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7.24.4. Tipos de Eletroduto
Os eletrodutos padronizados para o condutor de aterramento séo de:
a) Cloreto de polivinila (PVC) rigido rosqueavel, classe A e B, conforme Norma NBR 15465;

b) Aco carbono, (NBR 5597 e NBR 5598), sem costura ou com costura acabada, com revestimento de
zinco, interna e externamente, aplicado por imersdo a quente;

c) Aco carbono, (NBR 5624), com costura acabada e revestimento de zinco, interna e externamente,
aplicado por imersao a quente ou zincagem em linha com cromatizacgao (eletrolitico);

d) Aco carbono, (NBR 13057), zincado eletroliticamente, que pode ser usado em ambiente abrigado.
Este tipo de eletroduto possui tratamento superficial na parte externa do eletroduto;

e) Polietileno de alta densidade, tipo corrugado (NBR 15715).

7.24.5. Dimensionamento do Eletroduto

Para o dimensionamento do eletroduto destinado aos condutores isolados de protecdo e de aterramento do
neutro deve ser observada a Tabela 44.

Tabela 44 - Eletroduto para condutores de protegao

Diametro Tamanho Tioo de
Nominal Nominal EIet?oduto
(mm) (mm)
32 - PVC
- 30 PEAD
Ago Carbono
- 34 )
tipo pesado
Ago Carbono
- 25 d
tipo leve 1
Ago Carbono
- 25 .
tipo extra

Quando instalado eletroduto de polietileno de alta densidade +corrugado o mesmo deve ser feito sempre
enterrado ou embutido em alvenaria, ndo podendo estar exposto ou aparente.

7.25. Protecgao
Os dispositivos de protecdo devem ser devidamente dimensionados contra as sobrecargas, contra 0s curtos
circuitos, surtos e/ou falta & terra conforme indicado nos itens a seguir.

A Distribuidora pode requerer, a qualquer momento, o0 memorial de ajuste da prote¢do geral, incluindo, no
caso de protecdo por disjuntor e relé, assim como o estudo de coordenacao da protecao geral com a(s)
protecdo(6es) a montante.

E de inteira responsabilidade do consumidor ajustar suas protecdes e equipamentos quando necessario ou
solicitado pela Distribuidora.
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Nota: Se as condi¢des de servico requerem uma maxima continuidade de alimentacdo (ex. servicos de
saude), o ajuste ou a selecdo dos dispositivos de protecdo contra curto-circuito, onde possivel, ser
coordenados de tal forma que a ocorréncia de curto-circuito em qualquer circuito de saida seja eliminada pelo
dispositivo de manobra no circuito defeituoso, sem afetar os outros circuitos de saida, assegurando, assim, a
seletividade do sistema de protecao.

7.25.1. Protecdo Contra Sobrecargas

O dispositivo de protecado geral da unidade de consumo, instalado em um compartimento anexo ou em uma
caixa de dispositivo de protecdo individual (CDPI) superior ou lateral & caixa de medi¢cdo, com corrente
nominal de até 100 A, seja monofésico, bifasico ou trifdsico, deve ser obrigatoriamente provido de disjuntores
padrdo DIN, conforme a quantidade de fases. Para correntes superiores a este valor, a protecdo pode ser
feita através de chaves seccionadoras de abertura sob carga com fusiveis ou disjuntores.

Os dispositivos de protecdo e manobra geral instalados no interior das caixas de medicdo eletrbnica
centralizada ou caixa de derivacdo devem ser feitos por meio de disjuntor cuja faixa de atuagédo deve ser
adotada entre In (minimo) = 50 A e In (maximo) = 400 A, de acordo com a corrente demandada de projeto.

E admitida na caixa de derivacdo a instalacio de dispositivo de prote¢do e manobra por meio de chave
seccionadora rotativa com a abertura em carga e com fusiveis desde que devidamente dimensionado
em funcéo da demanda e coordenado com a capacidade de conduc¢é&o de corrente dos condutores, pinga
plug-in e condutor de interligagéo.

E importante observar que todo circuito deve ser protegido contra sobrecorrentes por dispositivo que
assegure o0 seccionamento simultdneo de todos os condutores fases. Isso significa que o dispositivo de
protecdo deve ser multipolar, quando o circuito for constituido de mais de uma fase.

Nota: Dispositivos unipolares (disjuntores) montados lado a lado, apenas com suas alavancas de
manobras acopladas (alavanca), ndo sao considerados dispositivos multipolares.

Os dispositivos de protecdo (capacidade de corrente nominal, capacidade do condutor, corrente de projeto
do circuito) devem atender na integra as normas técnicas pertinentes e os requisitos da ABNT NBR 5410.

As partes energizadas no interior da caixa de dispositivo de prote¢do individual devem estar atrds de barreiras
gue garantam grau de protecdo no minimo IPXXB ou IP2X ou, os dispositivos de protecao instalados
nesta caixa devem possuir o grau de protecdo acima referido.

As barreiras devem ser fixadas firmemente e apresentar robustez e durabilidade suficientes para
preservar os graus de protecdo exigidos e a separacao adequada das partes vivas, nas condi¢cdes
de servico normal previstas, levando-se em conta as condi¢des de influéncias externas pertinentes.

A barreira deve ser fixada de tal forma que s6 possa ser removida com o uso de chave ou ferramenta
apropriada.

Notas:

a) O grau de protecéo IP2X é definido como uma protecédo contra objetos solidos cuja menor dimensao
€ maior que 12 mm, com o objetivo de proteger os dedos ou objetos similares, de comprimento ndo
superior a 80 mm.

b) N&o é permitido o uso de obstaculos, que sédo destinados a impedir o contato involuntario com partes
vivas, mas ndo o contato que pode resultar de uma acéo deliberada de ignorar ou contornar o
obstéaculo.
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c) A seguranca da instalacao elétrica depende da correta selegédo e dimensionamento dos dispositivos
de protecdo. E crucial atender as normas técnicas, como a ABNT NBR 5410 e correlatas, e
considerar a capacidade de corrente nominal, a capacidade do condutor e a corrente de projeto do
circuito para evitar sobrecargas, curtos-circuitos e outros riscos.

7.25.2. Protecao Contra Curto -Circuito

A capacidade de interrupcdo contra curto-circuito deve ser igual ou superior a corrente de curto-circuito
presumida no ponto em que o dispositivo for instalado.

Em unidades de consumo com corrente de demanda de até 100 A, os disjuntores termomagnéticos
multipolares devem possuir capacidade de interrupgdo minima de 5 kA, em conformidade com as normas
técnicas aplicveis. Para medicdes indiretas, a capacidade de interrup¢do do dispositivo de protecdo geral
deve ser de, no minimo, 20 kA. Em todas as situacdes, o dimensionamento e a instalagdo dos disjuntores
devem estar de acordo com os calculos e especificacdes do projeto elétrico.

A capacidade de interrupgéo dos dispositivos de prote¢do do ramal de entrada, quando instalada em cabina
de barramentos, é determinada conforme Tabela 45 a seguir:

Tabela 45 - Capacidade de interrupcao do dispositivo de protecado instalado em Cabine de Barramentos

Poténcia transformadores (kVA) Quantidade | Capacidade de interrupcdo minima  (kA)
500@ 1 40
500 2 65
500 3 100
500 4 125
750 1 50
750 2 100
750 3 150
750 4 200

1000 @ 1 50
1000 @ 2 100
1000 @ 3 150
1000 @ 4 200
1000 @ 1 40
1000 @ 2 65
1000 @ 3 100
1000 @ 4 130
2000 (1e3) 2 100
2000 ¢€3) 3 150
2000 ¢€3) 4 200

Notas:

1) Tensao de fornecimento em 220/380 Volts

2) Tensao de fornecimento em 127/220 Volts e 120/208 Volts.

3) Somente para instalacfes existentes na area do sistema subterraneo reticulado.
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A capacidade de interrupcdo minima das chaves seccionadoras verticais do QDC é determinada

conforme aTabela 46:

Tabela 46 - Capacidade minima das chaves seccionadoras verticais

Capacidade dos transformadores (kVA) Capacidade de interrupcdo minima (kA)
Até 300 (1) 40
1 x 500 40
2 x 500 65
1x 750 50
1 x 1000 (2) 50
Até 1000 (3) 65
Notas:

1) Aplicagdo no sistema aéreo.

2) Tensao de fornecimento em 127/220 V e 120/208 V.

3) Esta situagdo pode ocorrer quando a entrada geral de energia deriva diretamente da rede de distribuicéo
subterranea reticulada da Distribuidora, informagdo a ser confirmada em comunicacdo prévia através da

Consulta Preliminar.

Assim, as chaves seccionadoras verticais devem possuir capacidade de interrup¢cdo minima de 65 kA e os
fusiveis a serem instalados no interior das chaves verticais devem ter capacidade de ruptura contra curto-
circuito simétrica minima de 120 KA.

A capacidade de interrup¢do minima de disjuntores do CPG (Enel Ceard) é determinada conforme a

Tabela 47:

Tabela 47 - Capacidade minima dos disjuntores do CPG (Enel Ceara)

Capacidade dos transformadores (kVA)  (2) Capacidade de interrupcao minima (kA)
Até 300 (1) 10
1 x 500 16
2 x 500 40
Notas

1)
2)
3)

Aplicagdo no sistema aéreo.
Tens&o de fornecimento em 220/380 Volts
Deve ser previsto Protegcdo contra fuga ou falta a terra no disjuntor de entrada e saida.

7.25.3. Protegdo contra Fuga ou Falta a Terra empregada em Cabine de Barramentos

Quando a tenséo de fornecimento for em 220/380 V, o projetista deve prever a instalacdo de transformadores
toroidais e relés de fuga a terra cuja responsabilidade pelo estudo de protecéo e correto dimensionamento é

do mesmo.

Os transformadores de corrente toroidais apresentam duas formas de instalacéo e atuacdo em conjunto com
o relé de protecdo sobre os disjuntores de entrada e saida da cabina de barramentos.

Nota: Se as condi¢des de operacao exigirem alta continuidade do fornecimento de energia elétrica como em
instalacdes criticas, a exemplo de unidades de salde , os ajustes dos dispositivos de protecdo contra fuga ou
falta a terra devem ser, sempre que tecnicamente viavel, coordenados de forma seletiva.
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Essa coordenagéo deve garantir que a ocorréncia de uma falha a terra em qualquer um dos circuitos de saida
seja interrompida exclusivamente pelo dispositivo de protecao associado ao circuito defeituoso, sem causar
o desligamento dos demais circuitos. Dessa forma, assegura-se a seletividade do sistema de protecao,
minimizando interrup¢des indesejadas e preservando a continuidade de servico nos demais segmentos da
instalacao.

a) Protecao contra Fuga ou Falta a Terra sobre o Disjuntores de Entrada

Os disjuntores de entrada da cabine de barramentos recebem os cabos do ramal de ligac&o proveniente
das Camaras Transformadoras da rede de distribuicdo subterranea reticulada da Distribuidora.

Entre o barramento de neutro e de terra ou BEP deve ser instalada uma barra de interligacéo
devidamente dimensionada e nesta deve ser instalado um transformador toroidal que fard a leitura da
corrente residual defuga que atuara simultaneamente sobre todos os disjuntores de entrada em caso de
anomalia

O parametro de ajuste da corrente de graduacao deve ser feito de tal forma que néo exceda a 8% da
corrente nominal demandada para a entrada geral de energia da Unidade Consumidora e em tempo
compativel ao ajuste do equipamento de protecdo da Distribuidora que serd informado quando da
realizacdo da Consulta Preliminar.

b) Prote¢éo contra Fuga ou Falta a Terra sobre Disjuntor de Saida

O disjuntor de saida cabine de barramentos destina-se a protecao geral dos circuitos de corrente nao
medidas da Unidade Consumidora instalados apés os transformadores de corrente da medigao.

O transformador de corrente toroidal de saida deve ser instalado no disjuntor geral de saida. Os cabos
das fases e neutro ou barramentos de saidas que representam os circuitos de corrente medida instalados
apés o disjuntor devem passar pelo transformador toroidal que far4 a leitura da componente de
sequéncia zero ou por método diferencial de corrente obtido pela intensidade do campo magnético
gerado pelo desbalanco de corrente entre as fases e esta atuara somente sobre o respectivo disjuntor
de saida em caso de anomalia.

O paradmetro de ajuste da corrente de graduacéo deve ser feito de tal forma que ndo exceda a 4% da
corrente nominal demandada para o respectivo ramal alimentador de saida em tempo inferior ao ajuste
da protecdo no relé de protecéo dos disjuntores de entrada, conforme exemplo:

Tabela 48 +Exemplo pratico Protecao

Protecédo Ajuste da corrente de graduagéo Ajuste Tempo
DJ entrada geral 8%In D.Geral t1
DJ Saida Circuito A 4%In D.Circuito a ta =<tl
DJ Saida Circuito B 4%In D.Circuito b th = <tl

1) Para os tempos de seccionamento consulte a ABNT NBR 5410

2) O estudo de protecao, bem como a coordenacéo e seletividade entre os relés
séo de responsabilidade do projetista.

3) Cabina de Barramentos Blindada de Baixa Tensao, conforme PM-Br 199.49
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Figura 19 - Exemplo - Protecéo contra Fuga ou Falta a Terra

7.25.4. DPS - Dispositivo de Protecéo Contra Surtos

Os dispositivos de protecéo contra surtos (DPS) sdo equipamentos que garantem a integridade de uma
instalagdo elétrica ou de equipamento especifico da entrada geral de energia e das unidades
consumidoras. Sao utilizados para proteger contra sobretens6es atmosférica (raios) com incidéncia
direta ou indireta por transmissao externa, ou sobretensdes de manobras (seccionamento de linhas de
poténcia, mudangas bruscas de carga ou comutacdo de motores).

O dimensionamento deve ser realizado de acordo com cada aplicacdo e disposi¢cédo, conforme a norma
ABNT NBR 5410.

Ponto de entrada da linha elétrica € o ponto em que os cabos/condutores elétricos entram na edificacdo.

Quando o DPS, devido a falha ou deficiéncia, deixar de cumprir sua funcdo de prote¢éo contra
sobretensdes, esta condicdo deve ser evidenciada por um indicador de estado ou dispositivo de protegéo
a parte, conforme ABNT NBR 5410.

A protecao contra choques elétricos e a compatibilidade entre os DPS e dispositivos DR devem atender
as seguintes prescricdes:

a) Nenhuma falha do DPS, ainda que eventual, deve comprometer a efetividade da protecéo
contra choques provida a um circuito ou a instalacdo;

b) Quando os DPS forem instalados, conforme indicado na norma ABNT NBR 5410, junto ao
ponto de entrada da linha elétrica na edificagcdo ou no quadro de distribui¢éo principal, o mais
proximo possivel do ponto de entrada, e a instalagéo for adotada de um ou mais dispositivos
DR, os DPS podem ser posicionados a montante ou a jusante do(s) dispositivo(s) DR,
respeitadas as seguintes condi¢des:

Quando a instalacdo for esquema TT e os DPS forem posicionados a montante do(s)
dispositivo(s) DR, os DPS devem ser conectados conforme o esquema especifico previsto em
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norma ABNT NBR 5410;

Quando os DPS forem posicionados a jusante do(s) dispositivo(s) DR, estes dispositivos DR,
sejam eles instantdneos ou temporizados, devem possuir uma imunidade a correntes de surto
deno minimo 3 kA (8/20 ps).

E de inteira responsabilidade do interessado dimensionar e substituir o DPS numa eventualidade de
queima, bem como do dispositivo de protecado a ser instalado antes do DPS.

Todo DPS deve ser devidamente protegido por meio de disjuntor ou fusivel de modo a assegurar o seu perfeito
funcionamento e sua eventual substitui¢cdo.

7.25.4.1. Instalacao do DPS

A instalacéo do DPS devera ser feita preferencialmente mais proximo da conexédo do ramal de entrada com
a edificacao seguindo critérios da NBR 5410.

7.25.4.2. Localizagéo do DPS

Toda instalagdo de entrada consumidora deve obrigatoriamente ser provida de DPS localizado junto ao
quadro geral de entrada (CDPM, QDC ou cabine de barramentos) desde que esteja por sua vez, localizado
0 mais proximo possivel do ponto de entrada da linha elétrica no imével que por sua vez esta localizado no
alinhamento da propriedade com a via publica.

O DPS deve, sempre que possivel, ser instalado o mais proximo possivel do BEP, que por sua vez estard o
mais proximo do ponto de entrada.

O DPS deve ser instalado em caixa para uso exclusivo, com dispositivo de lacre e visor transparente que
permita fécil visualizagéo, conforme sugestdo dada no Desenho 19, e de preferéncia que a substituicdo dos
componentes em eventual necessidade ocorra de tal forma que néo requeira 0 rompimento do lacre para
abertura da caixa, em razdo de manutengdo ou substituicio em caso de queima, uma vez que existem
internamente a caixa derivagdes de circuitos de correntes ndo medida, derivados da linha principal.

O ponto de entrada é o mais adequado para a instalagdo do DPS, pois € o local onde o eletrodo de
aterramento é instalado, principalmente quando a edificacdo é provida de SPDA. Esse eletrodo € interligado
ao BEP. Em razéo disto, € o ponto mais adequado para a instalagdo do DPS, uma que um surto tera um curto
espago a percorrer até encontrar o DPS Classe | protegendo a instalagao.

Em entrada coletiva que possua a instalagcdo da CDPM ou um Unico agrupamento modular de caixas em
policarbonato, o DPS pode ser instalado no interior da CDPM desde que a caixa possua tampa visor
transparente que permita facil visualizacao de seu estado. De preferéncia que a caixa seja montada de tal
forma que possibilite que a alavanca ou acesso a este dispositivo esteja disponivel de tal forma que ndo se
requeira o rompimento do lacre para a sua manuten¢&o ou substituicdo em caso de queima.

Nos demais casos, quando a instalacdo da entrada coletiva for atendida pela rede publica de distribuicdo em
baixa tensdo (BT), o DPS deve ser instalado contiguo ao QDC ou cabine de barramentos localizado no
alinhamento imével com a via publica, onde se situa o ponto de entrega, ou, no maximo, até o primeiro quadro
geral de entrada no interior da edificacdo (QDC ou cabine de barramentos), nos casos de recuo em relagédo
ao alinhamento do imdvel com a via publica e desde que a barra PE usada para conexdo dos DPS, seja
interligada ao barramento de equipotencializacdo principal da edificacdo (BEP), conforme exigido em norma
ABNT NBR 5410. Neste segundo caso, pode ser suficiente a instalagéo de DPS classe Il.

Quando a entrada coletiva contiver mais de uma linha de energia externa (ramais de ligacdo ou de entrada)
devem ser providos DPS no minimo no ponto de entrada ou de saida de cada linha.
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Se mais de um circuito sair do quadro geral da entrada de energia e a opcédo for pela instalacdo de DPS
ocorrer junto a este quadro no interior da edificacdo, e ndo junto ao quadro geral da entrada na area externa
da edificacéo, deve ser instalado DPS em cada um desses circuitos no quadro de distribuicao correspondente.

Para mais detalhes sobre condi¢cdes de instalacdo dos DPS e esquemas de conexdo deve ser
consultado a ABNT NBR 5410.

A disposicdo de instalacdo dos DPS cobre essencialmente a protecdo de modo comum, conforme
Desenho 53 ndo excluindo, portanto, uma protecdo complementar de modo diferencial (conexdo de
DPS entre condutores vivos).

Enel Rio: Quando da utilizacdo de DPS, estes devem ser eletricamente conectados a jusante (apés) da
medicéo e do disjuntor de protecao geral da entrada de energia elétrica, interno a edificacdo, devendo a
localizagéo e instalacdo do mesmo ser aprovada pela Enel Rio.
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8.70. Desenho 51 - Ligacdo de medicdo para o sistema de prevencdo e combate a incéndio em
QDC

8.71. Desenho 52 - Ligacdo de medicdo para o sistema de prevencdo e combate a incéndio em
cabine de barramentos.

8.72. Desenho 53 - Aterramento da entrada consumidora

8.73. Desenho 54 - Localizagéo da instalacdo do Dispositivo de Prote¢éo contra Surto - DPS
8.74. Desenho 55 - Médulo de distribuicdo geral em policarbonato +CDPM

8.75. Desenho 56 - Sistema de medig&o eletrdnica centralizada

8.76. Desenho 57 - Caixa concentradora tipo CL-I
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8.82. Desenho 63 - Modelo e montagem da caixa de medicéo eletrénica centralizada tipo MEC VI
8.83. Desenho 64 - Modelo e montagem da caixa de medicao eletrénica centralizada tipo MEC 1X
8.84. Desenho 65 - Modelo e montagem da caixa de medig&o eletrénica centralizada tipo MEC XI|
8.85. Desenho 66 - Modelo e montagem da caixa de medicéo eletronica centralizada MEC XVI

8.86. Desenho 67 - Instalacdo de caixas de medicdo eletrbnica centralizada alimentadas com 2
caixas de derivacdo no mesmo andar

8.87. Desenho 68 - LocalizagBes permitidas para a instalagdo das caixas de medicdo eletronica
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8.88. Desenho 69 - Posicionamento das caixas em entrada coletiva
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8.90. Desenho 71 - Placa de comunicacdo da caixa de medicao eletronica centralizada
8.91. Desenho 72 - Cabo de rede de comunicacgdo

8.92. Desenho 73 - Conector terminal 3 pinos

8.93. Desenho 74 - Shaft de medicéo eletrénica centralizada

8.94. Desenho 75 - Dimensionamento minimo construtivo de SHAFT para barramento barra
espacada IP 54/55
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* Quality Brazil » Permitting and Detail Design  Brazil
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Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria

BRASIL de Distribuic&o até 1kV +Conexao coletiva
Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil
Funcéo Apoio: -
Funcéo Servico: -
Linha de Negdcio: Enel Grids
8. ANEXOS
8.1. Desenho 1 - Alturas minimas do ramal de conexao
8.2. Desenho 2 - Determina¢&o do ponto de conexao
8.3. Desenho 3 - Determinacédo do ponto de conexao - rede de distribuicao subterranea
8.4. Desenho 4 - Afastamentos minimos para fixagdo do ramal de conexao
8.5. Desenho 5 - Afastador para poste particular do cliente
8.6. Desenho 6 - Afastador para edificacdes com fachada ornamental ou recuada
8.7. Desenho 7 - Fixacao dos condutores do ramal de entrada conexédo subterraneo
8.8.  Desenho 8 - Suporte olhal para amarracédo de escada
8.9. Desenho 9 - Terminal de cabos para conexao do ramal de conexdo entrada subterraneo
8.10. Desenho 10 - Terminal tipo ilhés pino tubular para cabo extraflexivel
8.11. Desenho 11 - Adaptador do disjuntor para conexao do ramal em cabine de barramentos
8.12. Desenho 12 - Adaptador de seccionadora para conexao do ramal em QDC e BI
8.13. Desenho 13 - Placa universal metalica para fixagdo do medidor
8.14. Desenho 14 - Suporte para fixacdo da placa universal metalica em caixa de medi¢&o
8.15. Desenho15- *DEDULWR GHVWLQDGR D IXUDomR GD SODFD PHWIOLFD S
até 600 A (furos oblongados)
8.16. Desenho 16 - Detalhes da viseira e grade oblongada das caixas metalicas convencionais
8.17. Desenho 17 - Cubiculo para a passagem dos cabos do ramal de conexdo/entrada
8.18. Desenho 18 - Caixa de passagem de cabos de baixa tensdo em polipropileno
8.19. Desenho 19 - Caixa tipo D para DPS
8.20. Desenho 20 - Caixa de dispositivo de protecdo individual - CDPI
8.21. Desenho 21 - Caixa de medicao tipo "II"
8.22. Desenho 22 - Modelo e montagem da caixa tipo E
8.23. Desenho 23 - Modelo e montagens com a caixa de medi¢éo tipo P

a) Modelo caixa de medicéo tipo "P"

8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
8.32
8.33
8.34

Agrupamento modular com caixas tipo "P" para duas medicdes diretas.
Agrupamento modular com caixas tipo "P" para trés medi¢cfes diretas.
Agrupamento modular com caixas tipo "P" para quatro medic¢des diretas.
Agrupamento modular com caixas tipo "P" para seis medic¢des diretas.
Agrupamento modular com caixas tipo "P" para oito medicdes.
Agrupamento modular com caixas tipo "P" para nove medicdes diretas.
Agrupamento modular com caixas tipo "P" para doze medic¢des diretas.
Agrupamento modular com caixas tipo "P" para quinze medicdes diretas.
Agrupamento modular com caixas tipo "P" para dezoito medi¢8es diretas
Agrupamento modular com caixas tipo "P" para trinta medi¢cfes diretas
Agrupamento modular com caixas em policarbonato para 1 (uma) medi¢do indireta até 300 A em

centro de medicéo.

8.35

Agrupamento modular padrdo para medi¢éo eletronica centralizada com caixas em policarbonato

tipo MEC-P-II

8.36

Agrupamento modular padréo para medicdo eletrénica centralizada com caixas em policarbonato

tipo MEC-P-IV
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Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.37 Agrupamento modular padréo para medi¢éo eletrdnica centralizada com caixas em policarbonato
tipo MEC-P-VI

8.38 Agrupamento modular padrao para medi¢cao eletrdnica centralizada com caixas em policarbonato
tipo MEC-P-IX

8.39 Agrupamento modular padrao para medi¢céo eletrdnica centralizada com caixas em policarbonato
tipo MEC-P-XII

8.40 Agrupamento modular padréo para medi¢éo eletronica centralizada com caixas em policarbonato
para uma medicao indireta.

8.41 Centro de Medicdo agrupamento modular em aco (Enel CE)

8.42 Centro de Protecdo Geral (Enel CE)

8.43 Desenho 24 - Modelo e montagem da caixa de medig&o tipo K
8.44 Desenho 25 - Modelo e montagem da caixa de medig&o do tipo L
8.45 Desenho 26 - Modelo e montagem com a caixa de medi¢éo do tipo H
8.46 Desenho 27 - Modelo e montagem da caixa de medigé&o tipo M
8.47 Desenho 28 - Modelo e montagem da caixa de medi¢&o tipo N
8.48 Desenho 29 - Modelo e montagem da caixa de medig&o do tipo O
8.49 Desenho 30 - Caixa de medicdo do tipo A4

8.50 Desenho 31 - Quadro de medi¢é@o agrupado +(Enel RJ)

8.51 Desenho 32 - Caixa de barramento para caixas de medi¢céo

8.52 Desenho 33 - Caixado tipo T

8.53 Desenho 34 - Sugestdo de sobre porta para fixacdo em caixa para utilizacdo em instalagéo do tipo
externa

8.54 Desenho 35 - Sistema de protecéo (pingadeira) para caixas instaladas externamente
8.55 Desenho 36 - Quadro de distribuicdo compacto tipo 5

8.56 Desenho 37 - Quadro distribuicdo compacta tipo 10

8.57 Desenho 38 - Quadro de distribuicdo compacto tipo 15

8.58 Desenho 39 - Quadro de distribuicAo compacto tipo 21

8.59 Desenho 40 - Quadro de distribuicdo compacto tipo modular

8.60 Desenho 41 - Quadro de Distribuicdo Compacto instalado ao nivel da via publica de 1 a 4 eletrodutos
- Rede aérea ou subterranea

8.61 Desenho 42 - Quadro de Distribuicdo Compacto instalado ao nivel da via publica de 1 a 4 eletrodutos
- Entrada Inferior - Rede aérea ou subterrédnea

8.62 Desenho 43 - Quadro de Distribuicdo Compacto instalado ao nivel imediatamente inferior de 1 a 4
eletrodutos com cubiculo de cabos - Rede aérea ou subterranea

8.63 Desenho 44 - Quadro de Distribuicdo Compacto instalado ao nivel da via publica de 6 a 8 eletrodutos
- Rede subterranea

8.64 Desenho 45 - Quadro de Distribuicdo Compacto instalado ao nivel imediatamente inferior de 6 a 8
- eletrodutos com cubiculo de cabos - Rede subterranea

8.65 Desenho 46 - Afastamentos minimos necessarios para a instalacdo de cabine de barramentos.
8.66 Desenho 47 - Vistas da cabine de barramentos

8.67 Desenho 48 - Cortes da cabine de barramentos

8.68 Desenho 49 - Fechamento em tela metélica em cabine de barramentos

8.69 Desenho 50 - Diagrama unifilar basico para cabine de barramentos

8.70 Desenho 51 - Ligacdo de medicdo para o sistema de prevencdo e combate a incéndio em QDC
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Desenho 52 - Ligagdo de medicao para o sistema de prevengdo e combate a incéndio em cabine

de barramentos

8.72
8.73
8.74
8.75
8.76
8.77
8.78
8.79
8.80
8.81
8.82
8.83
8.84
8.85
8.86

Desenho 53 - Aterramento da entrada consumidora

Desenho 54 - Localizacéo da instalagédo do Dispositivo de Protecéo contra Surto - DPS
Desenho 55 - Médulo de distribuicdo geral em policarbonato +CDPM

Desenho 56 - Sistema de medicao eletrénica centralizada

Desenho 57 - Caixa concentradora tipo CL-I

Desenho 58 - Caixa concentradora e para leitura local tipo CL-II

Desenho 59 - Caixa concentradora e para leitura local tipo CL-IlI

Desenho 60 - Modelo e montagem da caixa de medicéo eletrénica centralizada tipo MEC |
Desenho 61 - Modelo e montagem da caixa de medicéo eletrbnica centralizada tipo MEC I
Desenho 62 - Modelo e montagem da caixa de medicao eletrénica centralizada tipo MEC IV
Desenho 63 - Modelo e montagem da caixa de medicéo eletrénica centralizada tipo MEC VI
Desenho 64 - Modelo e montagem da caixa de medicao eletrénica centralizada tipo MEC 1X
Desenho 65 - Modelo e montagem da caixa de medicéo eletrénica centralizada tipo MEC XII
Desenho 66 - Modelo e montagem da caixa de medicao eletrénica centralizada MEC XVI
Desenho 67 - Instalacdo de caixas de medicdo eletrbnica centralizada alimentadas com 2 caixas de

derivacdo no mesmo andar

8.87

Desenho 68 - LocalizagBes permitidas para a instalacdo das caixas de medicdo eletrbnica nos

andares

8.88
8.89
8.90
8.91
8.92
8.93

8.94
54/55

8.95
8.96
8.97
8.98
8.99
8.100
(A) DO
8.101
8.102
8.103
8.104
8.105
8.106
8.107
8.108

Desenho 69 - Posicionamento das caixas em entrada coletiva

Desenho 70 - Bloco de conexdo tipo RJ11 para até 6 medidores

Desenho 71 - Placa de comunicagéo da caixa de medicao eletrbnica centralizada

Desenho 72 - Cabo de rede de comunicagéo

Desenho 73 - Conector terminal 3 pinos

Desenho 74 - Shaft de medigéo eletrdnica centralizada

Desenho 75 - Dimensionamento minimo construtivo de SHAFT para barramento barra espacada IP

Desenho 76 - Caixa de transi¢éo para barramentos blindados

Desenho 77 +6(( 3SRVWH /LPLWH SURSULHGDGH " N9$
Desenho 78 xCamara Transformadora

Desenho 79 *Centro Transformacdo *Superficie

Desenho 80 tTransformador Pedestal

ANEXO | CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE DOS CONDUTORES DE COBRE
RAMAL DE ENTRADA

ANEXO Il Dimensionamentos de Eletrodutos

ANEXO Il CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE DE BARRAS DE COBRE
ANEXO IV MODELO DE CARTA DE OPQAO DE MEDIQAO ELETRONICA CENTRALIZADA
ANEXO V PLANILHA DE CALCULO DE QUEDA DE TENSAO

ANEXO VI TABELA DAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE BARRAMENTOS BLINDADOS
ANEXO VII ZONAS DE CORROSAO

ANEXO VIII DISPOSITIVOS DE PROTECAO E MANOBRA

ANEXO IX Documentos para solicitacdo de conexdo
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Funcéo Apoio: -
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8.109 ANEXO X INFORMAGOES MINIMAS PLANO DE MOVIMENTAGAO DE CARGAS (RIGGING)
SEE INTERNA AO PMUC

8.110 ANEXO XI CARACTERISTICAS TECNICAS TRANSFORMADORES
8.111 ANEXO Xl - MODELO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE DE POSTE COLUNA MOLDADA

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO



USO INTERNO E EXTERNO

cdd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versdo no.2 data: 08/09/2025

s 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria
BRASIL de Distribuic&o até 1kV +Conexao coletiva

l Especificacdo Técnica no. 0018

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.1.Desenho 1 - Alturas minimas do ramal de conexéo

Notas:

1) O comprimento maximo do ramal de conexao deve ser de 30 metros até o ponto de ancoragem no poste
particular ou na fachada da edificacéo;

2) O ramal de entrada corresponde ao trecho da instalagdo do ponto de conexao até a protecéo geral;

3) Em conexdes onde s&o utilizados pela distribuidora condutores concéntricos (ponto de conexdo em
medidor de kW/h) para o Ramal de conexdo, é facultado a instalacdo do eletroduto de entrada, essa
condicao sera comunicada pela distribuidora durante o pedido de conexao.

4) Caixas instaladas conforme Desenhos desta especificacao.
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8.2.Desenho 2 - Determinac¢éo do ponto de conexao

a) EDIFIQAC@ES INDEPENDENTES ATENDIDAS ATRAVES DE RAMAL DE CONEXAO DE MEDIA E BAIXA
TENSAO
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Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria
de Distribuic&o até 1kV +Conexao coletiva

Item

Situagéo

Descrigéo da Entrada de Servico

A edificacdo estéa junto ao alinhamento da
calcada e o imével possui espacos livres nas
laterais

Ancoragem do ramal de conexdo no poste
particular, junto ao limite do imével e caixa de
medicdo embutida no muro até 6 medic6es com
eletroduto exposto.

A edificacdo esta ocupando toda a frente do
imovel

Ancoragem do ramal de conexdo na fachada
(quando possuir altura suficiente e caixas de
medicdo semi-embutidas no muro até 6
medi¢Bes com eletroduto exposto.

A edificacdo esta recuada do alinhamento da
calgada e o imével possui espacos livres nas
laterais

Ancoragem do ramal de conexao no poste, junto
ao limite do imével e caixa de medicdo embutida
no muro até 6 medigGes com eletroduto exposto.

A edificacdo esta recuada do alinhamento da
calgada e o imével possui espacos livres nas
laterais e edicula no fundo.

**No caso de atendimento de duas residéncias ou mais,
frente e fundo, no mesmo imdével, usar um Unico ponto
de conexao, junto ao alinhamento do imével com
calcada

Ancoragem do ramal de conexdo no poste
particular conforme, junto ao limite do imével e
caixa de medicdo embutida no muro até 6
medic6es com eletroduto exposto.

Notas:

1) Ramal de conexdo com a rede da Distribuidora no mesmo lado e no lado oposto da via publica:

2) Comprimento maximo do poste da Distribuidora ao ponto de ancoragem do ramal de conex&o: 30 metros,
observando todas as condi¢Bes de altura minima do cabo em relagdo ao solo;

3) Altura minima do ponto de ancoragem, conforme Desenho 1 - Alturas minimas do ramal de conex&o.

4) Em postes e fachadas ornamental ou recuada possibilidade de utilizacdo de afastador para edificacGes
conforme PM-Br 480.49 , tipo 1 ou 2.

5) As condi¢Bes de via publica devem ser observadas conforme item 7.22 e CNS-OMBR-MAT-19-0285-
EDBR.
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b) EDIFICACOES INDEPENDENTES ATENDIDAS ATRAVES DE RAMAL DE CONEXAO DE MEDIA E BAIXA
TENSAO

Notas:

1) Todos os ramais de conexdo devem estar conectados ao mesmo circuito e protecdo da distribuidora.

2) O empreendimento deve atender ao critério de viabilidade técnica e econdmica, com o menor dimensionamento
técnico em seu atendimento.

3) As distancias entre os pontos de conexdo que alimentam os edificios e/ou residéncias assobradadas de um
empreendimento devem ser no minimo 20 metros.

4) Ramais de Conexdo que alimentam diferentes pontos de conexdo ndo devem ser instalados em um mesmo banco
de dutos ou caixa de passagem.

5) Na&o deve ocorrer cruzamento de ramais de ligag6es derivado de diferentes pontos de conexao

6) As cargas correspondentes a reas comuns tais como: subsolo, iluminagdo externa, guarita, e outras dependéncias
situadas do lado de fora do edificio/residéncias podem ser ligadas em umas das entradas de energia com medigéo e
protegdo prépria em baixa ou média tensdo, ou através de um ponto de conexdo independente em média tensdo
(Administracao Geral).

7) As cargas das areas comuns, privativas de cada edificacdo, tais como: iluminagdo de escadaria, emergéncia, entre
outras, pode ser ligada com medicéo propria em baixa tensdo na edificagdo correspondente (Administragdo Interna)
ou estar ligada e somada na Administracdo Geral em baixa ou média tenséo.

8) O sistema de medicdo deve prever a instalagdo de medi¢do centralizada ou convencional para todos os
edificios/residéncias, ndo sendo permitido a instalagao dos dois sistemas ho mesmo empreendimento.

9) A quantidade de pontos de conexdo exemplificada na figura deve ser somente aérea ou subterranea, ndo deve haver

diferentes tipos de conexao.
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c) EDIFICACOES INDEPENDENTES ATENDIDAS ATRAVES DE RAMAL DE CONEXAQO DE MEDIA E BAIXA
TENSAO +SEPARACAO DE TORRES

1)

2)

Caso as torres sejam empreendimentos/condominios distintos sem interligacéo fisica e elétrica entre si nem na forma
de acesso social e estacionamento compartilhado (subsolos) , poderdo solicitar processos distintos a distribuidora
(com enderecos distintos), entretanto sera necessario comprovar essas informacdes através de Planta de Prefeitura
aprovada + Matricula do imével (mée e filhas, se houver), documento oficial que comprove a numeragdo e que
demonstre que serdo acessos distintos, portanto satisfazendo essas condi¢gfes sera prevista uma segmentagdo de
conexao diferenciada para cada empreendimento

Em caso de separagao de torres, cada torre podera ter sua medigcéo, desde que néo haja interligacdo elétrica com
outras edifica¢des (torres) e até mesmo com a unidade de ADM Geral (drea comum).
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d) EDIFICACAO TORRE UNICA OU CONJUNTO DE TORRES, LOJAS NO TERREO DA (S) EDIFICAGAO (OES)
E ACESSO DAS LOJAS INDEPENDENTES DO SOCIAL

Area Residencial

Loja
Térreo

Notas:

1) Em regra geral, para atendimento dos empreendimentos com loja no térreo em torre Unica, considerar no mesmo
centro de medic&o.

2) Parasolicitacdes de lojas em entradas distintas do empreendimento, podera ser encaminhado com desmembramento
do processo desde que essas lojas tenham numerages distintas, com acessos separados e sem interligagdo elétrica
e fisica com o empreendimento nem na forma de acesso social e estacionamento compartilhado. Neste caso, podera
ser solicitado conex@es individuais para as lojas (cada uma com sua numeragdo oficial, ponto de conexdo e
separacao fisica em relagdo ao empreendimento e demais lojas, caso previstas);

3) Havendo mais unidades alimentadas em média tensdo pertencentes a parte do empreendimento com interligagéo
fisica, deve ser previsto atendimento no Grupo A em multimedi¢do na média tenséo.

4) Em situagbes em que o acesso social (pedestre) tnico ou interligados as lojas ou estacionamento compartilhado
(lojas), pode ser previsto um padrédo coletivo com entrada Unica para respectivas lojas ou centro comercial.

5) Os eletrodutos do ramal de entrada ndo devem percorrer pela laje do subsolo, mesmo estando de forma aparente

6) A conexdo em média tensdo podera ser em outra via (Ex. Rua A), desde que satisfaca a condigdo de estar no mesmo
alimentador primario.

7) Neste caso a 32 bja térreo "possui interligacao fisica com a edificacéo.
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e) EDIFICACAO TORRE UNICA OU CONJUNTO DE TORRES, LOJAS NO TERREO DA (S) EDIFICAGAO (OES)
E ACESSO DAS LOJAS INDEPENDENTES DO SOCIAL

TORREA (R)

Area Residencial

Notas:

1) Todos os ramais de conexdo devem estar conectados ao mesmo circuito e prote¢éo da distribuidora.

2) O empreendimento deve atender ao critério de viabilidade técnica e econdmica, com o menor dimensionamento
técnico em seu atendimento.

3) Ramais de Conexdo (RC) que alimentam diferentes Pontos de Conex&do (PC) ndo devem ser instalados em um
mesmo banco de dutos ou caixa de passagem.

4) Nao deve ocorrer cruzamento de Ramais de Conexao (RC) derivado de diferentes pontos de conexdo

5) As cargas correspondentes a dreas comuns tais como: subsolo, iluminagdo externa, guarita, e outras dependéncias
situadas do lado de fora do edificio/residéncias podem ser ligadas em umas das entradas de energia com medicéo e
protegdo prépria em baixa ou média tensdo, ou através de um ponto de conexdo independente em média tensdo
(Administracao Geral).

6) As cargas das areas comuns, privativas de cada edificacdo, tais como: iluminagdo de escadaria, emergéncia, entre
outras, pode ser ligada com medigdo propria em baixa tenséo na edificacdo correspondente (Administracéo Interna)
ou estar ligada e somada na Administracdo Geral em média tenséo.

7) O sistema de medicdo deve prever a instalagdo de medi¢do centralizada ou convencional para todos os

edificios/residéncias, ndo sendo permitido a instalagao dos dois sistemas ho mesmo empreendimento.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

cdd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Versdo no.2 data: 08/09/2025

s 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria
BR:/ | L de Distribuic&o até 1kV +Conexao coletiva

l Especificacdo Técnica no. 0018

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.3.Desenho 3 - Determinacéo do ponto de conexdo - rede de distribuicdo subterranea

Nota: Utilizar padrdo de medigdo com leitura voltada para rua até 6 (seis) medidores.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versdo no.2 data: 08/09/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL

de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungéo Apoio: -

Funcao Servico: -

Linha de Negocio: Enel Grids

8.4.Desenho 4 - Afastamentos minimos para fixagdo do ramal de conexao

VISTA FRONTAL

77 % 7] Local onde nao é permitida a instalagdo dos condutores do
ramal de ligagdo na fachada

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G '/] o c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a % Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcao Servico: -

Linha de Negocio: Enel Grids

8.5.Desenho 5 - Afastador para poste particular do cliente

107.5
355
S 2 2,5 LI .
\ {_ 2 '
r~ C
o © Nk o 3
e . '
Ve
\ - -
o
06
[ =
o2 }10x45
A<]
215
‘§ ———a
[ B
T 2 I - i
3]
a<]
200

NOTAS:
1- Gravado em baixo ou alto relevo no afastador. @ @

- Nome do fabricante;

- Més e ano de fabricag2o. )
2- Material: . N

- Ago Carbono 1010020, espessura minma 3mm.
3- Tratamento superficial: galvanizagio a fogo @ @

- Zinco branco frivalents;

- camada de 12 a 14 microns,
- Sa't-spray: 96 horas sem corrosdo branca; _CORTE AA
- Salt-spray: 240 heras sem corrosac vermelha,

4- Dimensdes em milimetros

5- Deve ser instalado somente em poste de ago guadrado

&- Somente serdo aceitos afastadores de fabricantes cujos
protatipos tenham side homelogados pela Enel.

7- Conforme PM-Br 480.49

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G q N céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ Vers&o no.2 data: 08/09/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
I L de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

5
\

NOTAS:

1- Gravado em baixe ou alio relevo no afasiador,
- Nome do fabricants;
- Més e ano de fabricagdc.

2- Material-
- Ago Carbono 1010/20; espassura minima 3mm.

TS S T S e ] — 3- Tratamento superficial: galvanizagio a fogo.
- zinea brance frivalente;

- camada de 12 a 14 microns;

- Salt-spray: 96 horas sem corresdo branca,

- Salt-spray: 240 horas sem carrosae vermelha.
4- Dimensdes em milimetros.
5- Deve ser instalado somente em poste de aco quadrado.

G- Somente serdo aceitos afastadores de fabricantes cujos prototipos tenham
sido homologados pela Enel

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G '/] ﬁl céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versdo no.2 data: 08/09/2025
BRA L Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcao Servico: -

Linha de Negocio: Enel Grids

8.6.Desenho 6 - Afastador para edificacdes com fachada ornamental ou recuada

? 31/,9 Demar 500 mm por condutor

\- Curva 500 mm por cabecole

Kvmawo ferro cantoneira 2" x 2" x 1/4°

max. 500
Chumbadores Fachada omamental
\-‘\ Z .,,\ A A T 4
P A Solde
< ﬁ ‘E Isolador roldana
; P S i " e supore
PRRRRKS e
g g < Ramal de Conexéo
&
£€E L7
¢ g §/}I/ 200 4 500 mm
Eletroduto do Ramal ) /s
de entrada 77 7
o e s
E
s Chumbadores 5
=
"
[~}
\\§~/.—// N

L
=
=
&

Ramal de entrada

Ll

o e \ Olhal para amarraco da escaca

Nota: Materiais conforme PM-Br 480.49

B R R R R R I IR

&

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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BRASIL

Especificagdo Técnica no. 0018

USO INTERNO E EXTERNO

cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versdo no.2 data: 08/09/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.7.Desenho 7 - Fixagéo dos condutores do ramal de entrada conexao subterraneo

600

max. 600

1000

Aql )
| | — Embocadura
30
?t \
POOOOE =
A
4
A<]| \
CORTE A - A
Perfilado
Fixagdo do condutor
com abragadeira de nylon
fornecido pelo cliente/interessado
./-A I A
i Detalhe Cabo de aterramento
_:\ Segue para o aterramento
/ Cabo de ligagdo = geral na origem do sistema

Vai ao disjuntor da cabine de barramentos
ou a chave vertical de entrada do QDC

ot
Perfilado oo
S
a i al
Parafuso para il
fixar o perfilado
a parede Ea
B i
.:".

I

Até 15 condutores

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU

Bracadeira de material
nao ferro-magnético

Perfilado

DETALHE

GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Vers&o no.2 data: 08/09/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.8.Desenho 8 - Suporte olhal para amarracéo de escada

Eletroduto do ramal
de entrada

Parte interna do imovel

W

.. Fachada/parede DETALHE FRONTAL DE FIXAGAO
ou coluna do imével E DISTANCIAS
v P AR >, b, 2
Isolador roldan b v N e N e e e e o7
e suporte O e T -
Isolador roldana

e suporte

\Ramal de ligacdo

s

Elgtroduto do
ramal de entrada

Olhal para

amarragao —|
da @scada

250 a 300 mm|_200 a 500 mm

.250/0 300 mm 200 a 500

Ramal de entrada

i

300 mm

Olhal para amarragao
da escada (ver detalhe)
NOTAS:

1 - O suporte olhal deve ser constituido de ago galvanizado, devidamente
tratado contra corrosao, rigidamente chumbado e suportar o esfor¢o mecanicc
minimo exigido no ponto de entrega.

2 - O suporte olhal deve ser instalado verticalmente de 250 a 300 mm do
eletroduto do ramal de entrada e a 300 mm horizontalmente ao mesmo, a
direita ou a esquerda. Em situagdes em que o eletroduto venha a estar acima
do isolador roldana as medidas mencionadas devem ser consideradas a partir
deste.

o

s 8_
185

o
e
||
24
6 OLHAL TIPO 3
{OLMAL ANTIOUEDA SEGAO CIRCULAR COM REDUGCAD)
OLHAL TIPO 1 OLHAL TIPO 2
10LHAL ANTLOUEDA SECAQ CROULAR) (OLHAL ANTL-OUVEDA SECAD CRCULAR CONSTANTE)
Calgada
Via pablica

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Vers&o no.2 data: 08/09/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.9.Desenho 9 - Terminal de cabos para conexdo do ramal de conexdo entrada subterrdneo

L (Minims)

=

ﬂ "

-

— =" == = A 4 /( LY .\
— — — — % | S
e, R L S I
| =] | 1
2 _L B "'-I F a45 |' o
- | - D i | L i
|
R T R Ry l
2 Al = — — :“\‘\‘3\ a2 -| ’__u"__|
2 & |= — — T i
= = = — }1 | 4
[, — — — Sy | | 1 | |
e d w o e o e a T“ o P, uiw, ua A | 1 | O, IE*

NOTAS
1- Conlorme aspecfcacia PM Br T10.£8.
& Conforme aspacficacio PR Er 710,38

¥ Conforme expeciicacic P Or 710,83,

Condutor
(mm?) A B 2|1 D E F L
120 (19,0140 2701160 | 46 240 157
240 2?.%_ L‘!E_t,gi.’_iﬁ,s 160 | 68 240|157
400 | 34,0 25,4;4&.5 200/ 82 330|170

il= Detalhe do canacior bermnal de compressdo, 2 furos. pam concubores de 120 mm®. 240 mm* & 400 mm®

A gerem irmiaindos pels Ersd

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

a -
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.10. Desenho 10 - Terminal tipo ilh6s pino tubular para cabo extraflexivel

39.0

14.0 25.0%

tm@\

#8.30
|
[
88.70

\\\\\\\\\ B L L W WL W W W W W . . v —

72

* Para os cabos de 10, 16 e 25 mm? esta medida pode ser de 22 mm.

£

DESCRICAO:

Material "PINO": Cobre eletrolitico estanhado de alta condutibidade elétrica.

Isolacdo: Polipropileno ou Nylon - 760 Volts.
Cor: Padrao de cores conforme Norma DIN-46228.
Condutor: de 10 a 35 mm>2.

NOTA:

Conforme especificacao PM Br 770.01

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

= ¥ ﬁ c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versdo no.2 data: 08/09/2025

BRAS Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
ASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.11. Desenho 11 - Adaptador do disjuntor para conexao do ramal em cabine de barramentos
i} DETALHE 4: ADAPTADOR DUPLO PARA
DETALHE 1: ADAPTADOR DUPLO PARA DISJUNTORES PARA CONEXAO DE 1 DISJUNTORES PARA A CONEXAO DE
OU 2 CABOS DE NO MAXIMO 240 mm? ATE 8 CABOS DE NO MAXIMO 400 mm?
DISJUNTO T DISJUNTO
Q\ TERMINAL \. TERMINAL
. PARAFUSO © ©
\DE tatho 10 7| O
@) ADAPTADOR o @Q\ K PARAFl'iSO
DE LATAO
O Z Y
] ollo ADAPTADOR
CONECTOR
N
50 | TERMINAL 0|0

DETALHE 2: ADAPTADOR DUPLO PARA DISJUNTORES PARA CONEXAO DE
ATE 4 CABOS DE NO MAXIMO 240 mm?

DISJUNTO \_ CONECTOR

TERMINAL

© @\_ PARAFUSCO#

DE LATAO
10

120

@]
(o)

i) o O]

] \. CONECTOR
100 TERMINAL

DETALHE 3: ADAPTADOR DUPLO PARA DISJUNTORES PARA A CONEXAO DE
ATE 6 CABOS DE NO MAXIMO 400 mm?

IDISJUNTOR | l

N TERMINAL

@ @\_PARAFUS
@ @ DE LATAO

ADAPTADOR

12,5 B

s
ol[o]]o -c'n'z ]
ollollo ]

180 \_ CONECTTO
TERMINAL

NOTA: Os adaptadores devem ser de cobre e possuir tratamento por
estanho ou prata.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

= B ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ N Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL

de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.12. Desenho 12 - Adaptador de seccionadora para conexdo do ramal em QDC e Bl

rrt

Lo -

Protecao dos terminais (IP2x)
com material isolante fornecico
pelo fabricante da chave ou
conforme o seu padrao,

| e
i

WIDE DETALHE Q
ey
©|||®
e

ol =

a0

O O O

112

OO OO o)

NOTAS:

1 - 08 adaptadores dewem ser de cobre & possuir ratamenio por esianha ou prata

2 - Zotas em mm.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G 'f] Ql c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
; ‘ » Versdo no.2 data:  08/09/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tens&@o Secundaria
o — de Distribuicdo até 1kV +Conex3o coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcao Servico: -

Linha de Negocio: Enel Grids

8.13. Desenho 13 - Placa universal metalica para fixagcdo do medidor

58
( T/_\ ] - L
72 70 ] -+
e t :
VISTA AUXILIAR
w0 || 6
DETALHE: A
Modelo Tipo 1
200
B = 8.6 &
<= = = P o
e — — 3 =D
=H= AT -
§ & S 66 |[——
- e
0 zﬂ‘L — T c——— 4
P | — — 0O
- J—_ [ o—
82 82 20 |  —
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL \ /
ESQUERDA = [ e
o~ 652 13,4
| [——) ]
|.100 | 100 | § DETALHE: B
VISTA SUPERIOR \“ §
X E
X i
Modelo Tipo 2 AR
\ §
» o |28]18
_ o
DETALHE: C
X
§ An
NI
NI
N
\>
NOTA:
B R I L T S e e

2 - A placa universal metdlica deve ser feita com chapa minima de #16USG (1,5 mm).

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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8.14. Desenho 14 - Suporte para fixacdo da placa universal

Especificagdo Técnica no. 0018

USO INTERNO E EXTERNO

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

(' L I‘ = Vers&o no.2 data:  08/09/2025

4 de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcao Servico: -

Linha de Negocio: Enel Grids

MODELO "A”

FIXAGAD POR PARAFU
ATARRAXANTE

w
g M
5 =% Detalhe A
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

MONTADA MONTADA

VISTA FRONTAL

[40

VISTA SUPERIOR ot

08S: O fornecimento de todos os parafusos das 3
caixas de medidores sd@o de responsabilidade do VISTA AUXILIAR
fabricante da caixa ou do interessado. FIXAGAO DOS SUPORTES

*Conforme a norma PM-Br 199.46

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

metalica em caixa de

ASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria

medicdo
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
- 7 ‘Q cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
. > Versdo no.2 data:  08/09/2025
s 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria
BRASIL

o de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcao Servico: -

Linha de Negocio: Enel Grids

MODELO "A"

43.2

; . Detalhe A
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
MONTADA MONTADA
=120 LY . HS
0
LMITAGAO CE CURSB- 490
(S0mm)
VISTA SUPERIOR i

MONTADA

236

257

19,2 | 258 1 118.2

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

-
]

08S: O fomecimento de todos os parsfuscs dos I

coixas de medidores s8o de responsabllidade do VETA AURIAR
fabriconte da coixa ou do Interessado. PXAGAD DOS SPORTES

*Conforme a norma PM-Br 199.46

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘; l c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versdo no.2 data: 08/09/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o : de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcao Servico: -

Linha de Negocio: Enel Grids

MODELO "B”

Detalhe A

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
MONTADA MONTADA

VISTA SUPERIOR
MONTADA

128

128

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
DIREITA ESQUERDA
L-IE 485
487

VISTA SUPERIOR

SUPORTE PARA 0o
CONJUNTD ux?m

-

0BS: O fornecimento de todos os parafuscs das T pocets o s, frida
caixas de medidores siio de responscbilidade do reta. VISTA AUXLIAR
fabricante da caixa ou do Interessado. FIXAGAD DOS SUPORTES

*Conforme a norma PM-Br 199.46

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificacdo Técnica no. 0018
G q ‘)l c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.15. Desenhol1l5 - *DEDULWR GHVWLQDGR D IXUDomR GD SODFD PHWIOLFD SDU

y

A

40,2

29

X TS
| | 1
S| 3
S
|
NOTA:

Conforme a Especificagao PM-Br 199.46

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificacdo Técnica no. 0018
G q N c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
' > Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria
BRASIL de Distribuicéo até 1kV +Conex&o coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.16. Desenho 16 - Detalhes da viseira e grade oblongada das caixas metalicas convencionais

16425

— i

‘ ml
J’ ( ) ( ) i

( ) ( ) 4

i " u
T J( )] %

i )} =
D ™
=

g
02|52

77

&$,,;$6 0(7E/,&%$6 ,1',9,'8%$,6 7,326 3,,” ( 3(’

5
- 210%
J, - 10
C ) (C )
I« ) ( ::Lj
( ) (C 1 &
2 < ) ( > b
C ) ( )
a—>T )
&$,;$6 0(7E/,&$6 7,326 3.” 3/7 "+~ 307 31 (327

Aplicavel Perimetro da Enel

CE RJ SP
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G 'f] "}l c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versdo no.2 data: 08/09/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcao Servico: -

Linha de Negocio: Enel Grids

8.17. Desenho 17 - Cubiculo para a passagem dos cabos do ramal de conexao/entrada

Limite de propriedade com via publica —

Embocaurs @ ser pieparada —, .
pelo interessado

Limita da proprizdads com via patlica
S

Embacadura a ser preparada —
palo interessado ", Mivel do passaio
7 ™

Eletrodutos a sersm . ; Farta de tela malha
instalados pela % max. 13mm com dispositi
nierassada para salagam
Porta de tela malha -

X 3mm com
disposifivo para selagem

Pavimento imediataments —
mnferior a0 nivel da via

priblica

Paswmenio imedistaments -
inferior ao nivel da via
pribhca

Eletrocuto a ser instalado

TIPO 1 pelo interessada. TIPO 2

Calxa de Conexo —.
da Digtribuidors

Limile de propriedade com via pablica —._ -

Embocackira a ser preparada —.

pelo intereszado Mivel dglpasseiu
17

Paria de tefa malhs
méximo 13mm com
digpositivo p’ salagem

DETALHE EMBOCADURA

-
inferior ao nivel da via
piblica

Eletrodute a ser instalado pelo inleressade.

TIPO 3

Caixa ge Conaxdo —.
da Dislribuidora

! Tisod Biantdads Dimensfes minlmss intemas (mmj)
Mmite: de praprisdeds comae plos —5 S A;nl'&?'loeou da Comprimento | Largura Altura
Emboscadura a ser praparada \ P Cubiculo Eletrodutos ia; (by (h)
pela interessado , i
Nivel do eio Jed Alé 4 1.000 800 Variavel e g
= Ate 8 1.000 1,000 il
182 Details 1.200 1.200 uné:;rllcdn
Do 16a 24 1800 1.600
Tela e malha maxima NOTA:
sl nlipad el 1 - A espessura (e) da caixa de passagem depende do
tipo de
construgdo (em tela de malha maxima de 13 mm, chapz

de ago
ou alvenaria).

\_ Pavimento imediataments inferior 2- A cota de Largura (B) ndo aparece do desenho.
a0 nivel da via piblics

TIPO 4

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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Vers&o no.2 data:

08/09/2025

USO INTERNO E EXTERNO

=4 . . o ~ L.
BRAS L Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundéria
AS de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva
Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil
Funcéo Apoio: -
Funcao Servico: -
Linha de Negocio: Enel Grids
8.18. Desenho 18 - Caixa de passagem de cabos de baixa tensdo em polipropileno
- 360 — 00
)1 10 . 300 ”
.
1OH
4 4l A
5 360 300" 1 375 D60
5 ]
CAIXA PP TIPO 1
- 460  _ 460
D.110\ i
[01 ‘!II
(o) e | 460 400" 2
D160} a‘r ‘”
A || !
8
CAIXA PP TIPO 2
660
600
¥ B
D1 10 110 :
.
I} "(0)
. V <]
‘]l (] .
B
CAIXA PP TIPO 3
D125
- 660 i
SOOI 660 0 1
Dﬁ_o_ '.L4 OO
I 1O9 | | 0 NOTAS
o110 3OO
. 1 - Caxas em malenal polipropdeno, dassificacdo v2 e
ras8i516nCa a Compressac de 12,5 lone'adas. A ser
CAIXA PP TIPO 4 sdauirda pelo interessado e de fabrcante homologaco
junto a Distribuicors
&ggi ﬁﬁ&i 2 2 - Conforre a Especificagio PM-8r 199 39
ARARARRAR : ‘
w A DA TP Peso )
A ;’;:" ;§ r(fan ""'Tg)"” Ccﬂt‘f.vf.rtf\: ‘.a‘(:.n A::a
ININININININIS x "
fnnhass * s w | o | s
Y3 n ‘;“: A AR 2 S &80 460 75
= 3 e 620 460 75
TAMPA E CORPO 3 7 0 000 w5
(mudando conforme medida da caixa) o 0 w0 |t | s
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

= ¥ ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versao no.2 data: 08/09/2025
B R a 3% | L Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.19. Desenho 19 - Caixa tipo D para DPS
300
50, 200 50

|

250

50

J

Vigeirag——

250
150

500

Dobradigas

ﬁ i {l Inviolaveis
e
o~ Dispositiva i
Chapo #20 — para se!agemf
VISTA LATERAL 2 i VISTA FRONTAL
Seguranga
NOTAS: 300
1 - Material: chapa de ago;
2 - Viseira: policarbonato virgem transparente; y 2
o

3 - As furagbes indicadas s&o representativas
podendo variar conforme a aplicagio no local.

4 - Caixa de DPS instalado junto ao Quadro
Geral de Entrada de Energia (QDC ou Cabine
de Barramentos). O/

500

5 - No interior da caixa do DPS serd instalado
também disjuntor ou chave seccionadora sob carga
com fusiveis para a protecio e seccionamento em
caso de eventual substituicdo ou queima.

o |/

Barramento de Equipotencializagao - BEP

100

L9
!

1100 a 1300

Nivel do piso acabado

QAN
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Especificagdo Técnica no. 0018

- ¥ ﬁ cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
\>
I L

Vers&o no.2 data: 08/09/2025
BRAS Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.20. Desenho 20 - Caixa de dispositivo de prote¢do individual - CDPI
© e
: & e H
S B T O £
£ 2 25 g o
© 7 300 a 600* ® 2
©
\ P m E‘g Ver nota 1)
AN 3%
~ £ § 1l
© 2
o 83
° 5%
z ~

/‘ﬂPuxadores
S =Tgl=— Trinco

CORTE B-B
Abertura Lateral

1.200 p/ caixas de medigéo tipo "M",
-— 600 p/ caixas de medigéo tipo "K", "L" e "H" |

T
P m

300 a 600*

1

* A altura da caixa pode ser superior a esta medida a fim de possibilitar

a correta e segura instalacédo dos dispositivos de protecéo.

Chapa metdlica para fixagdo
do dispositivo de protegao
Chapa #16

AN

Dobradigas
@—— Trinco
i

A

CORTE A-A
Abertura para cima

I/
==

600 p/ caixas de medigéo tipo "K", "L"e "H"

A4
--1.200 p/ caixas de medigéo tipo "M", "N" € "O" —|

=

Ventilagéio |
pemanente
Pinos

Chapa # 16

NOTAS:

1 - A profundidade da caixa deve estar de acordo com as dimensdes dos dispositivos de protegdo a serem instalados;
2 - As portas devem abrir com dngulo superior a 90°;

3 - A caixa nao deve conter materiais inflamaveis;

4 - As portas devem ainda possuir parafusos ou prisioneiros do tipo TIP de cobre soldados as portas para o aterramento das mesmas.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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Especificagdo Técnica no. 0018
G 'f] "}l c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
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BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria
o de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcao Servico: -

Linha de Negocio: Enel Grids

8.21. Desenho 21 - Caixa de medicao tipo "II"

o

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

VISTA EM PERSPECTIVA

DETALHE VISEIRA *Conforme a norma PM-Br 199.46

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
- G ‘Q cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
> Versdo no.2 data:  08/09/2025
s 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria
BRASIL |

de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcao Servico: -

Linha de Negocio: Enel Grids

300 300 300 Aplicavel Perimetro da Enel:
CE RJ SP
== | == Etqueta de
ey i s
=2 =
2 LT [—
8 )T ~\
[
=
u-.:-'\
K
—/ Dispositivo de / \_
Caixa tipo II—/ selagem - Tubete CDPM Caixa tipo Il
VISTA FRONTAL EXTERNA Dispositivo para
selagem - Lacre
o Parafusos para a fixagdo do medidor: L
,/ \\ 2 x parafusos atarrachante de 9,5 x 32 x 4,8 min,
[ ! |cabega tipo panela ou chata, fenda reta,
\ ——1 x parafuso rosca maquina de 3/16" x 1"
N ,,,/ cabeca redonda. Protegio Geral
X OBS: O fornecimento destes parafusos ¢ de max. 125 A - DIN
\ responsabilidade do fabricante da caixa.
'\ —Placa de montagem
\ Alternativa para a chegada Porca-borboleta para
\." do eletroduto de entrada parafuso ‘po TIP M5
\ Ee=re—3 —
\
P | b A7 /
Ir' ':‘-T" g 0O0A 1 i LI( MEDIDOR
'\ o /a -
N A L | : =
> o {
Ramal alimentador / ‘ e & \—isolador
de 10 a 35 mm?*- J = e . L
(2 fases e neutro) ‘
Borne Neutro- }
|

Disjuntor DIN Bucha

Cabo maximo 50 mm?
maximo 100 A 45 (3 fases e neutro)
ATUela” / pamal de entrada
Aterramento
pnncupal ApliccévEeI Peri;f]tm da EnSeIP
NOTA: VISTA FRONTAL INTERNA

1 - Aterrar painel de chapa de aco (placa de montagem).

2 - Os cabos do ramal de ligagdo dos medidores podem ser derivades diretamente dos terminais do dispositive

de protegao instaldo na CDPM ou entdo através de barramentos que devem possuir na frente uma barreira
isolante @m policarbonato.
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Especificagdo Técnica no. 0018

Versdo no.2 data: 08/09/2025

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcao Servico: -

Linha de Negocio: Enel Grids

Desenho 22 - Modelo e montagem da caixa tipo E

A4

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

250
~ Chapa #20 USG
(0,90 mm)

Placa universal
metalica

Furo para

— passagem
dos cabos

Furo para
passagem

do eletroduto
{se subterréneo)

| [} N
i - Viseira 356
3 @40
S
™
8 Tubele para 8 i
© parafusode ¥ 9
Seguranga =3
Dispositivo para
selagem (lacre) 2 i
4 i
1 s 1 1%
IPrecorte - passagem
60 mm dos cabos
A4
VISTA FRONTAL
§ @ ©20 mm (para aterramento)
et »60 mm (se subterraneo)
8
FURACAO BASE
NOTAS:

1 - Material: chapa de ago ou policarbonato;

2 - Viseira: policarbonato virgem transparente;

3 - As furagdes Indicadas representam as furagbes minimas necessarias para possiblitar a ligagiio da caixa em ambos
0s lados pelo sistema aérec ou pela base inferior esquerda pelo sistema sublerrdneo, assim como para as saidas ¢o

ramal alimentador.

4 - O dosenho dimensional aplica-se tanto a caixa com leitura intema como voitada para rua, mudando nesta Uitima as

tampas frontais e lraseira da caixa.

| Placa de montagem
Chapa 20 USG

CORTE A- A Paa disjuntor e DPS

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

USO INTERNO E EXTERNO

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

= B ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ N Versdo no.2 data: 08/09/2025

.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

a) Padrdo de entrada coletivo com duas caixas tipo "E" - Para duas medic¢fes diretas
bifasica/trifasica - Leitura voltada para a calcada
L
Protecao a frente dos barramentos Placa de montagem T R |
com placa de policarbonat .
C ———————1 ]

: N
|~Isolador ]

_,;Ramal alimentador
317 1. 2 de 10 a 35 mm?

@  Suporte para
Disjuntor + DPS

—Disjuntor DIN
maximo 100 A

Disjuntor Geral Bucha/é

max. 125 A - DIN /
Aterramento

principal Arruela i
Ramal dé entrada

Calgada

- LEGENDAS E NOTAS: SIS Detalhe da instalagdo da caixa

Eletroduto de entrada

l
HHEHEHHHEH"——1_TH
Oe——>

I
E\Cabos maximo 50 mm?
: (3 fases e neutro)

600 a 1.200

1.100 a 1.300

Piso interno acabado do iméval

~y

1- Ramal de ligag#o da Distribuidora;

2- Ramal de entrada do consumidor - minimo 10mm?* e méximo 50 mm?;

3- Roldana para fixaciio do ramal de ligag#o, se aéreo;
4- Poste/coluna particular para entrada consumidora, se aéreo;

i1 5- Eletroduto para o ramal de entrada, se aéreo;

6- Caixa padrio tipo "E";

7- Dispositivo de selagem (lacre);

10- Condutor de Aterramento, cor verde ou verde-amarelo;

11- Eletrodo de Aterramento;

12 - Viseira da caixa de medigiio;

13 - Pingadeira, se aplicével;

14- Caixa de Inspegdo do Aterramento;

15- O condutor neutro deve ser azul-claro;

16 - A caixa de medigéo deve ser instalada no lado Interno da propriedade do
consumidor;

=—m 17- Eletroduto para o ramal de ligagdo/entrada, se subterrdneo, avangando 200 mm
do alinhamento da propriedade com a via pablica e a uma profundidade de 300 a 500
mm. Curva com raio minimo de 500 mm para a subida & COPM.

6000

= =

CDPMg' il \l

N

| )
o L
\Q ~--“-’

e =
N = ) L S AL [
Sz 7 g )@ R

N @
1350 m
N7 o
O Aterramento deve ser construido dentro
e SN da 4rea de propriedade do cliente
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

>\ cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Vers&o no.2 data: 08/09/2025
= 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL

de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcao Servico: -

Linha de Negocio: Enel Grids

b) Padrdo de entrada coletivo com quatro caixas tipo "E" - Para quatro medi¢des diretas bifasica/trifasica -
Em muro lateral

1%

1600 A 1900

U awrerwrts Ben wr ATBUSS e
o wew aTe e prgrecais 0 dete

500 a 800

>
¥
g
b

DETALHE CONSTRUTIVO
LEITURA VOLTADA PARA A RUA

COTAS EM MM
14

LEGENDA

1 - Rams de Sgado de Distriby dors
2 - Ramy de sntrada do consumidor - misima 10 mm?® & micmo 50 mo®
3 - Rodens pars & Txagho do ramel de 1ges80, s séreo

4 - Postecolrm paticuler s sntracn conmumidorn . se sveo

5« Diatrotuto sars © memal Sa antrads. 4e séven.

6 - Caua d¢ redho pedrio tgo €*

7 « Cotn 00 Gpontio de protecho @ manctes - COPM,

0 - Cletroduto 0o Condutar de aerrament

9 - 5833 909 Condutones Oora 3 dntNbU A0 JO Cor sumedcr

10 - Condutor de atemamento. Cor verde CU verde-amarel,

11 - Betodo o sterrarento,

12 - Aberiura "o muro, em 10da 3 Srea do Visera. Para 3 leflra da medgdo.

13 - Pngoadevs, se aphcivel

14 - Cawa de nepogdo de atorramento,

18 - Placa de CentAcagio do corsurnidor.

16 - O condutor neu o deve ser na oor azu<ixo

17 - A calxa de med ¢80 ceve ser nstaiada no lndd imernd da propredade ¢o
CONSUrdor

10 + Eletnduio para © ramal ce Igagio/entrady, se sudIaTined, avaando 200 mm do
alnhamenio da progredace Com & va PULCA @ 3 uma profunddade ce 300 a 500 mm

Curva com rac minmo o¢ 500 mm para » saba 3 COPM

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
= ¥ (3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL

de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

VISTA FRONTAL EXTERNA
| 350 200 350 |
Dobradigas~ ] (T
[ | | ) i
internas = —— === Etiqueta de
| v g: e /—sdennﬁcacén
— @) [ (@ do medidor
= Di d
; E spositivo de
ﬁ o o o selagem - Tubete
o é’% [t
l ‘ %, Dmspositivo para
selagem - Lacre
SR | S Z Y |
' s | c— | CDPM —
c—c— —
=0 =
— J —
| S — | — —Caixa lipo E
4 ; =,
[ [
i =
[ —
[ —
\—Dispositivo para
Parafusos para a fixagio do medidor: welagem - Lacre
2 x parafusos atarrachante de 9,5 x 32 x 4,8 mm Dispositivo deJ
cabeca tipo panela ou chata, fenda reta. selagem - Tubete

1 x parafuso rosca maquina de 3/16" x 17
cabeca redonda

0BS: O fomecimento destes parafusos é de VISTA DA MONTAGEM INTERNA
bilidade do fabricante da caixa.

Alternativa para a chegada
do eletroduto d; trada
Protegio a frente dos barramen!os\ K/ 0 elelioculo de entra

Porca-borboleta para

- com placa de policarbonato rPIaca de m°"‘a9_ef parafuso tipo TIP M5

&

P

M-solador

=

v

Borne neutro—|

Disjuntor DIN—
maximo 100 A

Ramal alimentador—""]
de 10 a 35 mm?

Disjuntor Geral Bucha Cabo maximo 50 mm?

méaximo 125 A ou L (3 fases e neutro)
chave seccionadora NH00-125 A Arruela e |
com fusiveis de no maximo 100 A Ramal de entrada

Aterramento
principal

NOTA:
1 - Aterrar painel de chapa de ago (placa de montagem).
2 - Os cabos do ramal de ligagio dos medidores podem ser derivados diretamente dos terminais do dispositivo de protecio

instaldo na CDPM ou entéo através de barramentos que devem possuir na frente uma barreira isolante em policarbonate  apicavel Perimetro da Enel:
CE R) SP
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

= B ﬁ c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versdo no.2 data: 08/09/2025

.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.23. Desenho 23 - Modelo e montagens com a caixa de medic¢é&o tipo P

a) Modelo caixa de medicao tipo "P"

Tampa de Policarbonmms ¥ an spari | Fle ] Caisa de Paficarbanaio tipo "P*

|-
~

VISTA INFERIOR 190
e -
VISTA Ln TrEmAl

Aplicavel Perimetro da Enel.

CE RJ SP

mrn

VISTA FRONTAL

LR

VISTA SUPERIOR

WVISTA EM PERSPECTIVA

*Conforme a norma PM-Br 19022

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP
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- B ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
\>
l L

BRAS

de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo

Perimetro:
Funcéo Ap
Funcgéo Se
Linha de N

Brasil

0io: -

rvico: -

egocio: Enel Grids

8.24 Agrupamento modular com caixas tipo "P" para duas medicfes diretas.

Barramento a ser utilizado
no sistema estrela ou trifasico

260

Alternativa para o Barramentos minimo
Ramal de Entrada de15x3 mme
em rede aérea 200 mm minimo
de comprimento
260 260

A

L —
i

otecse 5
R . B =
o o E Medidor de
MEDIDOR MEDIDOR T energia
01 02
="\ ="\ !
L] ) L]
D £l o
o
n
Wm Wm | F_Suporte
-2 - /’ nLn
, : B
o /]
| 7
o Disjuntor DIN
8 Digjuntor Geral PS Maximo 100 A
= Maximo 125 A DIN uporte "L"
© Eletroduto de 5 Aterramento Principal
o salda pelo fundo Ramal de
1_C_J Ligagdo/Entrada abo maximo 50 mm?
=

mil Nivel de Eiso acabado

il

Q OUTRA ALTERNATIVA DE MONTAGEM

NOTAS:

USO INTERNO E EXTERNO

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

1 - Os cabos dos ramais alimentadores dos medidores devem ser derivados dos barramentos de cobre instalados nos
terminais do disjuntor instalado e chegam até estes passando por detras do suporte L que serve também de fixacdo do

disjuntor da unidade de consumo.

2 - A mesma montagem pode ser considerada para o agrupamento de caixas tipo "P-FRONTAL" com leitura voltada

para a calgada.
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Especificacdo Técnica no. 0018

cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versdo no.2 data:

08/09/2025

USO INTERNO E EXTERNO

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil
Funcéo Apoio: -
Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Agrupamento modular com

Barramento a ser utilizado
no sistema estrela ou trifasico

caixas tipo "P" para trés medicdes diretas.

Alternativa para o
Ramal de Entrada

em rede aérea

Barramentos minimo
de15x3mme
200 mm minimo
de comprimento

Medidor de

z energia

|

260 2}0 260 260
L
a & A a
— —
MEDIDOR MEDIDOR
03
W it 1} s
o é
= i =0 =0
5 o (gtﬁ MG [}
o \. = /
| d
() is] /
o Digjuntor Geral B 3§Jgntor1g:]NA
@ | Maxinjo 125 A DIN e
i aximo uporte "L"
© Eletroduto de = o
o . psio o ekl de Aterramento Principal
o Ligagao/Entrada abo maximo 50 mm?
—
\—_ MNivel de piso acabado

s

NOTAS:

1 - Os cabos dos ramais alimentadores dos medidores devem ser derivados dos barramentos de cobre instalados

RN

Q OUTRA ALTERNATIVA DE MONTAGEM
I

nos terminais do disjuntor instalado e chegam até estes passando por detras do suporte L que serve também de
fixacdo do disjuntor da unidade de consumo.

2 - A mesma montagem pode ser considerada para o agrupamento de caixas tipo "P-FRONTAL" com leitura
voltada para a calgada.
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USO INTERNO E EXTERNO

BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
»

de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.26 Agrupamento modular com caixas tipo "P" para quatro medi¢fes diretas.

Barramento a ser utiizado E?Ihemla;w;ptarrada Aaramenios mirme
no sistema estrelz ou nfasico amErEde n 26 de20x5 e Interligagio da barra PE-PN
sl 400 7m minino com cabo ou barra
260 260 / “780""
. | / Aplicavel Perimetro da Enel;

CE RJ SP

520

Medidor de

stergia

| |

520

Suporte

=T

W
Vd
Disjuntor DIN ,/

IMaxima 100 A

-Aterramento Principal

saida pelo fundo Ramal de
Ligagao/Entrada

1600 a 800

Nivel de piso acabado

S\

Barramentos minimo
de 15x3Imme

200 mm minimo
o8 carpriario. @ OUTRA ALTERNATIVA DE MONTAGEM

Digjuntor Geral . . ; .
Maximo 125 A DIN 1 - Os cabos dos ramais alimentadores dos medidores devem ser derivados
dos barramentos de cobre instalados nos terminais do disjuntor instalado e
chegam ate estes passando por detras do suporte L que serve tambem de

fixagao do disjuntor da unidade de consumao.

1.100 a 1.300

2 - A mesma montagem pode ser considerada para o agrupamento de
caixas tipo "P-FRONTAL" com leitura voltada para a calcada.
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Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.27 Agrupamento modular com caixas tipo "P" para seis medicdes diretas.

Barramanls 3 sar ulllizade ;:LItern'a[:nursllE pflrado Earrzmentas minimo
no sistemna estrela ou trifasico | amal de Entrada 820 % 5 mm e Interligacio da barra PE-PN

em rede aerea :emcg'nr;r;;nnir:;:g com cabo ou bamra
260 . 21%10 - 260 260

- 07

i y A i
.
MEDIDOR
05
e
o
e
s 4 Medidor de
+ Bnergia
) i
) - \ H
e
s 5 s T
|
- |, @ . I
o —
Tp] ¥ v -8
== Suporle I
W
- - - __
. 0 ] b
] —
i Disjuntor DIN /
8 Digjuntor Geral [ PS h!aZLimu 100 A
o ximo 250 A \ uporte "L"
o Elefraduto de = _Aterramento Principal
- saida pelo fundo Ramal de
8 LigagiofEntrada bo maxmo 185 mm?
%
NOTAS:

1 - Os cabos dos ramais alimentadores dos medidores devem ser derivados dos barramentos de cobre instalados
nos lerminais do disjuntor instalado e chegam alé estes passando por detras do suporle L que serve lambém de
fixag@o do disjuntor da unidade de consumo.

2 - Se necessario protecao geral acima de 250 A e até 300 A deve ser utilizado a coluna tipo MAX para a CDPM
a0 invés de se ulilizar 8 montagem com caixa tipo P para a8 COPM.

Aplicavel Perimetro da Enel

CE RJ SP
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Especificagdo Técnica no. 0018

G 'f](‘} c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
=

BR

’

Versdo no.2 data: 08/09/2025

. Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
SIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.28 Agrupamento modular com caixas tipo "P" para oito medicdes.

Alternativa para 0 Barramentos minimo
Ramalde Entrada de20x5mme Interligagdo da
em rede aérea 600 mm minimo rra PE-PN
com cabo ou barra
260

- " e —

Barramento a ser utilizado
no sistema estrela ou lifasico

520

520

Disjuntor DIN

S i ot i B
g El:mg f:jndo Rl b Aterramento Principal
8 Ligacao/Entrada -Cabo maximo 185 mm?
| ivel de piso acabado
N\
NOTAS

1 - Os cabos dos ramais alimentadores dos medidores devem ser derivados dos barramentos de cobre instalados
nos terminais do disjuntor instalado e chegam até estes passando por detrds do suporte L que serve também de
fixaga@o do disjuntor da unidade de consumo.

2 - Se necessario protecac geral acima de 250 A e até 300 A deve ser utilizado a coluna tipo MAX para a COPM
ao invés de se utilizar a montagem com caixa tipo P para a COPM.

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

= ¥ "; c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versao no.2 data: 08/09/2025
B R a 3% | L Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.29 Agrupamento modular com caixas tipo "P" para nove medicdes diretas.
Barramentos minimo Alternativa para o
ce20xSmme Ramal de Entrada Interligacao da
600 mm minimo em rede adérea rra PE-PN
de comprimento com cabo ou barra
260 260 260 260
- ;
/| |
MEDIDOR
or
.
o
o
-
o
o~
wn
-
5 )
o
N
wn
- - -
i Aplicavel Perimetro da Enel:
\ CE RJ SP
8 Disjuntor Geral S
= Maximo 250 A Aruela Suporte "L
© Disjuntor DIN -
o Maximo 100 A Rambl de Aterramento Principal
o Eletroduto de Ligacao/Entrada ;
m saida pelo fundo igaga bo 185 mm
ivel NOTA: Se necessario prote¢ao geral acima de 250 A e até 300 A deve ser
o utikzado a coluna tipo MAX para a COPM ao invés de se utilizar a

montagem com caixa lipo P para a COPM

7/
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Especificacdo Técnica no. 0018

cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Vers&o no.2 data: 08/09/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil
Funcéo Apoio: -
Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.30 Agrupamento modular com caixas tipo "P" para doze medicdes diretas.

Barramentos minimo

Altemativa para o

de20xSmme Ramal de Entrada Interligagdo da
600 mm minimo em rede aérea barra PE-PN
de comprimento i com cabo ou barra
260 260 260 260
;i |
I ] T T
—_ [ ] [ —) [ —
MEDIDOR MEDIDOR MEDIDOR MEDIDOR
or 10
8 | |
8 li I
Tyl | |
- m— )| E—|
4 el vk |
[/ L4 o L o
[ [T
1 MEDIDOR 4 L MEDIDOR
b o 08 11
! - | - |
o L . R ' =
g T
® Il li
B : - \
| : ﬁ I I
| | 2 I
& 0 [~ = m 0 0 3
E - |l g [ = | |I. H - |
(L L ? ? ? ? i iy
WEDIDOR MEDIDOR uﬁ'« o
5] 3 12
: T = ——
Q i)
& | | o | |
& Il [ AL
I I il 1I|
'| - Il‘a '”o <
- 0 0 3 0 r
ge || poe & ETR BT
- Buch | DPS Disjuntor DIN
8 [ﬁ;:;u;r%;r:l Anu;: | Maximo 100 A
] - | Suporte "L"
© Eletroduto de L - g
o sakda. pelo lundo Ram'al P, Aterramento Principal
% Ligagao/Entrada  Cabo maximo 185 mm?
1] Nivel de piso acabado

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

NOTA: Se necessario protecao geral acima de 250 A e até 300 A deve ser utilizado a coluna tipo MAX para

a CDPM ao invés de se utilizar a montagem com caixa tipo P para a CDPM.
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Especificagdo Técnica no. 0018

G I ‘? Versao no.2 data:

BRASIL

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.31 Agrupamento modular com caixas tipo "P" para quinze medi¢des diretas.

USO INTERNO E EXTERNO

cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
08/09/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

ARENative pars o
Barramwnmos minimo Ramal de Enrada
de25x5mme oM 1630 abrea Intrkgacdo ca
800 mm minmo ra PE-PN
02 compAmento com cabo ou bara
| | | 7= | |
v ¥
= 1@ o P |
— [— > [ o—
So0n O OOm {ele ) VED OOm
4 o » ”
.
o v b v
N v Y Yy
mn
Y V\Y v 3
- - - -
RyRevERewy
¥ -
=t o
— [—] —
DOOR HODOR EONDOR
H] > “
v b
o
N
wn
- - = - -
- -
—) / [ — — T
MEL(OOK DOOs 0 DOx OO VED DO
0 > “ "
v v }
o 2
N =
wn
- - - -
o B
o .
DPS Despunior DIN
= e N euon
© Sletroduto e seTamento Privopal
o saida peio Ando Ramal de
o LigacaoEntraca maxima 185 mm*
] Nivel de piso scabaco
A:::jS(;:Q/

NOTA:

Se necessério protecéo geral acima de 250 A e até 300 A deve ser utilizado a coluna tipo MAX para a CDPM
ao invés de se utilizar a montagem com caixa tipo P para a CDPM.
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Especificagdo Técnica no. 0018

Vers&o no.2 data: 08/09/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

G 4“3[ c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
=
BRASIL

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.32 Agrupamento modular com caixas tipo "P" para dezoito medi¢Bes diretas

NOTA:

520

AROMAIVE para o
Barramectos minmo Rarmel de Crtrace
de25x5mme G e00 360R neigacdo da

260 260 260 \ 260 260/ 260 260 260
I o e — I~ 10 =] et ——y
aletel 1/ 14
N Cages

LYALY)
N B €

}[@

520
-
D

p=

=]
L
e

1D

20
=
}t@

|| g

=]
&l

sl (el el

o
o oS Orsjumior DIN
v Maximo 100 A
Sugons L~
(v [Ewtroduso de Aserramento Prrcpal
saida palo fundo Ramk de

() Ligac3oFtrada \~Cabo maximo 185 mm*
o
M-

(\ NI\\E 2 ?§ §§53

Se necessaério protecéo geral acima de 250 A e até 300 A deve ser utilizado a coluna tipo MAX para a CDPM
ao invés de se utilizar a montagem com caixa tipo P para a CDPM.

Aplicavel Perimetro da Enel
CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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8.33 Agrupamento modular com caixas
520

NOTA:

Interligacao da

—vana PE-PN

3.120

260

£00mmminima Y
de compnmento
260

de 25x 5 mm e

Barramentos minima

VISTA LATERAL

Especificagdo Técnica no. 0018
cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Vers&o no.2 data:
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo

Perimetro: Brasil
Funcéo Apoio: -
Funcéo Servico: -

08/09/2025

Linha de Negdcio: Enel Grids

520

520

Eletroouto de
saida pelo fundo

com caba ou barra
260

260

DR
B4
Dim:
E4
I
3
D
#{
Ua'—g
€
o -
DY
B
B
el
IO _E
B4
DY
¢
I

=
s

. 1=
4§ ¢
34 i
:{ E4 %é
_£ P 3 %%
: 1D # 5
€ i ~
E: &
23 4
|
< 4 4 3
< k¥ -
= cm] < < 2
< X
RN -
‘ §
) (=00 (=
24 124 1:’
i { i{
L]
I3 ]
g i
1 L ]
¥
I i
19HE

S
| i‘
ancéo&t,am maxime 135 mm

tipo "P" para trinta medi¢des diretas

Suparte ".*

terramento Principal

Ramal ge

NOTA: Se necessio prote¢ao geral acima de 250 A e até 300 A deve ser utilizado a coluna tipo MAX para a

Maximo 250 A

Elefroduto de
saloa peto frungo

300 a 400

CDPM ao invés de se utilizar a montagem com caixa tipo P para a CDPM.

Nivel de psc acabado

>
:
<

USO INTERNO E EXTERNO

Se necessario protecao geral acima de 250 A e até 300 A deve ser utilizado a coluna tipo MAX para a CDPM ao invés de

se utilizar a montagem com caixa tipo P para a CDPM.
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Especificagdo Técnica no. 0018
G 'f] ﬁl céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versdo no.2 data: 08/09/2025
= 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicdo até 1kV +Conex&o coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcao Servico: -

Linha de Negocio: Enel Grids

8.34 Agrupamento modular com caixas em policarbonato para 1 (uma) medicao indireta até 300 A em
centro de medicéo.

1260 a 1.340
VISTA LATERAL T ) -
25a2% 360 a 380 540 a 580 360 a 380
- !
L —
cd o
@© ¥ |
b
[~} oco de
3 aferigso
3
®
2 !
- I
§ i : — ; ‘ '
T — ’
For o
] |
1
Chave | Coroxdo abana \"'“'“"
scb cargal &/ fusiveis | ou direto a carga Geral
§ \ P CaixaparaTC.
sm aMa o0 m
< do ptolopﬂo @ manobra no
& QOC ou catine de bamamentos
)
Nivel do piso acabado

QAN

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
- ¥ ~‘§ cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL

de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

; ", R
| l
o — : 4 LJ N
N\ 3 gl g 2 g -
(L X&)
s ;
[ [
' l
/ \ \ \

. : / =N\ =\ \ \ Vai para as instalacdes
Vai para a caixa de 2/. 3 ) \ internas da UC
inspecédo de aterramento / S — \

.\
Legenda
Item | Descricao

Chave seccionadora com abertura /
|em carga sem fusivel i
|Barra de aterramento \

2

3 |Transformador de corrente
4 |Chave de aferi¢do
5
6

|Medidor para medicao indireta
| Disjuntor geral

Detaiﬁé 3
Caixa de protecao dos TCs

AGRUPAMENTO MODULAR COM CAIXAS EM POLICARBONATO PARA 1 (UMA) MEDICAO INDIRETA ATE 300 A EM CENTRO DE
MEDIGAO (ALTERNATIVA *ENTRADA SUPERIOR)
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Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Especificagdo Técnica no.

cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

08/09/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

0018

USO INTERNO E EXTERNO

8.35 Agrupamento modular padréo para medicdo eletrénica centralizada com caixas em policarbonato
tipo MEC -P-II

VISTA FRONTAL
min. 880
VISTA LATERAL
260 min. 360 260
Cabo de conunicagho
IS sgue para pavimente sup srior
Eletroduto
. min, 190 prec-rpue
i
1
Cangeta fechada o !
detrddulo de 20 mm
Ceixa do Protegdo Geral——
U
=3
=
Caixa de Comunicacdo —— -
o
E| E=====m====
Sistemade
venslacio @
o
o
3
pote 1 == =)
u“w‘;s;, .,b: 3 Aea nerra solada 29 i 3
o para 3 passagem >
dos condutores elétricos P = & 3
» © -
Oisjuetor DIN. Teminal Canaleta fochada oueletraduts de(20 mm
E g
multpctar :’"::;:: e compressao min 25 o Eletodulo de$32 mm
Dimensdes das baras Cabo de comunicagio
Disjuntores DIN. vido tabola 3
mutipolares

Tabela de barramento de cobre e
capacidade de condugdo de correntes

Disuntor Gerat Dmersionamento das barras
818 190 A 20 x 3 mm (237 A)
até 250 A 25 x 5 mm (284 A)
atb 200 A 30 x 10 mm (676 A)

NOTAS

1 - Todas as partes nao d
elétrica devem ser devidamente aterradas.

a conduzir

2 - Os cabos dos ramais @imentadores dos medidores devem ser

derivados dos barramentos de cobre por meio de terminais de

compressao adequados ao lipo de condutor. Os condutores seguiram até

o respectivo medidor passando por tras do suporte das caixas de

comunicagdo, de barramentos, de protegdo geral e da drea interna isolada
i atas do divisori L das caixas de medidores tipo "P*"

3 . O disposttivo de protecdo e manobra a ser instalado no interior da
caixa de protegao geral deve ser feito por meio de disjuntor homologado
cuja faixa de atuacao deve ser adotada entre In(minimo) = 83A e
In(maximo) = 400A, de acordo com a corrents demandada de projeto e
de acordo com a especificacao dada pelo fabricante de barramento
blindade homologado.

4 - No intenor da caixa de p g¢8o gerale de b deve ser
instalada uma canaleta fechada de 20x20 mm a fim de possibiltar a

p e ¢ao do cabo de a0 enlre as caixas de

comunicagao, de maneira isolada dos Circuitos elétrcos

5 - A montagem do p d do a medigao onica

deve ser realizada pelo homologado para as
caixas ce medicdo em pokcarbonato, por mentador por este autorizado
ou ainda pelo préprio fabricante de barramento blindado homobgado

Cabo 00 comuncagio
Segue pars pavimento inferior

VISTA TRASEIRA

*l'mﬂunl

COMUNICAGAO

fmin. (270x360mm) Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP
2:!;0\ Eg E‘::I“c:s Enel CE/RJ Sujeito a
nm’QP_ C&M TIPO P consulta
BARRAMENTOS
min, (360x360mm)
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
"; l cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Vers&o no.2 data: 08/09/2025
. Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
SIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

‘ | &
BRA?
’
Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil
Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -
Linha de Negdcio: Enel Grids

8.36 Agrupamento modular padréo para medicdo eletrénica centralizada com caixas em policarbonato
tipo MEC -P-1IV

VISTA FRONTAL

min. 880

VISTA LATERAL
260 min. 360 260

Cabo de comunicagio
ague para pavimenta superior

| Eletroduto
min_ 150 Canaldia fechaca ou I
eletroduio de 20 mm-\ de®32mm

Calxa de Protecao Geral—J| |

|—
Sistema de —.,
ventilagho @
o
o ]
w
Divisériarsuporte L — @
do disjuntor o
&
B c
Disjunto DIN i & T
multipolar 5
g
)
Area ntema isolada =~
para a passagem 1
dos condutores eétricos
Eletroduto Canaleta fechaca o eletroduto def20 mm
Tabela de barramento de cobre e de saida R Elalroduto de#32 mm
capacidade de conducao de correntes Disjuntares DN Dimensdes das barras Cabo de comunicacio B
vide tabela
Disjuntor Geral Dimensionamento ¢as barras muttipolares
ate 160A 20 x 3 mm (237 AY Ciho de comunicacho
Segue para pavimento infenor
até 250 A 25 x 5mm (384 A)
até 400 A 30x 10 mm (676 A)
NOTAS:
1 - Todas as partes me_talu:as nao destinadas a conduzir corrente VISTA TRASEIRA
elétrica devem ser devidamente aterradas.
2 - Os cabos dos ramais alimentadores dos medidores devem ser .
derivados dos barramentos de cobre por meio de terminais de 1 coluna .
compressdo adequados ao tipo de condutor Os condutores seguiram até Rasgo +’ coluna
o respectivo medidor passando por tras do suporte das caixas de pars
comunicacdo, de barramentos, de protegdo geral e da drea interna isolada >
atras do divisona/suporte L das caixas de medidores tipo "P".
A M| 'AL A
3 - O dispositivo de protecdo e manobra a ser instalado no intenor da AT
caixa de prote¢ao geral deve ser feito por meio de disjuntor homologado A
cuja faixa de atuacdo deve ser adotada entre In(minimo) = 83A e CAIXA DE CAIXA DE
In(maximo) = 400A, de acordo com a corrente demandada de projeto e "ﬁ;’(‘)@_‘;_o “';‘E;’(;?%?
de acordo com a especificagdo dada pelo fabricante de barramento
blindado homelogado.
4 - No interior da caixa de protecao geral e de barramentos deve ser
instalada uma canaleta fechada de 20x20 mm a fim de possibilitar a O CAIXA O
passagem e instalagcao do cabo de comunicacao entre as caixas de DE
comunicagdo, de maneira isolada dos circuitos elétricos COMUNICACAO
min, (270x360mm }
5 - A montagem do agrupamento destinado a medic¢ao eletrénica
centralizada deve ser realizada pelo fabricante homologado para as '_. RIS FEiiEiER EED
caixas de medicao em pol.tcarbonato, por montador por este autonzado CAIXA DE CAIXA DE CE RJ SP
ou ainda pelo proprio fabricante de barramento blindado homologado. MEDICAO MEDICAO
TIPO *P* C‘[\;EXA TIPO 'P” o
6 - E possivel a realizacao da montagem com 3 caixas de medigao com Enel CE/RJ Sujeito a
I . BARRAMENTOS consulta
base no padrao convencionado neste desenho bastando suprimira min. (360x360mm)
caixa que nao sera necessana. O O
| - v |
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [1 & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.37 Agrupamento modular padrdo para medicéo eletrénica centralizada com caixas em policarbonato
tipo MEC -P-VI

Aplicavel Perimetro da Enel

CE RJ SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [1 & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.38 Agrupamento modular padréo para medicao eletrénica centralizada com caixas em policarbonato
tipo MEC -P-1X

Aplicavel Perimetro da Enel.

CE RJ SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [1 & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.39 Agrupamento modular padréo para medicédo eletrénica centralizada com caixas em policarbonato
tipo MEC -P-XII

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
56



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [1 & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.40 Agrupamento modular padréo para medicdo eletrénica centralizada com caixas em policarbonato
para uma medicao indireta.
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [] & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.41Centro de Medi¢éo a grupamento modular em aco (Enel CE)
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Vers&o no.2 data: 08/09/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids
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USO INTERNO E EXTERNO

cdd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versdo no.2 data: 08/09/2025

BRAS Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria
ASIL de Distribuic&o até 1kV +Conexao coletiva

l Especificacdo Técnica no. 0018

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

1) Medigdo agrupada composta dos seguintes médulos:

Maodulo Segdo do condutor Medicao Fungéo
(mm?)
I " 25 Monofésica/polifasica Medicéo
Il «25 Polifasica Medigéo
_ - Distribuigao/
[} Barramento (1)
v - - Protecéo (2)

1) Instalado na posi¢éo horizontal

2) Instalacéo dos disjuntores de distribuicdo (barramento) até os respectivos médulos de
medicdo

3) Utilizar no minimo, um modulo de distribuicdo para cada 23 médulos de medigéo,
monofasica ou polifasica.

4) Mdbdulos Il e IV devem ser instalados na parte mais central possivel.

5) Nao deve haver canos vivos na superficie em contato com os condutores e demais
componentes.

6) Os modulos devem ser fixados firmemente com parafusos zincados de 1/4 [

7) A cota base do modulo 11l deve ser de 400 mm em relacdo ao piso acabado.

8) MaAdulos vazios sera espaco destinado a devida passagem dos cabos de alimentag&o do
centro de medicgéo.

9) Toda a montagem e disposicdo devem atender a ABNT NBR 5410 e demais norma
aplicaveis.

10) Identificagdo de cada médulo conforme a unidade consumidora (apartamento, loja,
administragao etc.

2) Especifica¢cdes conforme:

190.06: Caixa de Medigcdo Agrupada do Mddulo | (médulo de medicao direta monofasica ou polifasica);
190.07: Caixa de Medigdo Agrupada do Mdédulo Il (médulo de medigao polifasica);

190.08: Caixa de Medicao Agrupada do Médulo 111 (distribuigéo);

190.09: Caixa de Medicdo Agrupada do Modulo IV (protecéo);

190.10: Caixa de Medicéo Agrupada do Médulo V (passagem);

3) Homologagé&o conforme especificagbes item 2) , ABNT NBR 15820 e norma MAT-NDBR-DBR-24-1566-
EDBR.
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [] & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.42Centro de Protecdo Geral (Enel CE)
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificacdo Técnica no. 0018

Versdo no.2 data: 08/09/2025

G '/1“‘} c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria

a -
BRASIL de Distribuicéo até 1kV +Conex&o coletiva

1

2)

3)

4)
5)

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Material
Chapa de a¢o 16 msg, aluminio ou em policarbonato (de acordo com a ABNT NBR 15820);
A tampa de policarbonato da caixa deve possuir espessura minima de 3mm;

O material da luva para alojamento do parafuso de seguran¢a deve ser ndo-magnético como ago inox ou latdo, conforme o
Luva para Parafuso de Seguranca (PM-Br 108.10).

As caixas devem ser préprias para uso ao tempo.

Acabamento:

As caixas devem ter as suas partes componentes bem ajustadas entre si, garantindo um grau minimo de protecdo IP-33,
conforme ABNT NBR IEC 60529;

A tampa deve se apoiar perfeitamente nas bordas da caixa, ndo permitindo o aparecimento de frestas em nenhuma parte do
seu contorno;

N&o deve haver cantos vivos em qualquer parte da caixa;

As arestas vivas devem ser removidas por esmerilhamento.
identifica¢éo:

As caixas devem ser identificadas de forma legivel e indelével com:
a) o nome ou a marca do fabricante;

b) data de fabricagdo com més/ano;
Desenho ilustrativo.
Homologacéo conforme ABNT NBR 15820 e norma MAT-NDBR-DBR-24-1566-EDBR.
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [1 & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.43Desenho 24 - Modelo e montagem da caixa de medi¢&o tipo K

Sequéncia 1 de 2, modelo da caixa de medic¢éo tipo "K"
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

= B ‘\ c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Versdo no.2 data: 08/09/2025

.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Sequéncia 2 de 2, montagem padréo da caixa de medi¢&o coletiva tipo "k

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [1 & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.44Desenho 25 - Modelo e montagem da caixa de medic¢éo do tipo L

Aplicavel Perimetro da Enel

. . . . CE RJ SP
Sequéncia 1 de 2, Caixa de medicé&o tipo "L"

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
65



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

= 'f] ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Sequéncia 2 de 2, montagem padrédo da caixa de medicdo coletiva tipo "L"
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [1 & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.45Desenho 26 - Modelo e montagem com a caixa de medic¢éo do tipo H

Aplicavel Perimetro da Enel:

Sequéncia 1 de 6, Caixa de medig&o tipo "H". CE RJ SP
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Vers&o no.2 data: 08/09/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel

CE RJ SP
Sequéncia 2 de 6, montagem padrao da caixa de medi¢éo direta coletiva tipo "H".
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Sequéncia 3 de 6, Detalhe construtivo e de montagem para medicao indireta em caixa tipo "H" com placa

Unica - Entrada inferior.
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Sequéncia 4 de 6, Detalhe construtivo e de montagem para medicao indireta em caixa tipo "H" com placa

Unica *Entrada superior

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Sequéncia 5 de 6, Detalhe construtivo e de montagem para medi¢éo indireta em caixa tipo "H" com pla ot Porrer daEnet

Segmentadas
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= '[1 ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Sequéncia 6 de 6, Detalhe construtivo e de montagem para medicao indireta em caixa tipo "H" com ramal
duplado e prote¢do em QDC ou cabine de barramentos +Centro de Medicdo
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [1 & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.46Desenho 27 - Modelo e montagem da caixa de medicéo tipo M

Sequéncia 1 de 5, Caixa de medigéo tipo "M"

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Sequéncia 2 de 5, detalhe construtivo e de  montagem padréo da caixa de medi¢do direta coletiva tipo
"M
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Sequéncia 3 de 5, detalhe construtivo e de montagem para medic&o indireta em caixa tipo "M" com
placas Unicas lisas - entrada inferior.

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE Rl SP
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Sequéncia 4 de 5, detalhe construtivo e de montagem para medic&o indireta em caixa tipo "M" com
placas Unicas lisas - entrada superior.
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Sequéncia 5 de 5, detalhe construtivo e de montagem para medicdo indireta em caixa tipo "M"
com placas segmentadas
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

= B ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025

a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.47Desenho 28 - Modelo e montagem da caixa de medic&o tipo N

Sequéncia 1 de 6, Caixa de medi¢&o tipo "N"

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
79



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

= 'f] ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel

CE RJ SP

Sequéncia 2 de 6, montagem padrdo da caixa de medicéo direta coletiva tipo "N

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
80



USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= '[1 ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Sequéncia 3 de 6, detalhe construtivo e de montagem para duas medic¢des indiretas em caixa tipo
"N" com placas inteiricas - Vista interna.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
81



USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= '[1 ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel

CE RJ SP

Sequéncia 4 de 6, detalhe construtivo e de montagem para duas medic¢des indiretas em caixa tipo
"N" com placas inteiricas - Vista externa e placas

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
82



USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= '[1 ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Sequéncia 5 de 6, detalhe construtivo e de montagem para uma medicao indireta e seis medi¢des
diretas em caixa tipo "N" com placas inteiricas - Vista interna.

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
83



USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= '[1 ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Sequéncia 6 de 6, detalhe construtivo e de montagem para uma medicao indireta e seis medi¢des
diretas em caixa tipo "N" com placas inteiricas - Vista externa e placas

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
84



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [1 & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.48Desenho 29 - Modelo e montagem da caixa de medi¢&o do tipo O

Aplicavel Perimetro da Enel.
A . VT "CE R1 SP
Sequéncia 1 de 2, caixa de medigéo tipo "O".

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
85



6HTXrQFLD

USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Vers&o no.2 data: 08/09/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

GH PRQWDJHP SDGUmR GD FDL[D GH PHGLomR GLUHWD FRO

Aplicavel Perimetro da Enel

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
86



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [] & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.49Desenho 30 - Caixa de medicdo do tipo A4

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
87



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

= B ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025

a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.50Desenho 31 - Quadro de medicdo agrupado  =(Enel RJ)

Sequéncia 1 de 2, até 20 medidores

Sequéncia 2 de 2, acima de 20 medidores

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
88



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [1 & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.51Desenho 32 - Caixa de barramento para caixas de medicéo

Sequéncia 1 de 2, caixa para barramento Tipo A

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
89



USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Vers&o no.2 data: 08/09/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Sequéncia 2 de 2, caixa para barramento Tipo B

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
90



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G q N céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.52Desenho 33 - Caixa do tipo T

Aplicavel Perimetro da Enel

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
91



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [1 & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.53Desenho 34 - Sugestéo de sobre porta para fixagdo em caixa para utilizacdo em instalacdo do tipo
externa

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
92



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [1 & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.54Desenho 35 - Sistema de protecéo (pingadeira) para caixas instaladas externamente

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
93



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

= B ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Versdo no.2 data: 08/09/2025

.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.55Desenho 36 - Quadro de distribuicdo compacto tipo 5

Sequéncia 1 de 2, QDC Tipo 5

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
94



USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Vers&o no.2 data: 08/09/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicével Perimetro da Enel

CE RJ SP

Sequéncia 2 de 2, Vista Perspectiva QDC Tipo 5

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
95



USO INTERNO E EXTERNO

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versdo no.2 data: 08/09/2025

a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

l Especificagdo Técnica no. 0018

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.56Desenho 37 - Quadro distribuicdo compacta tipo 10

Todas as partes vivas (barramentos, parafusos etc.) devem ser protegidas por barreira constituida de material isolante, a fim de atender ao
exigido a Norma Regulamentadora N°10 (NR 10).

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
96



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [] & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.57Desenho 38 - Quadro de distribuicdo compacto tipo 15

Aplicavel Perimetro da Enel

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
97



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [] & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.58Desenho 39 - Quadro de distribuicdo compacto tipo 21

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
98



USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Vers&o no.2 data: 08/09/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Sequéncia 2 de 2, Vista Perspectiva QDC Tipo 21

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
99



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [] & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.59Desenho 40 - Quadro de distribuigdo compacto tipo modular

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
100



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [1 & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.60Desenho 41 - Quadro de Distribuicdo Compacto instalado ao nivel da via publica de 1 a 4
eletrodutos - Rede aérea ou subterranea

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
101



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G q N c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.61Desenho 42 - Quadro de Distribuicdo Compacto instalado ao nivel da via publica de 1 a 4
eletrodutos - Entrada Inferior - Rede aérea ou subterranea

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
102



USO INTERNO E EXTERNO

Especificacdo Técnica no. 0018

= B ‘5 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025

RASI Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
B o L de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.62Desenho 43 - Quadro de Distribuicdo Compacto instalado ao nivel imediatamente inferior de 1 a 4
eletrodutos com cubiculo de cabos - Rede aérea ou subterranea

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
103



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [1 & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.63Desenho 44 - Quadro de Distribuicdo Compacto instalado ao nivel da via publica de 6 a 8
eletrodutos - Rede subterranea

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
104



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G q N c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.64Desenho 45 - Quadro de Distribuicdo Compacto instalado ao nivel imediatamente inferior de 6 a 8
- eletrodutos com cubiculo de cabos - Rede subterranea

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
105



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [1 & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.65Desenho 46 - Afastamentos minimos necessarios paraa  instalacdo de cabine de barramentos.

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [] & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.66Desenho 47 - Vistas da cabine de barramentos

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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Veneziana de ventilacdo

USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Vers&o no.2 data: 08/09/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Vers&o no.2 data: 08/09/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel
CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [] & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.67Desenho 48 - Cortes da cabine de barramentos

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
110



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [] & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.68Desenho 49 - Fechamento em tela metalica em cabine de barramentos

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [] & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.69Desenho 50 - Diagrama unifilar basico para cabine de barramentos

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
112



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [1 & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.70Desenho 51 - Ligacao de medicdo para o sistema de prevencao e combate a incéndio em QDC

Aplicavel Perimetro da Enel.

CE RJ SP

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [1 & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.71Desenho 52 - Ligacdo de medicéo para o sistema de prevencgdo e combate a incéndio em cabine
de barramentos

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
114



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [] & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.72Desenho 53 - Aterramento da entrada consumidora

Aplicavel Perimetro da Enel

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
115



USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Vers&o no.2 data: 08/09/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Caixas de inspecéo de aterramento

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
116



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [1 & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.73Desenho 54 - Localizacdo da instalacdo do Dispositivo de Protecdo contra Surto -DPS

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
117



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

= ¥ ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL

de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.74Desenho 55 - Mdédulo de distribuicéo geral em policarbonato +CDPM

a) Padrdo modular agrupado *Coluna simples ou dupla

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Vers&o no.2 data: 08/09/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

b) Padrdo modular agrupado +Coluna MAX

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
119



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

= B ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025

a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.75Desenho 56 - Sistema de medicdo eletrdnica centralizada

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

Sequéncia 1 de 4, parametros de queda de tensdo - rede aérea.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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Especificagdo Técnica no. 0018

USO INTERNO E EXTERNO

cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versdo no.2 data: 08/09/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Sequéncia 2 de 4, parametros de queda de tensdo - rede subterrénea.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

Aplicavel Perimetro da Enel

CE RJ SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

121



Especificagdo Técnica no. 0018

USO INTERNO E EXTERNO

cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versdo no.2 data: 08/09/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Sequéncia 3 de 4, alternativa para diversas torres/blocos.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Suijeito a
consulta

122



Especificagdo Técnica no. 0018
= B ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025

USO INTERNO E EXTERNO

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

a -
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Sequéncia 4 de 4, alternativa para dois ou mais barramentos blindados na mesma torre/bloco.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

Aplicavel Perimetro da Enel.

CE RJ SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

123



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [] & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.76Desenho 57 - Caixa concentradora tipo CL -l

Aplicavel Perimetro da Enel

CE RJ SP

Enel CE/RJ Sujeito a

ronailta

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [] & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.77Desenho 58 - Caixa concentradora e para leitura local tipo CL -

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Suijeito a
consulta

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [] & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.78Desenho 59 - Caixa concentradora e para leitura local tipo ~ CL-IlI

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Suijeito a
consulta

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
126



USO INTERNO E EXTERNO

Especificacdo Técnica no. 0018
G q N c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.79Desenho 60 - Modelo e montagem da caixa de medic&o eletrdnica centralizada tipo MEC |

&$,;$6 0(7E/,&%$6 0(& 7,326 3,” $ 3;9,°

Detalhe da viseira e grade oblongada das caixas metélicas do sistema de medicéo
eletrénica centralizada

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

~ . . .~ ~ s . . Enel CE/RJ Suijeito a
Sequéncia 1 de 2, caixa de medi¢éo eletrénica centralizada tipo MEC | i

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

Sequéncia 2 de 2, instalada junto a entrada geral de  energia ou centro de medicdo

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
129



USO INTERNO E EXTERNO

Especificacdo Técnica no. 0018
G q N c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.80Desenho 61 - Modelo e montagem da caixa de medi¢&o eletrdnica centralizada tipo MEC |l

Sequéncia 1 de 6, caixa de medicdo eletrdnica centralizada tipo MEC |l

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
130



USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= '[1 ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

Sequéncia 2 de 6, instalacdo e montagem da caixa tipo MEC Il para uma medi¢éo direta - instalada
junto a entrada geral de energia ou centro de medigéo.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= '[1 ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Suijeito a
consulta

Sequéncia 3 de 6, instalacdo e montagem da caixa tipo MEC Il para uma medicéo indireta - instalada
junto a entrada geral de energia ou centro de medicéo.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
132



USO INTERNO E EXTERNO

Especificacdo Técnica no. 0018
= B ‘: cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

a -
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Sequéncia 4 de 6 instalacdo e montagem da caixa tipo MEC Il para duas medicdes diretas
instalada junto a entrada geral de energia ou centro de medicao .

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

Aplicavel Perimetro da Enel

CE RJ SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

133



USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel.

CE RJ SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

Sequéncia 5 de 6, instalacdo de caixa tipo MEC Il acoplada diretamente ao barramento
blindado .

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

Sequéncia 6 de 6, instalacdo de caixa tipo MEC Il alimentada através da caixa de derivacao

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificacdo Técnica no. 0018

= B ‘5 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025

RASI Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
B o L de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.81Desenho 62 - Modelo e montagem da caixa de medic&o eletrbnica centralizada tipo MEC IV

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Suijeito a
consulta

Sequéncia 1 de 6, caixa de medicao eletrénica centralizada tipo MEC IV.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= '[1 ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

Sequéncia 2 de 6, instalacdo e montagem da caixa tipo MEC IV para quatro medi¢c@es diretas - instalada
junto a entrada geral de energia ou centro de medicao

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
137



USO INTERNO E EXTERNO
Especificacdo Técnica no. 0018
= '[1 ‘5 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Suijeito a
consulta

Sequéncia 3 de 6 instalacdo e montagem da caixa tipo  MEC IV para uma medicao indireta até 300 a -
instalada junto a entrada geral de energia ou centro de medicéo

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
138



USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel

CE RJ SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

Sequéncia 4 de 6, instalacéo de caixa tipo MEC IV acoplada diretamente ao barramento blindado.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
139



USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

Sequéncia 5 de 6, instalacdo de caixa tipo MEC IV alimentada através da caixa de derivacao.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

Sequéncia 6 de 6, montagem para uma medicao indireta em caixa tipo MEC IV e VI.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificacdo Técnica no. 0018
G q N c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.82Desenho 63 - Modelo e montagem da caixa de medi¢&o eletrdnica centralizada tipo MEC VI

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Suijeito a
consulta

Sequéncia 1 de 6, caixa de medicao eletrbnica centralizada tipo MEC VI.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= '[1 ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Suijeito a
consulta

Sequéncia 2 de 6, instalacdo e montagem da caixa tipo MEC VI para seis medi¢des diretas - instalada
junto a entrada geral de energia ou centro de medicao.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificacdo Técnica no. 0018
= '[1 ‘5 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Suijeito a
consulta

Sequéncia 3 de 6, instalagdo e montagem da caixa tipo MEC VI para uma medigéo indireta até 300 a -
instalada junto a entrada geral de energia ou centro de medicéo.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificacdo Técnica no. 0018
= '[1 ‘5 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Suijeito a
consulta

Sequéncia 4 de 6, instalagdo e montagem da caixa tipo MEC VI para uma medi¢do indireta até 600 a -
instalada junto a entrada geral de energia ou centro de medicéo.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Suijeito a
consulta

Sequéncia 5 de 6, instalacéo de caixa tipo MEC VI acoplada diretamente ao barramento.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
146



USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= '[1 ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

Sequéncia 6 de 6, instalagdo de caixa tipo MEC VI alimentada através da caixa de derivacdo acoplada
ao barramento blindado.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificacdo Técnica no. 0018
G q N c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.83Desenho 64 - Modelo e montagem da caixa de medig&o eletronica centralizada tipo MEC IX

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Suijeito a
consulta

Sequéncia 1 de 3, Caixa de medicdo eletrbnica centralizada tipo MEC 1X

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Sequéncia 2 de 3, instalacé@o de caixa tipo MEC X alimentada através da caixa de derivacao.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Suijeito a
consulta

Sequéncia 3 de 3, instalacéo de caixa tipo MEC IX acoplada diretamente ao barramento blindado

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificacdo Técnica no. 0018
G q N c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.84Desenho 65 - Modelo e montagem da caixa de medigdo eletrdnica centralizada tipo MEC XII

Aplicavel Perimetro da Enel

CE RJ SP

Sequéncia 1 de 6, caixa de medic&o eletrdnica centralizada tipo MEC XII. Enel CE/RJ Sujeito a

consulta

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Vers&o no.2 data: 08/09/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Suijeito a
consulta

Sequéncia 2 de 6, instalacdo de caixa tipo MEC XII acoplada diretamente ao barramento blindado
(perspectiva frontal).

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

Sequéncia 3de 6, instalacdo de caixatipo MEC Xl acoplada diretamente ao barramento blindado (corte
em perspectiva )

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

Sequéncia 4 de 6, instalacédo de caixa tipo MEC Xll acoplada diretamente ao barramento blindado.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

Sequéncia 5 de 6, instalacdo de caixa tipo MEC XII alimentada através da caixa de derivacao.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel

CE RJ SP

Enel CE/RJ Suijeito a
consulta

Sequéncia 5 de 6, instalacdo de caixa tipo MEC XII para duas medicfes indiretas

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
157



USO INTERNO E EXTERNO

Especificacdo Técnica no. 0018

= B ‘5 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025

RASI Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
B o L de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.85Desenho 66 - Modelo e montagem da caixa de medi¢&o eletrdnica centralizada MEC XVI

Aplicavel Perimetro da Enel

CE RJ SP

Enel CE/RJ Suijeito a
consulta

Sequéncia 1 de 2, caixa de medicdo eletrbnica centralizada tipo MEC XVI.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Suijeito a
consulta

Sequéncia 2 de 2, instalac&o de caixa tipo MEC XVI alimentada através da caixa de derivacao.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [1 & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.86Desenho 67 - Instalagéo de caixas de medigdo eletrbnica centralizada alimentadas com 2 caixas
de derivacdo no mesmo andar

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Instalac&o de caixas de medicéo eletrénica centralizada alimentadas com 2 caixas de derivagdo no
mesmo andar - continuacdo

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [1 & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.87Desenho 68 - LocalizacBes permitidas para a instalacdo das caixas de medicdo eletrbnica nos
andares

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G q N c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.88Desenho 69 - Posicionamento das caixas em entrada coletiva
SEQUENCIA 1 DE 4, REDE DE DISTRIBUICAO AEREA.

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Especificacdo Técnica no. 0018
Vers&o no.2 data: 08/09/2025

B R s S1L Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria
FRNR ]

Nota:
1)

de Distribuicéo até 1kV +Conex&o coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

SEQUENCIA 2 DE 4, REDE DE DISTRIBUICAO AEREA

O centro de medi¢do podera ser instalado no subsolo (pavimento inferior ao nivel da rua) ou sobre solo
(pavimento superior ao nivel da rua) em casos de inviabilidade no térreo ou recuo obrigatério. A instalagdo deve
estar préxima a entrada principal (até 15 ou 25 m de percurso de cabo) e seguir as normas desta especificacao,
com aprovacao da Enel (vide item 7.18.3 Localizacdo do Centro de Medig&o)

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G [1 & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

SEQUENCIA 3 DE 4, REDE DE DISTRIBUICAO SUBTERRANEA.

Aplicavel Perimetro da Enel.

CE RJ SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G [1 & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

SEQUENCIA 4 DE 4, REDE DE DISTRIBUICAO AEREA +CPG (Enel CE)

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificacdo Técnica no. 0018
G q N c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ Vers&o no.2 data: 08/09/2025
s 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria
BR/ L de Distribuicéo até 1kV +Conex&o coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Notas:
1) A protegdo deve ser localizada antes do barramento e a montante de cada derivacéo para os centros de medi¢éo

2) Quando houver somente 1 (um) Centro de Medigdo e este obedecer a distancia de no maximo 30 m do ponto de
conexdao, a protecdo do ramal é a mesma protecéo geral do centro de medicdo e deve ser instalada no modulo de
distribuicéo.

3) Osdisjuntores tripolares termomagnéticos devem possuir capacidade de interrupgao simétrica minima de acordo com
esta especificacéo e devidamente calculada em projeto.

4) SituagBes em que a bomba de incéndio estiver localizada a menos de 30 (trinta) metros do CPG néo é necesséario a
instalacéo d prote¢do no quadro da bomba (D4),atender integralmente a ABNT NBR 5410 e demais normas técnicas
pertinentes.

5) Em empreendimentos com a adogéo de sistema medicéo centralizada nos andares com barramentos blindados, néo
se aplica a utilizacdo de CPG, portanto deve ser adotado cabine de barramentos conforme especificado neste
documento.

6) O CPG e caixa de medigdo devem estar de acordo com as especificagdes dos referidos materiais, bem como a lista
de fornecedores homologados.

7) As CPG e Caixas devem estar de acordo com item 8.41.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [] & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.89Desenho 70 - Bloco de conexdo tipo RJ11 para até 6 medidores

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [1 & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.90Desenho 71 - Placa de comunicacdo da caixa de medicéo eletrbnica centralizada

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [] & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.91Desenho 72 - Cabo de rede de comunicacao

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [] & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.92Desenho 73 - Conector terminal 3 pinos

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [1 & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.93Desenho 74 - Shaft de medicéo eletrbnica centralizada

Aplicavel Perimetro da Enel:

Sequéncia 1 de 2, lluminagéo externa CE Rl SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Vers&o no.2 data: 08/09/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Sequéncia 2 de 2, lluminacéo interna.
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificacdo Técnica no. 0018
G q N c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.94Desenho 75 - Dimensionamento minimo construtivo de SHAFT para barramento barra espacada
IP 54/55

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

Sequéncia 1 de 4, disposicdo horizontal e caixas de medic&o eletrdnica tipos MEC II, IV e VI
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Sequéncia 2 de 4, disposicao horizontal e caixas de medicao eletrénica tipos MEC IX e XII.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Sequéncia 3 de 4, disposicdo vertical e caixas de medicéo eletrbnica tipos MEC II, IV e VI.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Sequéncia 4 de 4, disposicdo vertical e caixas de medicéo eletrdnica tipos MEC IX e XII.
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [] & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.95Desenho 76 - Caixa de transicdo para barramentos blindados

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

= '[1 ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Sequéncia 1 de 2.

Sequéncia 2 de 2 caixa de transicao para barramentos blindados em QDC
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179



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

= B ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025

a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.96Desenho 77 +6(( 3RVWH /LPLWH SURSULHGDGH ~ N9$

Implantacéo - Dimens®es em milimetros (mm)

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Vers&o no.2 data: 08/09/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G [] & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Para montagem das estruturas consultar CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR.
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificacdo Técnica no. 0018
G q N c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Vers&o no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.97Desenho 78 *Camara Transformadora

Os detalhes construtivos e lista de material do Centro de Transformacao de Superficie estéo indicados na
Especificagdo Técnica de Construgdo CNS-OMBR-MAT-22-1546.

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP
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USO INTERNO E EXTERNO

cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Versdo no.2 data: 08/09/2025

l Especificacdo Técnica no. 0018
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria

a -
BRASIL de Distribuicéo até 1kV +Conex&o coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.98Desenho 79 *Centro Transformagdo +Superficie

1)

2)

3)
4)
5)
6)

a) Centro Transformacdo Compacto +Sistema Radial

Os detalhes construtivos e lista completa dos materiais do Centro de Transformacéo de Superficie estdo indicados
na Especificacéo Técnica de Construcdo CNS-OMBR-MAT-20-0975- EDBR - Desenho 8

Esta solugcdo deve ser adotada como padréo para rede de distribuicdo subterrdnea. Tem a funcdo de atender as
cargas de baixa de tenséo (limitada a 630 KVA)

Todos os dutos, até mesmo os que possuem cabos instalados devem ser vedados para evitar a entrada de agua;
Todos os equipamentos e componentes devem ser aterrados e conectados a malha de aterramento;
Nesta condig¢do exclusivamente ndo serd necessario cubiculos de entrada e saida de linha.

Para os cubiculos de protecéo conforme especificagéo técnica GSMO001. asiodue Perimeto da el

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO CE RJSP
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USO INTERNO E EXTERNO

cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Vers&o no.2 data: 08/09/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria

l Especificacdo Técnica no. 0018
L de Distribuicéo até 1kV +Conex&o coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

b) Centro Transformagédo - Sistema LILO

8) Os detalhes construtivos e lista completa dos materiais do Centro de Transformacao de Superficie estédo
indicados na Especificac@o Técnica de Constru¢do CNS-OMBR-MAT-20-0975- EDBR - Desenho 8.

9) Esta solucé@o deve ser utilizada no fornecimento de energia em baixa tensdo de condominios verticais
(demandas de 630kVA a 1000kVA), somente quando houver viabilidade técnica e quando indicado pela
Distribuidora,

10) EL: Entrada de linha, SL: Saida de linha, L: Cubiculo com chave seccionadora, CBL: Cubiculo com chave
interruptora, T: Cubiculo de prote¢do do transformador;

11) Todos os equipamentos e componentes devem ser aterrados e conectados a malha de aterramento;

Aplicavel Perimetro da Enel:

CE RJ SP
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USO INTERNO E EXTERNO

cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Especificacdo Técnica no. 0018
Vers&o no.2 data: 08/09/2025

BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria

de Distribuic&o até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.99Desenho 80 z*Transformador Pedestal

Nota:

Aplicavel Perimetro da Enel:

SP

Figura 1 *Localiza¢&@o dos Transformadores (distancias livres)

Figura 2 tlLocalizacédo dos Transformadores (distancias edificagfes/vegetagao)

Os transformadores devem ser instalados sobre bases de concreto construidas, no terreno do
consumidor, sobre lajes de pavimentos ao nivel da via publica ou diretamente ao solo.

A base de concreto deve ser localizada, preferencialmente, junto ao alinhamento da via publica, com
0 acesso frontal ao transformador, pelo passeio. Quando necessario, para atender restricdes
arquitetdnicas, as bases de concreto podem ser construidas a uma distancia de no maximo 5 metros,
do alinhamento da via publica.

Devem ser mantidos espacos livres em todos os lados da base visando possibilitar inspecéo e
manutengdo do transformador. Para tanto, as distancias livres minimas indicadas na area de
implantacéo.

A critério do projeto arquitetdnico, a base podera ser cercada por gradil metalico removivel, desde
que, a localizagdo das mesmas atenda aos requisitos (distancias minimas) mencionados. (Nota: gradil
metalico, quando utilizado, deve ser aterrado), Eventuais danos nas cercas vivas, em decorréncia de
substituicdo do transformador, poderdo ocorrer e ndo serdo de responsabilidade da Enel.

Caso o fundo do transformador fique adjacente a muros a distancia minima deve ser de 400 mm.

A localizacdo dos transformadores deve prever o devido acesso de caminhfes guincho
(instalac&o/retirada do transformadores) e acesso de pessoal (inspecdo/manutencéo)
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USO INTERNO E EXTERNO

cdd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versdo no.2 data: 08/09/2025

BRAS Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria
ASIL de Distribuic&o até 1kV +Conexao coletiva

l Especificacdo Técnica no. 0018

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8 As distancias entre vegetacéo e edificacdes ndo combustiveis, estéo de acordo com a Figura 2, para
caso de edificagdes com material combustivel, deve se adotar distancia A e B superior a 2,5 metros.

9 Nas embocaduras dos dutos corrugados, devera ser utilizado tampdes rosqueaveis que poderdo ser
cortados quando da passagem do cabo

10 Os dutos de aco carbono zincado a quente sem costura, serdo fixados a estrutura por meio de
suportes, bandejas ou tirantes, e na conexao com a caixa serao instalados com buchas para protecao
dos cabos e deverao ser aterrados.

11 Durante a montagem dos dutos, uma corda de nylon (guia) devera ser deixada em cada um deles.

12 Os dutos deveréo estar perfeitamente limpos e sem qualquer saliéncias para evitar danos aos cabos.
E vedada a mudanca de formag&o de uma linha de dutos, entre caixas ou em uma travessia de via.

13 Apoés o término da construcdo de todas as linhas de dutos, deverdo ser testados passando-se por
eles um mandril.

Figura 3 - Ligacdo de Transformadores em com Bucha de Insergéo simples ou dupla

Nota:

1) O ramal de conexao é conectado a rede aérea através de poste de transicdo que deve estar de acordo
com os desenhos da GRI-EDBR-CNC-GRI-0004.0 ramal de conexdo, também, pode ser derivado de
circuito subterraneo radial através de acessoérios desconectaveis instalados em pogos de inspecao.

2) As conexdes dos cabos primarios ao transformador devem ser feitas através de terminais desconectaveis
tipo cotovelo e plugues de insercdo simples +3EXVKLQJ LQVHUW”™ GD OLQKD $

3) Em instalagbes com transformadores operando em paralelo, podem ser considerados ramais de ligagdo
independentes (1 para cada transformador) ou ramal de conex&o Unico, sendo que, nestes casos, a
derivacdo com acessorios desconectaveis de 200 A, 15/25 kV, considerando:

a) Plugues de inser¢cbes duplos + 3IHHG W Kethiiais desconectaveis cotovelo (derivagdo nos
terminais do transformador).

b) Barramentos triplex instalados em mini-pogos de inspecdo. (A conexdo de transformadores em
paralelo, nesta alternativa, deve ser similar a adotada para transformadores exclusivos).
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificacdo Técnica no. 0018

= B ‘5 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025

RASI Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
B o L de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

a) Transformador de 500 kVA tBase para transformador pedestal instalada sobre laje em edificios

Base para transformador pedestal instalada sobre laje em edificios +Vista geral em Corte

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Base para transformador pedestal instalada sobre laje em edificios +Vista geral em planta
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Base para transformador pedestal instalada sobre laje em edificios +Vista superior
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Base para transformador pedestal instalada sobre laje em edificios +Vista lateral da caixa de
passagem
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USO INTERNO E EXTERNO

cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Vers&o no.2 data: 08/09/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria

l Especificacdo Técnica no. 0018
L de Distribuicéo até 1kV +Conex&o coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Notas:

1) O concreto da base devera ser o mesmo da laje que devera ser determinado pelo projetista estrutural da
obra, incluindo os detalhes de armacao.

2) A caixa de passagem devera ser de chapa de aco ABNT 1008/1010

3) Os dutos aparentes deverdo ser de aco carbono zincado com luvas de emendas e buchas.
4) Os dutos poderéo ser de PVC, desde que sejam embutidos no concreto.

5) As caixas de passagem deverdo receber tratamento anticorrosivo.

6) A base de pedestal deve ficar a 100 mm acima do piso acabado.

7) Desenhos de caréter ilustrativo para orientacéo do projetista

8) Utilizar o mesmo tipo de aterramento de cAmaras suspensas.

9) Todas os dutos aparentes e as caixas de passagem deverdo ficar a uma altura livre que garanta a
passagem de pedestres e veiculos sem perigo de coliséo;

10) Importante: O local de instalagdo da base devera permitir acesso de veiculo para instalar e remover o
transformador.

11) Os desvios de direcdo dos dutos devem sempre ser por meio de caixa de passagem;
12) A massa em kg do transformador e maiores detalhes podem ser obtidos no PM-Br 112.06;

13) A éarea abaixo da caixa de passagem deve ficar livre e desobstruida para servicos de instalagdo e
manutencéo.

14) Dimensdes: em milimetros, exceto quando indicadas.
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

= B ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.2 data: 08/09/2025

a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

b) Transformador de 300 kVA ou 500 kVA - Instalado diretamente no solo

Base para transformador Instalada diretamente no solo  *Vista em Planta
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

= 'f] ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Base para transformador Instalada diretamente no solo  +Vista da Base
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USO INTERNO E EXTERNO

cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Vers&o no.2 data: 08/09/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria

l Especificacdo Técnica no. 0018
L de Distribuic&o até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Notas:

1) Concreto fck = 20 MPa com adigdo de impermeabilizante.

2) Acgo para construcao tipo CA-50.

3) Acabamento, as superficies serdo lisas e livres de rebarbas ou buracos.
4) A vedacédo do tampa de concreto, sera com gaxeta e asfalto;

5) Os dutos ndo ocupados e apds a passagem dos cabos serdo vedados;

6) Chumbar sempre uma argola na parede diretamente oposta a entrada da linha de dutos conforme item
7.7 do GRI-EDBR-CNS-GRI-0034

7) Dimens6es em milimetros (mm);

8) Normas técnicas:
ABNT NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.
ABNT NBR 7211 - Agregados para concreto - Especificacao.
ABNT NBR 7480 - Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado.
ABNT NBR 5732/NBR5733/NBR5735/NBR5736 - Cimento PORTLAND.

ABNT NBR 9061 - Seguranca de escavagao a céu aberto.

9) Dreno - Devera ser executado na posi¢do indicada em projeto com brita n°2, de modo a facilitar a
percolacdo da agua que porventura venha a penetrar na caixa de passagem de cabos. Caso o lencol
fredtico atinja o fundo da caixa de passagem de cabos, no lugar do dreno devera ser executado rebaixo
para colocacAR GH ERPED. GTiJXD

10) Apiloamento de base - Valas para instalacdo de linhas de dutos ou instalacdo de cabos diretamente
enterrados, o fundo das valas devera ser apiloado manualmente com maco de 30 kg de modo a produzir
uma superficie plana e nivelada sem particulas soltas de solo.

11) Lastro -O fundo das valas devera receber lastro de brita n°1 com espessura de 5 cm devendo obedecer
as cotas de projeto
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Especificagdo Técnica no. 0018
G [] & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Detalhe Tampa de concreto  +Base Pedestal instalada diretamente no solo
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Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria

l Especificacdo Técnica no. 0018
L de Distribuicéo até 1kV +Conex&o coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Notas:

1) Concreto fck = 20 MPa com adicdo de impermeabilizante e utilizacdo de agregados leves para
concreto estrutural.

2) Barras redondas de aco CA-50 e cantoneiras de abas iguais aco classe AR-35 (ABNT NBR 6109).

3) Puxador em chapa de aco N° Il - SAE 1008/I0I0 ABNT CF24/CF26 galvanizado a quente apos
soldagem das partes.

4) Acabamento: as superficies seréo lisas e livres de rebarbas ou buracos.
5) Utilizagdo: em loteamentos e conjuntos habitacionais ou comerciais (utilizacéo no leito carrocavel).
6) Observacoes:

a. Na&o tomar medidas em escala;

b. A vedac&o da tampa de concreto ser4 com estopa, parafina e asfalto;

c. A ferragem de armacdo ndo poderd estar exposta, devendo obedecer ao recobrimento
recomendado na ABNT NBR 6118.

7) A armacdo devera estar soldada nas cantoneiras;

5) Dimens@es: em milimetros, exceto quando indicadas.
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RASI Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
B o L de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

c) Transformador de 300 kVA ou 500 kVA tBase transformador pedestal em concreto pré-moldado

Base para transformador pedestal em concreto pré -moldado +Planta Superior
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Especificagdo Técnica no. 0018

= 'f] ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Base para transformador pedestal em concreto pré -moldado *Vista em cortes
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= 'f] ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Base para transformador pedestal em concreto pré -moldado *Vista em cortes
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificacdo Técnica no. 0018
3 '[1 "3 cdd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versdo no.2 data: 08/09/2025
s 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria
BRASIL de Distribuicéo até 1kV +Conex&o coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Notas:

1) Caracteristicas da estrutura:
Classe do concreto : C 30;
Resisténcia & compresséo da desférma: 12 MPa,;
Adicdo fibras de polipropileno;
Adicéo silica ativa;

Cobrimento da armadura = 20 mm,;
2) Dimensdes: em milimetros, exceto quando indicadas;
3) Massa aproximada: 2950 Kg;
4) No local indicado devera constar Logo marca do fabricante e data de fabricacéo;
5) Aplicar externamente 02 demaos de argamassa com polimero impermeabilizante;
6) Acabamento: A peca devera ter as superficies lisas em concreto aparente e livre de rebarbas e saliéncias;
7) A peca devera de submetida a prova de carga conforme solicitagbes da NBR 10160, item 4.2.2 Grupo 2;

8) ABNT NBR5738, NBR573, NBR7480, NBR8953, NBR9062 e NBR10160.
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G [1 & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
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.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Detalhe Tampa para Base de Transformador em pedestal em concreto pré-moldado
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BRAS L Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria
A S de Distribuicéo até 1kV +Conex&o coletiva

Areas de aplicagdo

Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids
Notas:

1) Caracteristicas da estrutura:
Classe do concreto : C 55;
Resisténcia a compressao da desférma: 15 MPa;
Adicdo fibras de polipropileno;
Adicdo silica ativa;

Cobrimento da armadura = 20 mm;
2) Dimens6es: em milimetros, exceto quando indicadas;
3) Massa aproximada: 180 Kg;
4) No local indicado devera constar Logo marca do fabricante e data de fabricagéo;
5) Aplicar na face inferior 02 deméos de argamassa com polimero impermeabilizante;
6) Acabamento: A peca devera ter as superficies lisas em concreto aparente e livre de rebarbas e saliéncias;
7) Atender ao item 4.2.2 - Grupo 2 - Classe minima B 125 da NBR - 10160;
8) ABNT NBR5738, NBR573, NBR7480, NBR8953, NBR9062 e NBR10160.
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Especificagdo Técnica no. 0018
G [1 & céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Vers&o no.2 data: 08/09/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

d) Esquema ilustrativo para aterramento de transformadores em pedestal e QDP
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BRAS Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria
ASIL de Distribuic&o até 1kV +Conexao coletiva

l Especificacdo Técnica no. 0018

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Notas:

1) Materiais:

1.1) Haste de aterramento em aco carbono ABNT-1010/1020, revestida com cobre eletrolitico em toda
a extensdo com espessura minima de 0,25 mm com diametro de 13 mm e comprimento de 2400
mm;

1.2) Caixa de inspecéo de aterramento conforme desenhos neste normativo (8.53 Caixas de inspec¢éo
de aterramento);

1.3) Cabo de aterramento em cobre Nu com sec¢éo de 120 mm?;
1.4) Conectores de ligagéo tipo "WRENCH-LOK" ou solda exotérmica para haste de aterramento ;

1.5) Duto de PVC com didmetro nominal de 50 mm para entrada do cabo de aterramento na caixa da
base do transformador;
1.6) Barra terra conforme desenho padrdao PM-Br 800.05 ( com 19 furos);

2) As hastes deverao ser cravadas de modo a permitir a conexdo do cabo com a mesma dentro da caixa de
inspecao;
3) Dimensdes: em milimetros, exceto quando indicadas;

4) Utilizacdo: aterramento do transformador em pedestal e quadro de distribuicdo em pedestal;

5) Observacgdes: no caso de transformador de pedestal instalado sobre laje de edificios, utilizar o padrdo de
aterramento de cAmara suspensa.

e) Gradil metalico

Caso seja adotada a opcdo arquitetdnica de cercar o local da base de pedestal com gradil metélico, os
mesmos deverdo obedecer aos limites da area minima de afastamento especificada no projeto de locacédo e
deverdo ser providas de cadeado padrao.

Notas:

1) A porta de acesso devera ser executada com precisao de corte e ajuste e de acordo com o projeto
arquitetdnico, respeitando, porém, as necessidades solicitadas pela concessionaria quanto a sentido de
abertura, dimensdes, e demais detalhes.

2) Todo o material a ser empregado devera ser de boa qualidade e sem defeito de fabricacao ou falha de
laminacéao.

3) Os quadros fixos ou moveis serdo perfeitamente esquadriados ou laminados, de modo a desaparecerem
as rebarbas e saliéncias da solda.

4) Deverd o projeto prever os perfis compativeis com as dimensdes dos vaos e com a fun¢do da esquadria,
objetivando a rigidez do conjunto.
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l Especificacdo Técnica no. 0018

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

5) Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escariados e as asperezas limadas, sendo que as
emendas (parafusos ou rebites) deverdo apresentar ajuntamento perfeito, sem folgas, rebarbas ou
diferenca de nivel.

6) Todas as juncdes por justaposicao, sejam feitas por meio de parafusos, rebites ou solda por pontos, terdo
0s pontos de amarracao espacados de 8cm, no maximo, havendo sempre pontos de amarracdo nas
extremidades.

7) Todas as ferragens, tais como dobradicas, cremonas, fechaduras, fechos, etc., serdo de latdo cromado.
Os rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, chapa-testa, etc., terdo a forma das
ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas ou outro artificios.

8) Devera ser prevista a colocacdo de travessas, tirantes ou maos francesas para perfeita rigidez da
estrutura.

9) Os perfis que compdem as esquadrias ndo deverdo ser emendados para se obter o comprimento
necessario.

10) As intersecbes de perfis serdo sempre executadas por corte, furos e encaixes, usando se solda
exclusivamente para fixagdo dessa montagem, dando-lhe maior rigidez.

11) Todas as pecas desmontaveis de ferro serdo fixadas com parafusos de latdo amarelo, quando se
destinarem a pintura, e de latdo niquelado ou cromado, quando fixarem pecas com este acabamento.

12) A fixacdo do batente serd feita de modo a garantir a rigidez da estrutura, bem como a sustentagédo dos
portdes e grades.

13) As esquadrias de ferro, antes de serem colocadas, levardo tratamento com pintura antiferruginosa.

14) Nas esquadrias de aluminio ndo serd permitido o contato direto entre elementos de cobre e metais
pesados com o aluminio. Far-se-a este isolamento por meio de pintura de cromato de zinco, borracha
clorada, plastico, betume asféltico, metalizacéo de zinco ou qualquer outro processo satisfatério.

15) Todos os componentes do gradil devem ser aterrados.
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.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
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l Especificagdo Técnica no. 0018

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.100 ANEXO | CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE DOS CONDUTORES DE COBRE (A)
DO RAMAL DE ENTRADA

Capacidades de condugao de corrente, em ampéres, para os métodos de referéncia Al, A2, B1, B2, C e D
(Conforme NBR 5410 - 6.2.5.1.2)

Condutor: Cobre Isolagdo: EPR ou XLPE - Temperatura do condutor: 90° C
Temperatura de referéncia do ambiente: 30° C (ar), 20° C (solo)

Métodos de referéncia indicados na tabela 33

Segdes A | A | B | B | c D
nominais
(mm?) Numero de condutores carregados

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
10 61 54 57 51 75 66 69 60 80 71 73 61
16 81 73 76 68 100 88 91 80 107 96 95 79
25 106 95 99 89 133 117 119 105 138 119 121 101
35 131 117 | 121 109 164 144 | 146 128 171 147 146 122
50 158 141 145 130 198 175 175 154 209 179 173 144
70 200 179 | 183 | 164 253 222 | 221 194 269 229 | 213 178
95 241 216 | 220 | 197 306 269 | 265 233 328 278 | 252 211
120 278 249 | 253 | 227 354 312 | 305 268 382 322 | 287 240
150 318 285 | 290 | 259 407 358 | 349 307 441 371 | 324 271
185 362 324 | 329 | 295 464 | 408 | 395 348 506 424 | 363 304
240 424 380 | 386 | 346 546 481 | 462 407 599 500 | 419 351

- Temperatura do condutor: 70° C
ar), 20° C (solo)

Condutor: Cobre Isolagéo: PVC
Temperatura de referéncia do ambiente: 30° C (

10 46 42 43 39 57 50 52 46 63 57 63 52

16 61 56 57 52 76 68 69 62 85 76 81 67

25 80 73 75 68 101 89 90 80 112 96 104 86

35 99 89 92 83 125 110 111 99 138 119 125 103
50 119 108 110 99 151 134 133 118 168 144 148 122
70 151 136 139 125 192 171 168 149 213 184 183 151
95 182 164 167 150 232 207 201 179 258 233 216 179
120 210 188 192 172 269 239 232 206 299 259 246 203
150 240 216 219 196 309 275 265 236 344 299 278 230
185 273 245 248 223 353 314 300 268 392 341 312 258
240 321 286 291 261 415 370 351 313 461 403 361 297
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Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.101 ANEXO Il Dimensionamentos de Eletrodutos
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BRASIL de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.102 ANEXO Il CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE DE BARRAS DE COBRE
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l Especificacdo Técnica no. 0018
|
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BRASIL

Areas de aplicagdo

Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.103 ANEXO IV MODELO DE CARTA DE OPGCAO DE MEDIGAO ELETRONICA CENTRALIZADA

Municipio, de de20 .

A Enel Distribuicdo <Seu estado>

A <NOME DA EMPRESA>, com sede na <enderec¢o>, inscrita no CNPJ/MF sob n° <n® CNPJ>, neste ato
representado na forma de seu Estatuto/Contrato Social, vem por meio da presente solicitar & Enel Distribuicdo

6HX (VWDGR! GLVWULEXLGRUD GH VHUYLOR S~EOLFR GH GLVWULEXLomF
ligacdo do <edificio / obra / empreendimento> situado na <Rua / Avenida, n°. - Bairro +Cidade>, pelo sistema
de medicéo eletrdnica centralizada com leitura remota.

A <NOME DA EMPRESA> declara estar ciente de que o mencionado sistema de medicdo eletrénica
centralizado com o emprego de barramentos blindados ndo é do tipo convencional e que, conforme
estabelece a norma de conex&o da Distribuidora e por se tratar de conveniéncia do interessado, a diferenga
dos custos dos materiais e medi¢do, necessarios e exclusivos, correm por conta da <NOME DA EMPRESA>.

ASSINATURA DO CLIENTE OU REPRESENTANTE
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Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.104 ANEXO V PLANILHA DE CALCULO DE QUEDA DE TENSAO
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Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.105 ANEXO VI TABELA DAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE BARRAMENTOS BLINDADOS
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de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicacéo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.106 ANEXO VII ZONAS DE CORROSAO

Areas localizadas a partir de 20 km de distancia da orla
maritima ou sujeitas a altos indices pluviométricos, sem
exposicdo a ventos que sopram diretamente do mar. Area
gue apresenta tipo de poluicdo muito leve ou leve, em que
ndo se verifica riscos, entre 15 e 25 anos, ao desempenho
dos equipamentos e materiais.

Zona de Corrosao A

Areas localizadas a distancias maiores que 5 km e
menores que 20 km da orla maritima, expostas a ventos
moderados vindo do mar, com a possibilidade de existéncia
de alguns anteparos naturais ou artificiais, resultando na
Zona de Corrosédo B n&o exposicio direta da acdo corrosiva. Area que
apresenta tipo de poluicdo média, em que se

verifica um comprometimento moderado e riscos ao
desempenho dos equipamentos e materiais entre 05 e

15 anos.

Areas expostas diretamente a ac&o corrosiva, sem nenhum
anteparo natural ou artificial, sob ventos fortes e constantes
vindos do mar, ficando no maximo até 5 km do litoral, de
portuarios salinos, lagoas salinas e embocaduras de rios.
Area que apresenta tipo de poluicdo pesada ou muito
mesada, em que se verifica no periodo de até 5 anos,
comprometimento severo do desempenho dos
eguipamentos e materiais.

Zona de Corrosao C

NOTA : Conforme ao documento WKI-OMBR-MAT-18-0248-EDBR - UTILIZACAO DE MATERIAIS EM ZONAS DE
CORROSAO NO SISTEMA ELETRICO DA ENEL
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Especificacdo Técnica no. 0018

cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Vers&o no.2 data: 08/09/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria

de Distribuicéo até 1kV +Conex&o coletiva

Areas de aplicagdo

Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico:

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.107 ANEXO VIII DISPOSITIVOS DE PROTEGAO E MANOBRA

NOTA 1: Os fusiveis devem ter capacidade de ruptura contra curto-circuito minima de 120 kA,

Tamanho IVIT:XridrT?:S
000/00 7,5/12
1 23
2 34
3 48

USO INTERNO E EXTERNO

NOTA 2: Capacidade de corrente dos fusiveis NH ndo deve ser superior a corrente nominal das chaves

seccionadoras de saida multiplicada pelo fator de corre¢éo, em funcdo do nimero de chaves do

quadro.

Ndmero de Fator Nominal
Chaves/ Circuitos . .
. de Diversidade
de Saidas
2-3 0,9
4 -5 0,8
6-9 0,7
>=10 0,6
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificacdo Técnica no. 0018
cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Vers&o no.2 data: 08/09/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria
de Distribuic&o até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.108 ANEXO IX Documentos para solicitacdo de conexao

a)

b)

c)

d)
e)
f)
9)

h)

)

k)

Para pessoa juridica, apresentacdo dos documentos relativos a sua constituicdo, ao seu registro e dos
seus representantes legais;

Para pessoa fisica, apresentacéo de:

Cadastro de Pessoa Fisica +CPF, desde que néo esteja em situagdo cadastral cancelada ou
anulada de acordo com instrugdo normativa da Receita Federal; e

Carteira de Identidade ou outro documento de identificagao oficial com foto e, no caso de indigenas,
podendo ser apenas o Registro Administrativo de Nascimento Indigena +RANI;

Endereco das instalagdes ou do nimero de identificacdo das instalagdes ja existentes e o0 endereco ou
meio de comunicag¢édo para entrega da fatura, das correspondéncias e das notificagdes;

Declaracéo descritiva da carga instalada;
Informacéo das cargas que possam provocar perturbacdes no sistema de distribui¢éo;
Informacéo e documentacgdo das atividades desenvolvidas nas instalagdes;

Apresentacédo de licenca ou declaracdo emitida pelo 6rgdo competente caso as instala¢des ou a
extensdo de rede de responsabilidade do consumidor e demais usuarios ocuparem areas protegidas
pela legislacdo, tais como unidades de conservacao, reservas legais, areas de preservacéo
permanente, territérios indigenas e quilombolas;

Apresentacao de documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imdvel em que se
localizam as instalagdes, observado o art. 14 da Resolucéo.

Apresentacédo de projeto aprovado das instalacdes de entrada de energia, de acordo com as normas e
padrbes da distribuidora, desde que tal projeto seja necessario para a elaboracao do orcamento de
conexao e ndo dependa da definicdo do ponto de conexéo; e

Indicagédo do local do padrdo ou subestagéo de entrada no imdvel, exclusivamente nos casos em que
ainda nao estiverem instalados ou existir previsdo de necessidade de aprovacao prévia de projeto na
norma técnica da distribuidora; e (Redacao dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

Documento que identifique o responséavel técnico no conselho profissional competente, caso seja
exigivel na legislacdo especifica, observado o art. 33 da Resolu¢&o 1000.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
215



USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Versdo no.2 data:  08/09/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuigdo até 1kV +Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungéo Apoio: -

Funcao Servico: -

Linha de Negocio: Enel Grids

8.109 ANEXO X INFORMAGOES MINIMAS PLANO DE MOVIMENTAGAO DE CARGAS (RIGGING) SEE
INTERNA AO PMUC

----Detalhar vistas croqui----

Detalhar vistas croqui e Descrever operagao

Detalhar vistas croqui
Descrever
Descrever

Detalhar vistas croqui

Detalhar vistas croqui
Detalhar vistas croqui

Descrever

Descrever
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Transformadores a seco

Especificacdo Técnica no. 0018
cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versdo no.2 data:

08/09/2025

USO INTERNO E EXTERNO

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria
de Distribuicéo até 1kV +Conex&o coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil
Funcéo Apoio: -
Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.110 ANEXO XI CARACTERISTICAS TECNICAS TRANSFORMADORES

tuso interno - MAT-OMBR-MAT-18-0088-EDBR:

Tabela 1 +Condi¢cdes Ambientais

Carateristicas Enel Distribuicao Enel Distribuicao Enel Distribuicdo Sao
Ceara Rio Paulo
Altitude Maxima (m) 1.000 1.000 1.000
Temperatura Minima (°C) +14° 0° 0°
Temperatura Maxima (°C) +40° +40° +40°
Temperatura Média (°C) +30° +30° +30°
Umidade Relativa Média(%) >80 > 80 > 80
Presséo Maxima do Vento (N/m2) 700 700 700
Nivel de Contaminacdo (ABNT IEC/TR Muito Alto (IV) Muito Alto (IV) Médio
60815)
Nivel de Salinidade (mg/cm?2 dia) > 0,3502 > 0,3502 -
Radiagdo Solar Maxima (wh/m2) 1.000 1.000 1.000
Tabela 2 +Tensdes Nominais dos Enrolamentos
TensGes Nominais (V)
Tensdo Maxima Poténcias Primério Secundario
(kV) (kVA) Enel Ceara,_ Enel Séo Enel Ceara Enel Rio Enel Séo
Enel e Enel Rio Paulo Paulo
75, 112,5,
225, 300, 13800 - 380/220 220/127 -
15 500, 750,
1000 e 1500
500 e 750 - 13800 - - 220/127
1000 - 13800 - - 400/231
24 2 500 e 750 - 21000 - - 220/127
’ 1000 - 22100 - - 400/231
Tabela 3 +Derivagdes
Enel Ceara Enel Rio Enel Séo Paulo
Faixa de Variacédo +1x2,5%; -3x2,5% -4x4,35% -2x4,35% (15kV)

Tensdes Priméarias

14145 /
13455 /
12765V

13800 /
13110

13800 / 13200 / 12600 /
/| 12000/ 11400V

13800/ 13200 / 12600

21000 (500 e 750 KVA)

22100/ 21000 (1000 kVA)
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Especificacdo Técnica no. 0018
cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versdo no.2 data:

08/09/2025

USO INTERNO E EXTERNO

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria
de Distribuicéo até 1kV +Conex&o coletiva

Areas de aplicagdo

Perimetro: Brasil
Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

b) Transformadores Distribuicdo Aérea / Centro de transformacao de Superficie + GST-001
Tabela 4 +Condi¢cdes Ambientais
Pollution level (IEC RUSCD . . L
Distribuidora 60815) (mm/kV) Ambient Temp (Min/Max) Corrosivity (ISO 12944)
Enel Distribuicdo Ceara Very heavy 53,7 0/+40 °C C5
Enel Distribuicdo Rio Very heavy 53,7 0/+40 °C C5
Enel Distribuicdo Séo Paulo Heavy 433 0/+40 °C c4

Tabela 5 +Tensdes Nominais dos Enrolamentos

Tensdes Nominais (V)
Tenséo anci Primario .
Maxima FELATEES Instalagio Secundario
(KV) (kVA)
Enel Enel Enel Sédo Enel Enel Iér%%l
Ceara, Rio Paulo Ceara Rio Paulo
15 13800 - - 380/220 - -
15 30.75,150.225 € Poste 13800 13800 13800 380220 | 2201127 | 220/127
23,1 30,75,150 e 225 - - 23100 - - 220/127
15 Centro 13800 13800 380/220 220/127 220/127
Transformacgéo
400,630,800 o
34,5 1000 - Superficie - 34500 34500 ; 220/127 | 2201127
Tabela 6 *Derivagdes
Enel Ceara Enel Rio Enel Séo Paulo

Faixa de Variagdo

(13,8 kV)

+1x4,35% -3x4,35%

-4x4,35%(13,8 kV)

1+ 2x-4,35% (13,8 kV) - M

-4x4,35% (13,8 e 34,5 kV)

1+ 2 -4,35% (13,8kV) / 1+ 2x-5,01% (3,98

kV) - M/L

1+ 2 X - 4,76% (23,1KV) - O
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c) Transformadores Distribuicdo Subterranea (Submersiveis)

USO INTERNO E EXTERNO

Especificacdo Técnica no. 0018

cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Vers&o no.2 data: 08/09/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria
de Distribuicéo até 1kV +Conex&o coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

- (PM-Br 112.05)

Tabela 7 +Condi¢cdes Ambientais

Distribuidora

Ambient Temp (Min/Max) Corrosivity (ISO 12944)

Enel Distribuicdo Ceara +14/+40 °C
Enel Distribuicdo Rio 0/+40 °C cs
Enel Distribuicdo S&o Paulo
0/+40 °C

Tabela 8 +Tensdes Nominais dos Enrolamentos

Tens6es Nominais (V) Isolante
Tensao A
Maxima Potlt(a\r)gas Instalacao
(kV) LS Primario Secundario .
Oleo Vegetal
13,8 500,750 e Camara 13800 3:()2/2/21()2 71
1000 Transformadora (1)
34,5 34500 220/127
Nota 1: Vide derivacdes na planilha de Caracteristicas Técnicas Garantidas no PM-Br 112.05.
d) Transformador de Distribuicdo em  Pedestal - (PM-Br 112.06)
~ Tensdes Nominais (V) Isolante
Tgn_sao Poténcias -
Maxima (KVA) Instalacéo
(kv) Primario Secundario .
Oleo Vegetal
. 220/127
13,8 300 e 500 Superficie 13800/13200/12600
380/220

Nota: Vide derivacdes na planilha de Caracteristicas Técnicas Garantidas no PM-Br 112.05.
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificacdo Técnica no. 0018

cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Vers&o no.2 data: 08/09/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria
de Distribuicéo até 1kV +Conex&o coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Funcéo Servico: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.111 ANEXO XII - MODELO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE DE POSTE COLUNA MOLDADA

Nota: Apresentar o termo de responsabilidade junto ao documento de responsabilidade técnica de
projeto e execuc¢do, conforme atribuicdo especifica.
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