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NOTA: Desenho orientativo e dimensdes em milimetros.
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Tabela 1 — Caracteristicas gerais

Tensao Cdédigo | Codigo
Primaria L?;:(?;o Exatidao Enel Enel
(V) Ceara Rio
13800 1 0,3P75 6771644 -
11500 1 0,3P50 - 6814251
13800 1 0,3P50 - 6814252
11500/V3 2 0,3P50 - 4659856
13800/V3 2 0,3P50 - 6803678
11500/V3 2 0,3P50-0,3P50 - 4692173
13800/V3 2 0,3P50-0,3P50 - 4692174
1 Material
1.1 Corpo

Resina epdéxi e enrolamento em cobre eletrolitico com condutividade minima de 99% IACS, classe “A”
105°C,

1.2 Base de fixacao

Aluminio ou ago inoxidavel AlSI 304 ou ago 1020 galvanizado a quente conforme norma ABNT NBR
6323.

1.3 Terminal primario

a) Parafuso sextavado M10 x 20 mm, em aco inoxidavel AlSI 304;
b) Arruela lisa M10, em aco inoxidavel AlSI 304;

c) Bucha terminal M10, em latao.
1.4 Terminais secundarios

a) Parafuso cabega cilindrica fenda M5 x 10 mm, em aco inoxidavel AlS| 304;
b) Arruela tipo unha M5, em aco inoxidavel AlSI 304;

¢) Bucha terminal M5, em latao.
1.5 Conector de aterramento

a) Corpo em liga de cobre estanhado;
b) Parafuso M10, em ago inoxidavel AlSI 304;
c) Porca M10, em ago inoxidavel AISI 304,

d) Arruelas lisa e de pressao M10, em ago inoxidavel AlSI 304.

2 Caracteristicas elétricas

a) Tensdo maxima: 15 kV,

b) Tensao secundaria: 115V,
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